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1.1.

Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage A

Definities

Tenzij de context anders vereist, zijn de definities in Bijlage 3 van de Standaard
Vervoersovereenkomst van toepassing op deze Bijlage A. Woorden met hoofdletters en
uitdrukkingen gebruikt in Bijlage A die niet gedefinicerd zijn in Bijlage 3 van de
Standaard Vervoersovereenkomst zullen volgende betekenis hebben:

Overeenkomsten in verband met benamingen

De in deze Bijlage gebruikte variabelen en parameters worden in overeenstemming met
de volgende overeenkomsten in verband met benamingen genoemd, tenzij anders
vermeld:

~ indexen naar som-functie (bv. variable, ), max.- en min.-functies:

indicz
e J=som van waarden per uur van Gasdag d
e m = som van waarden per Gasdag van Gas Maand m

e zone = som van waarden van alle Interconnectiepunten of Binnenlandse
Afnamepunten van de Zone, zoals gespecificeerd

e (alle) Neigebruikers ((all) Grid Users) = som van waarden voor alle
Netgebruikers

- indexen: i = per uur (hourly); d = dagelijks (daily); m = maandelijks (monthly); y
= jaarlijks (vearly);

- indexen: /= voorspeld (forecasr); r = redel (feitelijk) (real)

- index: a = auction

- prefix {tarieven): 7 = Gereguleerd Tarief (Regulated Tariff)

- prefix: E=Entry (Entry); X = Exit (Fxir)

- prefix (Nominaties, Toewijzingen): £ = Energie; V= Volume

- suffix: M = Meting (Merering); N = Nominatie (Nomination); A = Toewijzing
{dllocarion)

- suffix prime () = definitieve (toewijzing) of laatste (nominatie); geen quote
betekent voorlopige (toewijzing) of aanvankelijke (nominatie)

- suffix m = matched
- suffix * = véor settiement; geen suffix betekent na settlement

- indexen (overschrijdingen): p = peak; np = non peak
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prefix (incentives): £ = Exces (Excess, Exceeding); S = Tekort (Shorifall); 1 =
Incentives

indexen (capaciteitsdiensten): e = Entry; x = Exit, dl = Rechtstreekse Leiding
(Direct Line)

indexen (capaciteitstype): f = Vast (Firm); b = Backhaul; i = Onderbreekbaar
(Interruptible); io = Operationeel Onderbreekbaar (Operational Interruptible)

indexen (tarieftype): y = Jaarlijks (vearly); s = per Seizoensgebonden (seasonal);
st = Korte Termijn (short term); ff = Fix/Flex

indexen (Punt): IP = Interconnectiepunt (Imterconnection Point); XP =
Binnenlands Afnamepunt (Domestic Exit Point); z = Zone

Indexen ts = Vervoersdienst (Transmission Service); ct = Capaciteitstype
(Capacity Type) ; tt = Tarieftype (Rate Type); indexen (markt): Im = Primaire
Markt; 2m = Secundaire Markt.

indices (Grid User): g = netgebruiker (Grid User),

indices qcs = Kwaliteitsconversiedienst (Quality Conversion Service); bl = base
load ; pl = peak load ; sl = seasonal load

indexen impliciete toewijzing: ia = impliciete toewijzing; h-n = een vorige uur in
dezelfde Gasdag; shortfall = shortfall transfer service charge; excess = excess
transfer service charge

1.2. Lijst van definities

De volgende termen worden gedefinicerd als:

De variabelen en de parameters die in deze, Overeenkomst worden gebruikt, zijn hier
opgelijst:

ASd,Z,g

Toewijzing Settlement (Allocation Settlement) — dagelijkse waarde
per Netgebruiker en per zone, die het verschil tussen de voorlopige en
de definitieve toewijzing compenseert, uitgedrukt in kWh, zoals
bepaald in sectie 5.4.

ASGPg 4 Toewijzing Netgebruiker Aankoop Settlement (Allocation Settlement

Grid User Purchase) — dagelijkse waarde per Netgebruiker en per
Zone, aankoop die een negatieve Toewijzing settlement (Allocation
Settlement) (ASq4.) compenseert, uitgedrukt in €, zoals bepaald in
sectie 5.4.2

ASGSy-g Toewijzing Netgebruiker Verkoop Settlement (Allocation Settlement

Grid User Sale) — dagelijkse waarde per Netgebruiker en per Zone,
aankoop die een positieve Toewijzing settlement (Allocation

Versie goedgekeurd door CREG op Svan 78
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Settlement) (ASq,,) compenseert, uitgedrukt in €, zoals bepaald in
5.4.1.

Conversie Calorische Bovenwaarde (Conversion Gross Calorific
Value) — vaste omzettingsfactor per Zone z, vitgedruki in kWh/m?(n)
voor omzetting van een MTSR onderschreven in m3(n)/h naar kWh'h,
wat gelijk is aan 11,3 voor hoogcalorisch gas en 9,8 voor
laagcalorisch gas.

Afstand van Rechtstreekse Leiding (Distance of Direct Line)
uitgedrukt in km; zoals bepaald in sectie 6.

Graad van UK Pollution — gevalideerd - waarde per uur voor het
Interconnectiepunt 1P, zoals in sectie 3.9.3.4 wordt bepaald.

Graad van UK Pollution (Degree of UK Pollution) — gevalideerd -
waarde per uur voor de H Zone, zoals in sectie 3.9.3.4 wordt bepaald.

Specifiek Drukreduceerstation (Dedicated Pressure Reduction
Station) — waarde per Binnenlands Afnamepunt; fvsiek kenmerk van
een Binnenlands Afnamepunt: is gelijk aan 1 als het Binnenlands
Afnamepunt uitgerust is met een DPRS en 0 in de andere gevallen.
Deze waarde kan tussen 0 en 1 liggen voor Binnenlandse
Afnamepunten naar de Distributie; zoals in sectie 6.2.1.2 wordt
bepaald.

Balancing Prijs in geval van Exces (EBPy,) — dagwaarde per Zone;
minimumprijs waartegen de TSO het Aardgas verkocht heeft voor de
beschouwde Gasdag d; voor de beschouwde Zone z; uitgedrukt in
€/kWh,

Indien de TSO niet in staat was om de volledige of gedeeltelijke
verkoop van Aardgas uit te voeren die nodig was om de Exces van de
Markt (ME, ;) in de L-Zone te compenseren, zal de TSO dit in de H-
Zone doen. In het geval dat er een hoeveelheid Aardgas verkocht
wordt in de H-Zone ter compensatie van een Exces van de Markt
(ME ) in de L-Zone, zal de prijs tegen dewelke de TSO het Aardgas
verkocht heeft voor de beschouwde Gasdag d in de H-Zone
verminderd worden met het overeenkomende conversie tarief,
conform met het gereguleerde tarief voor één dag Vaste Peak Load
Kwaliteitsconversie L>H, rekening houdend met de Vaste capaciteit
die nodig is om deze hoeveelheid in één uur te converteren.
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Balanceringsprijs in geval van Exces (EBPy, ;) — uurwaarde per Zone;
minimumprijs waartegen de TSO het Aardgas verkocht heeft voor het
beschouwde Gasuur h; voor de beschouwde Zone z; uitgedrukt in

€/kWh.

Indien de TSO niet in staat was om de volledige of gedeeltelijke
verkoop van Aardgas uit te voeren die nodig was om de Exces van de
Markt (MEy) in de L-Zone te compenseren, zal de TSO dit in de H-
Zone doen. Tn het geval dat er een hoeveelheid Aardgas verkocht
wordt in de H-Zone ter compensatie van een Exces van de Markt
(MEy,) in de L Zone, zal de prijs tegen dewelke de TSO het gas
verkocht heeft voor de beschouwde Gasdag d in de H-Zone
verminderd worden met het overeenkomende conversie tarief,
conform met het gereguleerde tarief voor één dag Vaste Peak Load
Kwaliteitsconversie L>H, rekening houdend met de Vaste capaciteit
die nodig is om deze hoeveelheid in één uur te converteren.

De Balancing Prijs voor iedere Exces van de Markt zal gepubliceerd
worden op het Electronisch Data Platform.

Balancing Settlement Prijs in geval van een Exces (EBSPy;) —
dagelijkse waarde per Zone z; bepaald in overeenstemming met
secties 5.3.7 en 5.3.8; uitgedrukt in €/kWh. De Balancing Settlement
Prijs in geval van een Exces (EBSPq4,) zal gepubliceerd worden op
het Elektronisch Data Platform voor elke Einde-van-de-dag Exces
van de Markt.

Balancing Settlement Prijs in geval van een Exces (EBSPp,) —
uurlijkse waarde per Zone z; bepaald in overeenstemming met
sectie5.3.3; uitgedrukt in €/kWh. De Balancing Settlement Prijs in
geval van een Exces (EBSPy,) zal gepubliceerd worden op het
Elektronisch Data Platform voor elk Binnen-de-dag Exces van de
Markt.

Netgebruikers die een Exces veroorzaken (Excess Causing Grid
Users) — lijst per uur van Netgebruikers die het Markt-Exces
veroorzaken voor het beschouwde uur /4 en voor de beschouwde Zone
z, zoals in 5.3.3 wordt bepaald.

(Definitieve) Energietoewijzing (Energy (final) Allocation) - waarde
per uur per Netgebruiker en per Aansluitingspunt; uitgedrukt in kWh;
zoals in sectie 3.1.3 wordt bepaald.

(Definitieve) Entry Energie Toewijzing (Entry Energy (final)
Allocation) - waarde per uur per Netgebruiker en per
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Aansluitingspunt; positieve waarde uitgedrukt in kWh; zoals in sectie
4 wordt bepaald.

(Voorlopige) Eniry Energie Toewijzing (Eniry Energy (provisional)
Allocarion) - waarde per uur per Netgebruiker en per
Aansluitingspunt; positieve waarde uitgedrukt in kWh; zoals in sectie
4wordt bepaald.

Entry Energie Overschrijding (Exceeding of Entry Energy) —
dagelijkse waarde per Netgebruiker en per Aansluitingspunt in
kWh'h; dagelijkse maximumwaarde voor overschrijding van Entry
Energie, zoals in sectie 3.1.3 wordt bepaald.

Non-Peak Entry Energie Overschrijding (Non-Peak Exceeding of
Entry Energy) — maandelijkse waarde per Netgebruiker en per
Aansluitingspunt; uitgedrukt in kWh/h; som van EEE, over Maand
m, min EEE,, ,, zoals in sectie 3.1.3 wordt bepaald.

Peak Entry Energie Overschrijding (Peak Exceeding of Entry Energy)
— maandelijkse waarde per Netgebruiker en per Aansluitingspunt;
uitgedrukt in kWh'h; maximale waarde van EEE; over Maand m,
zoals in sectie 3.1.3 wordt bepaald.

(Initicle) Entry Energie Nominatie (Entry Energy (initial)
Nomination) - waarde per uur per Netgebruiker en per
Aansluitingspunt; positieve waarde uitgedrukt in kWh; nominatie
ontvangen door de TSO voor 14.00 u van Dag d-1 en aanvaard door
de TSO, zoals in sectie 4.2 wordt bepaald.

(Laatste) Entry Energie Nominatie (Entry Energy (lasi) Nomination)
- waarde per uur per Netgebruiker en per Aansluitingspunt; positieve
waarde uvitgedrukt in kWh; laatste nominatie bevestigd door de TSO,
zoals in sectie 4.2 wordt bepaald.

(Laatste) Entry Energie Nominatie (Entry Energy (last) Nomination)
— matched - waarde per uur per Netgebruiker en per
Aansluitingspunt; positieve waarde uitgedrukt in kWh; laatste
nominatie bevestigd door de TSO, zoals in sectie 4 wordt bepaald.

Energie Onderbroken MTSR (Energy Interrupted Maximum
Transmission Services Right) — uurlijkse waarde per Netgebruiker en
per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uvitgedrukt in
kWh; deel van de MTSR; en/of MTSR;; en/of MTSRix en/of MTSR;,
en/of MTSRy, dat onderbroken is op uur h, zoals bepaald in sectie 4.
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(Definitieve) Energiemeting (Energy (final) Measurement) — waarde
per uur per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt;
uitgedrukt in kWh; zoals in sectie 4 wordt bepaald.

(Voorlopige) Energiemeting (Energy (provisional) Measurement) —
waarde per uur per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt;
uitgedrukt in kWh; zoals in sectie 4 wordt bepaald.

Energie-MTSR  (Energy MTSR) — waarde per dag per
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in
kWh/h; zoals in sectie 4 wordt bepaald.

(Definitieve) Toewijzing van het Entry volume (Entry Volume (final)
Allocation) - waarde per uur per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt; positieve waarde uitgedrukt in m*(n); zoals in
sectie 4 wordt bepaald.

(Voorlopige) Toewijzing van het Entry volume (Entry Volume
(provisional) Allocation) - waarde per uur per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt; positieve waarde uitgedrukt in m*(n); zoals in
sectie 4 wordt bepaald.

(Definitieve) Meting van het Entry volume (Eniry Volume (final)
Measurement) - waarde per uur per Interconnectiepunt; uitgedrukt in
m?(n); zoals in sectie 4 wordt bepaald.

(Voorlopige) Meting van het Entry volume (Entry Volume
(provisional) Measurement) - waarde per uur per Interconnectiepunt;
uitgedrukt in m® (n); zoals in sectie 4 wordt bepaald.

Exit Energie Overschrijding (Exceeding of Exit Energy) — dagelijkse
waarde per Netgebruiker en per Binnenlands Afnamepunt of
Interconnectiepunt; uitgedrukt in kWh/h; dagelijkse maximumwaarde
voor overschrijding van Exit Energie per uur, zoals in sectie wordt
bepaald.

Non-Peak Exit Energie Overschrijding (Non-Peak Exceeding of Exit
Energy) — maandelijkse waarde per Netgebruiker en per Binnenlands
Afnamepunt of Interconnectiepunt; uitgedrukt in kWh/h; som van
EXE,; over Maand m, min EXE,, ,, zoals in sectie 4 wordt bepaald.

Peak Exit Energie Overschrijding (Peak Exceeding of Exit Energy) —
maandelijkse waarde per Netgebruiker en per Binnenlands
Afnamepunt of Interconnectiepunt; uitgedrukt in kWh/h; maximale
waarde van EXE, over Maand m, zoals in sectie wordt bepaald.
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Balancing Positie van de Netgebruiker voor settlement (Grid User
Balancing Position before settlement) — Einde-van-de-dag waarde per
Netgebruiker per Zone, voor het laatste uur van de beschouwde
Gasdag d, uitgedrukt in kWh, gebaseerd op voorlopige
toewijzingswaarden, zoals in sectie 5.3.6 wordt bepaald.

Balancing Positie van de Netgebruiker na settlement (Grid User
Balancing Position afier settlement) — Einde-van-de-dag waarde voor
het laatste uur van de beschouwde Gasdag d per Netgebruiker per
Zone, uitgedrukt in  kWh, gebaseerd op voorlopige
toewijzingswaarden, zoals in sectie 3.3.9 wordt bepaald.

Balancing Positie van de Netgebruiker voor settlement (Grid User
Balancing  Posirion before sertlement) — waarde per uur per
Netgebruiker per Zone, uitgedrukt in kWh, gebaseerd op voorlopige
toewijzingswaarden, zoals in sectie 5.3.1 wordt bepaald.

Balancing Positie van de Netgebruiker na settlement (Grid User
Balancing Position afier settlemeniy — waarde per uur per
Netgebruiker per Zone, uitgedrukt in kWh, gebaseerd op voorlopige
toewijzingswaarden, zoals in sectie 5.3.5 wordt bepaald.

Calorische Bovenwaarde (definitief) (Gross Calorific Value (final))—
waarde per uur per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt;
uitgedrukt in kWh/m?*(n); zoals in sectie 4 wordt bepaald.

Calorische Bovenwaarde (voorlopig) (Gross Calorific Value
(provisionalj) — waarde per uur per Interconnectiepunt of
Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in kWh/m3(n); zoals in sectic 4
wordt bepaald.

Exces van de Netgebruiker (Grid User Excess) — Einde-van-de-dag
waarde op het laatste uur van de beschouwde Gasdag o per
Netgebruiker per Zone, gebaseerd op voorlopige waarden, uitgedrukt
in kWh, zoals in sectie 5.3.6 wordt bepaald.

Exces van de Netgebruiker (Grid User Excessj — waarde per uur per
Netgebruiker en per Zone, gebaseerd op voorlopige waarden,
uitgedrukt in kWh, zoals in sectie 5.3.3 wordt bepaald.

Einde-van-de-dag Balancing Settlement in geval van Exces van de
Netgebruiker — Einde-van-de-dag waarde per Netgebruiker g en per
Zone z, gebaseerd op voorlopige gegevens, uigedrukt in €, conform
sectie 5.3.7.
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Balancing Settlement in geval van Exces van de Netgebruiker —
Uurlijkse waarde per Netgebruiker g en per Zone z, gebaseerd op
voorlopige gegevens, nigedrukt in €, conform sectie 5.3.3.

Gasprijs — referentieprijs voor Gasdag d — dagwaarde; uitgedrukt in
€/kWh. Fluxys Belgium publiceert op haar website — op de
vervoerstarieven pagina - de referentieprijs momenteel van
toepassing, samen met de lijst van de vorige gebruikte referenties met
hun  bijbehorende  geldigheidsperiode. Dergelijke  geldende
referentieprijs kan veranderen in de tijd, onderworpen aan een
kennisgeving aan de markt door Fluxys Belgium met een
opzegtermijn van minstens 1 maand. aan de markt door Fluxys
Belgium met een opzegtermijn van minstens 1 maand. .

Tekort Netgebruiker (Grid User Shortfall) — Finde-van-de-dag
waarde voor het laatste uur van de beschouwde Gasdag d per
Netgebruiker per Zone, gebaseerd op voorlopige waarden, vitgedrukt
in kWh, zoals in sectie 5.3.6 wordt bepaald.

Tekort Netgebruiker (Grid User Shortfall) — waarde per uur per
Netgebruiker en per Zone, gebaseerd op voorlopige waarden,
uitgedrukt in kWh, zoals in sectie 5.3.4 wordt bepaald.

Einde-van-de-dag Balancing Settlement in geval van Tekort van de
Netgebruiker — Einde-van-de-dag waarde per Netgebruiker g en per
Zone z, gebaseerd op voorlopige gegevens, uigedrukt in €, conform
sectie 5.3.8.

Balancing Settlement in geval van Tekort van de Netgebruiker —
Uurlijkse waarde per Netgebruiker g en per Zone z, gebaseerd op
voorlopige gegevens, uigedrukt in €, conform sectie 5.3.4.

Uur (Hour)— Periode van 60 minuten, beginnend op een vol uur en
eindigend op het daaropvolgende volle uur en geidentificeerd door
het begin zoals dat hierin wordt gedefinieerd.

Onevenwicht (Imbalance) — waarde per uur in kWh per Zone en per
Netgebruiker; gebaseerd op voorlopige waarden; zoals in sectie 5.3.1
wordt bepaald.

Onevewicht (Imbalance) voor GD Lux— uurlijkse waarde — uurlijkse
onevewicht in Groothertogdom Luxemburg voor een Uur / voor een
Netgebruiker g, dat wordt berekend als de som van de voorlopige
uurlijkse Entry Toewijzingen in energie op het Remich
Interconnectiepunt (grens tussen Duitsland en het Groothertogdom
Luxemburg) en de voorlopige uurlijkse Exit Toewijzingen in energie
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(negatieve waarden) op de Afnamepunten in het Groothertogdom
Luxemburg.

Incentives Entry Energie Overschrijding (non-peak) (Incentives for
Exceeding Entry Energy (non-peak)) — maandelijkse waarde per
Netgebruiker en per Interconnectiepunt; uitgedrukt in €; zoals in
sectie 3.1.3 wordt bepaald.

Incentives Entry Energie Overschrijding (peak) (Incentives for
Exceeding Entry Energy (peak)) — maandelijkse waarde per
Netgebruiker en per Interconnectiepunt; uitgedrukt in €; zoals in
sectie 3.1.3 wordt bepaald.

Incentives Exit Energie Overschrijding (non-peak) (Incentives for
Excess of Exit Energy (non-peak)) — maandelijkse waarde per
Netgebruiker en per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt;
uitgedrukt in €; zoals in sectie 3.1.3 wordt bepaald.

Incentives Exit Energie Overschrijding (peak) (Incentives for Excess
of Exit Energy (peak)) — maandelijkse waarde per Netgebruiker en
per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in €;
zoals in sectie 3.1.3wordt bepaald.

Incentives voor Initigle Exit Scheduling (Incentives for Initial Exit
Scheduling) maandelijkse waarde per Netgebruiker en per
Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in €; zoals in sectie 4.5 wordt
bepaald.

Incentives voor Laatste Exit Scheduling (Incentives for Last Exir
Scheduling) — maandelijkse waarde per Netgebruiker en per
Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in €; zoals in sectie 4.5 wordt
bepaald.

Imbalance Pooling Transfer — waarde per uur in kWh per Zone en per
Netgebruiker; gebaseerd op voorlopige waarden; zoals in sectie
3.105.3.1 wordt bepaald.

Initigle Exit Scheduling (/nitial Exit Scheduling) — waarde per uur per
Netgebruiker en per Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in kWh;
zoals in sectie 4.5 wordt bepaald.

Laatste Exit Scheduling (Last Exir Scheduling) — waarde per uur per
Netgebruiker en per Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in kWh;
zoals in sectie 4.5 wordt bepaald.
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Maandelijkse Administratieve Vergoeding

De bedragen gefactureerd aan en betaald door de Netgebruiker op een
maandelijkse basis op basis van de uitgevoerde transacties op de
secundaire markt, annuleringen en de geplaatste WebTrack real-time
diensten, gefactureerd met de Maandelijkse ADM Factuur in
overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage
2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Capaciteitsvergoeding voor impliciet toegewezen Vervoersdiensten op
Zeebrugge

De bedragen gefactureerd aan en betaald door de Netgebruiker op een
maandelijkse basis op basis van impliciet toegewezen
Vervoersdiensten gefactureerd met de Maandelijkse FIX Factuur in
overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA - bijlage
2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Capacity Pooling Dienstvergoeding

De bedragen gefactureerd aan en betaald door de Netgebruiker op een
maandelijkse basis op basis van de onderschreven Capacity Pooling
Diensten, gefactureerd met de Maandelijkse FIX Factuur in
overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA - bijlage
2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse COM2 Factuur

De bedragen, te betalen door de Netgebruiker op een maandelijkse
basis, in overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA
- Bijlage 2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde
Tarieven.

Maandelijkse COM?2 Self-billing Factuur

De bedragen, te betalen aan de Netgebruiker op een maandelijkse
basis, in overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA
- Bijlage 2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en Gereguleerde
Tarieven.

Maandelijkse Energie In Cash Vergoeding

De bedragen te betalen door de Netgebruiker op maandelijkse basis,
gebaseerd op de Onderschreven Vervoersdiensten, gefactureerd met
de Maandelijkse COM Factuur, in overeenstemming met het
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Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6), sectie 6
van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse DPRS-Vergoeding

Een onderdeel van de Maandelijkse Capaciteitsvergoeding,
gefactureerd aan en betaald door de Netgebruiker op een
maandelijkse  basis, gebaseerd op de  Onderschreven
Vervoersdiensten, gefactureerd met de Maandelijkse FIX Factuur, in
overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage
2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse H->L Kwaliteirsconversie Capaciteitsvergoeding

De bedragen gefactureerd aan en betaald door de Netgebruiker op een
maandelijkse basis, op basis van de onderschreven H-> L
Kwaliteitsconversiediensten, gefactureerd met de maandelijkse FIX
Factuur in overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract
(STA - Bijlage 2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en de
Gereguieerde Tarieven.

Maandelijkse L->H Kwaliteitsconversie Capaciteitsvergoeding

De bedragen gefactureerd aan en betaald door de Netgebruiker op een
maandelijkse basis, op basis van de onderschreven L-> H
Kwaliteitsconversiediensten, gefactureerd met de maandelijkse FIX
Factuur in overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract
(STA - Bijlage 2 - Artikel 6), sectic 6 van deze Bijlage en de
Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Incentive Vergoeding

De bedragen, die op maandelijkse basis worden gefactureerd aan de
Netgebruiker en die door hem betaalbaar zijn, voor de
Capaciteitsoverschrijdingen en voor de Balancing Incentives,
gefactureerd met de Maandelijkse VAR Factuur in overeenstemming
met het Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6),
sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Neutraliteitsvergoeding

Het maandelijks te betalen bedrag door of aan de Netgebruikers om
de kosten van de balancing te dekken bepaald op basis van de
Gereguleerde Tarieven.
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Maandelijkse Odorisatievergoeding

De bedragen, die op maandelijkse basis worden gefactureerd aan de
Netgebruiker en die door hem betaalbaar zijn, voor de odorisatic van
het Aardgas, gefactureerd met de maandelijkse COM Factuur in
overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage
2 - Artikel 6), sectic 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Scheduling Vergoeding

De bedragen, dic op maandelijkse basis worden gefactureerd aan de
Netgebruiker en die door hem betaalbaar zijn, voor de
onnauwkeurigheden van de Nominaties, in overeenstemming met het
Standaard Vervoerscontract en sectie 6 van deze Bijlage.

Maandelijkse Settlement Vergoeding

De bedragen die door de Netgebruiker op maandelijkse basis
betaalbaar zijn, op basis van de Netgebruiker Balancing Positie en de
Markt Balancing Positie, gefactureerd met de maandelijkse COM
Factuur, in overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract
(STA - Bijlage 2 - Artikel 6), sectic 6 van deze Bijlage en de
Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Toewijzing Netgebruiker Aankoop Settlement Vergoeding

De bedragen te betalen door de Netgebruiker gefactureerd met de
Maandelijkse COM Factuur, in overeenstemming met het Standaard
Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6), sectie 6 van deze
Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Toewijzing Netgebruiker Verkoop Settlement Vergoeding

De bedragen te betalen aan de Netgebruiker gefactureerd met de
Maandelijkse COM Self-billing Factuur, in overeenstemming met het
Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6), sectie 6
van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Toewijzing Settlement Vergoedingen

De bedragen die door of aan de Netgebruiker op maandelijkse basis
betaalbaar zijn, op basis van het verschil tussen de voorlopige en de
definitieve Toewijzingen van de Netgebruiker, gefactureerd met de
Maandelijkse COM Factuur of met de Maandelijkse COM Self-
billing Factuur, in overeenstemming met het Standaard
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Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6), sectic 6 van deze
Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Variabele Vergoeding voor ZTP Trading Diensten

Bedragen gefactureerd aan en betaalbaar door de Netgebruiker op
maandbasis, op basis van de gebaseerde verhandelde hoeveetheden
Gas door ZTP Trading Diensten, gefactureerd met de maandelijkse
COM  Factuur in  overeenstemming met het Standard
Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6), punt 6 van deze
Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Variabele Vergoeding voor Kwalitéitsconversie H->1.

De bedragen te betalen door de Netgebruiker op maandelijkse basis,
gebaseerd op de hoeveelheden overgedragen gas van de H-Zone naar
de L-Zone door middel van de H-> I Kwaliteitsconversiedienst,
gefactureerd met de  Maandelijkse COM  Factuur, in
overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage
2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Vaste Vergoedingen voor ZTP Trading Diensten

Bedragen gefactureerd aan en betaalbaar door de Netgebruiker op
maandbasis, op basis van de onderschreven ZTP Trading Diensten,
gefactureerd met de maandelijkse FIX Factuur in overeenstemming
met het Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6),
punt 6 van dit Attachment en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Vergoeding voor Settlement van Vervoersonevenwichr

De bedragen, te betalen door de Netgebruiker op een maandelijkse
basis, op basis van Vervoersonevenwicht, gefactureerd met de
maandelijkse COM Factuur, in overeenstemming met het Standaard
Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6), sectie 6 van deze
Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse Vergoeding voor UK Compliancy Adjustment

De bedragen gefactureerd aan en betaald door Netgebruiker op een
maandelijkse basis, voor het UK Compliancy Adjustment Dienst,
gefactureerd met de maandelijkse COM Factuur in overeenstemming
met het Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage 2 - Artikel 6),
sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.
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Maandelijkse Zee Platform Vergoeding
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De bedragen gefactureerd aan en betaald door de Netgebruiker op een
maandelijkse basis, op basis van de onderschreven Zee Platform
Diensten, gefacturcerd met de maandelijkse FIX Factuur in
overeenstemming met het Standaard Vervoerscontract (STA - Bijlage
2 - Artikel 6), sectie 6 van deze Bijlage en de Gereguleerde Tarieven.

Balancing Positiec van de Markt na Settlement (Market Balancing
Position after settlement) — Einde-van-de-dag waarde voor het laatste
uur van de beschouwde Gasdag d, per Zone; uitgedrukt in kWh; zoals
in sectie 5.3.9 wordt bepaald.

Balancing Positie van de Markt voor Settlement (Market Balancing
Position before settlement) — Einde-van-de-dag waarde voor het
laatste uur van de beschouwde Gasdag d, per Zone; uitgedrukt in
kWh; zoals in sectie 5.3.6 wordt bepaald.

Balancing Positie van de Markt na Settlement (Market Balancing
Position after seitlement) — waarde per uur per Zone; uitgedrukt in
kWh; zoals in sectie 5.3.5 wordt bepaald.

Balancing Positie van de Markt voor Settlement (Market Balancing
Position before settlement) — waarde per uur per Zone; uitgedrukt in
kWh; zoals in sectie 5.3.1 wordt bepaald.

Markt-Exces (Market Excess) — Einde-van-de-dag waarde voor het
laatste uur van de beschouwde Gasdag d, per Zone; gebaseerd op
voorlopige waarden, uitgedrukt in kWh; zoals in sectie 5.3.6 wordt
bepaald.

Markt-Exces (Market Excess) — binnen een dag - waarde per uur per
Zone; gebaseerd op voorlopige waarden, uitgedrukt in kWh; zoals in
sectie 5.3.3 wordt bepaald.

Middelhoge Druk (Medium Pressure) — waarde per Binnenlands
Afnamepunt; fysick kenmerk van een Binnenlands Afnamepunt;
gelijk aan 1 als het Binnenlandse Afnamepunt zich op een MP-net
bevindt en gelijk aan 0 als het Binnenlandse Afnamepunt zich op een
HP-net bevindt; kan eender welke waarde tussen O en 1 zijn voor
Binnenlandse Afnamepunten van het ARS-type, zoals in sectie 6.2.1.2
wordt bepaald.

Markttekort (Market Shortfall) — uurlijkse Einde-van-de-dag waarde
voor het laatste uur van de beschouwde Gasdag d, per Zone;
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gebaseerd op voorlopige waarden, uitgedrukt in kWh; zoals in sectie
3.3.6 wordt bepaald.

Markttekort (Marker Shorifall) — waarde per uur per Zone; gebaseerd
op vooriopige waarden, uitgedrukt in kWh, positieve waarde; zoals in
sectie 3.3 wordt bepaald.

Markt Limiet (Markei Threshold) — bovenste limiet — waarde per uur
per Zone, zoals in sectie 3.3.1 wordt bepaald.

Markt Limiet (Marker Threshold) — onderste limiet — waarde per uur
per Zone, zoals in sectie 5.3.1 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensien (Maximum Transmission
Services Rightr) — waarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt
of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in kWh/h; zoals in sectie 3
wordt bepaald.

Maximumrecht op  Vervoersdiensten terugkoop  (Maximum
Transmission Services Righr) — waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt dat is teruggekocht van de Netgebruiker door de
TSO via de terugkoopprocedures; uitgedrukt in kWh/h; zoals in
sectie 3 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Primaire markt - waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; onderschreven op de
Primaire markt; vitgedrukt in kWh/h.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Righr) — Secundaire markt - waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt, verhandeld op de
Secundaire markt, positieve waarde indien gekocht en negatieve
waarde indien verkocht; vitgedrukt in kWh/h.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Backhaul — waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt; uitgedrukt in kWh/h; zoals in sectie 3 wordt
bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Cross Border Delivery Dienst — waarde per
Netgebruiker en per Interconnectiepunt; uitgedrukt in kWh/h; zoals in
sectie 3.3 wordt bepaald.
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Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — waarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt
of Binnenlands Afnamepunt voor de beschouwde Gasdag d;
uitgedrukt in kWh/h; zoals in sectie 3 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) voor Gasdag d voor Capaciteitstype ct, Voot Jaarlijks
Tarieftype y, op Binnenlands Afnamepunt XP, voor Netgebruiker g;
uitgedrukt in kWh/h; zoals bepaald in sectie 6.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) voor Gasdag d, voor Capaciteitstype cf, voor het
Seizoens-Tarieftype s, op Binnenlands Afnamepunt XP  voor
Netgebruiker g; uitgedrukt in kWh/h; zoals bepaald in sectie 6.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) voor Gasdag d, voor Capaciteitstype ct, voor het
Korte Termijn Tarieftype st, op Binnenlands Afnamepunt XP voor
Netgebruiker g; uitgedrukt in kWh/h; zoals bepaald in sectie 6.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) voor Gasdag d, voor Capaciteitstype ct, voor het
Fix/Flex Tarieftype ff, op Binnenlands Afnamepunt XP voor
Netgebruiker g; uitgedrukt in kWh/h; zoals bepaald in sectic6.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) voor Gasdag d, voor Rechtstreekse Leiding dl, voor
het Jaarlijks Tarieftype, op Binnenlands Afnamepunt XP, voor
Netgebruiker g; uitgedrukt in kWh/h; zoals bepaald in sectie 6.

Maxiumumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) voor Gasdag d, voor Rechtstreekse Leiding df, voor
het Seizoens-Tarieftype, op Binnenlands Afnamepunt XP, voor
Netgebruiker g; uitgedrukt in kWhh; zoals bepaald in sectie 6.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — OCUC — waarde per Netgebruiker en voor Entry
aan Interconnectiepunt 1 en Exit aan Interconnectiepunt 2 voor
beschouwde Gasdag d; uitgedrukt in kWh'h; zoals in sectie 6 wordt
bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Wheeling — waarde per Netgebruiker en voor Entry
aan Interconnectiepunt 1 en Exit aan Interconnectiepunt 2 voor
beschouwde Gasdag d; uitgedrukt in kWh/h; zoals in sectie 6 wordt
bepaald.
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Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right), voor de Kwaliteitsconversiedienst H->I. Base Load
bl — waarde per Netgebruiker g voor Installatiepunt “QC” voor
Gasdag d weergeeft; uitgedrukt in kWh/h; zoals bepaald in sectie 3.5.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right), voor de Kwaliteitsconversiedienst H->I Peak Load
pl — waarde per Capaciteitstype cr en per Netgebruiker g voor
Instaliatiepunt “QC” voor Gasdag d weergeeft; uitgedrukt in kWh/h;
zoals bepaald in sectie 3.5.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right), voor de Kwaliteitsconversiedienst H->L Seasonal
Load s/ — waarde per Netgebruiker g voor Installatiepunt “QC” voor
Gasdag d weergeeft; uitgedrukt in kWh/h; zoals bepaald in sectie 3.5

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Kwaliteitsconversie [->H — waarde per
Netgebruiker voor Installatiepunt “QC” voor Gasdag d; uitgedrukt in
kWh'h; zoals bepaald in sectie 3.3.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) voor Gasdag d, voor Vervoersdienst s, voor
Capaciteitstype  c¢r,  voor  het Seizoens-Tarieftype,  op
Interconnectiepunt IP, voor Netgebruiker g; uitgedrukt in kWh/h;
zoals bepaald in sectie6.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) voor Gasdag d. voor Vervoersdienst Is, voor
Capaciteitstype ¢/, voor het Jaarlijks Tarieftype, op
Interconnectiepunt IP, voor Netgebruiker g: uitgedrukt in kWh/h;
zoals bepaald in sectie 6.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Entry — waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt; uitgedrukt in kWh/h; zoals in sectie 4 wordt
bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) Vast — waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in
kWh/h; zoals in sectie 3 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Fix/Flex — waarde per Netgebruiker en per
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Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in
kWh/h; zoals in sectie 3wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Onderbreckbaar — waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in
kWh/h; zoals in sectie 3 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Operationeel Onderbreckbaar — waarde per
Netgebruiker en per Installatiepunt; uvitgedrukt in kWh/h; zoals in
sectie 3wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Kwaliteitsconversie H->L — waarde per
Netgebruiker voor Installatiepunt “QC”; uitgedrukt in kWh/h; zoals
in sectie 3.5 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Kwaliteitsconversie L->H - waarde per
Netgebruiker voor Installatiepunt *QC”; uitgedrukt in kWhth; zoals
in sectie 3.6 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Seizoens-Taricftype s — waarde per Netgebruiker en
per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in
kWh/h; zoals in sectie 3wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Korte Termijn Tarieftype s/ — waarde per
Netgebruiker en per Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in kWh/h;
zoals in sectie 3 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Exit — waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in
kWh/h; zoals in sectie 3wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Jaarlijks — waarde per Netgebruiker en per
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in
kWh/h; zoals in sectie 3 wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten (Maximum Transmission
Services Right) — Jaarlijks — onbeperkte MTSR per Netgebruiker om
aardgas tussen Interconnectiepunten van Zee Platform over te
brengen; onder de voorwaarden die in sectie 3.4 worden bepaald.
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Maximumrecht op Vervoersdiensten — Onbalans Transfer Diensten -
waarde per Netgebruiker, uitgedrukt in kWh/h; zoals in sectie 3
wordt bepaald.

Maximumrecht op Vervoersdiensten — Onbalans Transfer Diensten
Impliciete Toewijzing - waarde per Netgebruiker, uitgedrukt in
kWh'h; zoals in sectie 3 wordt bepaald.

Maandelijkse Variabele Flex Vergoeding — maandeiijkse waarde per
Netgebruiker g, per Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer
XP, voor het kalenderjaar ¥ en voor de maand m, uitgedrukt in €;
zoals in sectie 6.2.2 wordt bepaald.

Aantal Capaciteitspooling diensten (Number of Capacity Pooling
Services) — dagelijks — het aantal Binnenlandse Afnamepunten voor
de Eindafnemer waarvoor de Netgebruiker g over Capaciteitspooling
diensten voor Gasdag d beschikt, zoals in sectie 6.2.2 wordt bepaald.

Netto Bevestigde Titeltransfers (Net Confirmed Title Transfers) —
voorlopig — uurwaarde per Zone en per Netgebruikeruitgedrukt in
kWh, waarbij positieve waarden netto aankopen en negatieve
waarden netto verkopen weergeven, zoals beschreven in ACT
Bijlage C1.

Netto Bevestigde Titeltransfers (Ner Confirmed Title Transfers) —
gevalideerd — uurwaarde per Zone en per Netgebruikeruitgedrukt in
kWh, waarbij positieve waarden netto aankopen en negatieve
waarden netto verkopen aanduiden, zoals beschreven in ACT -
Bijlage C1.

Netto Bevestigde Titeltransfers (Net Confirmed Title Transfers) voor
ZTP Lysieke Trading Diensten, zijnde de netto waarden
overgedragen naar of van de Netgebruiker Balancing Positie via
Zeebrugge om ZTP Fysieke Trading Diensten in evenwicht (in = uit)
te bekomen — voorlopig — uurwaarde per Zone en per Netgebruiker
uitgedrukt in kWh, waarbij positieve waarden netto aankopen en
negatieve waarden netto verkopen weergeven, zoals beschreven in
ACT —Bijlage C1.

Netto Bevestigde Titeltransfers (Net Confirmed Title Transfers) voor
ZTP Fysieke Trading Diensten, zijnde de netto waarden
overgedragen naar of van de Netgebruiker Balancing Positic via
Zeebrugge om ZTP Fysieke Trading Diensten in evenwicht (in = uit)
te bekomen - gevalideerd — uurwaarde per Zone en per
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Netgebruikeruitgedrukt in kWh, waarbij positieve waarden netto
aankopen en negatieve waarden netto verkopen aanduiden, zoals
beschreven in ACT - Bijlage C1.

Netto Bevestigde Titeltransfers (Net Confirmed Title Transfers) voor
ZTP Notionele Trading Diensten, zijnde de netto waarden
overgedragen naar of van de Netgebruiker Balancing Positie via ZTP
of ZTPLom ZTP Notionele Trading Diensten in evenwicht (in = uit)
te hebben — voorlopig — uurwaarde per Zone en per Netgebruiker
uitgedrukt in kWh, waarbij positieve waarden netto aankopen en
negatieve waarden netto verkopen weergeven, zoals beschreven in
ACT — Bijlage CI.NCTTN ", Netto Bevestigde Titeltransfers (Net
Confirmed Title Transfers) voor ZTP Notionele Trading Diensten,
zijnde de netto waarden overgedragen naar of van de Netgebruiker
Balancing Positie via ZTP of ZTPLom ZTP Notionele Trading
Diensten in evenwicht (in = uit) te hebben — gevalideerd — uurwaarde
per Zone en per Netgebruiker uitgedrukt in kWh, waarbij positieve
waarden netto aankopen en negatieve waarden netto verkopen
aanduiden, zoals beschreven in ACT - Bijlage CI.

Genomineerde Energie — waarde in MWh, per dag per Netgebruiker,
die de genomineerde energic vertegenwoordigt voor ZTP Trading
Diensten zoals in sectie 6.3.1.8 wordt bepaald.

Netto energietoewijzing (Netted-off Energy Allocation) — definitief-
waarde per uur per Netgebruiker g per Interconnectiepunt IP, die het
resultaat is van: EEA’h,IP,g + XEA’h,IP,g zoals in sectie 3.8 wordt
bepaald.

Netto Energienominatie (Netted-off Energy Allocation) — waarde per
uur per Netgebruiker g per Interconnectiepunt /P, die het resultaat is
van: EEN™ 1p g, + XEN™1p ¢ zoals in sectie 3.8 wordt bepaald.

Aantal dagen binnen de beschouwde kalendermaand, zoals in sectie 6
wordt bepaald.

Aantal dagen binnen het beschouwde kalenderjaar, zoals in sectie 6
wordt bepaald.

Odorisatie (Odorisation) — waarde per Binnenlands Afnamepunt;
fysiek kenmerk van een Binnenlands Afnamepunt; is gelijk aan 1 als
het Binnenlands Afnamepunt geodoriseerd is en O in de andere
gevallen. Deze waarde kan tussen O en 1 liggen voor Distributie
Binnenlandse Afnamepunten; zoals in sectie 6.3.1.5 wordt bepaald.
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Herhalingsfactor (Occurrence Factor) — maandelijkse waarde per
Netgebruiker en per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt;
aantal maanden van de voorafgaande 12 maanden waarin
capaciteitsoverschrijdingen  hebben  plaatsgevonden  voor de
Netgebruiker voor het betreffende Interconnectiepunt of Binnenlands
Atfhamepunt, zoals in sectie 3.1.3 wordt bepaald.

Graad van UK Pollution (Degree of UK Pollution) — gevalideerd —
uurwaarde per Netgebruiker, zoals in sectie 3.8 wordt bepaald.

Prijs voor Terugkoop betaald door de TSO — dagelijkse waarde;
uitgedrukt in €/kWh/h/d zoals bepaald in sectie6.

Draaiuren (Running hours) — maandelijkse waarde gebaseerd op de
definitieve allocaties, overeenkomend met het equivalente aantal uren
dat de MTSR van Netgebruiker g op Binnenlandsathamepunt naar
een Eindafnemer XP gebruikt werd onder vollast gedurende jaar ytot
en met maand maand » — uitgedrukt in uren, zoals bepaald in sectie 6.

Draaiurendrempel (Running hours threshold) — waarde bepaald in de
Gereguleerde Tarieven, uitgedrukt in aantal uren — beschrijft de grens
in RHyxpyn aan welke het tarief van toepassing verandert van
Tpexgrxp,1 nAAr Tpey grxp 2, zoals beschreven in sectie 6.

Afronden Minimale Lotomvang (Rounding Minimum Lot Size) —
uurwaarde per Zone, zoals bepaald in sectie 3.3.

Kleine Aanpassing voor veroorzaker — percentage bepaald in de
Gereguleerde Tarieven goedgekeurd door de CREG en toegepast op
de Gasprijs (GP¢) als bij een Binnen-de-dag en/of Einde-van-de-dag
Balancing Settlement, de Balancing Positie van de Netgebruiker
(respectievelijk GBP*; . en/of GBP*,,,) is in dezelfde richting als
de Balancing Positic van de Markt (respectievelijk MBP#*p,, en/of
MBP*,,) conform sectie 5.3.

Kleine Aanpassing voor helper — percentage bepaald in de
Gereguleerde Tarieven goedgekeurd door de CREG en toegepast op
de Gasprijs (GPg) als bij een Binnen-de-dag en/of Einde-van-de-dag
Balancing Settlement, de Balancing Positie van de Netgebruiker
(respectievelijk GBP*;,,; en/of GBP*,,,) is in de tegenovergestelde
richting van de Balancing Positic van de Markt (respectievelijk
MBP*;, en/of MBP*,,) conform sectie 5.3.
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Balancing Prijs in geval van Tekort (SBPgy,) — dagwaarde per Zone;
maximumprijs waartegen de TSO het Aardgas aangekocht heeft voor
de beschouwde Gasdag d; voor de beschouwde Zone z; uitgedrukt in
€/kWh.

Indien de TSO niet in staat was om de volledige of gedecltelijke
aankoop van Aardgas uit te voeren die nodig was om een Tekort van
de Markt (MS,,) in de L-Zone te compenseren, zal de TSO dit in de
H-Zone doen. In het geval dat er een hoeveelheid Aardgas
aangekocht wordt in de H-Zone ter compensatie van een Tekort van
de Markt (MS, ) in de L-Zone, zal de prijs tegen dewelke de TSO het
gas aangekocht heeft voor de beschouwde Gasdag d in de H-Zone
verhoogd worden met het overeenkomende conversie tarief, conform
met het gereguleerde tarief voor één dag Vaste Peak Load
Kwaliteitsconversie H>L, rekening houdend met de Vaste capaciteit
die nodig is om deze hoeveelheid in één uur te converteren en het
gerelateerde Peak Load Kwaliteitsconversie Commodity tarief.

Balancing Prijs in geval van Tekort (SBPy,) — uurwaarde per Zone;
maximumprijs waartegen, de TSO het Aardgas aangekocht heeft voor
het beschouwde Gasuur h; voor de beschouwde Zone z; uitgedrukt in
€/kWh.

Indien de TSO niet in staat was om de volledige of gedeeltelijke
aankoop van Aardgas uit te voeren die nodig was om een Tekort van
de Markt (MS},,) in de L-Zone te compenseren, zal de TSO dit in de
H-Zone doen. In het geval dat er een hoeveelheid Aardgas
aangekocht wordt in de H-Zone ter compensatic van een Tekort van
de Markt (MSy,,) in de L-Zone, zal de prijs tegen dewelke de TSO het
cas aangekocht heeft voor de beschouwde Gasdag d in de H-Zone
verhoogd worden met het overeenkomende conversie tarief, conform
met het gereguleerde tarief voor één dag Vaste Peak Load
Kwaliteitsconversie H>L, rekening houdend met de Vaste capaciteit
die nodig is om deze hoeveelheid in én uur te converteren en het
gerelateerde Peak Load Kwaliteitsconversie Commodity tarief.

De Balancing Prijs voor ieder Tekort van de Markt zal gepubliceerd
worden op het Electronisch Data Platform.

Einde-van-de-dag Balancing Settlement Prijs in geval van Tekort
(SBSPs,) -— dagelijkse waarde per Zone z; bepaald in
overeenstemming met secties 5.3.7 en 5.3.8; uitgedrukt in €/kWh. De
Einde-van-de-dag Balancing Settlement Prijs in geval van Tekort
(SBSPy,) zal gepubliceerd worden op het Elektronisch Data Platform
voor elk Einde-van-de-dag Tekort van de Markt.
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Balancing Settlement Prijs in geval van uur Tekort (SBSP;,) —
uurlijkse waarde per Zone z: bepaald in overeenstemming met sectie
3.3.4; uitgedrukt in €/kWh. De Balancing Settlement Prijs in geval
van uur Tekort (SBSP,,) zal gepubliceerd worden op het
Elektronisch Data Platform voor elk Binnen-de-dag Tekort van de
Markt.

Netgebruikers die een Tekort veroorzaken (Shortfall Causing Grid
Users) — lijst per uur van Netgebruikers die het Markttekort
veroorzaken voor het beschouwde uur 7 en voor de beschouwde Zone
z, zoals in 5.3 wordt uiteengezet.

Seizoenscoéfficiént (Seasonal Coefficient) — maandelijkse waarde;
factor die het tarief van de seizoenscapaciteit bepaalt ten opzichte van
de jaarcapaciteit, zoals die in de Gereguleerde Tarieven worden
gedefinieerd, zoals in sectie 6 wordt bepaald.

Korte Termijn coéfficiént (Short Term Multiplier) — factor die het
tarief van de Korte Termijn capaciteit bepaait ten opzichte van de
Seizoenscapaciteit, zoals die in de Gereguleerde Tarieven worden
gedefinieerd, zoals in sectie 6 wordt bepaald.

Variabel tarief voor Kwaliteitsconversie H->L, van toepassing op de
Peak Toad Kwaliteitsconversiedienst — Gereguleerd Tarief:
uitgedrukt in € /MWh, zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor Capaciteitspooling Dienst — Gereguleerd Tarief:
uitgedrukt in € per Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer,
per jaar, zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor HP Afhame voor Capaciteitstype c¢f, op Binnenlands
Afnamepunt XP — Gereguleerd Tarief, uitgedrukt in € / kWh/h / jaar;
zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor MP Afname voor Capaciteitstype ¢f op Binnenlands
Afnamepunt XP - Gereguleerd Tarief, uitgedrukt in € / kWh/h / jaar;
zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor Rechtsireekse Leiding d! van Capaciteitstype cf —
Gereguleerd Tarief, uitgedrukt in € / kWh/h / jaar; zoals bepaald in
sectie 6.

Tarief voor Rechtstreeckse Leiding gebaseerd op afstand Dy —
Gereguleerd Tarief, uitgedrukt in € / kWh/h / km / year, zoals bepaald
in sectie 6.
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Tarief voor DPRS (Tariff for DPRS) — Jaarlijks — uitgedrukt in €/(
kWh/h)/jaar; zoals in de Gereguleerde Tarieven wordt gedefinieerd,
zoals in sectie 6 wordt bepaald.

Tarief voor energy in cash — Gereguleerd Tarief;, factor van
toepassing op de totaal gealloceerde energie van een Netgebruiker op
een Interconnectiepunt of een Binnenlands Afnamepunt, gebruikt in
de facturatie van de energy in cash, zoals bepaald in sectie 6.

Vast tarief voor ZTP Trading Diensten - Gereguleerd Tarief;
uitgedrukt in €/Maand, zoals bepaald in sectic 6.

Fix tarief — Fix/Flex — vast tarief van toepassing op Vervoersdiensten
op Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer XP van het
Fix/Flex Tarieftype — Gereguleerd Tarief; zoals bepaald in sectie 6.

Flex tarief — Fix/Flex — variabel tarief van toepassing op
Vervoersdiensten op Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer
XP van het Fix/Flex Tarieftype ff, van toepassing wanneer RHy xpyn <
RH-TRH — Gereguleerd Tarief in € / MWh; zoals bepaald in sectie 6.

Flex tarief — TFix/Flex — wvariabel tarief van toepassing op
Vervoersdiensten op Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer
XP van het Fix/Flex Tarieftype ff, van toepassing wanneer Rfg xp .,
> RH-TRH — Gereguleerd Tarief in € / MWh; zoals bepaald in sectie
6.

Tarief voor OCUC van Interconnectiepunt IP1  naar
Interconnectiepunt IP2 — Jaarlijks — Gereguleerd Tarief; uitgedrukt in
€/(kWh/h)/year; zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor Wheeling van Interconnectiepunt IP1  naar
Interconnectiepunt IP2 — Jaarlijks — Gereguleerd Tarief; uitgedrukt in
€/(kWh/h)/year; zoals bepaald in sectie6.

Tarief voor impliciete toewijzing van Vervoersdiensten op het
Zecbrugge Interconnectiepunt voor de Onbalans Transfer Dienst -
Gereguleerd Tarief; uitgedrukt in €/(kWh/h)/year; zoals bepaald in
sectie 6.

Tarief voor Odorisatie (Tariff for Odorisation) — variabele term —
Gereguleerd Tarief; uitgedrukt in € MWh; zoals in de Gereguleerde
Tarieven wordt gedefinieerd, zoals in sectie 6 wordt bepaald.
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Tarief voor Kwaliteitsconversic H->L, voor de Base Load
Kwaliteitsconversiedienst b/ — Gereguleerd Tarief; uitgedrukt in € /
kWh/h / vear, zoals bepaald in sectie 6.

Tarief wvoor Kwaliteitsconversiec H->L, voor de Peak Load
Kwaliteitsconversiedienst p/ — Gereguleerd Tarief; uitgedrukt in € /
kWh/h / vear, zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor Kwaliteitsconversie H->L, voor de Seasonal Load
Kwaliteitsconversiedienst s/ — Gereguleerd Tarief; uitgedrukt in € /
kWh/h / year, zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor Kwaliteitsconversie L->H — Gereguleerd Tarief:
uitgedrukt in € / kWh/h / year, zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor Vervoersdienst ts, van Capaciteitstype ct, op
Interconnectiepunt IP - Gereguleerd Tarief; uitgedrukt in € / kWh'h /
year, zoals bepaald in sectie 6.

Tarief voor UK Compliancy Adjustment — Gereguleerd Tarief:
uitgedrukt in € per Dag; zoals bepaald in sectie 3.8.

Variabel tarief voor ZTP Trading Diensten - Gereguleerd Tarief:
vitgedrukt in €/MWh, zoals voorzien in sectie 6.

Variabel tarief voor Kwaliteitsconversie H->L, van toepassing op
Kwaliteitsconversie H->L Peak T.oad p/ — Gereguleerd Tarief:
uitgedrukt in € / MWh, zoals voorzien in sectie 6.

Vervoersonevenwicht (7ransmission Imbalance) — gevalideerd —
uurwaarde per Netgebruiker op basis van definitieve toewijzingen
voor Wheelingdiensten, Zee Platform Diensten, Diensten
onderworpen  aan  een  Verbintenis  voor  Operationeel
Capaciteitsgebruik of Exitsdiensten bij Blaregnies L; uitgedrukt in
kWh'h; zoals in sectie 6 wordt bepaald.

Totale Variabele Flex Vergoeding (Toral Variable Flex Fee) — Totale
Variabele Flex Vergoeding in jaar y tot en met maand n,
maandelijkse waarde per Netgebruiker g en per Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer XP; uitgedrukt in €, zoals in
sectie 6 wordt bepaald.

Totaal Toewijzingen Exit energie (Toral Exit Energy Allocations)
uurwaarde per Zone, per Netgebruiker, uitgedrukt in kWh/h, zoals in
Bijlage C sectie 5.1.4 wordt bepaald.
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Entry in overeenstemming met UK vereisten (UK Compliant Entry) —
voorlopig - uurwaarde per Netgebruiker, uitgedrukt in kWh, zoals in
sectie 3.9wordt bepaald.

Entry in overeenstemming met UK vereisten (UK Compliant Entry) —
definitief - uurwaarde per Netgebruiker, uitgedrukt in kWh, zoals
bepaald in sectie3.9.

UK Non-Compliant Exit flow — voorlopig — waarde per uur per
Netgebruiker, uitgedrukt in kWh, zoals bepaald in sectie 3.8.

UK Non-Compliant Exit flow — definitief — waarde per uur per
Netgebruiker, uitgedrukt in kWh, zoals bepaald in sectie 3.8.

UK Pollution — definitief — uurwaarde per Netgebruiker uitgedrukt in
k'Wh, zoals in sectie 3.9 wordt bepaald.

Vergoeding voor UK Pollution (UK Pollution Fee) — uurwaarde per
Netgebruiker, uitgedrukt in €, zoals in sectie 3.9 wordt bepaald.

(Definitieve) Volumemeting (Volume (final) Measurement) —
uurwaarde per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt;
uitgedrukt in m*(n); zoals in sectie 4.3 wordt bepaald.

(Voorlopige) Volumemeting (Volume (provisional) Measurement) —
uurwaarde per Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt;
uitgedrukt in m*(n); zoals in sectie 3.9 wordt bepaald.

Volume MTSR — waarde per dag per Interconnectiepunt of
Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in m*(n)/h; zoals in sectie 3.1.2
wordt bepaald.

Volume onderbroken Maximumrecht op Vervoersdiensten — waarde
per uur, per Netgebruiker en per Interconnectiepunt of Binnenlands
Afnamepunt; uitgedrukt in m¥(n)’h; het deel van MTSR; en/of
MTSR;; en/of MTSRin en/of MTSR;, en/of MTSR, dat onderbroken
is op uur h, zoals bepaald in sectie 4.4.

Wobbe — definitief — uurwaarde per Interconnectiepunt, uitgedrukt in
kWh/m?3(nn), zoals in sectie 3.9 wordt bepaald.

(Definitieve) [Exit Energie Toewijzing (Exit Energy (final)
Allocation) - uurwaarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt
of Binnenlands Afnamepunt; negatieve waarde uitgedrukt in kWh;
zoals in sectie 4.4wordt bepaald.
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(Voorlopige) Exit Energie Toewijzing (Exit Energy (provisional)
Allocation) - uurwaarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt
of Binnenlands Afnamepunt; negatieve waarde uitgedrukt in kWh;
zoals in sectie 4.4wordt bepaald.

(Initi€le) Exit Energie Nominatie (Exit Energy (initial) Nomination)
— uurwaarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt of
Binneniands Afhamepunt; negatieve waarde uitgedruki in kWh;
nominatie ontvangen door de TSO voor 14.00 u van Dag d-1 en
aanvaard door de TSO, zoals in sectie 4.2 wordt bepaald.

(Laatste) Exit Energic Nominatie (Exit Energy (lasy) Nomination) -
uurwaarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt of
Binnenlands Afnamepunt; negatieve waarde uitgedrukt in kWh;
laatste nominatie bevestigd door de TSO, zoals in sectie 4.2 wordt
bepaald.

(Initile) Exit Energie Nominatie (Exir Energy (initial) Nomination) —
matched - uurwaarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt of
Binnenlands Afhamepunt; negatieve waarde uitgedrukt in kWh;
nominatie ontvangen door de TSO voor 14.00 u van Dag d-1 en
aanvaard door de TSO, zoals in sectie 4.2 wordt bepaald.

(Laatste) Exit Energie Nominatie (Exit Energy (last) Nomination) —
matched - uurwaarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt of
Binnenlands Afnamepunt; negatieve waarde uitgedrukt in kWh;
laatste nominatie bevestigd door de TS0, zoals in sectie 4.2 wordt
bepaald.

Exit Scheduling (Exit Scheduling) — waarde per dag per Netgebruiker
en per Binnenlands Afnamepunt; uitgedrukt in kWh; zoals in sectie
4.5 wordt bepaald.

(Definitieve) Toewijzing Exit volume (Exit  Volume (final)
Allocation) - uurwaarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt
of Binnenlands Afnamepunt; negatieve waarde uitgedrukt in m3(n);
zoals in sectie 4.4 wordt bepaald.

(Voorlopige) Toewijzing Exit Volume (Exit Volume (provisional)
Allocation) - uurwaarde per Netgebruiker en per Interconnectiepunt
of Binnenlands Afnamepunt; negatieve waarde uitgedrukt in m3(n);
zoals in sectie 4.4 wordt bepaald.

Exit Energie onderworpen aan UK Compliancy (Exit Flow submitted
to UK Compliancy) — voorlopig - uurwaarde per Netgebruiker voor
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de som van Interconnecticpunten IZT en Zeebrugge; uitgedrukt in
kWh; zoals in sectie 3.9 wordt bepaald.

XUK 'pg Exit Energie onderworpen aan UK Compliancy (Exit Flow submitted
to UK Compliancy) — definitief — uurwaarde per Netgebruiker voor
de som van Interconnectiepunten IZT en Zeebrugge; uitgedrukt in
kWh; zoals in sectie 3.9 wordt bepaald.

ZPF4q Aantal Zee Platform Interconnectiepunten (minstens 2) waarvoor de
Netgebruiker over Zee Platform Diensten kan beschikken op Gasdag
d, zoals in sectie 3.4 wordt bepaald.

Toepassingsgebied

Fluxys Belgium en de Luxemburgse TSO Creos Luxembourg hebben gewerkt aan de
integratie van hun respectievelijke H markt, en dat vanaf 1 oktober 2015. De resulterende
BeLux zone bestaat uit een entry/exit systeem met een Virtueel Handelspunt « Zeebrugge
Trading Point » of « ZTP ». Hierdoor moeten de Netgebruikers geen capaciteitsdiensten
onderschrijven om gas te vervoeren tussen Belgié en Luxemburg (en omgekeerd). Dit
Toegangsreglement voor Vervoer is van toepassing op de diensten aangeboden door
Fluxys Belgium op het belgische grondgebied.

Diensten

Entry en Exit Diensten

Overzicht en kenmerken van de onderschreven MTSR van Entry en Exit Diensten

Het Vervoersnet bestaat uit twee Zones (één voor hoogcalorisch aardgas en één voor
laagcalorisch aardgas), uit Interconnectiepunten en Binnenlandse Afnamepunten voor
iedere Zone. leder Interconnectiepunt en Binnenlands Afnamepunt bevindt zich in één
Zone'.

Tedere Entry of Exit Vervoersdienst wordt gekenmerkt door respectievelijk een locatie
(Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt), door een Capaciteitstype cen
Tarieftype en een Dienstperiode (met een begindatum en een einddatum).Men maakt cen
onderscheid tussen de volgende Entry of Exit Vervoersdiensten:

e Een Entry Vervoersdienst (MTSR.) laat een Netgebruiker toe om op een
Interconnectiepunt een hoeveelheid Aardgas te injecteren in een Zone.

! Behalve het Interconnectiepunt “Qualiteitsconversie” of “QC” dat zowel tot de H-Zone als tot de L-Zone
behoort.
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Een Exit Vervoersdienst (MTSR,) laat een Netgebruiker toe om op een
Interconnectiepunt of een Binnenlands Afnamepunt een hoeveelheid Aardgas af te
nemen van een Zone.

Voor de capaciteit Vervoersdiensten bestaan de volgende Capaciteitstypes:

Vaste Vervoersdiensten (MTSR;) zijn, athankelijk van de algemene voorwaarden
van het Standaard Vervoersovereenkomst, altijd beschikbaar en onder normale
omstandigheden bruikbaar.

Onderbreekbare capaciteit (MTSR;, MTSR;,) kan door de TSO worden
onderbroken volgens de regels beschreven in ACT — Bijlage C1.

Backhaulcapaciteit ~ (MTSRy) wordt  aangeboden  op eenrichtings-
Interconnectiepunten, in de tegengestelde richting van de fysieke gasstroomrichting
en is beschikbaar zolang de resulterende fysieke stroom in dezelfde fysieke richting
gaat als het Interconnectiepunt.

In de volgende tabellen, krijgt u een overzicht van het Capaciteitstype dat voor ieder Punt
kan worden aangeboden:

Entry Vervoersdiensten Exit Vervoersdiensten
S R o5 Vast | Backhaul Ond'e);l;eek— Vast Backhaul Ondle;;::eek-
Alveringem(1) H X X
Blaregnies L I X X 0O
Blaregnies Segeo(1) B X X X O
Blaregnies Troli(1) H X X 0
Evnatten ! H X ¢} X 0
Eynatten 2 H X O X 0
IZT H X 0 X 0
Hilvarenbeek L L X 0 X
's Gravenvoeren H X 0 X
Virtualys(1) H X Xk 0 X 0
Zandvliet H H X 0 X
Zeebrugge H X 0 X 0]
Zelzate ! H X 0] X 0]
Zelzate 2 H X X (0]
ZPT H X 0 X
Loenhout H X X* X X+
Dunkirk LNG Terminal , H X
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e X = dienst die wordt aangeboden en die contractucel kan worden toegewezen binnen de

indicatieve beschikbaarheden die op de website van Fluxys Belgium worden gepubliceerd.

e X* = Operationele onderbreekbare capaciteit die overeenstemt met capaciteiten die Fluxys
Belgium heeft veilig gesteld voor de werking van het vervoersnet en die ze op onderbreekbare
basis aan de netgebruikers ter beschikking stelt.

e  X**= dienst geldig vanaf 1 oktober 20172 voor contracten afgesloten voor 30 september 2017.

¢ O = dienst wordt als optie aangeboden, afhankelijk van de vaste beschikbaarheid.

e (1)=0p 1 oktober 2017 zal, in overeenstemming met de regelgeving beschreven in NC CAM Art
19.9, de naam van de Interconnectiepunten Alveringem, Blaregnies Segeo and Blaregnies Troll
gealigneerd worden met de naam van het nieuwe “virtuele” Interconnectiepunt Virtualys. Elke
referentie in de Service Confirmation Forms naar Alveringem, Blaregnies Segeo en Blaregnies
Troll wordt dan verondersteld om te verwijzen naar het nieuwe Interconnectiepunt Virtualys.

Voormalig IP (naam)

Nieuw IP (naam) “virtueel”

- Blaregnies Segeo - Virtualys
- Blaregnies Troll - Virtualys
- Alveringem - Virtualys

De Kwaliteitsconversiedienst H>L bestaat uit de mogelijkheid om H-gas uit de H-Zone
op het Installatiepunt “QC” in L-gas voor de L-Zone om te zetten. Het Capaciteitstype
kan Vast of Onderbreekbaar zijn. De Kwaliteitsconversiedienst L>H bestaat uit de
mogelijkheid om L-gas uit de L-Zone op het Installatiepunt “QC” in H-gas voor de H-
Zone om te zetten. Het Capaciteitstype is Onderbreekbaar.

Alhoewel het niet meer mogelijk is om Capaciteitsdiensten op Interconnectiepunt GDLux
te reserveren, zal GDLux blijven bestaan o.a. voor het onderwerp van sectie 5.

: Exit Vervoersdiensten
Binnenlandse Afnamepuntenr | Zone
Vast | Backhaul Onderbreekbaar
Binnenlandse Afhamepunten naar | [y of[, X 0
de Eindafnemer
Binnenlandse Afnhamepuntennaar | 1 o[, X
de Distributie

De volgende Tarieftypes bestaan voor capaciteit Vervoersdiensten:

o Jaarlijkse Vervoersdiensten (MTSRy);

e Seizoensgebonden Vervoersdiensten (MTSRj);

e Korte Termijn Vervoersdiensten (MTSR);

¢ Fix/Flex Vervoersdiensten (MTSRg).

2 datumn onderhevig aan een voorafgaande aankondiging 8 weken op voorhand
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Deze Tarieftypes worden toegekend op basis van de karakteristiek van de Vervoersdienst
(Entry of Exit, locatie en Dienstperiode) zoals uiteengezet in het Toegangsreglement
(ACT — Bijlage B). Voor de volledigheid van deze Bijlage worden deze hieronder
samengevat:

Capaciteit Vervoersdiensten Dienstperiode Tarieftype MTSR
>=1 jaar (*) : Jaartijks MTSRecoip
Entry Vervoersdiensten | maand>=x<1 jaar (*) . .
Seizoensgebonden MTSR e crs0p
<1 maand (*) ”
Exit Vervoersdiensten op . . ¥ .. ,
[feiconnectiepunten Alle Dienstperiodes (*) Jaarlijks MTSR 5 ey 1p
. . S iaar Jaarlijks MTSRd,x,ci,y,XP
Ex1t Vervoersdiensten voor +d Fix/Flex {(**) MTSR s oo rxp
Binnenlandse Afnamepunten [ " : . T
naar een Eindafnemer ! maand (***)>=x<] jaar |- Seizoensgebonden MTSR o5 xp
<1 maand Korte Termijn MTSR . ors1xp

Exit Vervoersdiensten voor
Binnenlandse Afhamepunten Alle Dienstperiodes Jaarlijks MTSRy s copxp
naar Distributie

* (*) Voor Vervoersdiensten op Interconnectiepunten onderschreven via PRISMA zijn de
Dienstperiodes standaard gedefinieerd als jaarlijks, kwartaal, maandelijks, dagelijks en binnen-
de-dag (zoals beschreven in ACT — Bijlage B).

e (**) Zoals beschreven in ACT — Bijlage B, het Fix/Flex Tarieftyvpe kan slechts toegewezen
worden voor onderschreven capaciteiten van 12 opeenvolgende maanden, van 1 januari tot en
met 31 december van hetzelfde jaar.

e (**%) De Dienstperiode van Vervoersdiensten met startdatum 14/mm/jj en 13/mm+1/jj als
einddatum wordt beschouwd als 1 kalender maand.

s Merk op: voor capaciteiten die door de TSO worden toegewezen (via impliciete toewijzingen),
zoals voor Loenhout of voor Binnenlandse Afnamepunten naar de Distributie, is het Tarieftype
aitijd Jaariijks.

Vervoersdiensten op Binnenlandse Afnamepunten omvatten altijd de hoge druk (HP)
Uitgangdiensten en kunnen ook diensten voor Middelhoge Druk (MP), Specifick
Drukreduceerstation (DPRS) en Odorisatie (ODO) bevatten.

e Via de Middelhoge Druk dienst, transporteert Fluxys Belgium gas naar een
Binnenlands Afnamepunt via een middelhoge druk netwerk.

e Viaeen Specifiek Drukreduceerstation vermindert Fluxys Belgium de druk op
een Binnenlands Afnamepunt binnen de contractuele minimale en maximale
druk limieten.

* Odorisatie betekent dat Fluxys Belgium een geurstof in het Aardgas injecteert

aan een Binnenlands Afnamepunt, waar een odorisatic installatie door Fluxyvs
Belgium wordt beheerd.
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De onderschrijving van Exit Capaciteit op Binnenlandse Afnamepunten (MZSRg5 c;yx7)
bestaat uit de levering (en de betaling, overeenkomstig punt 6) van deze diensten in
functie van de respectievelijke coéfficiénten MPxp, DPRSxp,and ODOxp. Deze
coéfficiénten worden ingesteld per Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer of
naar Distributie, hebben een waarde tussen 0 en 1 en worden op de website van Fluxys
Belgium gepubliceerd3 .

Voor twee specifieke gevallen van Eindafnemers gevestigd in Belgié in de buurt van een
grens en fysisch aangesloten op het Vervoersnet van een Aangrenzende TSO of een
buitenlandse Distributie Netbeheerder (momenteel: van Veldwezelt naar Steenfabriek
Wienerberger en van Momignies naar Gerresheimer Momignies), wordt Direct Line
MTSR (MTSR ) aangeboden in plaats van Ingangs- en Uitgangs- MTSR.

Energie-MTSR (EMTSR) en Volume-MTSR (VMTSR)

MTSR wordt altijd in energie-per-tijd eenheid uitgedrukt (kWh/h). Voor bestaande
capaciteiten die in volume /m®(n)/h] werden onderschreven, beschikt de Netgebruiker
over de mogelijkheid om die capaciteiten ofwel in energie om te zetten [AWh/h], ofwel
om de capaciteit in volume te houden.

MTSR die in volume werd onderschreven en dat niet door de Netgebruiker in energie
werd omgezet, wordt Volume-MTSR (VMTSR) genoemd.

MTSR die in volume werd onderschreven, maar in energie werd omgezet of die in
energie werd omschreven, wordt Energie-MTSR (£M7SR) genoemd.

Op een beschouwd Interconnectiepunt of een Binnenlands Afnamepunt wordt de MTSR
van een Netgebruiker berekend door het Volume-MTSR (VMTSR,) te vermenigvuldigen
met de conversiefactor GCV van de Zone z waar het Interconnectiepunt of het
Binnenlandse Afnamepunt zich bevindt (CGCV>), door daar de Energie-MTSR (EMTSR,)
aan toe te voegen en door de MTSR teruggekocht via de terugkoopprocedures te
verminderen (M7SRBB).

MTSR , = EMTSR ,+ (VMISR , x CGCV _) - MISRBB ,
De MTSRBB,pg teruggekocht door de terugkoopprocedures (MTSR;ipg) voor Dag d,
voor Interconnectiepunt IP, voor Netgebruiker g is berekend als het maximum

MTSRBBy, 1» ; teruggekocht tijdens de specifieke gasdag voor dat Interconnectiepunt /P,
voor die Netgebruiker g.

MTSRBB, ;= max (MTSRBB, ;)
d

3 http://www.fluxys.com/belgium/en/Services/Transmission/TransmissionTariffs/TransmissionTariffs
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3.1.3. Capaciteitsoverschrijdingen

3.1.3.1. Entry capaciteitsoverschrijdingen op een Interconnectiepunt

Voor Netgebruikers die Entry Vervoersdiensten in Volume (VMTSR, op een
Interconnectiepunt hebben onderschreven, kunnen op basis van de gemeten GCV en de
Energietoewijzingen Capaciteitsoverschrijdingen worden toegepast.

De dagelijkse Entry Energie Overschrijding (EEE;»,) voor de Netgebruiker g, die in
kWh/h voor Gasdag d wordt uitgedruk, is het hoogste Exces voor die Gasdag d van de
definitieve Entry Energie Toewijzing (EEA’;) met betrekking tot de Vervoersdiensten in
Volume die niet naar energie zijn omgezet (FM7TSR,) en ook rekening houdend met de
Vervoersdiensten van de Netgebruiker die in energic (EMTSR,® zijn en de Volume
Onderbroken MTSR (VIMTSR;) en de Energie Onderbroken MTSR (EIMTSR;) en de
MTSR teruggekocht via de terugkoopprocedure (MTSRBB;) op het beschouwde
Interconnectiepunt IP”.

EEE, p,, = max [max (0; EEA) . - EMTSR, ., + EIMTSR, , » . ~(VMTSR, , ;| ~VIMTSR, , ,, ) GCV', ;p,+*MTSRBB, , ,» ||
a :

De peak Entry Energie overschrijding voor de Netgebruiker g (EEE,, ,1p) voor Maand m
is gelijk aan de hoogste dagelijkse Entry Energie overschrijding over de Maand m op het
beschouwde Interconnectiepunt IP:

EEE

mopdp .y - NAX EEE 4P

De non-peak Lntry Energie overschrijding voor de Netgebruiker g (EEE,, ,0) voor de
Maand m is gelijk aan de som van alle dagelijkse Entry Energie overschrijdingen van de
Netgebruiker g voor de beschouwde Vervoersdienst min de peak Entry Energie
overschrijding van de Netgebruiker g op het beschouwde Interconnectiepunt 7P:

m,p,IP.g

EEE,, .. ;ps = > EEE, ;. — EEE

De peak incentive voor Entry Energie overschrijding voor een Netgebruiker g voor de
Maand m, voor het Interconnectiepunt /P wordt als volgt berekend:

“ In geval van Binnen-de-dag Veilingen kan de EMTSR tiidens de Gasdag op uurbasis varigren.

® Indien de Netgebruiker Wheeling Diensten van het beschouwde Interconnectiepunt naar een ander
Interconnectiepunt heeft en/of Entry Diensten op het beschouwde Interconnectiepunt waarop een OCUC
van toepassing is, dan zal EEA’ p ook toewijzingen voor de Netgebruiker voor Wheeling en OCUC
bevatten en zullen EMTSR,1», en VMTSR, . 00k Wheeling Diensten en Entry Diensten waarop OCUC
van toepassing is bevatten. In geval van onderbreking van Wheeling of OCUC, dan zal IMTSRy .1
rekening houden met deze onderbreking.
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IEEE, , », = EEE,

m, p,IP.g

1.5x OF,
xT, ;,p ¥ min|:——12—m’lp—’g ;1}

De non-peak Incentive voor de Entry Energie overschrijding voor een Netgebruiker g
voor de Maand m, voor het Interconnectiepunt /P wordt als volgt berekend:

FEE xT » 1.5 xOF,
IEEE min[ i AP xmin[ . ;1}IEEE " :|
L 12 mn.p.Ir.g

L ap, AP, =
P48 6

Deze sectie 3.1.5.1 is niet van toepassing op het Interconnectiepunt GDLux.

Exit capaciteitsoverschrijdingen op een Interconnectiepunt

Voor Netgebruikers die Exit Vervoersdiensten in Volume (VMTSRy op een
Interconnectiepunt hebben onderschreven, kunnen Capaciteitsoverschrijdingen worden
toegepast op basis van de gemeten GCV en de Energie toewijzingen.

De dagelijkse Exit Energie Overschrijding (EXEqp,g) VOOr de Netgebruiker g, die in
kWh/h voor Gasdag d wordt uitgedrukt, is het hoogste Exces voor die Gasdag d van de
definitieve Exit Energie Toewijzing (XEA ) met betrekking tot de Vervoersdiensten in
Volume die niet naar energie zijn omgezet (VMISR4) en ook rekening houdend met de
Vervoersdiensten van de Netgebruiker die in energie (EMT; SRy)° en Onderbroken MTSR
(IMISRy) en de MTSR teruggekocht via de terugkoopprocedure (MTSRBBy) op het
beschouwde Interconnectiepunt IP7 zijn omgezet.

EXE, = max [max (0; - XEA; p , —EMTSR,, jp,, + EIMTSR, ., - (VMTSR,,, 1p,, ~VIMISR, . p 4 )X GCV', 1p, *MTSRBB, )|
d

De peak Exit Energie Overschrijding voor de Netgebruiker g (EXEyp,ipg) Voor Maand m
is gelijk aan de hoogste dagelijkse Exit Energie Overschrijding over de Maand m op het
beschouwde Interconnectiepunt ZP:

EXE =max EXE , .,

m,p.iP,.g

® In geval van Binnen-de-dag Veilingen kan de EMTSR tijdens de Gasdag op uurbasis varigren.

7 In het geval de Netgebruiker Wheeling Diensten van een ander Interconnectiepunt naar het beschouwde
Interconnectiepunt heeft en/of Exit Diensten onderhevig aan een OCUC, dan zal XEA’y 1p s eveneens de
allocaties voor Wheeling en OCUC omvatten voor de beschouwde Netgekruiker, en dan zullen
EMTSRgpgen VMTSRy . pgeveneens Wheeling Diensten en Exit Diensten onderhevig aan OCUC
omvatten. In geval van een onderbreking van een Wheeling of een OCUC, dan zal IMTSRy,xpzrekening
houden met deze onderbreking.
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De non-peak Exit Energie Overschrijding voor de Netgebruiker g (EXE,, ny 1) VoOOr de
Maand m is gelijk aan de som van alle dagelijkse Exit Energie Overschrijdingen van de
Netgebruiker g voor de beschouwde Vervoersdiensten min de peak Exit Energie
Overschrijding van de Netgebruiker g op het beschouwde Interconnectiepunt IP:

- mup P, g - m,p,IP,g

EXE, =Y EXE,, , — EXE

De peak Incentive voor de Exit Energie Overschrijding voor een Netgebruiker g voor de
Maand m, voor het Interconnectiepunt /P wordt als volgt berekend:

IEXE

m,p.IP.g

= FEXE

m, p,IP.g

xT

x,f.ydP

De non-peak Incentive voor Exit Energie Overschrijding voor een Netgebruiker g voor de
Maand m, voor het Interconnectiepunt /P wordt als volgt berekend:

[ 1.5%XOF, ;. 1

EXFE xT
.  np,IP .z NN .
=min mop g ALY min

|
i 6 ]

IEXE

mnp,IP,g

s IEXE

m,p,IP. g J

Deze sectie 3.1.5.2 is niet van toepassing op het Interconnectiepunt GDLux.

Capaciteitsoverschrijdingen op een Binnenlands Afhamepunt naar een Eindafnemer

Capaciteitsoverschrijdingen zijn alleen van toepassing voor Binnenlandse Afnhamepunten
naar Eindafhemers en niet op Binnenlandse Afnamepunten naar de Distributie.

De Exit Energie Overschrijding (EXE;«»,), die in kWh'h wordt uitgedrukt voor Dag d,
voor Netgebruiker g, voor het Binnenlandse Afnamepunt XP is het hoogste Exces voor
die Dag d van de definitieve Exit Energie Overschrijding (XEA",) met betrekking tot de
Vervoersdiensten van de Netgebruiker die omgezet werden naar energie (EMTSR,) * de
onderbroken volume MTSR (VIMTSR,). en de onderbroken energie MTSR (EIMTSRy)
op het beschouwde Binnenlands Afnamepunt:

EXE, 1y, = max [max (0; ~ X84, ,, ~ EMISE, , + EIMTSR . ~(VMTSR,, +VIMTSR . JxGC |
; :

¥ In geval van het Kalenderdagregime (zoals beschreven in ACT — Bijlage B) kan de EMTSR tijdens de
Gasdag op uurbasis variéren.
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De peak Exit Energie Overschrijding voor de Netgebruiker g (EXE,,p,xp,¢) voor Maand m
is gelijk aan de hoogste dagelijkse Exit Energie Overschrijding over de Maand m op het
beschouwde Binnenlandse Afnamepunt XP:

EXEmijg=n%xEXEmﬂ£

De non-peak Exit Energie Overschrijding voor de Netgebruiker g (EXE,,up,xpg) voOr de
Maand m is gelijk aan de som van alle dagelijkse Exit Energie Overschrijdingen van de
Netgebruiker g voor de beschouwde Vervoersdiensten min de peak Exit Energie
Overschrijding van de Netgebruiker g op het beschouwde Binnenlandse Afnamepunt X

EXE, . xp.q = > EXE, p, —EXE, , .,

De peak Exit Incentive voor Maand m voor de Netgebruiker g voor het Binnenlandse
Afnamepunt XP wordt als volgt berekend:

1.5x OF,

IEXE = EXE, , ¢ % (7, 4o + MP X T, + DPRS 5 % Tooms) % min[—ﬁ”ﬂ ;1}

m,p,XP.g

De non-peak Exit Incentive voor Maand m voor de Netgebruiker g voor het Binnenlandse
Afnamepunt XP wordt als volgt berekend:

‘m,np, XP.g x 6

(T, pp+ MPp XT gy + DPRS 15 X Ty . {1 SxOF,

IEXE, \» 1p.q = min[EXE ) 2”’”“”" ;l};IEXEm,,,,mg}

Wheelings en OCUC (Operational Capacity Usage Commitment)

Wheelings en OCUC (Operational Capacity Usage Commitment) zijn operationele
akkoorden tussen de Netgebruiker en de TSO in het kader van een proactief
congesticbeheer, zoals dat wordt uiteengezet in de Gedragscode en in Congestiebeheer
(ACT - Bijlage E).

Een Wheeling of een OCUC bestaat uit een verbintenis van het gecombineerd gebruik
van een welbepaalde Entry Dienst op een Interconnectiepunt met een welbepaalde Exit
Dienst op een ander Interconnectiepunt, om een potenti€le congestie in het Vervoersnet te
voorkomen en zonder dat daarbij toegang wordt geboden tot het op de Markt Gebaseerde
Balancingsmodel of de Notionele Trading Diensten.

In het kader van zijn proactieve congestiebeheer bepaalt de TSO de Entry en de Exit
Diensten die in aanmerking komen voor Wheeling of OCUC.
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Wheelings worden tussen de volgende Interconneciiepunten aangeboden:

e Eynatten [ en Eynatten 2, en tussen Eynatten 2 en Eynatten 1
o Zelzate 1 en Zelzate 2, en tussen Zelzate 2 en Zelzate 1

OCUC wordt tussen de volgende Interconnectiepunten aangeboden:

e Entry Eynatten 1 of Eynatten 2, met Exit ‘s Gravenvoeren

* Entry ‘s Gravenvoeren, met Exit Evnatten 1 of Evnatten 2

o Enitry Zelzate 1 of Zelzate 2, met Exit IZT of Zeebrugge

e Entry IZT of Zeebrugge, met Exit Zelzate 1 of Zelzate 2

* Entry Dunkirk LNG Terminal of Virtualys (Alveringem, Blaregnies Troll,
Blaregnies Segeo), met Exit IZT of Zeebrugge.

Entry en Exit MTSR die onderworpen zijn aan een Wheeling of een OCUC zijn
onderworpen aan een specifiek Gereguleerd Tarief op de MTSR dat onder de Wheeling
of de OCUC valt, zoals dat in de Gereguleerde Tarieven worden uiteengezet.

Cross Border Delivery Dienst

Een Cross Border Delivery Dienst (M7SR.4s) laat een Netgebruiker toe om een
hoeveelheid Aardas op het Vervoersnet op een Aansluitingspunt, niet gelegen in Belgis
en fysisch niet rechtsireeks aangesloten op het Vervoersnet van Fluxys Belgium, te
injecteren.

Een Cross Border Delivery Dienst wordt steeds aangeboden en toegewezen in combinatie
met een verbonden Ingangsdienst, Uitgangsdienst en/of OCUC (afgestemd in
hoeveelheid, tijd en Capaciteitstype), zoals beschreven in ACT — Bijlage B. De Cross
Border Delivery Dienst wordt aangeboden op Interconnectiepunten verbonden met Cross
Border Capaciteit. De beheerder van het Vervoersnet of Installatie die door middel van
Cross Border Capaciteit verbonden is aan het Vervoersnet van Fluxys Belgium zal als een
Aangrenzende TSO aan de Vervoersnet van Fluxys Belgium beschouwd worden.

Overzicht van de bestaande Cross Border Delivery Diensten:

Capaciteit . ; "
- pa o Dienstperiode Tarieftype MTSR code
Vervoersdiensten (*) J
Cross Border Delivery >= 1 jaar Jaarlijks : MTSRy e
Dienst op Instailatiepunt <1 Sei L <R
. . . 1 a anc f de 4
Dunkirk LNG Terminal | Jaar €1zoensgebonden MISRqcoupsip

(*) Merk op dat Cross Border Delivery Dienst alleen op Entry aangeboden wordt en dat het
Capaciteitstype alleen Vast is.
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Zee Platform Dienst

De Zee Platform Dienst geeft onbeperkte Vaste of Backhaul MTSR (MT SRy MISRb,:pp
tussen de Interconnectiepunten van Zee Platform waarvoor de Netgebruiker zich heeft
geregistreerd.

In de tabel hieronder wordt het Capaciteitstype van de Zee Platform Dienst weergegeven
per Interconnectiepunt van Zee Platform:

1ZT LNG ZPT Zeebrugge
Entry MT SRf 2pf MTSRf " 2pf MTSR}" zpf MTSRf, zpf
Exit MTSR gzt MTSRy MTSRy e MTSR¢ ¢

Tedere MTSR.,r en/of MISRs,,r wordt beschouwd als Vervoersdiensten van onbeperkte
capaciteit tussen de Interconnectiepunten van Zee Platform, in die mate dat de technische
import- en exportcapaciteiten van de Aangrenzende Vervoerssystemen in ZPT, LNG of

IZT op het niveau blijven dat in de tabel hieronder wordt vermeld.

Technische Importcapaciteit Technische Exportcapaciteit
kWh/h kWh/h
Zeebrugge ZPT 19,775,000 0
Zeebrugge 1ZT 25,990,000 32,770,000
Zeebrugge LNG 19,210,000 0

MTSR¢zpr en MTSRy, ;¢ bieden geen toegang tot Notionele Trading Diensten of tot de
Zone en hebben geen toegang tot het op de Markt Gebaseerde Balancingsmodel (voor
Zee Platform moeten Entry en Exit Nominaties op een uurbasis worden gebalanceerd).

Het gebruik van Zee Platform Diensten wordt via een afzonderlijke nominatiecode van
Entry en Exit Diensten in Zeebrugge gescheiden.

Indien de technische import- en/of exportcapaciteiten van de Aangrenzende Vervoers-
systemen in ZPT, LNG en IZT veranderen ten opzichte van de niveaus die in de tabel
hierboven werden uiteengezet, brengt de Beheerder van het Vervoerssysteem zo snel als
redelijkerwijs mogelijk de Netgebruiker op de hoogte van de (eventuele)
capaciteitsbeperkingen ten gevolge van deze nieuwe toestand, die automatisch en
onmiddellijk van toepassing zijn op de MTSR.,ren/of MTSRp.pr

Kwaliteitsconversiediensten H->L

Volgende Kwaliteitsconversiediensten H->L worden aangeboden, namelijk “peak load”,
“hase load” and “seasonal load”, elk met een verschillend tarief en verschillende
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specificaties met betrekking tot de beschikbaarheid van de capaciteiten, zoals beschreven
in Bijlage C3.

De Kwaliteitsconversiedienst H->L (MTSRyc.»7,) wordt mogelijk gemaakt door Aardgas
van de H-Zone naar de L-Zone over te brengen op Installatiepunt “QC”. De Peak Load
Kwaliteitsconversiedienst H->L (MTSRpc51,1) kan enkel gebruikt worden vanaf 1/11/Y
tot en met 31/03/Y+1 en de beschikbaarheid is temperatuursafhankelijk zodat er meer
capaciteit  beschikbaar is bij koude temperaturen. De Seasonal Load
Kwaliteitsconversiedienst H>L (MT: SRycr>1s) is het hele Contractjaar beschikbaar,
maar het gebruik wordt van 1/04/Y+1 tot en met 31/10/Y+1 beperkt. De Base Load
Kwaliteitsconversiedienst H->L (MT: SRoct»1,51) kan gebruikt worden gedurende het hele
Contractjaar.

Peak Load Kwaliteitsconversiediensten H->L worden aangeboden in standaard
gebundelde eenheden. Eén standaard gebundelde eenheid bestaat uit de volgende
Kwaliteitsconversiediensten.

Vaste Peak Load H->L Onderbreekbare Peak Load |
Capaciteit H->L Capaciteit
1 kWhu 0,13 kWh/u |

Base Load en Seasonal Load Kwaliteitsconversiediensten H->I, worden aangeboden in
energie [kWh/h], zoals uiteengezet in Onderschrijving en Toewijzing van Diensten (ACT
— Bijlage B). Er zijn geen extra Vervoersdiensten van en naar Installatiepunt “QC”
vereist. De volgende capaciteiten worden aangeboden voor de verschillende
Kwaliteitsconversiediensten H>L”:

1

7. 3 B
Peak load Vast 177.000 m*(n)/h = 1.734.600 kWh/h 1.734.600 bundels |
Onderbreekbaar 23.010 m*(n)/h = 225.498 kWh/h ;
|
Siase loa Vast 100.000 m/h = 980.000 kWh/h |
Seasonal load Vast :

Nominaties voor Kwaliteitsconversie H->L worden gemaakt in overeenstemming met de
Operationele Procedures (ACT — Bijlage C.3).

De TSO berekent de Regle Kwaliteitsconversie capaciteit in functie van de equivalente
temperatuur en periode van het jaar, zoals dit in de Operationele Procedures (ACT -
Bijlage C.3) word uiteengezet. De Nominaties zullen de Regle Kwaliteitsconversie
capaciteit van de Netgebruiker nict overschrijden.

* Afhankelijk van de operationele noden, veranderingen aan de installaties of de beschikbaarheid van de
logisticke contracten -(bv. met stikstofieveranciers), moet de TSO mogelijks de aangeboden
Kwaliteitsconversiediensten aanpassen.
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Kwaliteitsconversiediensten L->H

De Kwaliteitsconversiedienst L->H bestaat uit de mogelijkheid om L-Aardgas te
injecteren in de H-Zone op Installatiepunt “QC” (MTSRaqcL>n,i)-

Kwaliteitsconversiediensten L->H worden onderschreven zoals dat in Onderschrijving en
Toewijzing van Diensten (ACT - Bijlage B) wordt uiteengezet. Er zijn geen
Vervoersdiensten van en naar Installatiepunt “QC” vereist.

Capacity Pooling Diensten

De Capacity Pooling Diensten laten Netgebruikers die op hetzelfde Binnenlandse
Afnamepunt naar de Eindafnemer actief zijn, toe om hun Binnenlandse Afname diensten
te poolen zoals die in het formulier voor de Overeenkomst met betrekking tot
Capaciteitspooling wordt uiteengezet (ACT - Bijlage G).

Dergelijke Capacity Pooling Dienst kan alleen worden onderschreven voor Binnenlandse
Afnamepunten naar een Eindafnemer en niet voor Interconnectiepunten of naar
Distributie Binnenlandse Afnamepunten.

ZTP Trading Diensten

Overzicht van de ZTP Trading Diensten

De TSO biedt ZTP Trading Diesten aan, waardoor Netgebruikers gas kunnen
verhandelen (uitwisselen van de eigendomstitel), door middel van volgende diensten:

e ZTP Fysieke Trading Diensten en bijbehorendeOnbalans Transfer Dienst
e ZTP Notionele Trading Diensten (op ZTP voor de H Zone, op ZTPL voor L
Zone)

De operationele aspecten van de ZTP Trading diensten worden beschreven in ACT
Bijlage C1 (matching, toewijzingen, rapportage).

Onbalans Transfer Dienst

De Onbalans Transfer Dienst is een Dienst die de TSO verleent aan de Netgebruiker(s)
waarbij de Netto Bevestigde Titeloverdracht voor ZTP Fysieke Trading Diensten
(NCTTPyg) automatisch wordt overgebracht naar/van de Netgebruiker Balancing Positie
in de BeLux H-Zone. De Vervoersdiensten (Ingangsdiensten of Uitgangsdienten) op het
Interconnectiepunt Zeebrugge die eventueel nodig zijn om een dergelijke overdracht uit
te voeren worden impliciet toegewezen.

Vervoersdiensten op Zeebrugge (M7TSRizsi) worden impliciet toegewezen aan de
Netgebruiker tot aan het einde van dezelfde Gasdag in het geval dat en tot de hoeveelheid
dat de uurlijkse hoeveelheden onder deze Onbalans Transfer Dienst overgebracht
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vermeerderd met de uurlijkse gematched Nominaties (EEN' ™, , XEN' ™;,) op
Vervoersdiensten voor Interconnectiepunten 1ZT, Zeebrugge LNG Terminal en ZPT de
som overschrijdt van:

de uurlijkse onderschreven Vervoersdiensten op de Interconnectiepunten
Zeebrugge, IZT, Zeebrugge LNG Terminal en ZPT van de Netgebruiker in
dezelfde richting
(MTSRzeerigge g V MITSR1zz g+ MTSR zecrugger NG Terminal hg ™ MTSRzpT 1 g); €D

de onder de Onbalans Transfer Dienst impliciet toegewezen Vervoersdiensten op
Zeebrugge tot aan het einde van dezelfde Gasdag voor (een) vorige (uur) uren
van dezelfde Gasdag (MTSRrs.z5-ng)-

Deze Dienst is een aanvullende Dienst, die niet hoeft te worden onderschreven door
Netgebruikers en die wordt uitgevoerd door de TSO voor iedere Netgebruiker met behulp
van de ZTP Fysicke Trading Dienst zolang vaste Vervoersdiensten verkrijgbaar zijn bij
de Interconnectiepunten IZT, Zeebrugge LNG Terminal en ZPT in dezelfde richting. De
gedetailleerde berekening van de impliciete toewijzing van Vervoersdiensten op het
Interconnectiepunt Zeebrugge voor de Onbalans Transfer Dienst wordt in ACT Bijlage B
vermeld.

UK Compliancy Adjustment Dienst

De UK compliancy Adjustment Dienst is een Dienst die de TSO verleent aan de
Netgebruiker(s) die een Uitgangsdienst op het Interconnectiepunt IZT en/of Zeebrugge
gebruikt (gebruiken). Deze Dienst bestaat uit de volgende aspecten:

d.

Als de Netgebruiker voor een bepaald uur ten minste dezelfde hoeveelheid UK
Compliant Entry (UKCE, ) in de H-Zone als Exit in IZT en Zeebrugge (XUK;, )
heeft, wordt de Exit hoeveeiheid in IZT en Zeebrugge voor de Netgebruiker als
UK compliant (UKCX;g) beschouwd, en wordt er geen Vergoeding voor UK
Pollution Fee (UKPF,. berekend aan de Netgebruiker en wordt geen
Gaskwaliteit constraint (Gas Quality Constraint) voor de Netgebruiker ingesteld;

Als de Netgebruiker minder UK compliant Entry (UKCE),g) in de H-Zone heeft
dan zijn Exit hoeveelheid in IZT en Zeebrugge (XUKj, ), dan:

(i) gebruikt de TSO op een “redelijke inspanning” basis de Stikstofmeng-
installatic om de hoeveelheden die niet UK compliant zijn, UK compliant
te maken. De TSO rekent de UK Pollution Fee aan (UKPF,. aan de
Netgebruiker aan op de manier die in sectie 3.9.3 wordt uiteengezet;

Versie goedgekeurd door CREG op 44 van 78



3.9.1.

3.9.2.

3.9.2.1.

3922

Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage A

(ii) De TSO heeft het recht om een Gaskwaliteit constraint (Gas Quality
Constraint) op te leggen die de UK Non-Compliant Exit (UKNCXyg) Op
het Interconnectiepunt IZT en/of Zeebrugge geheel of gedeeltelijk
onderbreekt of beperkt, zoals dat in sectie 3.9.2 wordt bepaald;

Deze Dienst is cen impliciete dienst, die niet kan worden onderschreven door
Netgebruikers en die de TSO uitvoert voor iedere Netgebruiker op de Exit van IZT en/of
Zeebrugge.

UK compliant Aardgas

De Wobbe-specificatie die van toepassing is op het UK compliant Aardgas in de context
van deze UK Compliancy Adjustment Dienst is de bovenste Wobbe-limietwaarde op IZT
van 15,05 kWh/m*(n) (Maximale UK Wobbe'), zoals die van tijd tot tijd kan worden

gewijzigd.

Zonder afbreuk te doen aan de Specificke Vereisten voor IZT en Zeebrugge en in de
context van deze Dienst wordt het product beschouwd als “UK Compliant” wanneer de
gemeten Wobbe-index lager ligt dan of gelijk is aan de UK Wobbe. Anders wordt het als
niet UK compliant beschouwd.

UK Gas Kwaliteit Constraint

Berekening van Exit onderworpen aan UK compliancy

De Exit die onderworpen is aan UK compliancy (XUK}g) voor iedere Netgebruiker g
wordt berekend als de overeengestemde netto Energienominaties (NEN™,pg) van een
Netgebruiker g voor een bepaald uur 4, op de Interconnectiepunten 1ZT en/of Zeebrugge.

XUK ,, = [Il'laX (0; — NEN "wizr g — NEN " b zecbrugee ¢ )]

Berekening van de UK compliant Entry

Voor iedere Netgebruiker g, op ieder Interconnectiepunt /P van de H-Zone en voor ieder
wur # wordt de hoeveelheid UK compliant Entry (UKCEyg) bepaald op basis van de
overeengestemde netto Energie'® nominatie (NEN"jp,) waarvoor de laatst gemeten
Wobbe-index VK in overeenstemming is:

19 Merk op dat Wheelingdiensten en Exit diensten die onderworpen zijn aan OCUC naar andere IPs dan
IZT of Zeebrugge en Rechtstreekse Leidingen niet bij deze overeengestemde Geélimineerde
Energienominaties worden opgeteld
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N

y- Zmax(O; NEN5.,) ,’ ‘

IPsHzone

[
UKCE,, = Y max(0; NEN"'h,,P,g)+( max(0, NCTT, )+ max 0, XUK, , —max(0; NCT7,

g
1P, ) A WosbeHZonesMaximumUK Wobhe

Waar Vx; alle Interconnectiepunten van de H-zone zijn waarvoor de laatst gemeten
Wobbe-index aan zo'n Entry lager is dan of gelijk is aan de UK Wobbe.

Zolang de gemiddelde Wobbe voor de H-Zone'! - berekend als de gewogen gemiddelde
Wobbe Index voor alle Interconnectiepunten met een fvsicke Entry flow'? in de H-zone
voor het beschouwde uur — lager of gelijk is aan de UK Wobbe, dan zal de hoeveelheid
UK compliant Entry (UKCE, ) verhoogd worden met:

e Voorlopige Netto Geconfirmeerde Title Transfers voor ZTP Notionele Trading
Diensten (NCTTA},), indien de voorlopige Netto Geconfirmeerde Title Transfers
voor ZTP Notionele Trading Diensten (NCTTN,,) een positieve waarde zijn voor
het uur % en voor Netgebruiker g.

e Het verschil tussen:
o Exit onderworpen aan UK compliancy (XUKj,,) en

o De totale gematchte netto Entry Nominatie op elk Interconnectiepunt /P
van de H-Zone; en

¢ Voorlopige Netto Geconfirmeerde Title Transfers voor ZTP Notionele
Trading Diensten (NCTTN} ), indien deze een positieve waarde hebben

indien dergelijk verschil positief is.

3.9.2.3. Berekening van de UK Non-Compliant Exit voor de Netgebruiker

Voor ieder uur worden de hoeveelheden UK Non-Compliant Exit op 1ZT en Zecbrugge
(UKNCXyz) voor de Netgebruiker berekend als het verschil tussen de Exit die
onderworpen is aan UK compliancy (XUK, ) en de UK compliant Entry (UKCE} ).

UKNCX , , = max|0; XUK, , ~UKCE, |

3.9.2.4. UK Gas Quality Constraini

De TSO kan voor ieder uur de Exit niet in overeenstemming met VK (; UKNXpg) in IZT
en/of Zeebrugge geheel of gedeeltelijk onderbreken door middel van een UK Gas Quality

" De laatst berekende Wobbe voor de H-zone voor het huidige uur zal ter beschikking gesteld worden op
het Eiectronisch Data Platform.

"2 Voor For Eynatten 1 en Eynatten 2 zal de fysieke flow bepaald worden op basis van de som op beide
Interconnectiepunten. Dit is eveneens het geval voor Zelzate 1 en Zelzate 2.
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Constraint, in overeenstemming met de Operationele Procedures (ACT — Attachment
C.1).

UK Pollution Fee

De berekening van de UK Pollution Fee (UKPFyg) wordt nitgevoerd na de Maand en de
laatste Maand + 20 dagen, gebaseerd op de definitieve Toewijzingen en voor ieder Uur
van de Maand op de manier die hieronder wordt beschreven.

Berekening van Exit onderworpen aan UK Compliancy

De Exit die onderworpen is aan UK compliancy voor iedere Netgebruiker g, is gebaseerd
op de Netto Energietoewijzing (VEA ', p,) van een Netgebruiker g voor een bepaald Uur
h, op de Interconnectiepunten [ZT en Zeebrugge.

XUK, = [max (0 = NEA', 15r, ~NEA', 1 )|

Berekening van de UK compliant Entry

Voor iedere Netgebruiker g en voor ieder uur # wordt de hoeveelheid UK compliant
Entry (UKCE’hg) bepaald op basis van de Netto Energietoewijzingen'® ieder
Interconnectiepunt IP van de H-Zone (NEA 'ip,,) Waarvoor de laatste gemeten Wobbe-
index UK compliant is:

De berekening wordt als volgt uitgevoerd:

UKCE,, = Zmax (O; NEA, p, )+ (max(O; NCTT, )+ max{O; XUK,, —max(Q; NCTT, )~ Zmax(O; NE4, )

1PF,] IPeHzone u WobbcHZane<MaximunUK Wobbe

Waar Vxy alle Interconnectiepunten van de H-Zone zijn waarvoor de laatst gemeten
Wobbe-index aan zo'n Entry lager is dan of gelijk is aan de VK Wobbe.

Zolang de gemiddelde Wobbe van de H-Zone'* - berekend als de gewogen gemiddelde
Wobbe van alle Interconnectie Punten met een fysicke Entry'” Flow in de H-Zone voor
het beschouwde uur — lager of gelijk is aan de UK Wobbe, dan zal de hoeveelheid met
UK Compliant Entry (UKCE}, ) verhoogd worden met:

13 Merk op dat Wheelingdiensten en Exit diensten onderworpen aan een OCUC naar andere IPs dan IZT of
Zeebrugge en Rechtstreekse Leiding Diensten niet bij deze Geglimineerde Energietoewijzingen worden
opgeteld

1 e laatst berekende Wobbe voor de H-Zone voor het beschouwde uur zal beschikbaar gesteld worden op
het Electronisch Data Platform.

!5 Voor Eynatten 1 en Eynatten 2 zal de fysieke inkomende flow bepaald worden op basis van de som van
beide Interconnectiepunten. Dit zal ook het geval zijn voor Zelzate 1 en Zelzate 2.
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* De Netto Geconfirmeerde Title Transfers voor ZTP Notionele Trading Diensten
(NCTIN’g, indien deze Netto Geconfirmeerde Tirle Transfers voor ZTP
Notionele Trading Diensten (NCTTN’,,) een positieve waarde hebben voro het
beschouwde uur % en voor Netgebruiker g.

e Het verschil tussen
o Exit die onderworpen is aan UK Compliancy, en

o De totale finale netto Energie Allocaties op het Interconnecitepunt [P voor
de H-Zone; en

o Netto Geconfirmeerde Tifle Transfers voor ZTP Notionele Trading
Diensten (NCTTN’y,), indien deze een positieve waarde hebben.

indien dit verschil positief is.

Berekening van de UK Non-Compliant Exit Toewijzingen voor de Netgebruiker

Voor ieder uur worden de hoeveelheden UK Non-Compliant Exii aan 1ZT en/of
Zeebrugge (UKNCX';,) voor de Netgebruiker berekend als het verschil tussen de Exit
toewijzingen die onderworpen zijn aan UK Compliancy (XUK ;) en de UK Compliant
Entry (UKCE ).

UKNCX ', , =max [XUK', . ~UKCE', , 0]

Graad van UK Pollution per Interconnectiepunt

De Graad UK Non-Compliancy (D’ ;») voor een beschouwd uur 4 voor een beschouwd
Interconnectiepunt /P wordt berekend als de afwijking tussen de laatst gemeten Wobbe-
index op het respectievelijke Interconnectiepunt (Wobbe 'y, ;p) en de Maximum VK Wobbe
(15.05 kWh/m?(n)) en wordt als volgt berekend:

max (O; Wobbe', 1., —Maximum UK Wobbe) .1)

D'h Hzone — min .
’ (15,56 — Maximum UK Wobbe)

Graad van UK Pollution per Netgebruiker

De Graad van UK Pollution (P’jg) voor een Netgebruiker g voor een bepaald uur # wordt
berekend als de som van de Graad van UK Non-Compliancy voor ieder
Interconnectiepunt  (D’p) met de Netto Energietoewijzingen (NEA';py) van
Netgebruiker g.
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Dit is een gewogen gemiddelde, dat als volgt wordt berekend:

[ S0, x(max[VES, -,o])]] + [D',,,HW x ma{o; XUK', — S max(0, NEA, s , )D

1P¢[tx, ] IPeH=one

P, g
( > max[NEA' i ;O]] + [max[o; XUK',, - ; max(0; NEA), . )]]
i Wobbe HZone> Maximum UK Wobbe

1Pelix,]

UK Polluted Exit

De UK Polluted Exit voor een uur % en een Netgebruiker g (UKP ') aan de Exit IZT en
Zeebrugge wordt berekend door de graad van VK Verontreiniging (P’hg) met zijn
Exitstoewijzingen niet in overcenstemming met VK (UKNCX ) te vermenigvuldigen.

UKP',,=UKNCX', x P, .

UK Pollution vergoeding

De UK Pollution vergoeding (UKPFy,) voor een uur & voor een Netgebruiker g wordt
berekend door de UK Pollution (UKP’hg) van de beschouwde Netgebruiker te
vermenigvuldigen met het Gereguleerde Tarief dat van toepassing is voor de component
van de UK Compliancy Adjustment Dienst (Tuxca), gedeeld door 1000, zoals dat in de
Gereguleerde Tarieven wordt gespecificeerd.

t

UKPF,

g
X Tyxca

—C
#1000

Imbalance Pooling Dienst

De Imbalance Pooling Dienst maakt het voor de Netgebruikers als volgt mogelijk om per
Balancing Zone, het uurlijkse Onevenwicht (gebaseerd op voorlopige Toewijzingen) of
de Netto Bevestigde Titeltransfers voor ZTP Fysieke Trading Diensten, van een
Netgebruiker ~ (“Onevenwichtsoverdrager”) — naar  een andere  Netgebruiker
(“Onevenwichtsovernemer”) over te dragen als een Imbalance Pooling Transfer (/P71 )

e De Onevenwichtsoverdrager zal toestaan dat zijn (volledige) uurlijkse
Onevenwicht (-z) of de (volledige) uurlijkse Netto Bevestigde Titeltransfers
voor ZTP Fysieke Trading Diensten (NCTTPy., ) zijnde zowel positief als
negatief overgedragen wordt naar de Onevenwichtsovernemer, zoals bepaald in
sectie 5.3.2;
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e De Onevenwichtsovernemer zal toestaan dat het (volledige) wuurlijkse
Onevenwicht (/;-,) of de (volledige) uurlijkse Netto Bevestigde Titeltransfers
voor ZTP Fysicke Trading Diensten (NCTTP;., ), indien aanwezig, van de
Onevenwichtsoverdrager zijnde zowel positief als negatief in rekening gebracht
wordt bij de berekening van zijn Balancing Positie als Netgebruiker , zoals
bepaald in sectie 5.3.2;

* De overdracht van de uurlijkse Netto Bevestigde Titeltransfers voor ZTP Fysieke
Trading Diensten zal uitgevoerd worden door de TSO vo6r de Onbalans Transfer
Dienst zoals bepaald in sectie 3.8.2

* De overdracht van Onevenwicht per uur en de overdracht van de uurlijkse Netto
Bevestigde Titeltransfers voor ZTP Fysicke Trading Diensten zal gebeuren door
de TSO als een impliciete Nominatic op de ZTP Notionele Trading Dienst voor de
overdracht van het Onevenwicht per uur en op de ZTP Fysieke Trading Dienst
voor de overdracht van de Netto Bevestigde Titeltransfers voor ZTP Fysieke
Trading Dienst en zal aangerekend worden als een transactie voor beide Partijen
zoals bepaald in sectie 6.3.1.8;

* Een Netgebruiker kan enkel de rol van ofwel een Oneventwichtsovernemer ofwel
een Onevenwichtsoverdrager aannemen per overdrachtstype zijnde de overdracht
van het Onevenwicht per uur of de overdracht van de uurlijkse Netto Bevestigde
Titeltransfers voor ZTP Fysieke Trading Diensten;

° Als een Onevenwichtsovernemer kan de Netgebruiker per overdrachtstype
verschillende Imbalance Pooling Diensten aangaan met meer dan &én
Onevenwichtsoverdrager; en,

* Voor alle duidelijkheid, de Onevenwichtsoverdrager blijft aansprakelijk ten
aanzien van de TSO voor iedere eventuele Toewijzing Settlement in
overeenstemming met sectie 5.4.

De Imbalance Pooling Dienst kan onderschreven worden volgens de regels gedefinieerd
in ACT - Bijlage B en via het formulier Imbalance Pooling Dienst (ACT — Bijlage G).

Capaciteitsconversie Dienst

De Capaciteitsconversie Dienst maakt het Netgebruikers die beschikken over niet-
gebundelde capaciteit aan één zijde van een Interconnectie Punt mogelijk deze capaciteit
te converteren naar gebundelde capaciteit volgens de bepalingen beschreven in Bijlage B.
en zonder enige kost. Voor de aanvraag dient de Netgebruiker gebruik te maken van het
formulier G.1.m — “Service Request Form for Capacity Conversion Service” uit Bijlage
G.
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Nominaties, Metingen en Toewijzingen
Overzicht

De volgende tabel illustreert de verschillende parameters voor nominaties en
toewijzingen op Interconnectiepunten en Binnenlandse Afnamepunten, zoals die in deze
sectie worden gedefinieerd en gebruikt.

Interconnectiepunt Binnenlands
fnamepunt

Entry Exit Alleen Exit
Nominaties Initieel EENj XEN, XEN,
Laatst EEN’, XEN", XEN,
Toewijzingen Voorlopig EEA, & EVA, XEAp en XVA, XEA, en XVAy
Definitief EEA’, & EVAY, XEA’, & XVAYy XEA', & XVA’y
Meting Voorlopig EM,, en VM, en EM,; en VMy, en EM,, en VM, en GCVy
GCVy, GCV,,
Gevalideerd EM™, en VMY, EM’, en VM’ en EM’y, en VM, en GCV'y
en GCV'y GCV'y

Nominaties

Teneinde de TSO op de hoogte te brengen van de hoeveelheid aardgas die bij ieder
Interconnectiepunt, of Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer zal stromen,
verstuurt de Netgebruiker Nominaties en, indien nodig, hernominaties naar de TSO,
volgens de Operationele Procedures (ACT — Bijlage C.1), met uitzondering van het
Interconnectiepunt GDLux.

De Nominaties en Toewijzingen voor Entry en Exit Diensten die onderworpen zijn aan
een Wheeling of een OCUC, staan via een afzonderlijke nominatiecode los van andere
Entry en Exit Diensten, zoals dat in de Operationele Procedures wordt uiteengezet
(Bijlage C.1).

Metingen

Teder Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt kan één of meer nodes bevatten die
meetgegevens per uur beschikbaar stellen, zoals wordt uiteengezet in de Metering
Procedures van het Toegangsreglement (ACT — Bijlage D).

Toewijzingen (Allocaties)

Bij ieder Interconnectiepunt, met uitzondering van het Interconnectiepunt GDLux, of
Binnenlands Afnamepunt wijst de TSO een hoeveelheid aardgas toe die gemeten is voor
iedere Netgebruiker waarvoor Aardgas naar dat Punt wordt overgebracht, in
overeenstemming met de relevante Toewijzingsovereenkomst of de Operationele
Balanceringsovereenkomst (OBA), zoals beschreven in de Operationele Procedures
(ACT — Bijlage C.1).
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De bepaling van de voorlopige hoeveelheden Aardgas gebeurt ieder uur. De bepaling van
de definitieve hoeveelheden Aardgas gebeurt voor ieder uur op M+1.

Op het Interconnectiepunt GDLux, krijgt de Netgebruiker van de TSO een hoeveelheid
aardgas toegewezen gelijk aan het, uurlijkse onevenwicht Ii g voor toewiizing GDLux Van
dezelfde Netgebruiker berekend volgens het toegangsregiement voor vervoer van Creos
tussen Creos en de Netgebruiker, deze hoeveelheid is gelijk aan de Initiéle Toewijzing
EEA;, of XEA, De Laatste Toewijzing EEA’, of XEA’. zal gelijk zijn aan de Initiéle
Toewijzing EEA;, of XEA..

Scheduling Vergoedingen

Bij de Binnenlandse Afhamepunten van de Eindafnemer worden Maandelijkse
Scheduling Vergoedingen berekend, waarbij rekening wordt gehouden met de
nauwkeurigheid van de initiéle Nominaties en de nauwkeurigheid van de laatste
Nominaties. Er moet geen Maandelijkse Scheduling Vergoeding worden betaald voor
Binnenlandse Afnamepunten van Distributie of voor Interconnectiepunten.

Voor ieder Binnenlands Afnamepunt van de Eindafhemer met een totaal MTSRy van alle
Netgebruikers samen van meer dan 200.000 kWh/h mag het verschil tussen de initidle
Nominatie van Exit Energie XEN;, (op d-1 om 14.00 u) en de definitieve Toewijzing van
Exit Energie XEA", op ieder uur niet meer bedragen dan 100.000 kWh. De Initigle Exit
Scheduling IXS), wordt gedefinieerd als:

XS, = max (0, |- XEN , + XEA',|-100 000 kWh)

Voor ieder Binnenlands Afnamepuni van een Eindafnemer geldr: als IXS, positief is,
wordt een Jncentive voor Initigie Exit Scheduling JIXS,, toegepast, wat overeenstemt met
0,2 % van LXS;, berekend tegen een vaste gasprijs van 0,02 €/kWh, gecumuleerd voor
alle uren van Maand m:

1IXS,, = > > IXS, x0.002 x 0.02 €/ kWh
m d

Bovendien mag voor ieder Afnamepunt van een Findafnemer waar de MTSR; meer
bedraagt dan of gelijk is aan 200.000 kWh/h, het verschil tussen de laatste Nominatie van
Exit Energie XEN", en de definitieve Toewijzing voor Exit Energie XEA', niet meer
bedragen dan 100.000 kWh op ieder uur. De Laatste Fxit Scheduling LXS, wordt
gedefinieerd als:

LXS, = max (0, |- XEN} + XEA]|-100 000 kwh )

Voor ieder Binnenlands Afnamepunt van een Eindafnemer geldt: als XS, positief is,
wordt een Incentive voor Laatste Exit Scheduling ILXS,, toegepast, wat overeenstemt met
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0,2 % van LXS}, berekend tegen een vaste gasprijs van 0,02 €/kWh, gecumuleerd voor
alle uren van Maand m:

ILXS, = > LXS, x0.002x0.02€/kWh
m d

Balancing

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen balancing Settlements (Binnen-de-dag en
FEinde-van-de-dag) en toewijzing Settlements (alleen Einde-van-de-dag):

e Balancing Settlements zijn op voorlopige gegevens gebaseerd (H+1);

e Toewijzing Settlements zijn Settlements gebaseerd op het verschil tussen de
voorlopige en de definitieve gegevens en worden na de beschouwde maand
uitgevoerd.

De hoeveelheid die door een balancing Binnen-de-dag Settlement moet worden geregeld
voor een Netgebruiker (GEpzg, GSh.g), Voor een uur % dat niet het laatste uur van de
beschouwde Gasdag is, is van de volgende parameters athankelijk:

o de voorlopige toewijzingen per uur (EEAs g, XEAyg) voor de Netgebruiker voor
de Interconnectiepunten en de Binnenlandse Afnamepunten van de beschouwde
Zone;

¢ de Netto Bevestigde Title Transfers voor ZTP Notionele Trading Diensten'® van
de beschouwde Zone voor de Netgebruiker (NCTTNy,.g).

e het uurlijkse overgedragen Onevenwicht van de beschouwde Zone — als
Onevenwichtsoverdrager of Onevenwichtsovernemer - onder de Imbalance
Pooling Dienst (IPT.,);

e de Balancing Positie van de Markt voor de Settlement (MBP*,,) tegenover de
Markt Limiet (MT "y, ,, MT 7, );

e het aandeel van de Balancing Positie van de Netgebruiker voor de Settlement
(GBP*,,,) in de som van de Balancing Posities van de Exces of Tekort
Veroorzakende Netgebruikers;

De hoeveelheid die moet worden geregeld door een balancing FEinde-van-de-dag
Settlement voor een Netgebruiker (Einde-van-de-dag Exces voor de Netgebruiker: GEq4, g,
of Einde-van-de-dag Tekort voor de Netgebruiker: GSq,,) is van de volgende parameter
athankelijk:

18 Netto Bevestigde Title Transfer for ZTP Fysieke Trading Diensten (NCTTP;,) worden als de netto
Entry of Exit toewijzingen op Zeebrugge Interconnectiepunt beschouwd.
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e de Balancing Positie van de Netgebruiker voor de Settlement van het laatste uur
van de Gasdag (GBP*, ;).

Het verschil tussen de definitieve en de voorlopige toewijzingen wordt via Toewijzing
Settlements geregeld op basis van sectie 5.4.

Balancing verplichtingen voor Netgebruikers

In overeenstemming met artikel 86 van de Gedragscode is het voor de Netgebruiker
verboden om opzettelijk om commerciéle redenen een onevenwicht te creéren. Een
Netgebruiker mag geen handeling stellen die kan leiden tot misbruik en/of manipulatie
van het balancing systeem.

Als een Netgebruiker wel dergelijke handeling stelt, heeft de TSO het recht om:

e de (her)nominaties van deze Netgebruiker te weigeren en

¢ eventuele balancing kosten aan te rekenen aan de Netgebruiker die door de TSO
werden opgelopen ten gevolge van het specifieke gedrag van deze Netgebruiker.
De Netgebruiker zal dat bedrag ook moeten betalen.

De Netgebruikers worden eraan herinnerd dat niet-naleving van artikel 86 van de
Gedragscode onderworpen is aan strafrechtelijke sancties in overeenstemming met artikel
234 van de Gedragscode.

Beschouwing van Netto Bevestigde Titeloverdrachten naar de Balancing positie van
de Netgebruiker

Voor ieder uur houdt de TSO rekening met de Netto Bevestigde Title Transfers voor ZTP
Notionele Trading Diensten'’ om de Balancing Positie van de Netgebruiker (GBPy.) op
de betreffende Zone te bepalen, zoals dat in sectie 5.3 wordt bepaald. Aankopen worden
als positieve waarden bij de Balancing Positic van de Netgebruiker toegevoegd, terwiji
verkopen als negatieve waarden aan de Balancing Positie van de Netgebruiker worden
toegevoegd.

De TSO heeft het recht om de ZTP Trading Diensten voor een Netgebruiker met
onmiddellijke ingang op te schorten en tot nader order zodra de Netgebruiker
onevenwichten heeft gerealiseerd en/of onderworpen is aan Settlements dic tot
verschuldigde bedragen kunnen leiden ten gevolge van het balancing stelsel, die van die
aard zijn dat de TSO redelijkerwijs mag verwachten dat hij die bedragen niet volledig en
op tijd zal ontvangen.

*"Netto Bevestigde Title Transfer for ZTP Fysieke Trading Diensten (NCTTP,,, ;) worden als de netto
Entry of Exit toewijzingen op Zeebrugge Interconnectiepunt beschouwd.

Versie goedgekeurd door CREG op 54 van 78



5.3.

5.3.1.

5.3.2.

Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage A

Balancing Settlements

Markt Limiet (MT "}, ;; MT 1)

In de tabel hieronder worden de standaard Markt Limieten weergegeven voor iedere
periode van het jaar voor de H-Zone.

Maand Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

MT 11 20me 22 22 22 25 29 29 30 30 29 25 22 22
GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

MT 4 H zone 22 -22 =22 25 -29 -29 -30 -30 -29 -25 22 =22
GWh GWh GWwh GWh GWh | GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

In de tabel hieronder worden de standaard Markt Limieten weergegeven voor iedere
periode van het jaar voor de L-Zone.

Maand Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

MT" 1y, 7one 13 13 13 13 15 15 16 16 15 13 13 13
GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh | GWh

MT L wne -13 -13 -13 -13 -15 -15 -16 -16 -15 -13 -13 -13
GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh GWh

De TSO heeft het recht om op ieder moment en handelend volgens de standaard van een
Voorzichtige en Redelijke Beheerder, de Markt Limieten te wijzigen naargelang de
operationele omstandigheden van het Vervoersnet (bijvoorbeeld: in het geval van een
hoge vraag naar gas, of vanaf een Incident Management niveau enz..) in
overeenstemming met de Operationele Procedures (ACT — Bijlage C.1.

Elke structurele herziening van deze Markt Limieten, gebaseerd op geévolueerde
flexibiliteitsbehoeften van de markt in Belgié, zal samen met CREG geévalueerd worden
en zal tijdig aangekondigd worden op de website en op het Elektronisch Data Platform.

Binnen-de-dag balancing positie voor Settlement

De Netgebruiker begint de Gasdag met een Balancing positie die gelijk is aan nul.

Het Onevenwicht per uur (J,.g) voor een uur /2 voor een Zone z en voor Netgebruiker g
wordt berekend als de som van alle voorlopige Entry Energie toewijzingen18 voor de
Netgebruiker voor de Interconnectiepunten van de beschouwde Zone (EEApg)

'® Entry- en Exit Diensten die onderworpen zijn aan een OCUC en voor Wheelingdiensten, Directe
Leidingen en Zee Platform Diensten worden in het Onevenwicht per uur niet beschouwd en voor
Distributie worden de Exit energie toewijzingen berekend op de manier die in de Operationele Procedures
(ACT — Bijlage C.1) wordt uiteengezet.
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vermeerderd met de voorlopige Exit Energic Toewijzingen per uur (negatieve waarden)
voor Netgebruiker g voor de Interconnectiepunten en de Binnenlandse Afnamepunten
van de beschouwde Zone (XEdy.g en vermeerderd met de Netto Bevestigde Title
Transfers voor ZTP Notionele Trading Diensten'® (NCT 1Ny g) van de beschouwde Zone:

L., :; EEA,  + 72 XEA,,, +NCTIN,

De Balancing Positie van de Netgebruiker véér Settlement (GBP*,.,) voor een uur h
voor een Zone z en voor een Netgebruiker g wordt berekend door de Balancing Positie
van de Netgebruiker na Settlement van het vorige uur (GBP}.; ) het Onevenwicht per
uur (Iyzg) zoals hoger berekend en, indien toepasbaar, de Imbalance Pooling Transfer
(IPT}.g) (als Onevenwichtsoverdrager of Oneventwichtsovernemer) onder de Imbalance
Pooling Dienst op te tellen:

GBP*, . . =GBP,_ ,  +1 - IPT,

.& hzg h,z,g8

Waarbij /PT},., de Imbalance Pooling Transfer bedoelt wordt van:

e de Onevenwichtsoverdrager voor de welke de Onevenwichtsoverdrager een
Imbalance Pooling Dienst heeft onderschreven;

e de Onevenwichtsovernemer zijnde de som van de Imbalance Pooling Transfers
van alle Onevenwichtsoverdragers voor de welke de Onevenwichtsovernemer cen
Imbalance Pooling Dienst heeft onderschreven.

Deze Balancing Positie van de Netgebruiker v6or Settlement wordt aan de Netgebruiker
gemeld, zoals dat in de Operationele Procedures (ACT — Bijlage C.1) wordt bepaald.

De Balancing Positie van de Markt véor Settlement (MBP*,.) voor een uur % voor een
Zone z wordt berekend door de som te maken van de Balancing Positie van de
Netgebruiker voor Settlement (GBP*;.) van alle Netgebruikers voor het beschouwde uur
en de beschouwde Zone:

MBP*, = Z GBP*, , .

allGridUse rs

Deze Balancing Positie van de Markt wordt aan de Netgebruiker gemeld, zoals dat in de
Operationele Procedures wordt bepaald.

¥ Netto Bevestigde Title Transfer for ZTP Fysieke Trading Diensten (NCTTP;, ) worden als de netto
Entry of Exit toewijzingen op Zeebrugge Interconnectiepunt beschouwd.
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5.3.3. Binnen-de-dag Exces van de Markt

Indien de Balancing Positie van de Markt vodr Settlement (MBP*,.) voor een uur / dat
niet het laatste uur van de beschouwde Gasdag is, de bovenste Markt Limiet (M7",.)
overschrijdt, spreekt men van een Exces van de Markt (ME;.). Dit marktExces wordt
berekend als het verschil tussen de Balancing Positie van de Markt voo6r Settlement
(MBP*,;) en de bovenste Markt Limiet (MT"_.), naar boven toe afgerond (plafond) en
rekening houdend met de afrondingsparameter (RMLS},.):

MBP*, —MT'
ME, . =ma = — [*RMLS, ;0

My

hour

Voor de H-Zone wordt dit Binnen-de-dag Exces van de Markt (ME},;) geregeld met de
Netgebruikers die een Exces veroorzaken (ECGy,.). Deze laatste zijn Netgebruikers met
een positieve Balancing Positie vdr Settlement (GBP*y,;).

ECG, ,: GBP*, >0

Het Binnen-de-dag Exces van de Netgebruiker (GEj ) wordt berekend door het Exces
van de Markt (ME}, ;) te verdelen in overeenstemming met het aandeel van de Balancing
Positie van de Netgebruiker véér Settlement (GBP*,..) in de som van de Balancing
Posities van de Netgebruikers voor Settlement van alle Netgebruikers die een Exces
veroorzaken (Excess Causing Grid Users) en wordt aan de Netgebruiker gemeld zoals dat
in de Operationele Procedures wordt bepaald.

GBP*,
> GBP*,

Ixcess Causin g Grid Users

GE, . = ME,, x

h,z.g

De Binnen-de-dag Balancing Settlement voor Exces van Netgebruikers (GEBSy,; - €)
wordt berekend door de Exces hoeveelheid van de Netgebruiker per uur (GEyz, - kWh)
te vermenigvuldigen met min één (negatieve waarde betekent dat dit bedrag wordt
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gecrediteerd) en met de Balancing Settlement Prijs in geval van uur Exces (EBSP:., - €/
kWh).

GEBS,,, = ~GE,, , XEBSP,,

h,z,g

In geval van Binnen-de-dag Exces van de Markt, wordt de Balancing Settlement Prijs in
geval van uur Exces (EBSP;, ;) berekend als het minimum van de Balancing Prijs in geval
van Exces (EBP..,) en de Gasprijs (GP4) waarbij de Kleine Aanpassing voor de
veroorzaker (SAveroorzaker) Wordt toegepast:

‘bBSP h,z = mln( EBP h,z;Gde(l - SA veroorza  ker ))

Binnen-de-dag Markttekort

Indien de Balancing Positie van de Markt binnen een dag voor Settlement (MBP*;, ) voor
een uur h dat niet het laatste uur is van de Gasdag, lager ligt dan de laagste Markt Limiet
(MT"y2), is er sprake van een Markttekort (MS; ;. positieve waarde). Dit wordt berekend
als de absolute waarde van het verschil tussen de Balancing Positie van de Markt voor
Settlement (MBP*,., negatieve waarde) en de Markt Limiet (MT7 ,, negatieve waarde),
naar boven afgerond (bodem), rekening houdend met de afronding (RMLS;,,):

MBP *_‘f,,z_MTZ— * RMLS '0~
RMLS,, -

MS hzone = |mln[

Mr

MBP*,

Dit Binnen-de-dag Marktiekort {MS;,) wordt geregeld met de Netgebruikers die een
Tekort veroorzaken (SCGyz), d.w.z. de Netgebruikers met een negatieve Balancing
positie voor Netgebruikers voor Settlement (GBP ™).

SCG, ., : GBP*, <0
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Het Tekort van de Netgebruiker (GSy, . ;) wordt berekend door het Markttekort (MSy, ;) te
verdelen in overeenstemming met het aandeel van de Binnen-de-dag Balancing Positie
van de Netgebruiker vo6r Settlement (GBP*,.,) in de som van de Balancing Posities van
de Netgebruikers voor de Settlement van alle Netgebruikers die een Tekort veroorzaken,
en wordt aan de Netgebruiker gemeld zoals dat in de Operationele Procedures (ACT -
Bijlage C.1) wordt bepaald.

GBP*
GS).g = M3, x Zh(;; P
hz

sumof all Shortfall Cau sin g Grid Users

De Binnen-de-dag Balancing Settlement in geval van Tekort van de Netgebruiker
(GSBSy, .5 - €) is gelijk aan het Binnen-de-dag Tekort van de Netgebruiker (GSy ., -
kWh), vermenigvuldigd door de Balancing Settlement Prijs in geval van uur Tekort
(SBSPy; - €/kWh).

GSBS,,, = GS,, xSBSP,,

h.z.g

In geval van Binnen-de-dag Tekort van de Markt, wordt de Balancing Settlement Prijs in
geval van uur Tekort (SBSPy,,) berekend als het maximum van de Balancing Prijs in
geval van Tekort (SBPy,) en de Gasprijs (GP4) waarbij de Kleine Aanpassing voor de
veroorzaker (S Averoorzaker) Wordt toegepast:

SBSP , . = max( SBP , ;GP ,x(1+ 84 oo )

Binnen-de-dag Balancing Positie na Settlement

De Balancing Positie van de Netgebruiker na Settlement (GBPy,.,) voor een uur /# (dat
niet het laatste uur is van de beschouwde Gasdag) voor ecen Zone z en voor Netgebruiker
g wordt berekend door de Balancing Positie van de Netgebruiker voér Settlement van het
beschouwde uur (GBP*, -,) op te tellen bij het Tekort van de Netgebruiker voor het
beschouwde uur (GSy.p), verminderd met het Exces van de Netgebruiker voor het
beschouwde uur (GEy . ):

GBP,, =GBP*, +GS

h,z.g h,z,g h,z,g -

GE, .,
De Balancing Positie van de Markt na Settlement (A/BP;,.) voor een uur 4 voor een Zone
z wordt berekend door de som te maken van de Balancing Positie van de Netgebruiker na
Settlement (GBP;,. ) van alle Netgebruikers (all Grid Users) voor het beschouwde uur en
de beschouwde Zone:
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MBP, = Y GBP,._,

allGridUse rs

5.3.6. Einde-van-de-dag Exces van de Markt en Einde-van-de-dag Tekort van de Markt

5.3.7.

Indien de Einde-van-de-dag Balancing Positie van de Markt véor Settlement (MBP*;.),
d.w.z. de Balancing Positie van de Markt véor Settiement van het laatste uur van de
Gasdag (MBP*;,, 5-), een positieve waarde is, is er een Einde-van-de-dag Exces van de
Markt (ME,.). dat gelijk is aan die Einde-van-de-dag Balancing Positie van de Markt
voor Settlement. Indien de Einde-van-de-dag Balancing Positie van de Markt voor
Settlement een negatieve waarde is, is er een Einde-van-de-dag Markttekort (MS;. —
positieve waarde), dat gelijk is aan die Finde-van-de-dag Balancing Positie van de Markt
voar Settlement (absolute waarde).

MBP*, , = MBP*

lasth,z

If MBP*, >0: ME,, = MBP*, ;MS, =0
If MBP *, <0: MS, = |MBP *, |:ME,, =0
If MBP*,,=0: MS,,=ME, =0

De Netgebruikers die een Exces veroorzaken, zijn de Netgebruikers met een positieve
Einde-van-de-dag Balancing positie voor de Netgebruiker voor Settlement (GBP*;.).
d.w.z. de Balancing Positie van de Netgebruiker voor Settlement van het laatste uur van
de Gasdag (GBP*,: n.). De Netgebruikers die een Tekort veroorzaken, zijn de
Netgebruikers met een negatieve Einde-van-de-dag Balancing positie voor de
Netgebruiker voor Settlement (GBP*,.).

GBP*,, = GBP*

lasth ,z
ECG,,: GBP*, >0
SCG,.: GBP*,, <0

Einde-van-de-dag Settlements in het geval van een Einde-van-de-dag Exces van de
Markt

Voor Netgebruikers die het Einde-van-de-dag Exces veroorzaken, is de Einde-van-de-dag
Balancing Settlement in geval van Exces van de Netgebruiker (GEBS, ;) gelijk aan de
Einde-van-de-dag Balancing Positie van de Netgebruikers voor Settlement (GBP*,. ),
vermenigvuldigd met de Balancing Settlement Prijs voor het Exces op het einde van de
dag (EBSP,.). vermenigvuldigd met min één (negatieve Settlement betekent dat de
hoeveelheid werd gecrediteerd).
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GEBS,,,= —GBP*,  xEBSP,,

d,z,g d.z,g

In geval van Einde-van-de-dag Exces van de Markt, wordt de Balancing Settlement Prijs
in geval van Exces (EBSPg) berekend als het minimum van de Balancing Prijs in geval
van Exces (EBPg,) en de Gasprijs (GPq) waarbij de Kleine Aanpassing voor de
veroorzaker (SAveroorzaker) WOrdt toegepast:

EBSP ,, = min( EBP , ;GP ;x(1~ S4 e <))

Voor de Netgebruikers die niet de Exces van de Markt verooraken (met name alle andere
Netgebruikers die niet geidentificeerd zijn als Netgebruikers die de Exces van de Markt
veroorzaken), is de Einde-van-de-dag Balancing Settlement Prijs voor de Netgebruikers
Tekort (GSBS4 ) gelijk aan de Einde-van-de-dag Balancing Positie van de Netgebruiker
voor Settlement (GBP*y,,— absolute waarde) vermenigvuldigd met de Einde-van-de-dag
Balancing Settlement Prijs in geval van Tekort (SBSPy,).

GSBS ., = l|oBP *,.,|xsBsP ,,

In geval van Einde-van-de-dag Exces van de Markt, wordt de Balancing Settlement Prijs
in geval van Tekort (SBSPy_,) berekend als het maximum van de Balancing Prijs in geval
van Tekort (SBPy,) en de Gasprijs (GP4) waarbij de Kleine Aanpassing voor de helper
(SAheiper) Wordt toegepast:

SBSP , , = max( SBP ,; ,;GP ;x(1+ 84 1y, )

Einde-van-de-dag Settlements in het geval van een Markttekort

Voor Netgebruikers die het Tekort veroorzaken, is de Einde-van-de-dag Balancing
Settlement in geval van Tekort van de Netgebruiker (GSBS,.,) gelijk aan de Einde-van-
de-dag Balancing Positie van de Netgebruiker voor Settlement (GBP*;., absolute
waarde), vermenigvuldigd met de Einde-van-de-dag Balancing Settlement Prijs in geval
van Tekort op het einde van de dag (SBSP,.).

GSBS = |GBP *

x SBSP, ,

d,z,g d,z.g

In geval van Einde-van-de-dag Tekort van de Markt, de Einde-van-de-dag Balancing
Settlement Prijs in geval van Tekort (SBSPg,) is berekend als het maximum van de
Balancing Prijs in geval van Tekort (SBPg4,) en de Gasprijs (GP4) waarbij de Kleine
Aanpassing voor veroorzaker (SApjjarager) Wordt toegepast :

SBSP , , = max( SBP ,; .;GP ,x(1+ S4 ormie +))
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Voor de Netgebruikers die niet het Tekort van de Markt veroorzaken (met name alle
andere Netgebruikers die niet geidentificeerd zijn als Netgebruikers die het Tekort van de
Markt veroorzaken), is de Einde-van-de-dag Balancing Settlement Prijs voor de
Netgebruikers Exces (GEBS ;) gelijk aan de Einde-van-de-dag Balancing Positie van de
Netgebruiker voor Settlement (GBP*.,,) vermenigvuldigd met de Einde-van-de-dag
Balancing Settlement Prijs in geval van Exces (EBSP,,), vermenigvuldigd met min één
(een negatieve Balancing Settlement duidt op een bedrag dat gecrediteerd is).
GEBS ,,,= - GBP *.,  xEBSP .

In geval van Einde-van-de-dag Tekort van de Markt, is de Balancing Settlement Prijs in
geval van een Exces (EBSPy ;) berekend als het minimum van de Balancing Prijs in geval
van Exces (EBPy;) en de Gasprijs (GPs) waarbij de Kleine Aanpassing voor de helper
(SApelper) Wordt toegepast:

EBSP ,, = min( EBP , ;GP ,x(1- S4 .. ))

Einde-van-de-dag Balancing Positie na Settlement

De Einde-van-de-dag Balancing Positie van de Netgebruiker na Settlement (GBP,.,)
voor een Zone z en voor Netgebruiker g is gelijk aan 0 (nul). Hierdoor is de Einde-van-
de-dag Balancing Positie van de Markt na Settlement (MBP;.) voor een Zone z ook gelijk
aan 0 (nul).

Toewijzing Settlements

Het verschil tussen de voorlopige Toewijzing en de definitieve Toewijzing wordt
geregeld via de Toewijzing Settlements.

De Toewijzing Settlement (ASy..), de hoeveelheid die verrekend moet worden voor
Gasdag d, voor Netgebruiker g, in de Zone z, wordt berekend als de som van het verschil
tussen de voorlopige en de definitieve Entry Toewijzingen (EEA’n,; en EEA;,,
respectievelijik) en de voorlopige en de definitieve Exit Toewijzingen (XEA’,,; en
XEA, ,; respectievelijk).

4S,,, =S \(EE4, , , - EE4, , )+ (XE4,,, - XE4, )|

hed
De volgende gevallen kunnen zich voordoen:

e Toewijzing Netgebruiker Verkoop Settlement (ASGSg.,);
e Toewijzing Netgebruiker Aankoop Settlement (ASGPy ;).
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Toewijzing Netgebruiker verkoop Settlement
In het geval de Toewijzing Settlement (ASs,g) negatief is, zal er een Toewijzing
Netgebruiker Verkoop Settlement (ASGSq ¢ — negatieve waarde) plaats vinden:

*GP,

d,z,g

ASGS = AS

d,z.8 d.z.g

Toewijzing Netgebruiker aankoop Settlement
In het geval de Toewijzing Settlement (ASq.g) positief is, zal er een Toewijzing
Netgebruiker Aankoop Settlement (ASGPg ¢ — positieve waarde) plaats vinden:

*GP,

d,z,g

ASGP,, = AS

d,zg

Facturatie
Algemeen
Er zijn 4 maandelijkse facturen:

e Maandelijkse FIX Factuur;
e Maandelijkse COM Factuur bestaat uit de
o Maandelijkse COM Factuur,
o Maandelijkse COM Self-Billing Factuur,
o Maandelijkse COM2 Factuur
o Maandelijkse COM2 Self-billing Factuur;
e Maandelijkse VAR Factuur.
¢ Maandelijkse ADM Factuur

De volgende Vergoedingen worden gefactureerd met de Maandelijkse FIX Factuur:

e Maandelijkse Capaciteitsvergoeding;

e Maandelijkse Variabele Flex Vergoeding;

e Maandelijkse Capacity Pooling Dienstvergoeding;

e Maandelijkse Zee Platform Vergoeding;

e Maandelijkse H->L Kwaliteitsconversie Capaciteitsvergoeding;

e Maandelijkse L->H Kwaliteitsvergoeding Capaciteitsvergoeding;
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e Maandelijkse Vaste Vergoedingen voor ZTP Trading Diensten;

e Maandelijkse Vergoeding voor impliciet toegewezen Vervoersdiensten op
Zeebrugge Interconnectiepunt voor Onbalans Transfer Dienst.

De volgende Vergoedingen worden met de Maandelijkse COM Factuur gefactureerd:

e Maandelijkse COM Factuur:
¢ Maandelijkse Energie In Cash Vergoeding;
o Maandelijkse Variabele Vergoeding voor Kwaliteitsconversie H->L;
o Maandelijkse Toewijzing Netgebruiker Aankoop Settlement Vergoeding;
o Maandelijkse Vergoeding voor Settlements van Vervoersonevenwichten;
o Maandelijkse Odorisatievergoeding;
o Maandelijkse Vergoeding voor UK Compliancy Adjustment;
o Maandelijkse Scheduling Vergoedingen;

o Maandelijkse Variabele Vergoedingen voor ZTP Trading Diensten en
transacties;

e Maandelijkse COM Self-billing Factuur:
o Maandelijkse Toewijzing Netgebruiker Verkoop Settlement Vergoeding
e Maandelijkse COM2 Factuur:

o Maandelijkse Vergoeding voor het Balancing Settlement in geval van
Tekort

o Indien van toepassing, de Maandelijkse Neutraliteitsvergoeding
¢ Maandelijkse COM2 Self-billing Factuur:

o Maandelijkse Vergoeding voor het Balancing Settlement in geval van
Exces

o Indien van toepassing, de Maandelijkse Neutraliteitsvergoeding

De volgende Vergoedingen worden gefactureerd met de Maandelijkse VAR Factuur:

e Maandelijkse Incentive Vergoeding.

De volgende Vergoedingen worden gefactureerd met de Maandelijkse ADM Factuur:

e Maandelijkse Administratieve Vergoedingen.
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Maandelijkse Fix Factuur

6.2.1. Maandelijkse Capaciteitsvergoedingen

6.2.1.1.

De Maandelijkse Capaciteitsvergoeding (MCAF) wordt berekend voor de MTSR die
door de Netgebruiker werd onderschreven voor ieder Interconnectiepunt of Binnenlands
Afnamepunt, voor iedere Vervoersdienst, voor ieder Capaciteitstype en voor ieder

Tarieftype.

Maandelijkse Capaciteitsvergoeding kan ofwel:

e positief zijn, voor de MTSR onderschreven door de Netgebruiker ofwel;

¢ negatief zijn, Netgebruiker wordt gecrediteerd door de TSO in geval van
terugkoopregeling, teruggave van capaciteit of langetermijn-“use-it-or-lose-it”
zoals beschreven in sectie 6.2.1.1.

Maandelijkse Capaciteitsvergoedingen op Interconnectiepunten

Voor Jaarlijkse Vervoersdiensten op een Interconnectiepunt IP?° is de Maandelijkse
Capaciteitsvergoeding de som, voor iedere Gasdag van de betreffende Maand, van de
termen die het resultaat zijn van de volgende berekeningen:

e De hoeveelheid voor de Netgebruiker g, van Vervoersdienst #s, van het
Capaciteitstype ct, van het jaarlijks Tarieftype (3;), voor het Interconnectiepunt /7,
voor Gasdag d (MTSRs.cipipe)

e vermenigvuldigd met het overeenstemmende Gereguleerde Tarief (T, cr.zp)

o gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (V).

N

y

T
= Z I:MSR d,is,ct,y,IP.g X e

all days d of month m

Voor Seizoensgebonden Vervoersdiensten is de Maandelijkse Capaciteitsvergoeding
de som, voor iedere Gasdag van de betreffende Maand, van de termen die het
resultaat zijn van de volgende berekeningen:

e De hoeveelheid voor de Netgebruiker g, van de Vervoersdienst ts, van het
seizoensgebonden Tariefype (s), van het Capaciteitstype cf, voor het
Interconnectiepunt IP, voor Gasdag d (MTSRs.c1s.17.¢) 2,

20 Voor Wheelingdiensten verwijst IP naar 'van IP1 tot IP2'.

2l 7oals voorzien in de Gereguleerde tarieven, wordt er in geval van Vervoersdiensten geboekt tijdens
Binnen-de-dag Veilingen de hoogste uurlijkse MTSR van de Gasdag in rekening gebracht als MTSR,.
22 7oals voorzien in de Gereguleerde tarieven, wordt er in geval van Vervoersdiensten geboekt tijdens
binnen-de-dag Veilingen de hoogste uurlijkse MTSR van de Gasdag in rekening gebracht als MTSR,.
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» vermenigvuldigd met het overeenstemmende Gereguleerde Tarief (T o 7p);
e vermenigvuldigd met de Seizoenscoéfficiént van de beschouwde maand m (SC,;

o gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (V,).

dts,ct,s,IP. g
all days d of month m L ¥

= > !MTSR x%xscm |

In aanvulling op de facturering van de Gereguleerde Tarieven, zoals beschreven in de
cerste twee leden van dit sectie, wordt voor de Vervoersdiensten onderschreven door
Netgebruiker via een Veiling, de Maandelijkse Capaciteitsvergoeding vermeerderd met
de som van de Veilingspremies voor de geleverde Diensten van deze maandelijkse
periode.

Netgebruiker wordt gecrediteerd voor een hoeveelheid in overeenstemming met de
Vervoersdiensten teruggekocht via de terugkoopprocedure(s); voor iedere Gasdag en
voor de bepaalde maand, rekeninghoudend met:

¢ De som van de hoeveelheden per dag van Vaste Vervoersdiensten (M7SRBB,
teruggekocht via de relevante terugkoopprocedure(s); vermeningvuldigd met
*  Prijs (Pggg) van de relevante terugkoopprocedure;

|
= Z ‘\ Z[MTSRBBd]XPBB,g
all days d of month m |
In geval van langetermijn “use-ir-or-lose-it” of teruggave van gecontracteerde
Vervoersdiensten zoals beschreven in Bijlage E, zal de Netgebruiker ook gecrediteerd
worden.

Maandelijkse Capaciteitsvergoedingen op Binnenlandse Afnamepunten

Voor Jaarlijkse Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt XP is de Maandelijkse
Capaciteitsvergoeding de som, voor iedere Gasdag van de betreffende Maand, van de
termen die het resultaat zijn van de volgende berekeningen:

¢ De hoeveeheid voor Netgebruiker g, van het Capaciteitstype ¢z, met het jaarlijks
Tariefiype (3) voor het Binnenlandse Afnamepunt XP voor Gasdag d
(MTSR,;c1y52) "

e vermenigvuldigd met het overeenstemmende Gereguleerde Tarief of de
overeenstemmende Gereguleerde Tarieven, rekening houdend met de fysieke MP-

* Indien het Kalenderdagregime actief is, worden kalenderdagen gefactureerd volgens de referentie
Gasdag.
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en DPRS-kenmerken van het beschouwde Binnenlandse Afnamepunt (7 zp xp,
MP. xps T. ct, MP. XPs DP RSxp; T; DPRS);

e gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (N,).

Tyup e+ MPrp T, vp yp + DPRS 3 X T

d.ct.y.XP,g
N,

= > {MTSR

all days d of manth m

Voor Seizoensgebonden Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt XP is de
Maandelijkse Capaciteitsvergoeding de som, voor iedere Gasdag van de betreffende
Maand, van de termen die het resultaat zijn van de volgende berekeningen:

e De hoeveelheid van Netgebruiker g, van het Capaciteitstype cf, van het
Seizoensgebonden Tarieftype (s), voor Binnenlands Afnamepunt XP, voor
Gasdag d (MTSRyersxp.0) °%;

e vermenigvuldigd met het overeenstemmende Gereguleerde Tarief of de
overeenstemmende Gereguleerde Tarieven, rekening houdend met de fysieke MP-
en DPRS-kenmerken van het beschouwde Binnenlandse Afnamepunt (7. up xp,
MP xps Tcl‘,MP,XP: Dp RSxp: TDPRS);

e vermenigvuldigd met de Seizoenscoéfficiént van de beschouwde maand m (SC,):

¢ gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar ().

T +MP, xT, + DPRS o xT
. s .ol HP XP P ot MP NP x> DPRS
Z MTISR 4 fosxp e X x8C,
all days d of month m Ny

Voor Korte Termijn Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt XP is de
Maandelijkse Capaciteitsvergoeding de som, voor iedere Gasdag van de betreffende
Maand, van de termen die het resultaat zijn van de volgende berekeningen:

e De hoeveelheid van Netgebruiker g, van het Capaciteitstype ct, van het Korte
Termijn Tarieftype (s7), voor Binnenlands Afnamepunt XP, voor Gasdag d
(MTSRicrs1xe.0)”

e vermenigvuldigd met het overeenstemmende Gereguleerde Tarief of de
overcenstemmende Gereguleerde Tarieven, rekening houdend met de fysicke MP-
en DPRS-kenmerken van het beschouwde Binnenlandse Afnamepunt (75, qp xp,
MP. ips T ct, MP, XPs Dp RSpr 1; DPRS);

¢ gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (V,);

o vermenigvuldigd met de Seizoenscoéfficiént van de beschouwde maand m (SC,);

4 Indien het Kalenderdagregime actief is, worden kalenderdagen gefactureerd volgens de referentie
Gasdag.
% Indien het Kalenderdagregime actief is, worden kalenderdagen gefactureerd volgens de referentie
Gasdag.
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e vermenigvuldigd met de Korte Termijn coéfficiént (STM)

[ T, . +MP,, xT, < DPRS . xT
= Z ' MTSR d,m',::t,ﬁ.zﬂ",g < S & ]\’TMP - AL PR

all days d of month m . ¥

xSC,xSTM

Voor Fix/Flex Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt XP is de Maandelijkse
Capaciteitsvergoeding de som, voor iedere Gasdag van de betreffende Maand, van de
termen die het resultaat zijn van de volgende berekeningen:

o De hoeveelheid van Netgebruiker g, van het Capaciteitstype cz. van het Fix/Flex
Tarieftype (ff). voor Binnenlands Afnamepunt XP, voor Gasdag d (MTSRycpxp.e);

e vermenigvuldigd met het overeenstemmende Gereguleerde Tarief of de
overeenstemmende Gereguleerde Tarieven, rekening houdend met de fvsicke MP-
en DPRS-kenmerken van het beschouwde Binnenlandse Afnamepunt (7jqp xp.
MPxp, Teimpxp, DPRSxr. Tpprs);

e gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (V,);

= Z MTSR X Tﬂ"HP"‘T +A/[P)H’ xTct,MP,XP + DPRS xp xTDPRS
d.ot, ff ,XP g N

all days d of month m | ¥y

6.2.1.3. Voor Rechtstreekse Leidingdiensten

De Jaarlijkse Maandelijkse Capaciteitsvergoeding voor Rechtstreekse Leidingdiensten
voor een Rechtstreekse Leiding dl (Direct Line) wordt voor iedere Dag 4 van de
betreffende Maand m berekend als de som van de termen die het resultaat zijn van de
volgende berekeningen:

¢ De hoeveelheid Rechtstreekse Leidng capaciteit voor Netgebruiker g, van het
Capaciteitstype cf, van het Jaarlijks Tarieftype /), voor het Binnenlandse
Afnamepunt XP, voor Gasdag d (MTSR1c1.,.x7.6);

¢ gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (N).
e vermenigvuldigd met de som van de volgende parameters:
o het vaste Rechtstreekse Leidingtarief (Tqj ),

¢ de vermenigvuldiging van de Afstand van de Rechtstreckse Leiding (Dq))
en het Tarief van de Afstand van de Rechtstreekse Leiding (T4 4).

x (Tdr +D,xTy, )—
N,

JITSRd,:i;‘,:r,y,KD,g

alldaysd of monthm

- |
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De Scizoensgebonden Maandelijkse Capaciteitsvergoeding voor Rechtstreekse
Leidingdiensten voor een Rechtstreekse Leiding d/ wordt berekend als de som, voor
iedere Gasdag d van de betreffende Maand m, van de termen die het resultaat zijn van de
volgende berekeningen:

e De hoeveelheid Rechtstreekse Leiding capaciteit, voor Netgebruiker g, van het
Capaciteitstype c¢f, van het Seizoensgebonden Tarieftype (s), voor het
Binnenlandse Afnamepunt XP, voor Gasdag d (MTSRya;ci5.xp.8)-

e gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (Ny);
¢ vermenigvuldigd met de Seizoenscoéfficiént van de beschouwde maand m (SC,);
e vermenigvuldigd met de som van de volgende parameters:

o het vaste Rechtstreekse Leidingtarief (Tqict),

o de vermenigvuldiging van de Afstand van de Rechtstreekse Leiding (Dg)
en het Tarief van de Afstand van de Rechtstreekse Leiding (Taiq).

(T e ¥ Dy X1y 4 )

- 2 |:MT SRy gretsxpg * xSC,,

all daysd of monthm y

Voor Entry- en Exitsdiensten onderworpen aan een Wheeling

Voor Entry- en Exit diensten onderworpen aan een Wheeling wordt een Wheeling-tarief
in plaats van een Entry- en Exit tarief aangerekend.

De maandelijkse Wheeling-vergoeding wordt berekend als de som, voor iedere Gasdag d
van de betreffende Maand m, van de termen die het resultaat zijn van de volgende
berekeningen:

e De hoeveelheid voor Netgebruiker g, van Entry op Interconnectiepunt /P17 en Exit
op Interconnectiepunt IP2, voor Gasdag d (MTSR1p1,1p2w.g)-

e gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (Ny).
e vermenigvuldigd met het Wheeling tarief (777 1p2).

MT. SRd,IPl,IPZ,w,g X (‘TIPI,]PZ,W)

all daysd of monthm N, ¥

Voor Entry- en Exitsdiensten onderworpen aan een OCUC

Voor Entry- en Exit diensten onderworpen aan een OCUC (Operational Capacity Usage
Commitment) wordt een OCUC-tarief in plaats van een Entry en Exit tarief aangerekend.
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De maandelijkse OCUC-vergoeding wordt voor iedere Gasdag d van de beschouwde
Maand m berekend als de som van de termen die het resultaat zijn van de volgende
berekeningen:

¢ De hoeveelheid voor Netgebruiker g, van Entry op Interconnectiepunt /P17 en Exit
op Interconnectiepunt /P2, voor Gasdag d (MTSR ;71,122 0c08)-

e gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (Ny).

L] \'ermenig\f'uldigd met het OCUC tarief (T]P]J[PZ’OCUC).

B Z i *‘JTSRd,IPl,IPLocuc,g X (TIPI,[PZ,OCUC)
N

y

alf daysd of monthm

Voor Cross Border Delivery Diensten

Zoals gespecifieerd in de Gereguleerde Tarieven wordt het tarief van toepassing voor de
onderschrijving van een Cross Border Delivery Dienst goedgekeurd door de regulator die
bevoegd is voor de verbonden Cross Border Capaciteit. De facturen die verstuurd worden
naar Fluxys Belgium door de Aangrenzende TSO die de Cross Border Capaciteit beheert
zullen door Fluxys Belgium gefactuureerd worden aan de Netgebruiker die de verbonden
Cross Border Delivery Diensten onderschreven heeft volgens het “pass-through” principe
pro rata zijn respectievelijke MTSRcpgs.

Elke potentiéle korting op het tarief aangerckend aan Fluxys Belgium Belgium door een
Aangrenzende TSO die de Cross Border Capaciteit beheert, als gevolg van onderbreking
van deze Cross Border Capaciteit of een andere reden met inbegrip van Overmacht, zal
doorgerekend worden pro rata het onderbroken deel van de MTSR¢epgs.

Maandelijkse Variabele Flex Vergoeding

De Maandelijkse Variabele Flex Vergoeding (MVIF xpy ) is enkel van toepassing op
Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer XP met het
Fix/Flex Tarieftype. Deze vergoeding wordt berekend door het verschil te nemen tussen
de Totale Variabele Flex Vergoeding in jaar y tot en met maand n (TVFFgxpyn) €n de
Totale Variabele Flex Vergoeding in jaar y tot en met maand n-I (TVFFgxpyn1), als
volgt:

MVFF,xpyn = TVFFyxpym — TVFFyxpyn s

Het aantal Draaiuren van Netgebruiker g, op Binnenlands Afnamepunt XP, in jaar y tot en
met maand » (RH; x»y ) wordt als volgt berekend:

RH
gXPyM MTSRy f¢.xpg
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Op basis van het aantal Draaiuren in jaar y tot en met maand » (RHgxpyn) , van de
gereguleerde tarieven (Tfes, xp, 1 ana 2), van de geboekte capaciteiten (MTSRygxpg) €n van
de GCV van Zone waarin het Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer zich
bevindt (CGCV.) wordt de Totale Variabele Flex Vergoeding in jaar y tot en met maand
n (TVFFg xpyn) als volgt berekend:

e For RH, xp,~<RH-TRH:

MTSRyfrxpg « RH CGCV ypne y

TVFFg,XP,y,n = 1000 gxpymn ¥ Tflex,XP,l * —CGWZ_

o For RH-TRH< RIg xp ) »:

CGCVzaneH
cGev,

MTSRqrryxp.g

TVFFg,XP,y,n = 1000

* (RH-TRH * Tpyexxp1 + (RHgxpym — RH-TRH) * Try, L

Indien er een Capacity Pooling-overeenkomst van toepassing is op een Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer XP moet de Netgebruiker die verantwoordelijk is voor
de capaciteit (PANG, zoals beschreven in ACT — Bijlage G) de Maandelijkse Variabele
Flex Vergoeding betalen voor alle Draaiuren op dit Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafnemer. Deze Draaiuren zijn dan gebaseerd op de som van alle Allocaties en de som
van de onderschreven MTSR voor alle Netgebruikers actief op dat Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer.

Om twijfel weg te nemen, in geval van overdracht van alle rechten en verplichtingen,
behalve de verplichting tot betaling van de Vergoedingen voor Vaste Diensten en de
Maandelijkse Variabele Flex Vergoeding (overdracht met ingehouden verplichting tot
betaling, zoals beschreven in ACT — Bijlage B), blijft de MVFF te betalen door de initi€le
cigenaar en zal deze berekent worden op basis van de som van de Allocaties van beide de
initiéle en de nieuwe eigenaar van de capaciteit.

Maandelijkse Capacity Pooling Dienstvergoeding

De Maandelijkse Capacity Pooling Dienstvergoeding voor Netgebruiker g voor Maand m
wordt berekend door het aantal Binnenlandse Afnamepunten van Eindafnemers waar
Netgebruiker g aan een Capacity Pooling Dienst deelneemt, tijdens Maand m te
vermenigvuldigen met het maandelijkse Gereguleerde Tarief voor een Capacity Pooling
Dienst.

N,
= > NCPS 4, xT,, x ~

all days d of month m y
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6.2.4.

6.2.5.

6.2.6.

6.2.7.
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Maandelijkse Vergoeding voor Zee Platform

De Maandelijkse Vergoeding voor Zee Platform voor Netgebruiker g voor Maand m is
een Vaste Vergoeding, athankelijk van het aantal Interconnectiepunten van Zee Platform
waarvoor de Netgebruiker tijdens de beschouwde Maand m over Zee Platform Diensten
beschikt.

Maandelijkse H->L Kwaliteitsconversie Capaciteitsvergoeding

De  Maandelijkse  Capaciteitsvergoeding  voor  de  verschillende  H->L
Kwaliteitsconversiediensten ges wordt berekend als de som, voor iedere Gasdag d van de
betreffende Maand m, van de termen die het resultaat zijn van de volgende berekeningen:

e De hoeveelheid voor de H->L Kwaliteitsconversiedienst , voor Netgebruiker g,
van Kwaliteitsconversiedienst gcs, van het Capaciteitstype cf, voor Gasdag d
(MT SRd OCH->L,gcs,ct, g)

e gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (Ny);

* vermenigvuldigd met het Gereguleerd Tarief (Tocrs1, ges)-

T <

B QCH-L,gcs
— Z [MTRSd,QCH—;L,qcs,Ct,g] * -—N—
all days d of monthm ’

all gcs

Maandelijkse L->H Kwaliteitsconversie Capaciteitsvergoeding

De vaste Maandelijkse L->H Kwaliteitsconversie Capaciteitsvergoeding wordt berekend
als de som, voor iedere Gasdag d van de betreffende Maand m, van de termen die het
resultaat zijn van de volgende berekeningen:

* De hoeveelheid L->H Kwaliteitsconversie van Netgebruiker g, voor Gasdag d
\/_'MTSRQL;QCL»H}g);

¢ gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (Ny)

e vermenigvuldigd met het Gereguleerde Tarief (Tpcs-»g).

| .
- Z ‘ MTISR ; ocp —srr g * TQ;\L,_>H

y

all days d of month m

Maandelijkse Vaste Vergoeding voor ZTP Trading Dienst

De Maandelijkse Vaste Vergoeding voor ZTP Trading Dienst, voor een Netgebruiker g,
voor Maand m, is gelijk aan het Gereguleerde Tarief “ZTP Trading Services Monthly
Fixed Fee™ : TF:xZTP
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6.3.

6.3.1.

6.3.1.1.
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Dit tarief word aangerekend slechts eenmaal par Netgebruiker en per Maand,
onafhankelijk van het aantal onderschreven ZTP Trading Diensten door de Netgebruiker
(ZTP Fysieke Trading Dienst, ZTPL Notionele Trading Diensten en / of ZTP Notionele
Trading Diensten).

Maandelijkse Vergoeding voor impliciet toegewezenVervoersdiensten op Zeebrugge
Interconnectiepunt voor Onbalans Transfer Dienst

De Maandelijkse Vergoeding voor impliciet toegewezenVervoersdiensten op Zeebrugge
Interconnectiepunt voor Onbalans Transfer Dienst, voor een Netgebruiker g, voor Maand
m wordt berekend als de som, voor elke Gasdag van de betreffende Maand, van de
termen die het resultaat zijn van de volgende berekeningen:

e De kwantitiet voor Netgebruiker g, van Vervoersdiensten #s (entry of exit), van
Capaciteitstype ct voor Gasdag d (MTSR 75 ausee)™s

e vermenigvuldigd met de som van:

o het overeenstemmende Gereguleerde Tarief voor IP Zeebrugge (Ti...p)
vermenigvuldigd door de eventuele toepasbare Seizoensgebonden
Coéfficiént van de beschouwde Maand m (SC,,), en

o het overeenstemmende Gereguleerde Tarief voor Vervoersdiensten
impliciet toewijzing op het Zeebrugge Interconnectiepunt voor Onbalans
Transfer Dienst (T ITS, shortfall or T 1T S,excess);

o gedeeld door het aantal Dagen in het beschouwde Jaar (V).

*
T eniry , firm ,Zeebrugge S C m + T ITS ,excess
N

WSR ITSia d entry | firm ,g x[

y

all days d of month m

Texit LJfirm | Zeebrugge + T 11§ shortfall
N

+ MTSR ITSia ,d exit |, firm , g X£

y
Maandelijkse COM Facturen

Maandelijkse COM Facturen

Maandelijkse Energie In Cash

De Maandelijkse Energie In Cash is toepasbaar op alle Connectiepunten, behalve op
Zeebrugge en de Installatiepunt “QC” en wordt als volgt berekend:

% Zoals gespecifieeerd in de Gereguleerde Tarieven wordt de hoogste vurlijkse MTSR van het Gasdag voor
de Binnen-de-dag Vervoersdiensten als MTSR, rekening gehouden.
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e de som van de definitieve Energietoewijzingen van de beschouwde Gasday
(EEA g XEA 35)".

e vermenigvuldigd met de Energie in Cash Tarief (Tg1c),

e vermenigvuldigd met de Gasprijs voor Dag d (GPy).

;
|

= > > EE4’,, JxTa,: xGP, |+ > K > - XEA',, JxTE,C xGP,

all days d of month = L_\\ Al howrs Eof day d ail davs 2 of mont All howrs hof day d

6.3.1.2. Maandelijkse Variabele Vergoeding voor Kwaliteitsconversie H->L

De Maandelijkse variabele vergoeding voor de Peak Load p/ Kwaliteitsconversiedienst
H->L wordt als volgt berekend:

' '
L Z ~ XEA o rrsi ]
Al howrs hof day d ;
xT

1000 var QC H—>L, pl

all days d of month m

6.3.1.3. Maandelijkse Toewijzing Settlement Vergoedingen

De berekening van de MaandelijkseToewijzing Settlement Vergoedingen wordt
uiteengezet in sectie 5.3:

» Toewijzing Netgebruiker Aankoop Settlement (ASGPd,z.g)

6.3.1.4. Maandelijkse Vergoeding voor Settlement van Vervoersonevenwicht

De Maandelijkse Vergoedingen voor Settlement van Vervoersonevenwichten (MTISFy, ¢
— Monthly Transmission Imbalance Fee) voor de beschouwde Maand m bestaan uit de
Settlement van het Onevenwicht voor volgende Diensten:

e OCUC,;
e Wheeling diensten;
e Rechistreekse Leidingen;

e Zece Platform.

Deze Diensten worden normaal op uurbasis gebalanceerd, maar er kunnen kleine
verschillen zijn, bijvoorbeeld in het matchingsproces.

¥ Inciusief Entry, Exit, Wheeling, Entry en Exit onderworpen aan een OCUC, Zee Platform en Directe
Leiding.
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6.3.1.6.

6.3.1.7.
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Het Vervoersonevenwicht (Tl — Transmission Imbalances) voor een Netgebruiker g
voor een Uur /4 is de som van alle finale Entry toewijzingen voor de bovenvermelde
Diensten min de Exit Energie toewijzingen voor de bovenvermelde Diensten voor de
beschouwde Netgebruiker voor het beschouwde Uur.

De Maandelijkse Settlementsvergoeding voor Vervoersonevenwicht (MTISFy, ) wordt
voor iedere Dag d berekend als de som van de Vervoersonevenwichten per uur (Tlg)
voor Netgebruiker g, vermenigvuldigd met de Gasprijs (GP4) voor de beschouwde Dag.

= ), { ST, xGPd]

all daysd of monthm | All hourshof day

Maandelijkse Odorisatievergoedingen

De Maandelijkse Odorisatievergoeding is van toepassing op Binnenlandse Afnamepunten
behalve de Distributie Binnenlandse Afnamepunten en wordt berekend door de
Odorisatiewaarde van het beschouwde Binnenlandse Afnamepunt (ODOxp) te
vermenigvuldigen met de som van de definitieve Binnenlandse Exit FEnergie
Toewijzingen (XEA’) van het beschouwde Binnenlandse Afnamepunt voor de
beschouwde Maand en het Gereguleerde Tarief voor Odorisatie (Topo).

( > - XEA'h’g]

Alle urenvandag d

= x0ODO,, xT,

all days dzof:month m 1000 * e

Maandelijkse Vergoeding voor UK Compliancy Adjustment

De Maandelijkse Vergoeding voor UK Compliancy Adjustment voor Netgebruiker g voor
Maand m is een variabele Vergoeding, afhankelijk van de UK Pollution voor die maand,
zoals dat in paragraaf 3.9 van deze bijlage wordt beschreven.

Maandelijkse Scheduling Vergoeding

De berekening van de volgende Maandelijkse Scheduling Vergoeding wordt beschreven
in sectie 4.5:

¢ Incentive voor Initigle Exit Scheduling (7ZZXS,,);

¢ Incentive voor Laatste Exit Scheduling (/1XS,,).
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6.3.2.

6.3.2.1.

6.3.3.

6.3.3.1.

6.3.3.2.
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Maandelijkse Variabele Vergoeding voor ZTP Trading Diensten en transacties

De Maandelijkse Variabele Vergoeding voor ZTP Trading Diensten wordt als volgt
berekend:

= z NE, , XLz

alldaysd of monthm

Waar:

e NEg; vertegenwoordigt de genomineerde energie (expliciet of impliciet — zie
sectie 3.10), in MWh, gedurende de dag “d” voor ZTP Trading Diensten. Als voor
een bepaalde Dag of een deel daarvan meerdere Nominaties of Hernominaties zijn
ontvangen, zuilen de hoogste genomineerde cijfers voor de genoemde dag en
Hubdiensten gelden.

o Tyazrpis het Variabel tarief voor ZTP Trading Diensten

Maandelijkse COM Self-billing Facturen

Maandelijkse Toewijzing Netgebruiker Verkoop Settlement Vergoedingen

De berekening van de Toewijzing Settlement Vergoedingen wordt uiteengezet in sectie
3.4

* Toewijzing Netgebruiker Verkoop Settlement (ASGSd,z,g)

Maandelijkse COM2 Facturen

Maandelijkse Vergoeding voor het Balancing Settlement in geval van Tekort

De berekening van de volgende vergoedingen voor het balancing Settlement is
beschreven in sectie 5.3:

e Binnen-de-dag Balancing Settlement in het geval van Tekort van de Netgebruiker
(GSB Sh,z,g)?

e Einde-van-de-dag Balancing Settlement in het geval van Tekort van de
Netgebruiker (GSBSq, g);

De Maandelijkse Vergoeding voor het Balancing Settlement in het geval van Tekort is
berekend als de som van Balancing Settlements in het geval van Tekort voor ieder uur
van alle dagen van de Maand.

Maandelijkse Neutraliteitsvergoeding

De Neutraliteitsvergoeding en de toe te passen Toewijzingsregel zijn bepaald volgens de
Gereguleerde Tarieven.
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6.3.4.1.

6.3.4.2.

6.4.

6.4.1.

6.4.1.1.

6.5.

6.5.1.
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Maandelijkse COM?2 Self-billing Facturen

Maandelijkse Vergoeding voor het Balancing Settlement in geval van Exces

De berekening van de volgende vergoedingen voor het Balancing Settlement is
beschreven in sectie 5.4:

. o Binnen-de-dag Balancing settlement in het geval van Exces van de Netgebruiker
(GEBSh_g);

e Einde-van-de-dag Balancing Settlement in het geval van Exces van de
Netgebruiker (GEBSq;);

De Maandelijkse Vergoeding voor het Balancing Settlement in het geval van Exces is
berekend als de som van de Balancing Settlements in het geval van Exces voor ieder uur
van alle dagen van de Maand.

Maandelijkse Neutraliteitsvergoeding

De Neutraliteitsvergoeding en de toe te passen Toewijzingsregel zijn bepaald volgens de
Gereguleerde Tarieven.

Maandelijkse VAR Factuur

Maandelijkse Incentive Vergoedingen

Capaciteitsoverschrijdingen

De berekening van volgende Capaciteitsoverschrijdingen wordt uiteengezet in sectie
3.1.3:

e Peak Incentive voor Entry Energie Overschrijding (IEEE,, ,1pg),
e Non-Peak Incentive voor Entry Energie Overschrijding (IEEE,, np 1pg),
e Peak Incentive voor Exit Energie Overschrijding ([EXEy , 1porxp.g);

e Non-Peak Incentive voor Exit Energie Overschrijding (IEXE,, ., iporxr.g)-
Maandelijkse ADM Factuur
Maandelijkse Administratieve Vergoedingen
(i) Over-the-counter Overdracht:

Indien de Netgebruiker een Vervoersdienst op de Secundaire Markt overdraagt via een
Over-the-counter Overdracht, is een administratieve vergoeding verschuldigd in
overeenstemming met de Gereguleerde Tarieven, voor iedere Over-the-counter
Overdracht waarin Netgebruiker g een betrokken partij was in Maand m.
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(if) Overdracht in naam van de Netgebruiker:

Indien de TSO een Vervoersdienst op de Secundaire Markt overdraagt in naam van de
Netgebruiker, is er een administratieve vergoeding verschuldigd in overeenstemming met
het Gereguleerde Tarief “Transfer van capaciteit — Transactie gerealiseerd door Fluxys
Belgium in naam van”.

(iii) Teruggave van gecontracteerde capaciteit:

Indien teruggave van Vervoersdiensten door de Netgebruiker is er voor de
Vervoersdiensten die geheralloceerd zijn een administratieve vergoeding verschuldigd in
overeenstemming met het Gereguleerde Tarief “Transfer van capaciteit — Transactie
gerealiseerd door Fluxys Belgium in naam van™.

(iv)Annulatie van niet-gebruikte capaciteit in het geval van congestie:

Indien de TSO niet-gebruikte capaciteit in het geval van congestie opschort op basis van
een beslissing van de CREG, zoals dat in Congesticbeheer (ACT - Bijlage E) wordt
uiteengezet, wordt een administratieve vergoeding aangerekend voor iedere annulatie
voor Netgebruiker g, tijdens Maand m, zoals dat in de Gereguleerde Tarieven wordt
viteengezet.

(v) Real time data delivery dienst op het Electronische Data Platform

In het geval een Netgebruiker de real time data delivery dienst op het Electronische Data
Platform onderschreven heeft, wordt het vast maandelijks Gereguleerd Tarief
aangerekend, overeenkomstig de Gereguleerde Tarieven.
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1 Definities

Tenzij anders vermeld zijn de definities beschreven in Bijlage 3 van de Standaard
Vervoerscontract van toepassing in deze Bijlage B. Woorden met hoofdletter en
uitdrukkingen die gebruikt worden in Bijlage B en die niet gedefinieerd zijn in Bijlage 3
van de Standaard Vervoerscontract hebben volgende betekenis:

“Activeringsvenster voor Kalenderdagregime” betekent het venster om het
Kalenderdagregime aan te vragen voor een Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindgebruiker in overeenstemming met de bepalingen vervat in deze Bijlage B.

“AMR” of “Automatic Meter Reading” betekent het Klantensegment dat de
telegemeten Eindklanten bevat, verbonden met het Distributienet.

“BUIMV 5 mars” of “Bottom-Up January Metering Value” wordt berekend door de
Bottom-Up January Metering Values voor Klantensegment cs voor Netgebruiker g,
maand m en per GOS. De Bottom-up January Metering Value wordt voorzien door de
DNB, zoals bepaald in het Standaard Aansluitingscontract Fluxys Belgium/DNB.

“CAM NC” of “Network code on capacity allocation mechanisms in gas
transmission systems” refereert naar de Verordening (EU) 2017/459 van de Commissie
van 16 maart 2017 en tot intrekking van Verordening (EU) nr. 984/2013.

“DCqyy” of “Distributie Capaciteit” betekent de geschatte dagelijkse afhame voor de
GOS in geval van een dagelijks equivalente temperatuur van -11°C voor een bepaald jaar
¥, uitgedrukt in kWh/dag.

“DCay,es” of “Distributie Capaciteit” betekent de geschatte dagelijkse afname voor een
specifieck Klantensegment cs voor de GOS in geval van een dagelijks equivalente
temperatuur van -11°C voor een bepaald jaar y, uitgedrukt in kWh/dag.

“DCyy” of “Distributie Capaciteit” betekent de geschatte piek afname per uur voor de
GOS in geval van een dagelijks equivalente temperatuur van -11°C voor een bepaald jaar
¥, uitgedrukt in kWh/uur

“DChy,es” of “Distributie Capaciteit” betekent de geschatte piek afhame per uur voor
een specifieck Klantensegment cs voor de GOS in geval van een dagelijks equivalente
temperatuur van -11°C voor een bepaald jaar y, vitgedrukt in kWh/uur.

“DCresgars” of “Distributie Capaciteit” betekent de capaciteit voor een Maand m,
voor Klantensegment cs voor Netgebruiker g op GOS, uitgedrukt in kWh/uur.

“DCuyesg” of “Distributie Capaciteit” betekent de capaciteit voor een Maand m, voor
Klantensegment cs voor Netgebruiker g, uitgedrukt in kWh/uur.
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“EAV” of “Estimated Yearly Volume” betekent het Klantensegment dat de
Eindklanten bevat met manuele (geen smartmeter) jaarlijkse registratie van benaderde
jaarlijkse volumes.

“EMV” of “Estimated Monthly Volume” betekent het Klantensegment dat de
Eindklanten bevat met manuele (geen smartmeter) maandelijkse registratie van benaderde
maandelijkse volumes.

“Gasdagrecime” betekent het standaard regime dat toelaat aan Netgebruikers om
lagreg . : :
capaciteiten te onderschrijven op Gasdagbasis.

“Gastoewijzingsregel” betekent de formule waarmee de gemeten hoeveelheid Aardgas
wordt toegewezen aan de Netgebruiker(s) die op het beschouwde Binnenlands
Afnamepunt actief is (zijn).

“Groeifactor” of “GF,” betekent de geschatte jaarlijkse groei in afnames van Aardgas in
het Distributienet.

“GRF arss” of “GOS Residu Factor” betckent waarde per uur voor een GOS; factor
berekend door de TSO die moet toegepast worden op de allocaties die resulteren van het
SLP proces om de energiemetingen volledig te kunnen toewijzen aan de relevante GOS.

“IEFamry” or “Indicative Estimation Factor” betekent de jaarlijkse indicatieve
estimation factor voor Klantensegment AMR, berekend voor Gasjaar y zoals beschreven
in sectie 3.6.1.2.3.1.

“IEFgav,” or “Indicative Estimation Factor” betckent de jaarlijkse indicatieve
estimation factor voor Klantensegment EAV, berekend voor Gasjaar y zoals beschreven
in sectie 3.6.1.2.3.2.

“IEFwRrc,” or “Indicative Estimation Factor” betekent de jaarlijkse indicatieve
estimation factor voor Klantensegment MRC, berekend voor Gasjaar y zoals beschreven
in sectie 3.6.1.2.3.3.

“TEFs3,” of “Indicative Estimation Factor” betekent de jaarlijkse indicatieve
estimation factor voor Klantensegment S30, berekend voor Gasjaar y zoals beschreven in
sectie 3.6.1.1.4.1

“IEFg3,” of “Indicative Estimation F actor” betekent de jaarlijkse indicatieve
estimation factor voor Klantensegment S31, berekend voor Gasjaar y zoals beschreven in
sectie 3.6.1.1.4.3

“TEFss.m” of “Indicative Estimation Factor” betekent de maandelijkse indicatieve

estimation factor voor Klantensegment S32, berekend voor Gasjaar y zoals beschreven in
sectie 3.6.1.1.4.2
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“IEFs41,,” of “Indicative Estimation Factor” betekent de jaarlijkse indicatieve
estimation factor voor Klantensegment S41, berekend voor Gasjaar y zoals beschreven in
sectie 3.6.1.1.4.3.

“Kalenderdagregime” betekent het optionele regime dat toelaat aan Netgebruikers om
capaciteiten te onderschrijven op kalenderdagbasis in plaats van de standaard
gasdagbasis.

“KCFqpn” of “Climate Correction Factor”— betekent waarde per uur per
klantensegment die moet toegepast worden op de allocaties die resulteren van het SLP
process om de werkelijke temperatuur mee in beschouwing te kunnen nemen.

“Klantensegment” of “cs” betekent het segment van de Eindklant op het Distributienet,
d.w.z. $30, S31, S32, S41, AMR, EAV, SMR3, RMV en EMV.

“Maandelijks Geregistreerde Klanten” of “MRC” bestaat uit de SMR3, RMV en
EMV Klantensegmenten. Deze Eindklanten Klantensegmenten zijn gegroepeerd voor de
toewijzing van Vervoersdiensten.

“Onderschrijvingsvenster” betekent het venster om Diensten aan te vragen in
overeenstemming met de bepalingen vervat in deze Bijlage B en de specifieke
voorwaarden van een dergelijk venster.

“PMVpge,amr” of “Piek Meetwaarde” betekent de maximale uurlijkse meetwaarde voor
de laatste 12 maanden tot en met Maand m voor Eindklant fc van Klantensegment AMR.

“PMVmgs30” of “Piek Meetwaarde” betekent de de maximale uurlijkse meetwaarde
voor de laatste 12 maanden tot en met Maand m voor Eindklant fc van Klantensegment
S30.

“PRISMA” is het gemeenschappelijk capaciteitsplatform ontwikkeld in het kader van de
samenwerking tussen de Europese TSO’s.

“PRISMA GT&C’s” betekent de Algemene Voorwaarden van PRISMA, beschikbaar op
de PRISMA website www.prisma-capacity.eu

“Pseudo Maandelijks Geregistreerde Klanten” of “PMRC?” bestaat uit de maandelijks
geregistreerde klanten in de S31, S32 en S41 Klantensegmenten. Deze Eindklanten
Klantensegmenten zijn gegroepeerd voor de toewijzing van Vervoersdiensten.

“Qfees” of “Jaarlijkse Standaard Energie Afname” betekent de standaard energic
afname van cen gegeven Eindklant fc die toebehoort aan een Klantensegment cs.

“RMYV?” of “Real Monthly Volume” betekent het Klantensegment dat de Eindklanten
bevat met preciese registratie van maandelijkse volumes (van 01/m/y 06h00 tot 01/m+1/y
06h00) via smart meter met maandelijkse dataoverdracht.
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“SYCr. s’ of “Standard Yearly Consumption” betekent de Standaard Energie Afname
van een bepaalde Eindklant die tot een bepaald Klantensegment behoort.

“SLP" of “Standard Load Profile” betekent waarde per uur per Klantensegment,
zoals berekend door middel van het SLP algoritme op basis van de kalender parameters
die jaarlijks gepubliceerd worden door Synergrid.

“SMR3” of “Smart Meter Regime 3” betekent het Klantensegment dat de Eindklanten
bevat met registratie van uurlijkse volumes via smart meter met maandelijkse
dataoverdracht.

“Specifieke Voorwaarden van het Onderschrijvingsvenster” betekent de specificke
bepalingen en voorwaarden die van toepassing zijn op een bepaald
Onderschrijvingsvenster.

“XEA’pesg” of “Uitgang Energie Toewijzing” betekent de definitieve waarde per uur
voor een Klantensegment cs voor alle Eindklanten van Netgebruiker g uitgedrukt in kWh.

“XEA’gcsgars” of “Uitgang Energie Toewijzing” betekent de definitieve waarde per
uur voor GOS voor alle Eindklanten van Netgebruiker g, uitgedrukt in kWh.

“XEM’pseamr” or “Exit Energy Metering” betekent een uurlijkse waarde, per
Eindklant fc and per GOS; uitgedrukt in kWh; afname per uur gemeien door telegemeten
installaties.

“XEMyss30." of “Uitgang Energie Meting” heeft de betekenis zoals gedefinieerd in
Toegangsreglement voor Vervoer (ACT — Bijlage A).

2 Algemeen

2.1 Registratie als Netgebruiker

Door in te stemmen met een Standaard Vervoerscontract met de TSO, kan een partij
Netgebruiker worden en kan men Vervoersdiensten onderschrijven bij de TSO en
deelnemen op de Secundaire Markt.

Een partij (hierna “de kandidaat” genoemd) die wenst in te stemmen met een Standaard
Vervoerscontract met de TSO bezorgt de volgende informatie aan de TSO:

o de gedetailleerde identiteit van de kandidaat;
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* in geval de kandidatuur gesteld wordt door een gevolmachtigde, bewijs van
zulke volmacht.

In geval de informatie die bezorgd werd aan de TSO onvolledig is, zal de TSO de
kandidaat, binnen de 5 werkdagen na ontvangst van de onvolledige informatie, hiervan
op de hoogte brengen. De kandidaat kan dan zijn aanvraag vervolledigen.

In geval de aanvraag volledig is, zal de TSO de Standaard Vervoerscontract binnen de 5
werkdagen na ontvangst van de volledige aanvraag ter ondertekening naar de kandidaat
sturen.

De kandidaat stuurt de ondertekende Standaard Vervoerscontract binnen de 10
werkdagen terug naar de TSO. Van zodra de TSO de ondertekende Standaard
Vervoerscontract ontvangen heeft, zal de kandidaat als Netgebruiker beschouwd worden.

Als de ondertekende Standaard Vervoerscontract niet binnen de 10 werkdagen
teruggestuurd wordt naar de TSO, vervalt de aanvraag.

2.2 Registratie voor PRISMA en Elektronisch Boekingsysteem

ledere Netgebruiker heeft het recht om via PRISMA of via het Elektronische
Boekingsysteem (hierna EBS) Aanvragen van Diensten te versturen. Hiervoor moet de
Netgebruiker voldoen aan de toegangsvereisten (bv. vereiste software installeren), zoals
beschreven in de PRISMA GT&C’s en in Bijlage H voor het Elektronisch Data Platform.

Om Diensten te onderschrijven via PRISMA, zal de Netgebruiker:

e de PRISMA GT&C’s bij de operator van PRISMA aanvaarden. Deze zijn
beschikbaar op de PRISMA website www.prisma-capacity.eu en zijn een
Appendix 1 van deze Bijlage.

¢ cen geldige Standaard Vervoerscontract hebben met de TSO.

Om diensten te onderschrijven via EBS, zal de Netgebruiker:

e een geldige Standaard Vervoerscontract hebben met de TSO.
¢ | contact persoon - Single Point of Contact (SPOC) - aanduiden, zoals beschreven
in Bijlage H — Elektronisch Data Platform

3 Primaire markt

3.1 Onderschrijving en Toewijzing van Diensten

Alle Vervoersdiensten die aangeboden worden via PRISMA kunnen door de
Netgebruikers enkel via PRISMA aangevraagd worden, vanaf 1 november 2015.
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Alle andere beschikbare Vervoersdiensten kunnen door de Netgebruiker, rechtstreeks
onderschreven worden bij de TSO door een Aanvraag van Diensten op te sturen via het
Elektronische Boekingsysteem (Bijlage H) of schriftelijk (brief, fax of e-mail), gebruik
makend van het Aanvraagformulier van Diensten (zie Bijlage G — Formulieren).

De Vervoersdiensten worden aangeboden als volgt:

Diensten Onderschrijving en Toewijzing

Alveringem' PRISMA

Blaregnies Segeo’

(samen met Blaregnies Troll) D

Blaregnies Trol!’ PRISMA

Blaregnies L PRISMA

Eynatten 1 PRISMA

Evnatten 2 PRISMA

Hilvarenbeek L PRISMA

1Z1 PRISMA

’s Gravenvoeren PRISMA

. Ingangs-en Virtualys' PRISMA
Uitgangsdiensten op Zandvliet 11 PRISMA

Interconnectiepunten A R
PRISMA of EBS of schriftelijk”

Zeebrugge T
or implicit
Zelzate 1 PRISMA
Zelzate 2 EBS of schriftelijk
7ZPT EBS of schriftelijk
Zeebrugge LNG Terminal EBS of schriftelijk
Dunkirk LNG Terminal EBS of schriftelijk
Kwaliteitsconversie H> L Enkel schriftelijk
Kwaliteitsconversie L>H EBS* of schriftelijk
Loenhout Impliciet

" Alveringem, Blaregnies Segec en Blaregnies Troli kunnen enkel onderschreven worden ot 30 september
2017. Vanaf 1 oktober 2017 zal de geaggregeerde vrije capaciteit beschikbaar gemaakt worden op het
nieuwe “virtuele” Interconnectiepunt Virtualys. De eerste capaciteitsveiling op het Interconnectiepunt
Virtualys is de Dagelijkse Veiling die zal plaatsvinden op 30 september 2017 {(voor 1 oktober). Alle datums
zijn onderhevig aan een voorafgaande aankondiging 8 weken op veorhand.

? De Ingangs- en Uitgangs Vervoerdiensten van en naar Zeebrugge zullen aangeboden worden op PRISMA
voor jaarlijkse, kwartaal en maandelijkse Veilingen, maar niet voor Dagelijkse of Binnen-de-dag Veilingen.
Na het beeindigen van de maandelijkse Veilingen op PRISMA, kunnen V ervoersdiensten van en naar
Zeebrugge onderschreven worden op EBS zoals beschreven in sectie 3.4

3 De impliciete toewijzing van Vervoersdiensten op Zeebrugge in het kader van de Onbalans Transfer
Dienst

* Buiten onderschijvingsvenster
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Uitgangsdiensten op B{nnenlands Afnamepunt naar EBS of schriftelijk
een Eindafnemer
Uitgangsdiensten op B‘1nn.enla_1nds Afnamepunt naar Impliciet
Distributie

OCUC en Wheeling Enkel schriftelijk

Zee Platform Enkel schriftelijk

Cross Border Delivery Enkel schriftelijk

Voor andere Service

Diensten Capacity Pooling Enkel schriftelijk
ZTP Trading Diensten Enkel schriftelijk

Imbalance Pooling Dienst Enkel schriftelijk

Capaciteitsconversie Dienst Enkel schriftelijk

In de volgende secties wordt de Onderschrijving en Toewijzing van Diensten beschreven:
» Sectie 3.3 betreft Diensten onderschreven via PRISMA

® Sectie 3.4 betreft Diensten rechtstrecks onderschreven bij de TSO via EBS

® Sectie Error! Reference source not found. betreft Diensten rechtstreeks
onderschreven bij de TSO via schriftelijk formulier

» Sectie 3.6 betreft de impliciete toewijzing van de Diensten door de TSO

In geval van toewijzing van Vervoersdiensten met bettreking tot een nieuwe investering,
een open seizoen (Artikel 5 van de Gedragscode) of een incrementeel proces (CAM NC)
kan georganiseerd worden volgens de procedure beschreven in sectie 3.6.3.

3.2 Tarieftypes
De volgende tarieftypes zijn als volgt van toepassing;

® Voor een Ingangsdienst op Interconnectiepunten met een Dienstperiode die
een veelvoud is van 12 opeenvolgende kalendermaanden wordt het Jaarlijkse
Tarieftype voor de periode van de dienst toegewezen’:

* Voor cen Ingangsdienst op Interconnectiepunten met een Dienstperiode die
korter is dan 12  opeenvolgende kalendermaanden, wordt het
Seizoensgebonden Tarieftype voor de Dienstperiode toegewezen®;

® Voor een Ingangsdienst op Interconnectiepunten met een Dienstperiode die
langer is dan een veelvoud van 12 opeenvolgende kalendermaanden, wordt de
Vervoersdienst door de TSO in de volgende componenten opgesplitst’:

* Voor Ingangsdiensten die onderworpen zijn aan een OCUC of Wheelingdienst (zoals in Bijlage A
uiteengezet), wordt altijd het Jaarlijkse Tarieftype toegewezen. Voor Directe Leidingdiensten zijn dezelfde
regels van toepassing als voor Uitgangsdiensten op een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer.
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i, een Vervoersdienst met een Jaarlijks Tarieftype met een duur van een
veelvoud van 12 opeenvolgende kalendermaanden;

ii, een Vervoersdienst met een Seizoensgebonden Tarieftype voor de
overblijvende Dienstperiode;

Voor een Uitgangsdienst op een Interconnecticpunt met eender welke
Dienstperiode wordt het Jaarlijkse Tarieftype toegewezen.

Voor een Uitgangsdienst op een Binnenlands Afnamepunt met een
Dienstperiode die een veelvoud is van 12 opeenvolgende kalendermaanden,
wordt het Jaarlijkse Tarieftype voor de bevestigde Dienstperiode toegewezen,
tenzij het Fix/Flex Tarieftype is onderschreven zoals beschreven in sectie
3.5.2.7;

Voor een Uitgangsdienst op een Binnenlands Afnamepunt met een
Dienstperiode dic tussen 1 en 12 opeenvolgende kalendermaanden is, wordt
het Seizoensgebonden Tarieftype voor de bevestigde Dienstperiode
toegewezen;

Voor een Uitgangsdienst op een Binnenlands Afnamepunt met een
. X . N . A X p o
Dienstperiode die minder dan 1 kalendermaand” is, wordt het Korte Termijn

Tarieftype voor de bevestigde Dienstperiode toegewezen,;

Voor een Uitgangsdienst op een Binnenlands Afnamepunt met cen
Dienstperiode die langer is dan een veelvoud van 12 opeenvolgende
kalendermaanden, wordt de Aangevraagde Vervoersdienst door de TSO in de
volgende componenten opgesplitst:

i een Vervoersdienst met een Jaarlijks Tarieftype voor de periode van
egen veelvoud van 12 opeenvolgende kalendermaanden;

ii.  een Vervoersdienst met een Seizoensgebonden Tarieftype voor de
overblijvende aangevraagde Dienstperiode;

Diensten met betrekking tot Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie die door de
TSO toegewezen worden, zoals beschreven in sectie 3.6.1, hebben altijd het Jaarlijkse
Tarieftype. Indien de onderschrijving van capaciteit, voor opstart of de commisioning van
nieuwe faciliteiten, van het Binnenlands Afnamepunt minder dan 12 opeenvolgende
maanden is, zal het Jaarlijkse Tarieftype toegepast worden voor maximaal 6 maanden en
dit enkel wanneer de capaciteitsbehoeften niet op regelmatige basis zijn.

Capaciteit Vervoersdiensten

Dienstperiode

Tarieftype

MTSR

Entry Vervoersdiensten

>= 1 jaar (*)

Jaarlijks

MTSR e copap

8 Voorbeeld: de Dienstperiode van Vervoersdiensten met startdatum 14/mm/jj en 13/mm~+1/jj als einddatum

wordt beschouwd ais i kalender maand.
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1 maand>=x<1 jaar (*) Sei bond MTSR
eizoensgebonden ects
< 1 maand (*) & dectslt
Exit Vervoersdiensten op . . * N
Interconnectiepunten Alle Dienstperiodes (*) Jaarlijks MTSR s copip
. Jaarlijks MTSR..c.

. . >= 1 aar - x, ety XP
E}Xl’[ Vervoersdiensten voor J Fix/Flex (**) MTSR i

Binnenlandse Afnamepunten e : ;
naar een Eindafnemer 1 maand (***)>=x<1 jaar Seizoensgebonden MTSR ;. cosxp
<1 maand Korte Termijn MTSR ;15057

Exit Vervoersdiensten voor
Binnenlandse Afnamepunten Alle Dienstperiodes Jaarlijks MTSR i coyxp
naar Distributie

¢ (*) Voor Vervoersdiensten op Interconnectiepunten onderschreven via PRISMA zijn de
Dienstperiodes standaard gedefinieerd als jaarlijks, kwartaal, maandelijks, dagelijks en binnen-
de-dag

* (**) Het Fix/Flex Tarieftype kan slechts toegewezen worden voor onderschreven capaciteiten
van 12 opeenvolgende maanden, van 1 januari tot en met 31 december van hetzelfde jaar.

e (***) De Dienstperiode van Vervoersdiensten met startdatum 14/mm/jj en 13/mm+1/jj als
einddatum wordt beschouwd als 1 kalender maand.

® Merk op: voor capaciteiten die door de TSO worden toegewezen (via impliciete toewijzingen),
zoals voor Loenhout of voor Binnenlandse Afnamepunten naar de Distributie, is het Tarieftype
altijd Jaarlijks.

3.3  Onderschrijving en Toewijzing van Diensten via PRISMA

3.3.1 Algemeen

Ingangs- en Uitgangsdiensten op Interconnectiepunten die enkel via PRISMA
gereserveerd kunnen worden, zoals beschreven in sectie 3.1, zullen aangeboden en
onderschreven worden als gebundelde producten met de overeenkomstige Aangrenzende
TSO, voor zover beschikbaar in gelijkaardige hoeveelhden bij deze Aangrenzende TSO.
Resterende beschikbare capaciteiten op de Interconnectiepunten zullen op PRISMA
aangeboden worden als ongebundelde producten, waarbij dezelfde regels van toepassing
zijn zoals voor de gebundelde producten.

De Vervoersdiensten worden aangeboden op PRISMA, in tijdsvensters zoals jaarlijks
gepubliceerd door ENTSOG,en beschikbaar op de websites van PRISMA en Fluxys
Belgium.

De producten, gebundled of ongebundeld, zijn volgens gestandardiseerde Dienstperiode
op PRISMA aangeboden als volgt:

 jaarlijks wordt het Gasjaar product geveild, en dit voor de komende 15 Gasjaren -
de Diensten starten op 1 oktober;
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e ieder kwartaal wordt het Gaskwartaal product geveild en de komende
Gaskwartalen (respectievelijk startend op 1 oktober, 1 januari, 1 april en 1 juli)
van het Gasjaar zullen aangeboden worden.

o maandelijks wordt het volgende Gasmaand product geveild - de Diensten starten
steeds op de 1ste Gasdag van de maand,;

o dagelijks wordt het volgende Gasdag product geveild, voor de Denstperiode van 1
Gasdag;

o uurlijks worden de binnen-de-dag producten geveild - de Diensten starten binnen
de dag en eindigen op het einde van de Gasdag.

Indien alle Vaste capaciteit tijdens de Veiling onderschreven wordt, dan zal er een
nieuwe Veiling georganiseerd worden met Onderbreekbare capaciteit voor dezelfde
Dienstperiode, zoals overeengekomen in de Europese veilingkalender die door ENTSOG
gepubliceerd wordt.

Vervoersdiensten die door de TSO aangeboden worden op PRISMA, worden toegewezen
via Veilingen zoals beschreven in de PRISMA GT&C’s (beschikbaar op de PRISMA
website www.prisma-capacity.eu). De hoeveelheid beschikbare capaciteit wordt
gepubliceerd op www.prisma-capacity.eu voor de start van iedere Veiling.

Een hoeveelheid van 20% van de technische capaciteit op ieder Interconnectiepunt zal
beschikbaar blijven en aangeboden worden aan onderstaande voorwaarden:

e een hoeveelheid van 10% van de technische capaciteit op ieder Interconnectiepunt
zal ten vroegste aangeboden worden tijdens de jaarlijkse Veiling voor de komende
5 Gasjaar producten met start voor het komende Gasjaar; en

o de andere 10% van de technische capaciteit op ieder Interconnectiepunt zal voor
het eerst beschikbaar worden tijdens de jaarlijkse Veiling voor Gaskwartaal
producten met start voor het komende Gasjaar.

Voor de Veilingen van Gasjaren, Gaskwartalen of Gasmaanden wordt het
veilingalgoritme van Veiling bij opbod toegepast. Voor de dagelijkse en binnen-de-dag
Veilingen is het algoritme van uniforme prijsveiling van toepassing (voor meer details,
zie PRISMA GT&C’s).

Indien PRISMA niet beschikbaar is, (geplande of ongeplande onbeschikbaarheid van
PRISMA), heeft de TSO de mogelijkheid om de beschikbare capaciteit te verkopen via
EBS of schriftelijk, zoals gewenst en de Netgebruiker heeft het recht om zijn
Aanvraagformulier van Diensten rechistreeks op te sturen aan de TSO, gebruik makend
van het bijhorende formulier (zie Toegangsreglement voor Vervoer Bijlage G —
Formulieren)
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3.3.2 Aangerekende Veilingspremie door de TSO

Voor gebundelde producten zal, indien de Veiling afgesloten wordt met een
Veilingspremie, zal deze Veilingspremie gefacturcerd worden door de TSO, in
overeenstemming met Bijlage A van de Toegangsreglement voor Vervoer. Het
percentage voor de verdeling van de Veilingspremie tussen de TSO en de Aangrenzende
TSO wordt beschreven in de Prisma GT&C’s. Dit percentage is onderworpen aan de
overeenkomst tussen TSO en de betrokken Aangrenzende TSO alsook de goedkeuring
door de respectieve betrokken regulerende instanties.

Voor ongebundelde producten, indien de Veiling afgesloten wordt met een
Veilingspremie, zal deze Veilingspremie gefactureerd worden door de TSO, in
overeenstemming met het Toegangsreglement voor Vervoer - Bijlage A.

3.3.3 Bevestiging van Diensten

In het geval de Aanvraag van Diensten is toegewezen via PRISMA, wordt de Bevestiging
van Diensten verzonden door de TSO, zodra de resultaten aan hem door PRISMA
worden meegedeeld, en registreert de TSO de Dienst als een Onderschreven
Vervoersdienst. Een verdere handtekening is niet vereist.

3.4 Onderschrijving en Toewijzing van Diensten via EBS

In overeenstemming met de tabel in sectie 3.1, is deze sectie van toepassing voor alle
Diensten op Interconnectiepunten, die niet enkel aangeboden worden op PRISMA,
Uitgangsdiensten op Binnenlandse Afnamepunten naar een Eindafnemer en de
Kwaliteitsconversiediensten L->H anders dan tijdens een
onderschrijvingsventer. Wanneer de Aanvraag van Diensten volledig ingevuld is, wordt ze
als bindend voor de Netgebruiker beschouwd.

De termijnen bij gebruik van EBS worden gereduceerd tot bijna real-time indien de
Aangevraagde Vervoersdiensten beschikbaar zijn bij de TSO. Bovendien voor de
Binnenlandse Afnamepunten, is er voor het bijna real-time antwoord geen wijziging van
de Toewijzingsovereenkomst vereist voor de Diensten aan de Netgebruiker kunnen
toegewezen worden.

De Aanvraag van Diensten via EBS is mogelijk tot middernacht voor de start van de
Vervoersdienst op de volgende Gasdag. De termijnen van behandeling van de Aanvraag
van Diensten en Bevestiging van Diensten zijn afhankelijk van de proces- en
communicatie systemen.

Het is bovendien mogelijk zijn om exclusief voor het Zeebrugge Interconnectiepunt
Binnen-de-dag capaciteit te vragen, en volgens de volgende voorwaarden:

e Voor een bepaalde Gasdag, zal het mogelijk zijn voor Netgebruikers (onder
voorbehoud van de bevestiging via EBS van de beschikbaarheid van de capaciteit)
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een capaciteit product aan te vragen en te onderschrijven, die ten vroegste op het
eerste Gasuur van de beschouwde Gasdag en ten laatste op het laatste Gasuur van
de beschouwde Gasdag begint. Het product eindigt altijd aan het einde van de
beschouwde Gasdag.

e Het startuur wordt automatisch berekend door het systeem op basis van de
contractuele timestamp, rekening houden met een fullhour + 2 lead-time.

e Voor alle duidelijkheid; noch uurblokken, noch combinaties van dagen en uren
zijn mogelijk.

e Dit impliceert dat een dagelijks product (een hele Gasdag) de dag voordien tot
04:00 uur plaatselijke tijd kan worden onderschreven.

Een bijkomende handtekening is niet nodig, tenzij er specifieke informatie naar de
Netgebruiker wordt gecommuniceerd.

De Bevestiging van Diensten zal in schriftelijke vorm bevestigd worden indien de
Aanvraag van de Dienst niet volledig beschikbaar is. In dit geval zullen de termijnen van
Bevestiging van Diensten van toepassing zijn zoals beschreven in sectie 3.5.1.3 voor
Interconnectiepunten en in sectie 3.5.2.3 voor Binnenlandse Afnamepunten.

Indien de Aanvraag van Diensten ook de ondertekening van  een
Toewijzingsovereenkomst voor een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer
betreft, zal de Netgebruiker de procedure moeten volgen zoals beschreven in 3.5.2.4

3.5 Onderschrijving en Toewijzing van Diensten — via schriftelijk formulier

Tn overeenstemming met de tabel in sectie 3.1, is deze sectie van toepassing voor alle
Diensten op Interconnectiepunten, die niet aangeboden worden op PRISMA, en
Uitgangsdiensten op Binnenlandse Afnamepunten naar een Eindafnemer’, en voor andere
Diensten.

3.5.1 Diensten op Interconnectiepunten

3.5.1.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan een Aanvraag van Diensten schriftelijk (brief, fax of e-mail)
versturen, met behulp van een Aanvraagformulier van Diensten (zie Bijlage G —
Formulieren).

Indien de Aanvraag van Diensten onvolledig is, vraagt de TSO aan de Netgebruiker om
de Aanvraag van Diensten aan te vuilen. De TSO informeert de Netgebruiker:

’ De Toewijzingsovereenkomst voor een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer wordt via EBS
behandeld tenzij anders gevraagd deor de Eindafnemer.
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e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten,
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdiensten binnen de 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdiensten later dan 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.

Wanneer de Aanvraag van Diensten volledig ingevuld is, wordt ze als bindend voor de
Netgebruiker beschouwd.

3.5.1.2 Diensttoewijzingsregel

Zolang Vaste en Backhaul Vervoersdiensten beschikbaar zijn op de Interconnectiepunten,
worden de aangevraagde Vervoersdiensten als Vaste of Backhaul Vervoersdiensten
toegewezen in de volgorde waarin ze werden aangevraagd.

Zoals dat in Bijlage E wordt uiteengezet, kunnen bij wijze van procedure voor proactief
congestiebeheer ook Onderbreekbare Vervoersdiensten aan de aangevraagde
Vervoersdiensten worden toegewezen.

Als en wanneer ze op het beschouwde Interconnectiepunt worden aangeboden, worden
Onderbreekbare Vervoersdiensten toegewezen in volgorde waarin ze zijn aangevraagd .

3.5.1.3 Bevestiging van Diensten

Als de Aanvraag van Diensten volledig was, stuurt de TSO de Bevestiging van Diensten
binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald op, rekening houdend met de
beschikbaarheid van de Aangevraagde Vervoersdienst en de Diensttoewijzingsregel,
zoals die in sectie 3.5.1.2 op een gedetailleerde manier wordt beschreven.

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het volledig ingevulde Aanvraagformulier
van Diensten indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst binnen
de 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

* Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het volledig ingevulde Aanvraagformulier
van Diensten indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst later
dan 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.

De Bevestiging van Diensten bevat minstens de volgende informatie:

e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;
* De bevestigde Vervoersdienst met zijn eigenschappen;
¢ De bevestigde Begindatum Dienst en Dienstperiode;

e De bevestigde hoeveelheid van de Vervoersdienst;
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e Het Interconnectiepunt;
e Het Tarieftype;

o Het Gereguleerde Tarief dat op het moment van de Bevestiging van Diensten
van toepassing is.

Aangezien de Aanvraag van Diensten in schriftelijke vorm werd verzonden, wordt ook de
Bevestiging van Diensten in schriftelijke vorm verzonden. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een Bevestigingsformulier van Diensten (zie Bijlage G - Formulieren). Dit
Bevestigingsformulier van Diensten moet door de Netgebruiker worden ondertekend
binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald.

3.5.1.4 Onderschrijving van Diensten

Aanvragen van Diensten in schriftelijke vorm, worden door de TSO als Onderschreven
Vervoersdienst geregistreerd nadat hij het Bevestigingsformulier van Diensten dat door
de Netgebruiker werd ondertekend, heeft ontvangen binnen de termijn die in de
Gedragscode wordt bepaald.

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het formulier van de Dienstbevestiging
indien de aangevraagde begindatum van de Vervoersdienst binnen de 5
werkdagen na indiening van de aanvraag valt;

o Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het formulier van de Dienstbevestiging
indien de aangevraagde begindatum van de Vervoersdienst later dan 5
werkdagen na indiening van de aanvraag valt.

Indien de Netgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald, wordt de
Aanvraag van Diensten geannuleerd. Indien de Dienst reeds gestart is, blijven alle
daaraan verbonden vergoedingen verschuldigd tot op het moment van de annulering.

3.5.2 Diensten op Binnenlandse Afnamepunten naar een Eindafnemer

3.5.2.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan een Aanvraag van Diensten schriftelijk versturen (brief, fax of e-
mail), met behulp van een Aanvraagformulier van Diensten (zie Bijlage G —
Formulieren).

Indien de Aanvraag van Diensten onvolledig is (zie Bijlage G — Formulieren), vraagt de
TSO aan de Netgebruiker om de Aanvraag van Diensten aan te vullen. De TSO
informeert de Netgebruiker:

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten,

indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdiensten binnen de S
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

Versie goedgekeurd door de CREG op 16 van 59



Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage B

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdiensten later dan 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt

Wanneer de Aanvraag van Diensten volledig ingevuld is, wordt ze als bindend voor de
Netgebruiker beschouwd.

3.5.2.2 Diensttoewijzingsregel

Vervoersdiensten voor een Binnenlandse Afnamepunten naar een Eindafnemer worden
tocgewezen in de volgorde dat ze werden aangevraagd, op voorwaarde dat die
Aangevraagde Vervoersdiensten beschikbaar zijn en rekening houdend met de
voorwaarden die in Bijlage E worden uiteengezet.

Indien er meer capaciteit wordt aangevraagd dan op het Binnenlands Afnamepunt
beschikbaar is, worden de maatregelen getroffen die in Bijlage E worden uiteengezet.

3.5.2.3 Bevestiging van Diensten

Als de Aanvraag van Diensten volledig was, stuurt de TSO de Bevestiging van Diensten
binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald op, rekening houdend met de
beschikbaarheid van de Aangevraagde Vervoersdienst en de Diensttoewijzingsregel,
zoals die in sectie 3.5.2.2 op een gedetailleerde manier wordt beschreven.

* Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het volledig ingevulde Aanvraagformulier
van Diensten indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst binnen
de 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

* Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het volledig ingevulde Aanvraagformulier
van Diensten indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst later
dan 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.

De Bevestiging van Diensten bevat minstens de volgende informatie:

e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;

* De bevestigde Vervoersdienst met zijn eigenschappen;
¢ De bevestigde Begindatum Dienst en Dienstperiode;

¢ De bevestigde hoeveelheid van de Vervoersdienst;

e Het Binnenlands Afnamepunt;

e Het Tarieftype;

* Het Gereguleerde Tarief dat op het moment van de Bevestiging van Diensten
van toepassing is.
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Aangezien de Aanvraag van Diensten in schriftelijke vorm werd verzonden, wordt ook de
Bevestiging van Diensten in schriftelifke vorm verzonden. Daarbij wordt gebruik
gemaakt van een Bevestigingsformulier van Diensten (zie Bijlage G - Formulieren). Dit
formulier moet door de Netgebruiker worden ondertekend binnen de termijn die in de
Gedragscode wordt bepaald.

3.5.2.4 Toewijzingsovereenkomsi

De TSO stuurt via EBS een Toewijzingsovereenkomst (zie Bijlage G — Formulieren) met
de voorgestelde Gastoewijzingsregel naar de Eindafnemer van het Binnenlands
Afnamepunt en naar de betrokken Netgebruiker(s), aan wie wordt gevraagd om de
overeenkomst te ondertekenen via EBS. Op verzoek van de Eindafnemer kan dit
document anoniem worden gemaakt op het moment dat het naar meerdere Netgebruikers
wordt verstuurd, met uitzondering van de Toewijzingsovereenkomst in het kader van een
Capacity Pooling Dienst. In dit geval wordt de Toewijzingsovereenkomst niet op EBS
gepubliceerd.

Indien de Toewijzingsovereenkomst niet wordt ondertekend door de Eindafnemer en/of
(een van) de betrokken Netgebruiker(s) voor de begindatum van de Onderschreven
Vervoersdienst, neemt de TSO contact op met de Eindafnemer. De voorlopige
toewijzingen (XEA;) voor het betreffende Binnenlands Afnamepunt naar de Eindafnemer
worden uitgevoerd op de manier die door de Eindafnemer werd aangeduid, tot de TSO
een ondertekende Toewijzingsovereenkomst heeft ontvangen.

De TSO mag in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van een
Toewijzingsovercenkomst die niet werd ondertekend. De Netgebruiker(s) die
Vervoersdiensten heeft (hebben) onderschreven op een Binnenlands Afnamepunt naar
een Eindafnemer, maar die de Toewijzingsovereenkomst niet heeft (hebben) ondertekend,
verdedigt (verdedigen) de TSO, sluit (siuiten) hem uit en vergoedt (vergoeden) hem voor
iedere aanvraag of claim met betrekking tot de voorlopige toewijzingen van de
Eindafnemer of de andere Netgebruiker(s) die bij dat Binnenlands Afnamepunt naar de
Eindafnemer is (zijn) betrokken.

Indien de Netgebruiker in het kader van een Capacity Pooling Dienst samen met één of
meer anderc Netgebruiker(s) op een Afnamepunt wil deelnemen, ondertekenen de
betrokken Netgebruikers een specificke Toewijzingsovereenkomst: een Capacity Pooling
Dienst, waarbij het daarvoor voorziene formulier wordt gebruikt, zoals dat in Bijlage G -
Formulieren wordt uiteengezet.

3.5.2.5 Onderschrijving van Diensten

Voor Aanvragen van Diensten die in een schrifielijke vorm werden verstuurd, registreert
de TSO de Dienst als een Onderschreven Vervoersdienst nadat hij het
Bevestigingsformulier van Diensten dat door de Netgebruiker werd ondertekend, heeft
ontvangen:
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* binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst binnen de 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

* binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst later dan 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.

Indien de Netgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald, wordt de
Aanvraag van Diensten geannuleerd. Indien de Dienst reeds gestart is, blijven alle
daaraan verbonden vergoedingen verschuldigd tot op het moment van de annulering.

3.5.2.6 Link met de Aansluitingsovereenkomst van de Eindafnemer

Indien de Aansluitingsovereenkomst tussen de Eindafnemer en de TSO bedindigd wordt,
zal het Bevestigingsformulier van Diensten van de Netgebruiker voor het betrokken
Binnenlands Afnamepunt naar die Eindafnemer aangepast worden.

3.5.2.7 Onderschrijvingsvenster voor Fix/Flex T. arieftype

Het Fix/Flex Tarieftype kan enkel aangevraagd worden tijdens een
Onderschrijvingsvenster, voor een bepaald Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafnemer en voor een geheel kalenderjaar. Dit Onderschrijvingsvenster voor het
Fix/Flex Tarieftype wordt op jaarlijkse basis georganiseerd en vindt standaard plaats
gedurende de eerste weken van december van het voorgaande kalenderjaar. Alle
Netgebruikers  worden  van  tevoren geinformeerd  over  het  geplande
Onderschrijvingsvenster voor het Fix/Flex Tarieftype.

Gedurende cen dergelijk Onderschrijvingsvenster voor Fix/Flex Tarieftype, kan een
Netgebruiker een Aanvraag schriftelijk (brief, fax of e-mail) versturen, met behulp van
een specifiek Aanvraagformulier van Diensten voor het onderschrijven van Diensten op
een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer waarop het Fix/Flex Tarieftype
geselecteerd kan worden (zie Bijlage G — F ormulieren). Deze Aanvraag van Diensten laat
enkel onderschrijvingen van een geheel kalenderjaar toe.

Indien deze Aanvraag van Diensten voor een gegeven Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafhemer volledig is, worden de eerder onderschreven Vervoersdiensten voor het
kalenderjaar van toepassing geannuleerd en vervangen door de nieuwe aangevraagde
hoeveelheden voor dat kalenderjaar. In geval de eerder onderschreven Vervoersdiensten
voor dat kalenderjaar hoger waren dan de nieuwe onderschreven hoeveelheden, zal het
verschil als opzegvergoeding gefactureerd worden aan 100% van het Gereguleerde Tarief
dat van toepassing is.
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Het Fix/Flex Tarieftype:

e kan slechis toegewezen worden indien al de Netgebruikers actief op hetzelfde
Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer het Fix/Flex Tarieftype
onderschrijven voor dat kalenderjaar;

o kan niet gecombineerd worden met andere Tarieftypes op eenzelfde Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer;

e kan slechts toegewezen worden op Vervoersdiensten op een Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer van het Vaste Capaciteitstype;

e kan niet toegewezen worden zolang de aansluiting van het Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer onder een Bankgarantic op eerste verzoek valt,
zoals beschreven in Bijlage 8 van de Aansluitingsovereenkomst;

e kan niet buiten het Onderschrijvingsvenster voor Fix/Flex Tarieftype toegewezen
worden aan Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafnemer.

Indien het Fix/Flex Tarieftvpe toegewezen is aan een gegeven Binnenlands Afnamepunt
naar een Eindafhemer, kunnen er na het Onderschrijvingsvenster voor Fix/Flex
Tarieftype geen additionele capaciteiten toegewezen worden op dat Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafhemer voor dat kalenderjaar.

3.5.2.8 Activeringsvensier voor Kalenderdagregime

Het Kalenderdagregime kan enkel aangevraagd worden tijdens een vooraf gedefinicerd
venster, voor een bepaald Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer en voor een
geheel kalendetjaar. Dit activeringsvenster voor Kalenderdagregime wordt op jaarlijkse
basis georganiseerd en vindt standaard plaats gedurende de eerste weken van december
van het voorgaande kalenderjaar. Alle Netgebruikers worden van tevoren geinformeerd
over het geplande activeringsvenster voor het Kalenderdagregime.

Gedurende een dergelijk activeringsvenster voor het Kalenderdagregime kan een
Netgebruiker een Aanvraag schriftelijk (brief, fax of e-mail) versturen, met behulp van
een specifiek Aanvraagformulier van Diensten voor het onderschrijven van Diensten op
cen Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer waarop het Kalenderdagregime
geselecteerd kan worden (zie Bijlage G — Formulieren), en het Kalenderdagregime
aanvragen.

Indien deze Aanvraag van Diensten voor een gegeven Binnenlands Afnamepunt naar een

Eindafnemer volledig is, worden alle onderschreven Vervoersdiensten voor dat
kalenderjaar omgevormd naar het Kalenderdagregime.
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Het Kalenderdagregime:

e kan slechts toegewezen worden indien alle Netgebruikers op eenzelfde
Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer het Kalenderdagregime kiezen
voor dat kalenderjaar;

» kan niet gecombineerd worden met het standaard gasdagregime op eenzelfde
Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer voor dat kalenderjaar;

* kan niet gecombineerd worden met het Fix/Flex Tarieftype op een Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer;

* kan niet buiten het activeringsvenster voor Kalenderdagregime toegewezen
worden aan Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafnemer.

Indien er geen aanvraag voor het Kalenderdagregime voor het Binnenlands Afnamepunt
naar een Eindafnemer wordt ontvangen, blijft het standaard gasdagregime van toepassing.

Om twijfel weg te nemen, wanneer de switch tussen gasdagregime en Kalenderdagregime
of vice versa gemaakt wordt, zal de overlap tussen Gasdag (31/12/Y) en kalenderdag
(01/01/Y+1) geen toegang geven tot dubbele capaciteit, noch tot een dubbele
capaciteitsvergoeding.

3.5.3  Wheelingdienst en “Operational Capacity Usage Commitment” (OCUC)

3.5.3.1 Aanvraag van Diensten

De TSO biedt aan alle Netgebruikers de mogelijkheid om Ingangs- en Uitgangsdiensten,
die in aanmerking komen voor Wheelingdienst en OCUC, zoals beschreven in het
Toegangsreglement voor Vervoer - Bijlage A, te converteren naar Wheelingdienst of
OCUC met de TSO, onder volgende strikte voorwaarden:

* Alleen jaarlijkse, kwartaal en maandelijkse Ingangs- en Uitgangsdiensten kunnen
geconverteerd worden®.

* De Netgebruiker heeft 1 week de tijd, na de toewijzing van de in de eerste plaats
verkregen capaciteit, om de aanvraag in te dienen voor de conversie van de
Ingangs- en Uitgangsdiensten naar een Wheelingdienst of een OCUC (zoals
voorzien in Bijlage G — Formulieren). Beide Diensten moeten nieuw verworven
zijn, daarnaast moet de hoeveelheid van beide Diensten gelijk zijn en de
Dienstperiode blijft dezelfde als deze van de Diensten aangekocht.

De hoeveelheid, de Interconnectiepunten, de Dienstperiode en het Tarief voor de
Wheelingdienst of OCUC worden weergegeven in het formulier voor Wheelingdienst of

® Behalve voor Dunkirk LNG waar OCUC verbonden met een Cross Border Delivery Dienst wordt
aangeboden voor de zelfde Dienstperiode die korter dan voor maandcapaciteiten kan zijn.
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OCUC en wordt getekend door zowel de Netgebruiker als de TSO (zie Bijlage G. —
Formulieren).

Indien de Aanvraag van Diensten onvolledig is, vraagt de TSO aan de Netgebruiker om
de Aanvraag aan te vullen. De TSO informeert de Netgebruiker binnen > werkdagen na
ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten.

3.5.3.2 Bevestiging van Diensten

Als de Aanvraag van Diensten volledig was, stuurt de TSO de Bevestiging van Diensten
binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige Aanvraag.

De Dienstbevestiging voor Wheeling of OCUC bevat minstens de volgende informatie:

e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;
e De Interconnectiepunten;

e Het Gereguleerde Tarief dat op het moment van de Bevestiging van Diensten
van toepassing is.

Het Bevestigingsformulier van Diensten wordt schriftelijk opgestuurd en moet getekend
worden door de Netgebruiker binnen de termijn zoals vastgelegd in de Gedragscode.

3.5.3.3 Onderschrijving van Diensien

Voor Aanvragen van Diensten Wheelingdienst of OCUC, registreert de TSO de Dienst
als een Onderschreven Vervoersdienst nadat hij het Bevestigingsformulier van Dienst
voor Wheelingdienst of OCUC, dat door de Netgebruiker werd ondertekend, heeft
ontvangen binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten.

Indien de WNetgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald en indien de Dienst
reeds gestart is, blijven alle daaraan verbonden vergoedingen verschuldigd tot op het
moment van de annulering.

3.5.4 Kwaliteitsconversiediensten H->L

3.54.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan een Aanvraag van Diensten voor Kwaliteitsconversiediensten in
schriftelijke vorm (brief, fax of e-mail) verzenden.

Fen Aanvraag van Diensten voor Kwaliteitsconversiediensten bevat minstens de
volgende informatie:

e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;

e De aangevraagde begindatum;

Versie goedgekeurd door de CREG op 22 van 59



Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage B

* De aangevraagde Kwaliteitsconversiedienst;

¢ In geval van de Peak Load Kwaliteitsconversicdienst, de aangevraagde
hoeveelheid standaard gebundelde eenheden en de aangevraagde hoeveelheid
in geval van de Base Load en Seasonal Load Kwaliteitsconversiedienst.

Indien de Aanvraag van Diensten voor Kwaliteitsconversiediensten onvolledig is, vraagt
de TSO aan de Netgebruiker om de Aanvraag van Diensten aan te vullen binnen de
termijn die daarvoor in de Gedragscode wordt voorzien.

* Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst binnen de 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt:

* Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst later dan $
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.

3.5.4.2 Diensttoewijzingsregel

Op jaarlijkse basis wordt er een Onderschrijvingsvenster georganiseerd voor een periode
startende op 1/10/Y. De Peak Load Kwaliteitsconversiedienst wordt aangeboden op een
jaarlijkse of meerjaarlijkse basis (tot en met 5 jaar kan aangeboden worden) met
30/09/Y+N altijd als einddatum voor de periode. De Base Load en Seasonal Load
Kwaliteitsconversiediensten worden aangeboden op een jaarlijkse basis met 30/09/Y+1
altijd als einddatum voor de periode. Alle Netgebruikers worden op voorhand op de
hoogte gebracht van het geplande Onderschrijvingsvenster, van de hoeveelheden die
beschikbaar zullen worden gesteld en van de Specificke Voorwaarden van het
Onderschrijvingsvenster. Deze Specifieke Voorwaarden van het Onderschrijvingsvenster
zullen meegedeeld worden aan de CREG en gepubliceerd worden op de website van
Fluxys Belgium.

Aanvragen van Diensten voor Peak Load Kwaliteitsconversiediensten die tijdens het
Onderschrijvingsvenster worden verstuurd, worden toegewezen in proportie tot de
aangevraagde hoeveelheden met voorrang voor de langste periode. Vermits de Base Ioad
en Seasonal Load Kwaliteitsconversiediensten beide gebruik maken van dezelfde
fysische capaciteit, worden deze capaciteiten samen pro rata de gevraagde hoeveelheden
toegewezen.

Na de afsluiting van een Onderschrijvingsvenster kunnen de Kwaliteitsconversiediensten
die tijdens dit venster niet werden onderschreven nog worden onderschreven op een “first
come first served” basis, voor zover deze nog beschikbaar zijn. Deze Aanvragen van
Diensten voor Kwaliteitsconversiediensten die na de afsluiting van het
Onderschrijvingsvenster worden verstuurd, kunnen eender welke Begindatum Dienst
hebben (zij het voor 1/10/Y+1), maar de einddatum is altijd 30/09/Y+1.
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e Deze Kwaliteitsconversiediensten die worden aangevraagd na de afsluiting van
het Onderschrijvingsvenster worden toegewezen op basis van het principe dat de
eerste aanvrager eerst wordt bediend, en zijn onderworpen aan de beschikbaarheid
van de logistieke contracten (bv. met stikstofleveranciers), die na de afsluiting van
het Onderschrijvingsvenster gecontracteerd worden in functie van de geboekte
capaciteit.

o De Aanvraag van Diensten voor Kwaliteitsconversiediensten voor een
Dienstperiode van na 1/10/Y+1, die voor het Onderschrijvingsvenster worden
verstuurd, worden niet behandeld. Voor deze Kwaliteitsconversiediensten wordt
de Netgebruiker geadviseerd om de Aanvraag van Diensten  voor
Kwaliteitsconversiedienst tijdens het Onderschrijvingsvenster opnieuw te
verzenden.

3.5.4.3 Bevesriging van Diensten

Als de Aanvraag van Diensten voor Kwaliteitsconversiediensten ingediend na het
Onderschrijvingsvenster volledig is, stuurt de TSO de Bevestiging van Diensten,
rekening houdend met de beschikbaarheid van de Aangevraagde Vervoersdienst en de
Diensttoewijzingsregel, zoals die in sectie 3.5.4.2 op een gedetailleerde manier wordt
beschreven.

e binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Dienst
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst binnen de 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

e binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Dienst
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst later dan 3
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.

Het Bevestigingsformulier van Diensten voor Kwaliteitsconversiediensten bevat minstens
de volgende informatie:

e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;

e De bevestigde Begindatum Dienst en Dienstperiode;

e De bevestigde Kwaliteitsconversiedienst;

o De bevestigde hoeveelheid van de respectievelijke Kwaliteitsconversiedienst;

e Het Gereguleerde Tarief voor de Kwaliteitsconversiedienst dat op het moment
van de Bevestiging van Diensten van toepassing is.
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3.5.4.4 Onderschrijving van Diensten

Tijdens of buiten het Onderschrijvingsvenster registreert de TSO de
Kwaliteitsconversiedienst als een Onderschreven Vervoersdienst nadat hij het door de
Netgebruiker ondertekende Bevestigingsformulier van Dienst heeft ontvangen.

¢ Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Dienst
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst binnen de 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Dienst
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst later dan 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.

Indien de Netgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald, wordt de
Aanvraag van Diensten geannuleerd. Indien de Dienst reeds gestart is, blijven alle
daaraan verbonden vergoedingen verschuldigd tot op het moment van de annulering.

3.5.5 Kwaliteitsconversiediensten L->H

3.5.5.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan op verschillende manieren een Aanvraag van Diensten versturen:
schriftelijk (brief, fax of e-mail), met behulp van een Aanvraagformulier van Diensten
(zie Bijlage G — Formulieren).

Een Aanvraag van Diensten bevat minstens de volgende informatie:

e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;
¢ De aangevraagde begindatum en Dienstperiode;
* De aangevraagde hoeveelheid van de Kwaliteitsconversiedienst L->H;

Indien de Aanvraag van Diensten onvolledig is, vraagt de TSO aan de Netgebruiker om
de Aanvraagformulier van Diensten aan te vullen binnen de termijn die daarvoor in de
Gedragscode wordt voorzien.

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten,
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdiensten binnen de 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

* Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdiensten later dan 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.
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3.5.5.2 Dienstoewijzingsregel

Op jaarlijkse basis wordt er een Onderschrijvingsvenster georganiseerd voor een periode
startende op 1/10/Y. De Diensten worden aangeboden op een jaarlijkse of meerjaarlijkse
basis (minstens tot en met 3 jaar zal aangeboden worden) met 30/09/Y+N altijd als eind
datum voor de periode. Alle Netgebruikers worden op voorhand op de hoogte gebracht
van het geplande Onderschrijvingsvenster, van de hoeveelheden die beschikbaar zullen
worden gesteld en van de Specifieke Voorwaarden van het Onderschrijvingsvenster.
Deze Specificke Voorwaarden van het Onderschrijvingsvenster zullen meegedeeld
worden aan de CREG en gepubliceerd worden op de website van Fluxys Belgium.

Aanvraag van Diensten voor Kwaliteitsconversiediensten die tijdens het jaarlijkse
Onderschrijvingsvenster worden verstuurd, worden toegewezen in proportie tot de
aangevraagde hoeveelheden met voorrang voor de langste periode.

Na de afsluiting van een Onderschrijvingsvenster kunnen de Kwaliteitsconversiediensten
L->H die tijdens dit venster niet werden onderschreven, nog worden onderschreven, voor
zover er nog beschikbaar zijn. Deze Kwaliteitsconversiediensten L->H die na de
afsluiting van het Onderschrijvingsvenster werden verstuurd, kunnen eender welke
begindatum hebben en zullen een duur hebben van minstens een dag.

e Die Kwaliteitsconversiediensten L->H die na de afSluiting van het
Onderschrijvingsvenster worden aangevraagd, worden toegewezen op basis van
het principe van wie eerst komt, het eerst wordt bediend.

e Kwaliteitsconversiediensten L->H voor een dienstperiode van na 30/09/Y+1, die
voor het Onderschrijvingsvenster worden verstuurd, worden niet behandeld. Voor
deze Kwaliteitsconversiediensten L->H wordt de Netgebruiker geadviseerd om de
Kwaliteitsconversiediensten tijdens het Onderschrijvingsvenster “opnieuw te
verzenden.

3.5.5.3 Bevestiging van Diensten

Als de Aanvraag van Diensten voliledig is, stuurt de TSO de Bevestiging van Diensten
binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald op, rekening houdend met de
beschikbaarheid van de Aangevraagde Vervoersdienst en de Diensttoewijzingsregel,
zoals die in sectie 3.5.5.2 op een gedetailleerde manier wordt beschreven.

De Dienstbevestiging bevat minstens de volgende informatie:
e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;
¢ De bevestigde Begindatum Dienst en Dienstperiode;
e De bevestigde hoeveelheid van de Kwaliteitsconversiedienst L->H;

e Het Tarieftype;
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e Het Gereguleerde Tarief dat op het moment van de Bevestiging van Diensten
van toepassing is.

De Bevestiging van Diensten wordt in schriftelijke vorm verstuurd met behulp van een
Bevestigingsformulier van Diensten (zie Bijlage G - Formulieren). Dit formulier moet
door de Netgebruiker worden ondertekend binnen de termijn die in de Gedragscode
wordt bepaald.

3.5.5.4 Onderschrijving van Diensten

De TSO registreert de Dienst als een Onderschreven Vervoersdienst nadat hij het
Bevestigingsformulier van Diensten dat door de Netgebruiker werd ondertekend, heeft
ontvangen binnen de termijn die in de Gedragscode werd bepaald.

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Dienst
indien de Begindatum Dienst binnen de 5 werkdagen na indiening van de
Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Dienst
indien de Begindatum Dienst later dan 5 werkdagen na indiening van de
Aanvraag van Diensten valt.

Indien de Netgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald, wordt de
Aanvraag van Diensten geannuleerd. Indien de Dienst reeds gestart is, blijven alle
daaraan verbonden vergoedingen verschuldigd tot op het moment van de annulering.

3.5.6 Zee Platform Dienst

3.5.6.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan een Zee Platform Dienst aanvraag in schriftelijke vorm (brief, fax
of e-mail) verzenden, gebruik makend van het correcte Dienst Aanvraag Formulier (Zie
Bijlage G — Formulieren).

Een Zee Platform Dienst aanvraag bevat een begindatum maar geen einddatum aangezien
de Zee Platform Dienst onderschreven wordt voor een onbepaalde duur, met ingang vanaf
de Begindatum Dienst.

Indien de Zee Platform Dienst aanvraag onvolledig is, vraagt de TSO aan de
Netgebruiker om de Aanvraagformulier van Diensten aan te vullen binnen de termijn die
daarvoor in de Gedragscode wordt voorzien.

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
voor de Zee Platform Dienst, indien de begindatum van de Aangevraagde
Vervoersdiensten binnen de 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag van
Diensten valt;
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e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
voor de Zee Platform Dienst indien de begindatum van de Aangevraagde
Vervoersdiensten later dan 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag van
Diensten valt.

3.5.6.2 Diensttoewijzingsregel

Zee Platform Dienst aanvragen worden toegewezen zoals aangevraagd, onder de
voorwaarden die in het Toegangsreglement voor Vervoer Bijlage A — sectie 3.4 worden
uiteengezet.

3.5.6.3 Bevestiging van Diensten

Als de Aanvraag van Diensten voiledig was, stuurt de TSO de Bevestiging van Diensten
binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald op, rekening houdend met de
beschikbaarheid van de Aangevraagde Vervoersdienst en de Diensttoewijzingsregel,
zoals die in sectie 3.5.6.2 op een gedetailleerde manier wordt beschreven.

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de volledige Aanvraagformulier van
Diensten indien de Begindatum Dienst binnen de 5 werkdagen na indiening
van de Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de voliedige Aanvraagformulier van
Diensten indien de Begindatum Dienst later dan 5 werkdagen na indiening van
de Aanvraag van Diensten valt.

De Bevestiging van Diensten van de Zee Platform Dienst aanvraag bevat minstens de
volgende informatie:

e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;
e De bevestigde Begindatum Dienst;
e De Interconnectiepunten voor Zee Platform Dienst;

o Het Gereguleerde Tarief dat op het moment van de Bevestiging van Diensten
van toepassing is.

De Bevestiging van Diensten wordt in schriftelijke vorm opgestuurd met behulp van een
Bevestigingsformulier van Dienst (zie Bijlage G - Formulieren) en moet door de
Netgebruiker worden ondertekend binnen de termijn die in de Gedragscode wordt
bepaald.

3.5.6.4 Onderschrijving van Diensten

De TSO registreert de Zee Plaiform Dienst aanvraag als Onderschreven Vervoersdiensten
nadat hij het Bevestigingsformulier van Diensten dat door de Netgebruiker werd
ondertekend, heeft ontvangen binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald.
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¢ Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de Begindatum Dienst binnen de 5 werkdagen na indiening van de
Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de Begindatum Dienst later dan 5 werkdagen na indiening van de
Aanvraag van Diensten valt.

Indien de Netgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald, wordt de
Aanvraag van Diensten geannuleerd. Indien de Dienst reeds gestart is, blijven alle
daaraan verbonden vergoedingen verschuldigd tot op het moment van de annulering.

3.5.7 Cross Border Delivery Dienst en de verbonden Ingangsdienst, Uitgangsdienst
en/of OCUC op een Interconnectiepunt

Een Cross Border Delivery Dienst op een Interconnectiepunt wordt enkel aangeboden
samen met de verbonden Vervoersdienst op dit Interconnectiepunt. Deze Dienst kan een
Ingangsdienst of een Uitgangsdienst of een OCUC zijn, Beide Vervoersdiensten zullen
dezelfde aard van capaciteit hebben.

3.5.7.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan een Aanvraag van Diensten schriftelijk (brief, fax of e-mail)
versturen, met behulp van een Aanvraagformulier van Diensten (zie Bijlage G
Formulieren).

Indien de Aanvraag van Diensten onvolledig of niet correct is, vraagt de TSO binnen de 5
werkdagen na ontvangst van de Aanvraagformulier van Diensten aan de Netgebruiker om
de Aanvraag van Diensten aan te vullen.

3.5.7.2 Diensttoewijzingsregel

Bij ontvangst van een volledige Aanvraag van Diensten zal de TSO gelijktijdig de Cross
Border Delivery Dienst als de verbonden Ingangsdienst, Uitgangsdienst of OCUC
toewijzen op het gevraagde Interconnectiepunt voor zover dat:

- dezelfde hoeveelheid Cross Border Capaciteit kan toegewezen worden aan de
TSO op het net van de Aangrenzende TSO; en,

- de verbonden Ingangsdienst, Uitgangsdienst of OCUC beschikbaar zijn op het
Vervoersnet van de TSO.

De Aangevraagde Vervoersdiensten worden toegewezen in de volgorde dat ze werden
aangevraagd.
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3.5.7.3 Bevestiging van Diensten

Indien de Aanvraag van Diensten volledig is en de Aangevraagde Vervoersdiensten
beschikbaar ziin (zowel de Cross Border Delivery Dienst als de verbonden Ingangsdienst,
Uitgangsdienst of OCUC), rekening houdend met de Diensttoewijzingsregels zoals
beschreven in sectie 3.5.7.2, stuurt de TSO een Bevestiging van Diensten binnen de 3
werkdagen na ontvangst van de volledige Aanvraag van Diensten.

Een Bevestigingsformulier van Diensten bevat minstens de volgende informatie:

e Verwijzing naar de Standaard Vervoerscontract;

e Dec bevestigde Vervoersdiensten (Cross Border Delivery Dienst en de
verbonden Ingangsdienst, Uitgangsdienst of OCUC op hetzelide
Interconnectiepunt);

e De bevestigde Begindatum Dienst en de Dienstperiode;

e De bevestigde hoeveelheid van die Vervoersdiensten (Cross Border Delivery
Dienst en de verbonden Ingangsdienst, Uitgangsdienst of OCUC);

e Het Interconnectiepunt.

De Bevestiging van Diensten wordt schriftelijk verstuurd met een Bevestigingsformulier
van Diensten (zie Bijlage G- Forulieren) en moet door de Netgebruiker ondertekend
worden binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald.

3.5.7.4 Onderschrijving van Diensten
De TSO registreert de Cross Border Delivery Dienst en de verbonden Ingangsdienst,
Uitgangsdienst of OCUC nadat hij het Bevestigingsformulier van Diensten dat door de
Netgebruiker werd ondertekend heeft ontvangen binnen 5 werkdagen na ontvangst van
dit Bevestigingsformulier van Diensten.

Indien de Netgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de termijn die in de Gedragscode wordt bepaald, wordt de
Aanvraag van Diensten geannuleerd. Indien de Dienst reeds gestart is, blijven alle
daaraan verbonden vergoedingen verschuldigd tot op het moment van de annulering.

3.5.8 Capacity Pooling Dienst

Netgebruikers kunnen een Capacity Pooling Dienst aanvraag in schriftelijke vorm (brief,
fax of e-mail) verzenden, gebruik makend van het formulier voor Capacity Pooling
Dienst - (Zie Bijlage G — Formulieren).

Indien de Capacity Pooling Dienst aanvraag onvolledig is, vraagt de TSO aan de
Netgebruikers om de Aanvraag aan te vullen binnen de termijn die daarvoor in de
Gedragscode wordt voorzien.
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* Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
voor de Capacity Pooling Dienst, indien de begindatum van de Aangevraagde
Vervoersdiensten binnen de 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag van
Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
voor de Capacity Pooling Dienst indien de begindatum van de Aangevraagde
Vervoersdiensten later dan 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag van
Diensten valt

De Capacity Pooling-overeenkomst bevat enkel de specifieke voorwaarden van deze
overeenkomst (raamovereenkomst tussen partijen). De verschillende gegevens
betreffende de Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer, de verschillende rollen
van de Netgebruikers in de Capacity Pooling Dienst (prioritair aangewezen Netgebruiker
of Netgebruiker die verantwoordelijk is voor de capaciteit), de Begindatum Dienst en de
Dienstperiode van de Capacity Pooling Dienst zullen in de verschillende
Toewijzingsovereenkomsten bepaald worden, zoals beschreven in Bijlage 1 van de
Capacity Pooling Dienst (uiteengezet in Bijlage G — Formulieren).

Aanvragen van Diensten voor de Capacity Pooling Dienst worden toegewezen zoals
aangevraagd, onder de voorwaarden die in Bijlage 1 van de Capacity Pooling Dienst
worden uiteengezet.

3.5.9 ZTP Trading Diensten

3.5.9.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan een ZTP Trading Dienst-aanvraag in schriftelijke vorm (brief, fax
of e-mail) verzenden, gebruikmakend van het Dienst Aanvraag Formulier (Zie Bijlage G
— Formulieren).

Een ZTP Trading Dienst-aanvraag specificert de gevraagde ZTP Trading Dienst, een
Begindatum maar geen Einddatum aangezien de ZTP Trading Dienstvoor een onbepaalde
duur, met ingang vanaf de Begindatum Dienst onderschreven wordt.

Indien de ZTP Trading Dienst-aanvraag onvolledig is, wordt de Netgebruiker verzocht
om het Aanvraagformulier van ZTP Trading Dienstaan te vullen. De TSO informeert de
Netgebruiker:

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
voor de ZTP Trading Dienst, indien de begindatum binnen de 5 werkdagen na
indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

* Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier van Diensten
voor de ZTP Trading Dienstindien de begindatum later dan 5 werkdagen na
indiening van de Aanvraag van Diensten valt.
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3.5.9.2 Diensttoewijzingsregel

7ZTP Trading Dienst-aanvragen worden toegewezen in de volgorde zoals ze zijn
aangevraagd.

3.5.9.3 Bevestiging van Diensten
Als de Aanvraag van Diensten volledig is, stuurt de TSO de Bevestiging van Diensten:

o Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de volledige Aanvraagformulier van
Diensten indien de Begindatum Dienst binnen de 5 werkdagen na indiening
van de Aanvraag van Diensten valt:

o Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de voiledige Aanvraagformuiier van
Diensten indien de Begindatum Dienst later dan 5 werkdagen na indiening van
de Aanvraag van Diensten valt.

De Bevestiging van de ZTP Trading Dienstbevat minstens de volgende informatie:

e Verwijzing naar het Standaard Vervoerscontract;
e De onderschreven ZTP Trading Dienst;
o De bevestigde Begindatum van de Dienst;

e Het Gereguleerde Tarief dat op het moment van de Bevestiging van Diensten
van toepassing is.

De Bevestiging van Diensten wordt in schriftelijke vorm opgestuurd en moet door de
Netgebruiker worden ondertekend binnen de termijn die in de Gedragscode wordt
bepaald.

3.5.9.4 Onderschrijving van Diensten

De TSO registreert de ZTP Trading Dienstals een Dienst nadat hij het
Bevestigingsformulier van ZTP Trading Dienstheeft gekregen dat door de Netgebruiker
werd ondertekend:

o Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de Begindatum Dienst binnen de 5 werkdagen na indiening van de
Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de Begindatum Dienst later dan 3 werkdagen na indiening van de
Aanvraag van Diensten valt.

Indien de Netgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de bovengenoemde termijn, wordt de Aanvraag van Diensten
geannuleerd. Indien de Dienst reeds gestart is, blijven alle daaraan verbonden
vergoedingen verschuldigd tot op het moment van de annulering.
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3.5.10 Imbalance Pooling Dienst

3.5.10.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan een Imbalance Pooling Dienst-aanvraag in schriftelijke vorm
(brief, fax of e-mail) verzenden, gebruikmakend van het Dienst Aanvraag Formulier (Zie
Bijlage G — Formulieren).

Indien de Imbalance Pooling Dienst-aanvraag onvolledig is, wordt de Netgebruiker
verzocht om het Aanvraagformulier voor Imbalance Pooling Dienst aan te vullen. De
TSO informeert de Netgebruiker:

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier voor Imbalance
Pooling Dienst, indien de begindatum binnen de 5 werkdagen na indiening
van de Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier voor Imbalance
Pooling Dienst indien de begindatum later dan 5 werkdagen na indiening van
de Aanvraag van Diensten valt.

Het Aanvraagformulier voor Imbalance Pooling Dienst bevat de verschillende rollen van
de Netgebruikers in de Imbalance Pooling Dienst (Netgebruiker gekend als
Onevenwichtsoverdrager en als Onevenwichtsovernemer), het overdrachtstype zijnde de
overdracht van het Onevenwicht per uur of de overdracht van de Netto Bevestigde
Titeltransfers voor ZTP Fysieke Trading Diensten, de Dienstperiode (Begindatum Dienst
en Einddatum Dienst) van de Imbalance Pooling Dienst (zie Bijlage G -- Formulieren).

3.5.10.2 Diensttoewijzingsregel, Bevestiging en Onderschrijving

Imbalance Pooling Dienst-aanvragen worden toegewezen in de volgorde zoals ze zijn
aangevraagd. Als de Aanvraag van Diensten volledig is, stuurt de TSO de Bevestiging
van Diensten:

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de volledige Aanvraagformulier van
Diensten indien de Begindatum Dienst binnen de 5 werkdagen na indiening
van de Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige Aanvraagformulier van
Diensten indien de Begindatum Dienst later dan 5 werkdagen na indiening van
de Aanvraag van Diensten valt.

De TSO registreert de Imbalance Pooling Dienst als een Dienst op het moment dat het
Formulier Dienstbevestiging naar beide Netgebruikers wordt verstuurd.
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3.5.11 Capaciteitsconversie Dienst

De TSO biedt alle Netgebruikers die niet-gebundelde capaciteit aan één kant van het
Interconnectiepunt hebben de mogelijkheid om deze capaciteit om te zetten in
gebundelde capaciteit volgens volgende bepalingen:

Enkel capaciteit met een standaard Dienstperiode van een jaar, kwartaal of
maand kan omgezet worden;

Geval 1 — Netgebruiker die over niet-gebundelde Ingangs-, Uitgangs,
Wheeling of OCUC Diensten op het Interconnectiepunt aan de kant van de
TSO beschikt, kan na de toewijzing en onderschrijving van standaard
gebundelde capaciteit op PRISMA een aanvraag indienen voor de omzetting
van de overeenkomstig bestaande niet-gebundelde capaciteit. Daarvoor zal de
Netgebruiker binnen de 5 werkdagen nadat de veiling op PRISMA plaatsvond
een Aanvraagformulier voor Conversie sturen naar de TSO. De
overeenkomstig bestaande niet-gebundelde capaciteit zal omgezet worden in
het TSO deel van de nieuw onderschreven gebundelde capaciteit, voor de
hoeveelheid vermeld in de aanvraag. De bestaande Dienst(en) zal niet verder
geimpacteerd zijn door de conversie, in het bijzonder zal er geen bijkomende
kost worden aangerekend voor de nieuw onderschreven gebundelde capaciteit
voor het deel van de TSO behalve een eventuele Veilingspremie.

Geval 2 — Netgebruiker die niet-gebundelde Ingangs- of Uitgangsdiensten
heeft aan de kant van het Interconnectiepunt van de naburige TSO kan na de
veiling van gebundelde capaciteit op PRISMA voor de overeenkomstige
Dienstenperiode en het Interconnectiepunt vragen om de overeenkomstige
bestaande niet-gebundelde capaciteit om te zetten. Daarvoor zal de
Netgebruiker binnen de 5 werkdagen nadat de veiling op PRISMA plaatsvond
een Aanvraagformulier voor Conversie sturen naar de TSO. De
overeenkomstig bestaande niet-gebundelde capaciteit in het deel van de
naburige TSO zal gebundeld worden met bestaande of nieuw onderschreven
niet-gebundelde Ingangs-, Uitgangs-, Wheeling of OCUC Diensten aan de
kant van de TSO op het Interconnectiepunt in zover dat deze beschikbaar zijn.
Voor alle duidelijkheid, de TSO is niet verantwoordelijk voor het nakijken
van de correctheid van de data aangaande de niet-gebundelde Diensten aan de
kant van de Naburige TSO van het het Interconnectiepunt en de resulterende
gebundelde capaciteit zal geregistreerd worden als zodaning bij de TSO.

3.5.11.1 Aanvraag van Diensten

Een Netgebruiker kan een Aanvraag van Diensten in schriftelijke vorm (brief, fax of e-
mail) verzenden, gebruikmakend van het Dienst Aanvraag Formulier (Zie Bijlage G -
Formulieren).
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Indien de Aanvraag van Diensten onvolledig of niet correct is, wordt de Netgebruiker
verzocht om het Aanvraagformulier van Diensten aan te vullen. De TSO informeert de
Netgebruiker:

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier voor Diensten,
indien de begindatum binnen de 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag
van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Aanvraagformulier voor Diensten
indien de begindatum later dan 5 werkdagen na indiening van de Aanvraag
van Diensten valt.

3.5.11.2 Diensttoewijzingsregel

Bij ontvangst van een volledige Aanvraag van Diensten zal de TSO de conversie
uitvoeren. De Aangevraagde Vervoersdiensten worden toegewezen in de volgorde dat ze
werden aangevraagd.

3.5.11.3 Bevestiging van Diensten

Als de Aanvraag van Diensten volledig is, stuurt de TSO de Bevestiging van
Capaciteitsconversie Diensten:

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van de volledige Aanvraagformulier van
Diensten indien de Begindatum Dienst binnen de 5 werkdagen na indiening
van de Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van de volledige Aanvraagformulier van
Diensten indien de Begindatum Dienst later dan 5 werkdagen na indiening van
de Aanvraag van Diensten valt.

De Bevestiging van de Capaciteitsconversic Diensten bevat minstens de volgende
informatie:

e Verwijzing naar het Standaard Vervoerscontract;
e Het Interconnectiepunt;

e De Dienst;

e De Hoeveelheid en de Dienstperiode;

o Het Gereguleerde Tarief dat op het moment van de Bevestiging van Diensten
van toepassing is;

e De eventuele verschuldigde Veilingspremie.

De Bevestiging van Diensten wordt in schriftelijke vorm opgestuurd en moet door de
Netgebruiker worden ondertekend binnen de termijn die in de Gedragscode wordt
bepaald.
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3.5.11.4 Onderschrijving van Diensten

De TSO registreert de geconverteerde Diensten na ontvangst van het
Bevestigingsformulier van Capaciteitsconversie Diensten ondertekend door de
Netgebruiker:

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de Begindatum Dienst binnen de 5 werkdagen na indiening van de
Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten
indien de Begindatum Dienst later dan 5 werkdagen na indiening van de
Aanvraag van Diensten valt.

Indien de Netgebruiker de ondertekende Bevestiging van Diensten niet heeft
teruggestuurd binnen de bovengenoemde termijn, wordt de Aanvraag van Diensten
geannuleerd. Indien de Dienst reeds gestart is, blijven alle daaraan verbonden
vergoedingen verschuldigd tot op het moment van de annulering.

3.6 Impliciete toewijzing van de Vervoersdiensten door de TSO

3.6.1 Diensten op Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie

Er bestaat geen expliciete onderschrijving voor Uitgangsdiensten op Binnenlandse
Afnamepunten naar Distributie. De TSO wijst iedere maand Vervoersdiensten op
Binnenlandse Afhamepunten naar Distributie toe aan de Netgebruikers.

De capaciteit op Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie (hierna 'Distributie
Capaciteit' genoemd) wordt voor iedere Zone (H-Zone en L-Zone) jaarlijks bepaald op
basis van de winteranalyse van de laatste S jaar en rekening houdend met de Groeifactor.
De Vervoersdiensten worden maandelijks aan de Netgebruikers toegewezen op basis van
hun marktaandelen per Klantensegment en per Geaggregeerd Ontvangststation.

De creatie van een clearing house, “Atrias”, en de introductie van een nieuwe
marktcommunicatiestandaard (MIG6) vereisen veranderingen in de toewijzingsprocedure
uitgevoerd door de DSO. Deze verandering impliceert ook een verandering aan het
impliciete  toewijzingsmechanisme  voor  Vervoersdiensten op  Binnenlandse
Afnamepunten naar Distributie. Afhankelijk van de daadwerkelijke implementatiedatum
van deze nieuwe toewijzingsprocedure, zijn er transitoire maatregelen nodig voor de
overgang van de huidige (MIG4) naar de toekomstige (MIG6) toewijzingsprocedure. De
volgende drie fazes kunnen geidentificeerd worden:

1. Situatie voor de implementatiedatum, zoals beschreven in sectie 3.6.1.1;
2. De nieuwe situatie die van start gaat op 1 januari van het Kalenderjaar, zoals
beschreven in sectie 3.6.1.2;
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3. De optionele transitoire fase: in geval de implementatiedatum niet op 1 januari
valt, dan worden de maanden voor de implementatiedatum behandeld zoals in het
oude regime zoals beschreven in sectie 3.6.1.1. Vanaf de implementatiedatum
zullen de overblijvende maanden van het Kalenderjaar behandeld worden volgens
het nieuwe regime, met uitzondering van de Maandelijks Geregistreede Klanten
(MRC) waar transitoire maatregelen van toepassing zijn vanaf de
implementatiedatum tot en met de het einde van dat Kalenderjaar, zoals
beschreven in sectie 3.6.1.3.

De implementatie wordt beheerd binnen Atrias en is voornamelijk naar planning toe een
voor Fluxys Belgium exogeen gegeven. Na de finale beslissing en de bevestiging door
Atrias van de implementatiedatum zullen de bevrachters per brief hierover geinformeerd
worden door Fluxys Belgium.

3.6.1.1 Vervoersdiensten op Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie voor de
implementatiedatum

3.6.1.1.1 Globale Distributie Capaciteit en Distributie Capaciteit per Klantensegment

De dagelijkse globale Distributie Capaciteit om de Binnenlandse Afnamepunten naar
Distributie in Belgié te bevoorraden, wordt ieder jaar tegen 15 mei voor het komende jaar
bepaald in functie van de winteranalyse (november jaar y-1 tot en met februari jaar y).
Daarbij wordt de minste kwadratenmethodologie gebruikt om de vereiste hoeveelheden te
berekenen bij een Equivalente Temperatuur van -11°C met een risico van 1 %, rekening
houdend met de dagelijkse globale Distributie Capaciteit van de afgelopen 5 jaar en
rekening houdend met een Groeifactor (GF;). De dagelijkse globale Distributie Capaciteit
voor het komende jaar is gelijk aan het maximum van de dagelijkse globale Distributie
Capaciteit van de afgelopen 5 jaar (DC,y). De nieuwe dagelijkse globale Distributie
Capaciteit wordt van kracht op 1 oktober van het beschouwde jaar.

DG, =ma{DC, ., ; DG, ;;DC,;, ;DC,,_;DC, )x(1+GE)

y-1 5 ,y—2; ,y—3;
Deze dagelijkse waarde wordt omgezet in een waarde per uur (DCp,) gebaseerd op de

beschouwde historische verhouding dag/uur.

Zon winteranalyse, maar met een risico van 50 %, wordt ook uitgevoerd om het
dagelijkse globale capaciteitsniveau te bepalen voor ieder Klantensegment (DCgy s30,
DClyys31, DCyy 532, DCyy541)-

De Distributie Capaciteit per uur (DCj,) wordt proportioneel verdeeld ten opzichte van
de dagelijkse Distributie Capaciteit per Klantensegment cs. Op die manier verkrijgt men
een Distributie Capaciteit per uur en per Klantensegment (DCjy 530, DChys31, DChy 532,
DChys41)-
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DC
=DC, , Xt .

DC, . ,
h,y,cs b,y ZDCd’y’m

3.6.1.1.2 Maandelijkse toewijzing van Vervoersdiensten tussen actieve Netgebruikers

3.6.1.1.2.1 Eindklanten waarvan het verbruik op afstand wordt gemeten

Het verbruik van S30 Eindklanten wordt door de Distributienetbeheerder van op afstand
gemeten. Voor iedere S30 Eindklant fe wordt de Piek Meet Waarde (PMV,z) voor
maand m bepaald op basis van de maximale gevalideerde®” Uitgangsenergiemeting
(XEM 1 z) van de laatste 12 maanden voor de beschouwde Eindafhemer fc. ledere S30
Eindklant bevindt zich op een Distributienet.

PMVm,fc,Sao =MAX 1 12 months (XEMh,fc,Sw)

Tedere S30 Eindklant wordt met één Netgebruiker verbonden. De som van de Piek Meet
Waarde van de S30 Eindklanten in de klantenportfolio van een Netgebruiker g voor
maand m (PMV,,s30), vermenigvuldigd met de Distributie Capaciteit voor het S30
Klantensegment, gedeeld door de Piek Meet Waarden van alle S30 Eindklanten, levert de
Vervoersdiensten op die worden toegewezen aan de beschouwde Netgebruiker g

(DCy 530.¢) voor het S30 Klantensegment voor de beschouwde maand m.
i
Z PMV :n F2,830
_ Allfeof g
D Cm,S30,g = PMV x DC, 1,930
Z m, fe 8§30
all §30 fes

3.6.1.1.2.2 S32 Profiel Eindafnemers

Vervoersdiensten voor het S32 Klantensegment cs (DCy, s22¢) Worden toegewezen aan de
Netgebruiker g in proportie tot de totale commoditytoewijzingen van het Klantensegment
cs (XEA’, ) tijdens de maanden januari en februari van het beschouwde jaar, zoals die
door de Disiributienetbeheerder zijn toegewezen, in de klantenportfolio van deze
Netgebruiker g’’.

? Gevalideerde meetgegevens door Distributienetbeheerder wanneer de eerste toewijzing naar de TSO
wordt gestuurd

9 De portfolio kan enkel in totaliteit overgedragen worder van de ene Netgebruiker naar de andere
gedurende het lopende kalenderjaar.
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Z XEA'h,SSZ,g

All hours of month
_ January _ Februari
DCm,ssz,g = DCh,y,S32 x

Z XEA'h,S32,g

Al Grid Users | Al hours of months

Januari _Februari

3.6.1.1.2.3 Andere Profiel Eindafnemers (S31 en S41)

Vervoersdiensten voor het S31 en S41 Klantensegment cs worden toegewezen aan de
Netgebruiker g in proportie tot de totale commoditytoewijzingen van het Klantensegment
cs (XEA ) tijdens de beschouwde maand m, zoals die door de Distributienetbeheerder
zijn toegewezen, in de klantenportfolio van deze Netgebruiker g voor het beschouwde
Klantensegment(DCp 5316, DCpis41,6)-

> XEA 5,
DC'”’S3LS - DCh,y,S_n X All hours of monthm
|: ZXEA'h,sal,g:|
Al Grid Users | All hours of monthm
> XEA), 5,
DC, 5mg =DC 50 X Althoursof monthm

ZXEA'h,SM,g:l

All GridUsers |:A11 hoursof monthm

3.6.1.1.3 Toewijzing Vervoersdiensten per Klantensegment per Netgebruiker op GOS-
niveau

De globale maandelijkse Distributie Capaciteit per Netgebruiker per Klantensegment
(DCmsiog DCusstg DCmsszg, DCpsarg) wordt verdeeld per GOS (Geaggregeerd
Ontvangststation) op maandelijkse basis (DCunssogars DCpsitgars DCmsszgars
DCrs11,g.4r5)-

3.6.1.1.3.1 Telegemeten Eindklanten

Iedere Eindafnemer is met één GOS verbonden. De globale maandelijkse S30 Distributie
Capaciteit van een Netgebruiker (DCps3p,) Wwordt proportioneel verdeeld over de
Geaggregeerde Ontvangststations in overeenstemming met de som van de maandelijkse
Piek Meet Waarde (PMVyeys30,) van Eindafnemers in de klantenportfolio van
Netgebruiker g op de beschouwde GOS.

> PMV, 50,
_ All feof considered ARS
D Cm,SSO,g,ARS =D Cm,S30,g x PMYV
Z m,fc,830.8
All feof all ARSs
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3.6.1.1.3.2 832~ Profie! Eindafnemers

De maandelijkse Distributie Capaciteit voor het S32 Klantensegment voor een
Netgebruiker g (DCj,s32,) wordt verdeeld over de geaggregeerde ontvangststations in
proportie met de commoditytoewijzing van januari en februari van het segment per GOS
(XEA " 5 5.4r5), zoals dat door de Distributienetbeheerder werd toegewezen.

Sl ]

All hours of months January and February
Jor the considered ARS
D Cm,S 32,8 ,A4RS =DC

mS3z,g *
> S [XEA, g 1 1]

ANLARSs | Al hours of months
January and February

3.6.1.1.3.3 Andere Profiel Findafnemers (S31 & S41)

De Distributie Capaciteit voor respectievelijk S31 en S41 voor een Netgebruiker g
(DCr.s31,6, DCpys41,4) wordt verdeeld over de geaggregeerde ontvangststations in proportie
met de maandelijkse commoditytoewijzing van het beschouwde segment per GOS
(XEA '} c5.0.4r5), zoals dat door de Distributienetbeheerder werd toegewezen.

Sl |
Jor th dh SgljfélSRS
_ All hours of month for the considered
DCm,SBI,g,ARS _Dcm,SSI,g X ]

k831,
All ARSs I: All hoursofmonth —!

i " h S41,.ARS ]
_ Allhoursof month furt ¢ considered ARS
DCm,S41,g,ARS —DCm,S41,g x

PIRRDIC

All hoursof month

3.6.1.1.4 Schatting van de maandelijkse toegewezen Transmissie Diensten per actieve
Netgebruiker

De Distributie Capaciteit wordt op maandelijkse basis toegewezen aan de Netgebruikers
op basis van informatie met betrekking tot de definitieve Toewijzing van Energie.
Daarom kan de Distributie Capaciteit per Netgebruiker per Klantensegment (en per GOS)
kan slechts berekend en gecommuniceerd worden na afloop van de maand. Om een
schatting van de maandelijkse Distributie Capaciteit door de Netgebruiker mogelijk te
maken zal de TSO indicatieve schattingsparameters bepalen die voor het komende
Gasjaar (Okt Y — Sep Y+1) van toepassing zijn. Deze indicatieve schattingsparameters
worden enkel ter informatie ter beschikking gesteld en zijn niet bindend ten opzichte van
de TSO met betrekking tot de effectief toegewezen Distributie Capaciteit. Deze
parameters zullen minstens jaarlijks tegen 15 mei herzien worden en op de website van
de TSO ter beschikking gesteld worden.
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3.6.1.1.4.1 Telegemeten Eindklanten

Voor Telegemeten Eindklanten zal de Netgebruiker in staat zijn om de maandelijks
voorspelde S30 Distributic Capaciteit (DCms30gy) voor elke maand van het komende
Gasjaar te schatten als zijnde de som van de maandelijkse Pick Meet Waarde
(PMVy f.530) van de Eindklanten fc in de geschatte klanten portfolio van Netgebruiker
2" vermenigvuldigd met de jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor Klantensegment
S30 (IEFs30,) die van toepassing is voor dat Gasjaar.

X IEE@so,y

Estim.for monthm by Grid User

DCm,S30,g,f :[ ZPMVm,fcmoj

All feof g

De jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor Klantensegment S30 (IEFss,), die
berekend wordt tegen mei van het Jaar Y en van toepassing is voor het komende Gasjaar
(Okt Y — Sep Y+1) wordt bekomen door de deling van de Distributie Capacity van het
S30 Klantensegment (DChy,s30) door de som van de Piek Meet Waarde voor de maand
februari van het Jaar Y (PMVrebss30¢) van alle Eindklanten fc, zoals dat in sectie
3.6.1.1.3.1 wordt uiteengezet.

D Ch,y,S30

ZP MV;‘eb, F.530

All fe

IEFsso, y =

3.6.1.1.4.2 Geprofileerde Eindklanten S32

Voor S32 geprofileerde Eindklanten zal de Netgebruiker in staat zijn om de maandelijks
voorspelde S32 Distributie Capaciteit (DCy,s5324) voor elke maand van het kalender Jaar
te schatten als zijnde de som van het voorspeld verbruik gedurende januari en februari
van de Eindklanten fc in Klantensegment c¢s in de geschatte klanten portfolio van
Netgebruiker g'* vermenigvuldigd met de jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor
Klantensegment S32 (/EFss3;,) die van toepassing is voor dat Gasjaar.

Z XEAfc,S32

All feof g
during Januaryand February

1EFs,,

Estim. by Grid User

DC, 5565 =

m

" De inschatting van de klanten portfolio is de verantwoordlijkheid van de Netgebruiker.
12 De inschatting van de klanten portfolio is de verantwoordlijkheid van de Netgebruiker.
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De jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor Klantensegment S32 (JEFs:z;), die
berekend wordt tegen mei van het Jaar Y en van toepassing is voor het komende Gasjaar
(Okt Y — Sep Y+1) wordt bekomen door de deling van de som van de uurlijkse
commoditytoewijzing van de maanden januari en februari, van alle Eindklanten fc door
de Distributie Capacity van het S32 Klantensegment (DC, 532) ..

1
E XEA, 4 539
All feand hourshof
Januaryand Februa,
[EF,,, =22 2
Ry DC,
h,y,S32

3.6.1.1.4.3 Geprofileerde Eindklanten (S31 & S41)

Voor geprofileerde Eindklanten (in Klantensegment S31 en S41), zullen Netgebruikers in
staat zijn om de maandelijks voorspelde Distributie Capaciteit (DCp 5.7 voor elke
maand van het komende Gasjaar te schatten als zijnde de som voor die maand van de
Standaard Energie Afname (Standard Yearly Consumption S¥Cs ;) van de Eindklanten
Je in Klantensegment c¢s in de geschatte klanten portfolio van Netgebruiker g'° gedeeld
door de relevante schattingsparameter, namelijk de jaarlijkse Indicative Estimation Factor
voor Klantensegment S31 (/EFs3;,) en de jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor
Klantensegment S41 (/EFsy; ;).

( Z SYCfc,Sﬂ]
All feof g

Estim. for month m by Grid USer

DC, =
et IEFS31,y
[ ZSYCfC,Smj
Al feof g Estim. for month m by Grid User
DC,, S4lg,f :
’ ]EF:WU,y

De jaarlijkse indicatieve Estimation Factor voor Klantensegment S31 en S41 (/[EFss;, en
IEFs.;,;,), die door de TSO berekend wordt minstens jaarlijks tegen 15 mei van het Jaar Y
en dic van toepassing is voor het komende Gasjaar (Okt Y — Sep Y+1) wordt bekomen
door de deling van de geobserveerde Standaard Energic Afname (Standard Yearly
Consumption) in de periode maart Y-1 — februari Y voor dit Kiantensegment door de
Distributie Capacity van dit Klantensegment (DCp,y,s3; 0f DCpy501).

" De inschatting van de klanten portfolio is de verantwoordlijkheid van de Netgebruiker.
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De geobserveerde totale Standaard Energie Afname (Standard Yearly Consumption)
wordt bekomen door over elk uur /# in de periode maart Y-1 — februari Y en voor alle
GOS het gemiddelde te berekenen van de deling van de finale Energie Toewijzing per
uur per Klantensegment cs en per GOS (XEA "4gs,cs1) door de Climate Correction Factor
voor dat uur (KCFy,), de SLP voor dat uur en Klantensegment (SLP.; ) en de GOS Residu
Factor voor dat uur en die GOS (GRF 4rsp)-

-l Z XEA s s3ip
allARSs (KCF.;Sl,thLBS‘ﬂ,hXGREIIRS,h) T s T
ai QUYSO, preku'year

IEEm,y =

D Ch,y,SSl
overag z XEA 4ps 541
allARSs (KCE§41,thLBS‘4thGRF:4RS,h) all hoursaf previow year
IEF,,, =

DCh,y,S41

3.6.1.2 Vervoersdiensten op Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie vanaf de
implementatiedatum

3.6.1.2.1 Globale Distributie Capaciteit en Distributie Capaciteit per Klantensegment

De dagelijkse globale Distributie Capaciteit om de Binnenlandse Afnamepunten naar
Distributie in Belgié te bevoorraden, wordt ieder jaar tegen 15 mei voor het komende jaar
bepaald in functie van de winteranalyse (november jaar y-1 tot en met februari jaar y).
Daarbij wordt de minste kwadratenmethodologie gebruikt om de vereiste hoeveelheden te
berekenen bij een Equivalente Temperatuur van -11°C met een risico van 1%, rekening
houdend met de dagelijkse globale Distributic Capaciteit van de afgelopen 5 jaar en
rekening houdend met een Groeifactor (GF)). De dagelijkse globale Distributie Capaciteit
voor het komende jaar is gelijk aan het maximum van de dagelijkse globale Distributie
Capaciteit van de afgelopen 5 jaar (DCy;). De nieuwe dagelijkse globale Distributie
Capaciteit wordt van kracht op 1 oktober van het beschouwde jaar.

DC,, =madDC, ,, ;DC;, DG, ;DG 43 DC, )x(1+GE)

y-1 2 d,y-5

Deze dagelijkse waarde wordt omgezet in een waarde per uur (DCj,) gebaseerd op de
beschouwde historische verhouding dag/uur.

Zo'n winteranalyse, maar met een risico van 50 %, wordt ook uitgevoerd om het
dagelijkse globale capaciteitsniveau te bepalen voor ieder Klantensegment (DClpy apm,

DCaypav; DCayamre)-
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De Distributie Capaciteit per uur (DCp,) wordt proportioneel verdeeld ten opzichte van
de dagelijkse Distributie Capaciteit per Klantensegment ¢s. Op die manier verkrijgt men
een Distributie Capaciteit per uur en per Klantensegment (DChyanm DChygans
DCyy,mrc)-

DCd,y,L's

DC A
" Z Dcd,y,cs

=DC

hy,es

3.6.1.2.2 Maandelijkse 1oewijzing van Vervoersdiensten ussen actieve Neigebruikers
3.6.1.2.2.1 Eindklanten waarvan het verbruik op afstand wordr gemeten

Het verbruik van AMR Eindklanten wordt door de Distributienetbeheerder van op afstand
gemeten. Voor iedere AMR Eindklant fc wordt de Piek Meet Waarde (PMV,, s voor
maand m bepaald op basis van de maximale gevalideerde'® Uitgangsenergiemeting
(XEM’.7) van de laatste 12 maanden tot en met maand m voor de beschouwde
Findafnemer fc. ledere AMR Eindklant bevindt zich op een Distributienet.

PMV,, 1o s =X 11 19 monihs (XEA’[ h fe AMR )

Tedere AMR Eindklant fc wordt met één Netgebruiker verbonden. De som van de Piek
Meet Waarde van de AMR Eindklanten in de klantenportfolio van een Netgebruiker g
voor maand m (PMV, s 41z). vermenigvuldigd met de Distributie Capaciteit voor het
AMR Klantensegment, gedeeld door de Piek Meet Waarden van alle AMR Eindklanten,
levert de Vervoersdiensten op die worden toegewezen aan de beschouwde Netgebruiker g
(DCpamrg) voor het AMR Klantensegment voor de beschouwde maand m.

ZPMVm,fc,AMR
_ ' All feof g
DCm,AMR,g = DCh,y,AMR X PMY
Z m, fo,AMR

all AMR fes

Tedere AMR Eindafnemer fc is met één GOS verbonden. De globale maandelijkse AMR
Distributie Capaciteit van een Netgebruiker (DC,, 4ume) wordt proportioneel verdeeld
over de Geaggregeerde Ontvangststations in overeenstemming met de som van de
maandelijkse Piek Meet Waarde (PMV,ramrg) van Eindafnemers fc in de
klantenportfolio van Netgebruiker g op de beschouwde GOS.

" Gevalideerde meetgegevens door Distributienetbeheerder wanneer de cerste toewijzing naar de TSO
wordt gestuurd
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ZPIM] m,fe,AMR. g
1 fcof considered ARS
DC =
m,AMR.g
> PMY, o i

All feof all ARSs

D Cm,AMR,g,ARS =

3.6.1.2.2.2 Jaarlijks geregistreerde Eindklanten EAV

De Toewijzing van Vervoersdiensten voor het EAV Klantensegment aan Netgebruiker g
(DChravg) gebeurt op basis van jaarlijkse registratie door de DNB. Voor alle EAV
Eindklanten, gebruikt de TSO de commoditytoewijzingen van de DNB om de
Vervoersdiensten toe te wijzen, zoals bepaald in het Standaard Aansluitingscontract
Fluxys Belgium/DNB.

Vervoersdiensten voor het EAV Klantensegment cs worden toegewezen aan
Netgebruiker g in proportie tot de totale commoditytoewijzing van het Klantensegment
EAV gedurende maand m, van Eindklanten fc, in de portfolio van Netgebruiker g
(XEA’hgavg), zoals toegewezen door de DNB, gedeeld door de som van alle totale
commoditytoewijzigingen van het Klantensegment EAV gedurende maand m voor alle
Netgebruikers g.

Z XEA', gy ¢

_ All haurs of monthm
DCm,EAV,g - DCh,y,EAV X
Z Z hEAV . g
All Grid Users | All hours of monthm

De maandelijkse E4V Distributiecapaciteit voor Netgebruiker g (DCp,ravg) Wordt per
GOS verdeeld in proportie tot de totale commoditytoewijzing van het Klantensegment
EAV gedurende maand m, van Eindklanten fz, in de portfolio van Netgebruiker g en per
GOS (XEA 'hzavgars), zoals toegewezen door de DNB, gedeeld door de som van alle
totale commoditytoewijzigingen van het Klantensegment EAV gedurende maand m voor
alle Netgebruikers g en voor alle GOS.

Z XEA'h,EAV, 2,4RS

Al hours of monthm

DCm,EAV,g,ARS = DCm,EAV,g x
]
Z XEA h,EAV .g,ARS
All ARSS

All hours of monthm

3.6.1.2.2.3 Maandelijks geregistreerde Eindafnemers MRC (SMR3, RMV en EMYV)

Voor de MRC klanten (Klantensegmenten SMR3, RMV en EMV), gebruikt de TSO de
Bottom-Up January Metering Value om Vervoersdiensten toe te wijzen. De Bottom-Up
January Metering Value wordt voorzien door de DNB, zoals bepaald in het Standaard
Aansluitingscontract Fluxys Belgium/DNB. Elke maand m, wordt de Bottom-Up January
Metering Value bijgewerkt door de DNB om rekening te houden met veranderingen in de
portfolios van Netgebruikers.
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De Bottom-Up January Metering Value voor de MRC klanten, voor Netgebruiker g, voor
maand m en per ARS (BUJMV yzc gmsrs) wordt berekend door de Bottom-Up January
Metering Values van maand m (BUJMV s, 4zs) op te tellen voor de SMR3, RMV en
EMYV Klantensegmenten cs.

BUJMVygrc,gm,ars = BUIMVgygs g moars + BUJM Vemv gm,ars + BUIMVeyy g m ars

De maandelijkse Vervoersdiensten voor de MRC klanten (DC 1 3mcg) worden
toegewegen aan Netgebruiker g, voor elke maand m in proportie tot de Bottom-Up
January Metering Value voor de MRC klanten van Netgebruiker g, voor maand m
(BUIMV iszcgm), gedeeld door de Bottom-Up January Metering Value van de MRC
klanten voor maand m en voor alle Netgebruikers g.

B UJMI,]\/[KC,g,m

‘DCm,MRC,g = DCh,y,MRC X
> By, e, ]

All Grid Users

De maandelijkse Distributiecapaciteit voor MRC klanten, voor Netgebruiker g
(DConrcg) wordt per GOS verdeeld in proportie tot de Bottom-Up January Metering
Value voor de MRC klanten van Netgebruiker g, voor maand m en per GOS
(BUJMYV yrc g mars), gedeeld door de Bottom-Up January Metering Value van de MRC
klanten voor maand m, voor alle Netgebruikers g en voor alle GOS.

BUJMVMRC .8,m,ARS

DC

mMRC g, ARS DCm,MRc P

S [BUIMY e, ]

All ARSs

3.6.1.2.3 Schaiting van de maandelijkse toegewezen Transmissie Diensten per actieve
Netgebruiker

De Distributie Capaciteit wordt op maandelijkse basis toegewezen aan de Netgebruikers
op basis van informatic met betrekking tot de definitieve Toewijzing van Energie.
Daarom kan de Distributie Capaciteit per Netgebruiker per Klantensegment (en per GOS)
kan slechts berekend en gecommuniceerd worden na afloop van de maand. Om een
schatting van de maandelijkse Distributie Capaciteit voor de Netgebruiker mogelijk te
maken zal de TSO indicatieve schattingsparameters bepalen dic voor het komende
Gasjaar (Okt Y — Sep Y+1) van toepassing zijn. Deze indicatieve schattingsparameters
worden enkel ter informatie ter beschikking gesteld en zijn niet bindend ten opzichte van
de TSO met betrekking tot de effectief toegewezen Distributie Capaciteit. Deze
parameters zullen minstens jaarlijks tegen 135 mei herzien worden en op de website van
de TSO ter beschikking gesteld worden.
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3.6.1.2.3.1 Telegemeten Eindklanten

Voor Telegemeten Eindklanten zal de Netgebruiker in staat zijn om de maandelijks
voorspelde AMR Distributie Capaciteit (DCi,4mrgs) Voor clke maand van het komende
Gasjaar te schatten als zijnde de som van de maandelijkse Pick Meet Waarde
(PMVp panmy) van de Eindklanten fc in de geschatte klanten portfolio van Netgebruiker
g'* vermenigvuldigd met de jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor Klantensegment
AMR (IEF 4 y) die van toepassing is voor dat Gasjaar.

X IEF

DCm,AMR,g,f :[ ZPMVm,fc,AMRJ

All feof g Estim. for month m by Grid USer

De jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor Klantensegment AMR (IEF ar,y), die
berekend wordt tegen mei van het Jaar Y en van toepassing is voor het komende Gasjaar
(Okt Y — Sep Y+1) wordt bekomen door de deling van de Distributie Capacity van het
AMR Klantensegment (DCp,,41z) door de som van de Piek Meet Waarde voor de maand
februari van het relevante Jaar Y (PMVpebsoamrg) van alle Eindklanten fc, zoals dat in
sectie 3.6.1.1.3.1 wordt uiteengezet.

DCh,y,AMR

ZP MV, Feb, fe, AMR

Al fe

IEF y

vy

3.6.1.2.3.2 Jaarlijks geregistreerde Eindklanten EAV

Voor jaarlijks geregistreerde Eindklanten (Klantensegment EAV), zal de Netgebruiker in
staat zijn om de maandelijks voorspelde EAV Distributiecapaciteit (DCy, gav,gs) voor elke
maand van het komende Gasjaar in te schatten als zijnde de som voor deze maand van de
Jaarlijkse Standaard Energie Afname (Qy,z4y) van de Eindklanten fc in Klantensegment
EAV in de geschatte portfolio van Netgebruiker ¢'°, gedeeld door de jaarlijkse Indicative
Estimation Factor voor Klantensegment EAV (IEFg4y,y).

( Z ch,lz'AV]
All feof g Estim. for month m by Grid USer
IEF,,, ,

DCm,EAV,g,f N

De jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor Klantensegment EAV (IEFz4v,) wordt
minstens op jaarbasis tegen 15 mei van Jaar Y berekend en is van toepassing op het
aankomende Gasjaar (oktober Y — september Y+1). Deze wordt berekend door de
geobserveerde Jaarlijkse Standaard Energie Afname voor het EAV Klantensegment over

' D¢ Netgebruiker is verantwoordelijk voor de schatting van zijn klantenportfolio.
16 De Netgebruiker is verantwoordelijk voor de schatting van zijn klantenportfolio.
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de periode van maart Y-1 — februari Y+1 te delen door de Distributiecapaciteit van het
EAYV Klantensegment (DCr, £.47).

De geobserveerde totale Jaarlijkse Standaard Energie Afname voor het EAV
Klantensegment wordt berekend door het gemiddelde te nemen van Jaarlijkse Standaard
Energiec Afname voor het EAV Klantensegment van alle uren 4, over de periode maart Y-
I — februari Y+1 en over alle Eindklanten f in het Klantensegment EAV over alle GOS.

average ( Z ch’ EAVJ

All foof EAV

all hoursof previow year

]EFéA v y ' DC

by EAV

3.6.1.2.3.3 Maandelijks geregisireerde klanten MRC

Voor maandelijks geregistreerde klanten zal de Netgebruiker in staat zijn om de
maandelijks veorspelde MRC Distributiecapaciteit (DC,, 1zc ) voor elike maand van het
komende Kalenderjaar te schatten als zijnde de som van het voorspelde verbruik
gedurende januari en februari van de MRC Eindklanten fe in de geschatte
klantenportfolio van Netgebruiker g*” gedeeld door de jaarlijkse Indicative Estimation
Factor voor MRC klanten (/EFyzc¢,) die van toepassing is voor dat Gasjaar.

NI
[ > BUIMY,

|
MRC,fe,g,m J
All feof g y iEstire by Grid User

DCm,MRC,g,f = [EF
MRC,y

De jaarlijkse Indicative Estimation Factor voor MRC klanten (IEFymc,y), die berekend
wordt tegen mei van het Jaar Y en van toepassing is voor het komende Gasjaar (oktober
Y — september Y+1) wordt bekomen door de som van de Bottum-Up January Metering
Value voor de maand februari, van alle Eindklanten fc en alle Netgebruikers g
(BUIMV ;s 1o g retruary), te delen door de Distributiecapaciteit van de MRC klanten
(DChy ).

Z B UJMVMRC,fc, g, February

_ Allg All feof MRC
]EFMRC,y -

DC

h,y,MRC
3.6.1.3 Transitoire maatregelen

In geval de implementatiedatum niet op gelijk is aan 1 januari, zijn er transitoire
maatregelen van toepassing vanaf de implementatiedatum tot en met het einde van het

' De Netgebruiker is verantwoordelijk voor de schatting van zijn klantenportfolio.
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Kalenderjaar. De nood aan transitoire maatregelen vloeit voort uit het gebrek aan Bottom-
Up January Metering Values voor het Kalenderjaar van de implementatie. De transitoire
maatregelen zullen daarvoor de sectie 3.6.1.2.2.3 vervangen.

De maandelijkse Vervoersdiensten voor de MRC klanten (DCy, prc,g) Worden toegewezen
aan Netgebruiker g, voor elke maand m volgende op de implementatiedatum en dit voor
de rest van het Kalenderjaar, in proportie met de commoditytoewijzing van de
maandelijks geregistreerde klanten van de S31, S32 en S41 Klantensegmenten
(XEA ’hpurcg) gedurende de maanden januari en februari van het beschouwde jaar voor
Netgebreuiker g, verdeeld door de commoditytoewijzing van de maandelijks
geregistreerde klanten van de S31, S32 en S41 Klantensegmenten gedurende de maanden
januari en februari van het beschouwde jaar voor alle Netgebruikers g, zoals toegewezen
door de DNB.

Z XEA'h,PMRC,g

All hours of months
January _February

DC

mMRC,.g — DC, |, vwe X

Z XM'h,PMRC,g

AllGridUsers | All hours of months
January _ February

De maandelijkse Vervoersdiensten voor de MRC klanten (DCp, urc,g) Worden toegewezen
aan Netgebruiker g en per GOS, voor elke maand m volgende op de implementatiedatum
en dit voor de rest van het Kalenderjaar, in proportic met de commoditytoewijzing van de
maandelijks geregistreerde klanten van de S31, S32 en S41 Klantensegmenten
(XEA ' pamrc,g.ars) gedurende de maanden januari en februari van het beschouwde jaar
voor Netgebreuiker g en GOS, verdeeld door de commoditytoewijzing van de
maandelijks geregistreerde klanten van de S31, S32 en S41 Klantensegmenten gedurende
de maanden januari en februari van het beschouwde jaar voor alle Netgebruikers g en alle
GOS, zoals toegewezen door de DNB.

S, ]

Allhours of month for the considered ARS and g
Sfor months January and February

DCm,MRC L2 ARS = Dcm,MRC 2 B

Z [XEA}'I,PMRC .8, ARS ]

Al ARSs and all g| All hoursof months
January and February
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3.6.2 Diensten op het Installatiepunt Loenhout

Vervoersdiensten op het Instaliatiepunt Loenhout worden door de TSO toegewezen in
overeenstemming met de Onderschreven Opslagdiensten op de Opslaginstallatie van
Loenhout.

e De toegewezen Vaste Ingangsdiensten vanuit het Installatiepunt Loenhout zijn
gelijk aan de Onderschreven Vaste Uitzenddiensten.

* De toegewezen Operationele Onderbreekbare Ingangsdiensten vanuit het
Installatiepunt Loenhout zijn gelijk aan de Onderschreven Voorwaardelijke
Uitzenddiensten.

* De toegewezen Vaste Uitgangsdiensten naar het Installatiepunt Loenhout zijn
gelijk aan de Onderschreven Vaste Injectiediensten.

e De toegewezen Operationele Onderbreekbare Uitgangsdiensten naar het
Installatiepunt Loenhout zijn gelijk aan de Onderschreven Voorwaardelijke
Injectiediensten.

e Indien een Netgebruiker over onvoldoende Ingangs- of Uitgangsvervoers-
diensten beschikt voor een DAM/NNS hoeveelheid aan de Opslaginstallatie
van Loenhout die naar/vanuit het Vervoersnet werden genomineerd, zal de
TSO de overecenstemmende vereiste Vaste Ingangs- of Uitgangsvervoersdienst
aan de Netgebruiker toewijzen.

* Indien additionele Injectie en/of Uitzenddiensten aangeboden worden op het
Installatiepunt Loenhout, zullen de bijhorende Ingangs- of Uitgangsvervoers-
diensten automatisch evenredig toegewezen worden in functie van de natuur
(Vast of Operationeel Onderbreekbaar) van de additionele Opslagdiensten.

3.6.3 Diensten op Interconnectiepunt Zeebrugge

Vervoersdiensten op Interconnectiepunt Zeebrugge worden impliciet op een dagelijkse
basis toegewezen door de TSO aan de Netgebruiker voor de Onbalans Transfer Dienst,
voor zover die nodig is om ervoor te zorgen dat de netto Bevestigde Title Transfer voor
ZTP Fysieke Trading Diensten (NCTTPh,g) automatisch worden overgebracht naar/van
het Netgebruiker Balancing Positie in de BeLux H-Zone. De Onbalans Transfer Dienst is
beschreven in sectie 3.8.2 van ACT — Bijlage A.

Vervoersdiensten op Interconnectiepunt Zeebrugge worden impliciet toegewezen tot aan
het einde van dezelfde Gasdag. Voor elk uur, wordt de hoeveelheid van impliciet
toegewezen entry [exit] Vervoersdiensten op Interconnectiepunt Zeebrugge voor
Netgebruiker g (MTSRi1giaen e, MTSRirsiaxne]) berekend als het maximum van:

e Het verchil tussen:

Versie goedgekeurd door de CREG op 50 van 59



Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage B

o De som van
» De Netto Bevestigde Titeloverdracht voor ZTP Physical Trading
Diensten’® (NCT’ TPyg:) in geval van een positieve [negatieve]
waarde voor Netgebruiker g;
* De som van de uurlijkse Entry [Exit] Energy (laatste) gematchte
Nominatie (EEN' "g , [XEN" "pgl) op 1ZT, Zeebrugge LNG
Terminal and ZPT voor Netgebruiker g, en
o De som van
= De Entry [Exit] Vervoersdiensten op Zeebrugge, IZT, Zeebrugge
LNG Terminal en ZPT voor Netgebruiker g (MTSRzectruggeng +
MTSRz1ng + MTSRZecbrugge NG Terminalng + MISRzpT 1 8);
» De Entry [Exit] Vervoersdiensten op Zeebrugge impliciet
toegewezen tot aan het einde van dezelfde Gasdag onder de
Onbalans Transfer Dienst op Zeebrugge voor (een) vorige (uur)
uren van dezelfde Gasdag (MTSR 1siqhn,-g)
e Nul (0)

MTSRy, . 1, = MaxX sum(NCTTF,, , + EEN, Z,rlzps, s )—(MT. SRIPs,h,e,g + MTSRirs i pneg );0]

MTSR g o, g = max[sum(N CTT. Ph)x, 5 XEN, ,;',",1,5, g) ~(MTSRp,,, g 1 MTSR s i pn, < );0]

3.7 Marktgebaseerde processen voor netwerkcapaciteitsexpansie

In overeenkomst met de CAM NC zullen de betrokken TSOs langs beide kanten van
Interconnectiepunten, die entry-exit Zones linken, samenwerken in het incrementele
proces met betrekking tot netwerkcapaciteitsexpansieprojecten (additionele capaciteit op
bestaande Interconnectiepunten of de creatie van nieuwe Interconnectiepunten).

Voor de beoordeling van incrementele of nieuwe projecten, niet gerelateerd aan
Connectiepunten die onder de CAM NC vallen, blijft de open seizoensprocedure van
toepassing.

3.7.1 Incrementele proces voor netwerkcapaciteitsexpansie

Het incrementele proces is een marktgebaseerd proces waarbij uiteindelijk bindende
aanvragen toegekend worden aan Netgebruikers alvorens de finale investeringsbeslissing
(FID) te nemen die noodzakelijk is voor de investering in een
netwerkcapaciteitsexpansieproject. Het incrementele proces bestaat uit de volgende fases:

18 De Netto Bevestigde Titeloverdracht voor ZTP Physical Trading Diensten houdt rekening met eventuele
overdrachten van één Netgebruiker naar een andere in het kader van de Imbalance Pooling Dienst zoals
beschreven in Attachment A.
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* Niet-bindende vraagindicaties, zoals beschreven in sectie 3.7.1.1;

e Markivraaginschattingsrapport (Market demand assessment report, DAR), zoals
beschreven in sectie 3.7.1.2;

e Ontwerpfase, inciusief de goedkeuring van het project door de nationale
regulerende instantie, zoals beschreven in sectie 3.7.1.3 en 3.7.1.4;

e Publicatie van bindende projectkennisgeving, zoals beschreven in sectie 3.7.1.5;

e Bindende Toewijzing van incrementele capaciteit, zoals beschreven in sectie

3.7.1.6.
Het volgende diagram toont de volgorde van de verschillende stappen

Odd year Even year Odd year

Demand indications Demand Indications Demand Indications

v [] SR

Incremental process

Yaarly Yearly
Auctions Auctions

3.7.1.1 Nietr-bindende vraagindicaties

Te allen tijde kunnen marktpartijen geinteresseerd in incrementele capaciteit niet-
bindende vraagindicaties indienen door midde! van een template die gepubliceerd staat op
de website van Fluxys Belgium (http://www.fluxys.com/belgium). Deze niet-bindende
vraagindicaties moeten tenminste de volgende informatie bevatten:

i.  Twee of meerdere aangrenzende entry-exit systemen waartussen er een vraag
voor incrementele capaciteit — langs één of beide kanten van een
Interconnectiepunt — is geformuleerd en de gevraagde richting;

ii. Het Gasjaar of Gasjaren waarvoor er een vraag voor incrementele capaciteit is
geformuleerd;

iii. De gevraagde hoeveelheid capaciteit tussen twee respectievelijke entry-exit
systemen;

iv. Informatie over het indienen van niet-bindende vraagindicaties bij andere TSOs.
Indien zulke vraagindicaties gekoppeld mogen worden, zoals de vraag voor
capaciteit op verschillende gerelateerde Interconnectiepunten;

v. Of de uitgedrukte vraag onderhevig is aan condities;
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vi. Contactdetails van de vragende partij.
3.7.1.2 Marktvraaginschattingsrapport (Market demand assessment report or DAR)

Fluxys Belgium zal minstens in alle oneven jaren en uiterlijk 16 weken na het begin van
de jaarlijkse veilingen marktvraaginschattingsrapporten, geschreven samen met de
aangrenzende TSOs, publiceren op haar website (http://www.fluxys.com/belgium) en op
de ENTSOG website. De marktvraaginschattingsrapporten, elk van toepassing op
tenminste één entry-exit systeemgrens zal tenminste volgende elementen bevatten:

i. De aggregatie van de ontvangen niet-bindende vraagindicaties;

ii. De beoordeling van de verwachte vraag naar incrementele capaciteit op deze
grens;

iii. De conclusie of een incremental project geinitieerd wordt door de start van de
ontwerpfase.

De TSOs zullen rekening houden met alle niet-bindende vraagindicaties die niet later dan
8 weken na de start van de jaarlijkse Veilingen in het lopende
marktvraaginschattingsrapport werden ingediend.” Niet-bindende vraagindicaties
ontvangen na  deze deadline worden ofwel tijdens het lopende
marktvraaginschattingstapport door de TSOs bestudeerd of in het volgende
marktvraaginschattingsrapport ~ in  overweging  genomen. In  uitzonderlijke
omstandigheden en indien er niet later dan 8 weken na de jaarlijkse Veiling in even jaren
een vraag voor incrementele capaciteit is uitgedrukt door Netgebruikers, kunnen de TSOs
overeenkomen om ook een marktinschattingsrapport te maken in even jaren.

3.7.1.3 Omntwerpfase

Indien een marktvraaginschattingsrapport een nood aan incrementele capaciteitsprojecten
identificeert, gaat de ontwerpfase van start en zullen de respectievelijke TSOs samen een
voorstel ontwikkelen. Niet later dan 12 weken na de start van deze ontwerpfase zullen de
TSOs gezamenlijk over het projectvoorstel de markt consulteren gedurende een periode
van één tot twee maanden. Eventueel zal het voorstel bestaan uit verschillende
alternatieven om aan verschiullende marktvraagscenarios te voldoen. Deze alternatieven
zullen zich vertalen in verschillende aanbodniveaus, elk gekarakteriseerd door een
gegeven hoeveelheid capaciteit die beschikbaar wordt gesteld en de geassocicerde
condities (kosten, tarieven en contractueel).

De consultatie zal tenminsten de volgende elementen dekken:

1. Een beschrijving van het incrementele capaciteitsproject, inclusief een
kostenraming;

9 In 2017 zal het venster voor de demand assessment uitzonderlijk starten vanaf de datum van
inwerkingstreding van de gewijzigde CAM NC, op 6 april 2017.
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1. De gecoordineerde aanbodniveaus op de relevante Interconnectiepunten;
iii.  Het voorgestelde toewijzingsmechanisme;
iv. Een voorlopige tijdslijn voor het incrementele capaciteitsproject;
V. De specifieke voorwaarden van toepassing op deze capaciteit, indien van
toepassing;
vi.  Het indicatieve tarief van toepassing op de capaciteit;
vii. De verwachte (toekomstige) gebruiksgraad van de incrementele capaciteit;
viii.  Een inschatting van de impact op de gebruiksgraad van andere bestaande
gasinfrastructuur.

3.7.1.4 Goedkeuring door de nationale regulerende instantie

Na de consultatie hebben de TSOs 3 maanden de tijd om de projectvoorstellen af te
werken, rekening houdend met de commentaren van de verschillende stakeholders, en de
projectvoorstellen in te dienen ter goedkeuring bij de betrokken nationale regulerende
instanties. Binnen de 6 maanden na ontvangst van het afgewerkte projectvoorstel zullen
de betrokken nationale regulerende instanties een gecoordineerde besiissing over het
projectvoorstel publiceren.

3.7.1.5 Publicatie van bindende projectkennisgeving

Op basis van de positieve beslissing van de betrokken nationale regulerende instanties
zullen de TSOs gezamenlijk verder gaan naar de bindende toewijzingsfase. Hiervoor zal
er een informatiememorandum gepubliceerd worden op de website van Fluxys Belgium
en gestuurd worden naar alle Netgebruikers. Dit informatiememorandum beschrijft de
aanbodniveaus en geassocieerde condities aan welke Netgebruikers uitgenodigd worden
om bindende vraagindicaties te kunnen indienen.

3.7.1.6 Toewijzing van incremenrele capaciteit

Het projectvoorstel zal het voorgestelde mechanisme voor de toewijzing van capaciteit
bevatten. Dit mechanisme en de regels voor de toewijzing zullen onderhevig zijn aan de
goedkeuring van de betrokken nationale regulerende instantie, zoals beschreven in sectie
3.7.1.4, en moeten in lijn zijn met de Artikels 29 en 30 van CAM NC.

De resultaten van de toewijzing zullen gebruikt worden als input voor de economische
test. De economische test dient om te verifiéren of de waarde van de bindende
toegewezen hoeveelheden de volledige projectkosien, of tenminste een deel van de
projectkosten, voldoende dekken =zoals goedgekeurd door de betrokken nationale
regulerende instantie. Indien de cconomische test succesvol is, wordt de capaciteit
toegewezen en geconfirmeerd aan de betrokken Netgebruikers, en stopt het incrementele
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proces. Indien de economische test onsuccesvol is, kan het incrementele proces gestopt
worden zonder de toewijzing van capaciteit.

3.7.2 Open seizoensprocedure

Een open seizoenprocedure verloopt in de volgende stappen:
3.7.2.1 Een informatiememorandum:

Een informatiememorandum wordt gepubliceerd op de website en wordt verstuurd naar
alle Netgebruikers, en bevat volgende informatie:

i.  het voorgestelde investeringsproject;
ii. de indicatieve streefdata inzake de verschillende fasen van het project;
iii.  de wijze waarop de aard (Vast, Onderbreekbaar, Voorwaardelijk), de looptijd

en de indicatieve hoeveelheid van de aangeboden Vervoersdiensten zullen
worden bepaald,;

iv. de wijze waarop de TSO de Vervoersdiensten met betrekking tot het
vooropgestelde investeringsproject wenst toe te wijzen;

v. de toepasselijke selectiecriteria indien de vraag naar Vervoersdienisen het
aanbod overtreft

vi.  het formulier voor de Aanvraag van Diensten en het formulier van de
Dienstbevestiging die gebruikt worden in het kader van dit open seizoen.

3.7.2.2 Niet-bindende Aanvragen:

i.  De Netgebruikers die Vervoersdiensten wensen te onderschrijven in het kader
van het open seizoen, ondertekenen een vertrouwelijkheidsovereenkomst en
geven aan in een niet-bindende Aanvraag van Diensten wat de aard en de
hoeveelheid is van de Vervoersdiensten die ze wensen te onderschrijven véor
het verstrijken van de aangegeven streefdatum;

ii.  De TSO verzamelt alle niet bindende aanvragen en stuurt op basis hiervan het
vooropgestelde investeringsproject indien nodig bij;

ili.  De Netgebruikers die Vervoersdiensten wensen te onderschrijven in het kader
van het open seizoen, ondertekenen een intentieverklaring voor het verstrijken
van de aangegeven streefdatum;

3.7.2.3 Bindende Aanvragen:

i.  De Netgebruikers die effectief Vervoersdiensten wensen te onderschrijven in
het kader van het open seizoen en aan de selectiecriteria die in het
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informatiememorandum beschreven zijn voldoen, registreren zich bij de TSO
als Netgebruiker voor het verstrijken van de aangegeven streefdatum;

ii. Om Vervoersdiensten te onderschrijven in het kader van het open seizoen
stuurt de Netgebruiker een Aanvraag van Diensten daarbij gebruikmakend van
het formulier dat in het Informatiememorandum gespecificeerd werd.

iit.  De Netbeheerder stuurt een Bevestiging van Diensten; daarbij gebruikmakend
van het Bevestigingsformulier van Diensten dat in het Informatiememorandum
gespecificeerd werd en vraagt de Netgebruiker deze Bevestiging van Diensten
onderickend terug te sturen voor het verstrijken van de aangegeven
streefdatum.

4 Secundaire Markt

4.1 Algemene regels voor de Secundaire Markt

De volgende voorwaarden gelden bij het verhandelen van Vervoersdiensten op de
Secundaire Markt:

» alleen Netgebruikers kunnen Vervoersdiensten kopen of verkopen op de
Secundaire Markt“”;

» alle Vervoersdiensten die op de primaire markt onderschreven werden, of dic
initieel op de Secundaire Markt verhandeld werden, kunnen op de Secundaire
Markt verhandeld worden;

e een verhandeling van Vervoersdiensten op de Secundaire Markt vindt plaats
door een overdracht en moet ofwel de overdracht van alle rechten en
verplichtingen die daarmee gepaard gaan (volledige overdracht) omvatten, of
een overdracht van alle rechten en verplichtingen, behalve de verplichting tot
betaling van de Vergoedingen voor Vaste Diensten en de Maandelijkse
Variabele Flex Vergoeding (overdracht met ingehouden verplichting tot
betaling);

* de aard van de Vervoersdiensten mag niet veranderen na verhandeling op de
Secundaire Markt (bv. een Vaste Vervoersdienst onderschreven op de
primaire markt moet een Vaste Vervoersdienst blijven op de Secundaire
Markt);

e Vervoersdiensten bekomen als onderdeel van een gebundeld product moeten
verkocht worden als gebundeld product en kunnen niet apart verkocht worden;

¢ Cross Border Delivery Diensten en de verbonden Ingangsdienst,
Uitgangsdienst of OCUC moeten samen verkocht worden;

? TSO kan ook Vervoersdiensten kopen op de Secundaire Markt, bv. in het kader van een
terugkoopprocedure als congestiebeheersmaatregel.
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o de minimale periode voor een verhandeling van een Vervoersdienst is één (1)
Gasdag;

e dec maximale periode voor de verhandeling van een Vervoersdienst is beperkt
tot het einde van de Dienstperiode van de beschouwde Vervoersdienst;

e merk op dat voor Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafnemer, waar het Fix/Flex Tarieftype is toegewezen, de overdracht van
alle rechten en verplichtingen die daarmee gepaard gaan (volledige
overdracht) slechts mogelijk is indien de Netgebruiker deze overdracht doet
voor alle onderschreven Vervoersdiensten op dat Binnenlands Afnamepunt
naar een Eindafnemer voor dat kalenderjaar. Om twijfel weg te nemen, voor
Vervoersdiensten op een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer,
waar het Fix/Flex Tarieftype is toegewezen, blijft de overdracht van een deel
van de Vervoersdiensten en de overdracht voor beperkte duurtijd mogelijk
door middel van een overdracht van alle rechten en verplichtingen, behalve de
verplichting tot betaling van de Vergoedingen voor Vaste Diensten en de
Maandelijkse Variabele Flex Vergoeding (overdracht met ingehouden
verplichting tot betaling).

Netgebruiker kan ook capaciteit verhandelen via het Secundaire Markt Platform
PRISMA.

Om producten te kunnen verhandelen op PRISMA, zal de Netgebruiker:

e De standaard PRISMA GT&C's aanvaarden met de exploitant van PRISMA,
die beschikbaar zijn op de website van PRISMA (www.prisma-capacity.eu);

e beschikken over een geldig Standaard Vervoerscontract met de TSO.

4.2 Secundaire Marktprocedures

4.2.1 Schriftelijke “over-the-counter” overdrachten

Indien de Partijen Vervoersdiensten rechtstreeks onder elkaar wensen te verhandelen op
de Secundaire Markt, dan is de volgende procedure van toepassing, zowel voor volledige
overdracht als voor overdracht met ingehouden verplichting tot betaling:

1. De overdrager en de overnemer worden het onderling eens over de Overdracht
van Vervoersdiensten op de Secundaire Markt.

2. De overdrager of de overnemer brengen de TSO schriftelijk (brief, fax of e-mail)
op de hoogte van de Vervoersdiensten die van de overdrager naar de overnemer
moeten worden overgedragen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een
Overdrachtformulier (zie Bijlage G - Formulieren) dat behoorlijk werd ingevuld
door beide partijen en dat onder andere de hoeveelheid, de periode en de details
en de prijs van de Vervoersdienst weergeeft.
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. Indien het Overdrachtformulier niet compleet is, vraagt de TSO om het

Overdrachtformulier voliedig in te vullen.

Indien het Overdrachtformuiier volledig ingevuld is, registreert de TSO de
Overdracht en stuurt een Overdrachtbevestiging naar de overdrager en de
overnemer binnen de termijn die daarvoor in de Gedragscode is voorzien door het
Overdrachtformulier dat door beide partijen werd ondertekend, naar de
Overdrager en de Overnemer te sturen (zie Bij lage G - Formulieren).

e Binnen 2 werkdagen na ontvangst van het volledige Overdrachtformulier
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst binnen de 5
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt;

e Binnen 5 werkdagen na ontvangst van het volledige Overdrachtformulier
indien de begindatum van de Aangevraagde Vervoersdienst later dan 3
werkdagen na indiening van de Aanvraag van Diensten valt.

De TSO publiceert onder meer de hoeveelheid, de periode, de details van de
Vervoersdiensten en de prijs.

“Over-the-counter” overdrachten via PRISMA

De TSO stelt de partijen in staat om via het PRISMA Secundaire Markt Platform over-
the-counter Overdrachten uit te voeren.. De procedure is de volgende zowel in het geval
van de volledige overdracht, als een overdracht met ingehouden verplichting tot betaling:

1.

|91

De Overdrager en de Overnemer worden het onderling eens over de overdracht
van Vervoersdiensten op de Secundaire Markt;

De Overdrager of de Overnemer geeft de overdracht in op het PRISMA
Secundaire Markt Platform met een indicatie van onder andere de hoeveelheid, de
periode, de details over de Vervoersdienst en de prijs die de Overnemer aan de
Overdrager verschuldigd is.

. De andere partij (de Overdrager of de Overnemer) bevestigt de overdracht die

door de eerste partij (de Overdrager of de Overnemer) geregistreerd werd op het
PRISMASecundaire Markt Platform:

. De TSO verifieert en registreert de Overdracht;

De registratiec van de Overdracht wordt via het PRISMA Secundaire Markt
Platform door de TSO bekend gemaakt aan de Overdrager en Overnemer; -

De TSO publiceert o.a. de hoeveelheid, periode, details van de Vervoersdiensten
en prijs.
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4.2.3 Anonieme Overdrachten via PRISMA

De TSO stelt de partijen in staat om op de Secundaire Markt Vervoersdiensten te
verhandelen (kopen of verkopen). De Netgebruiker kan deze voorstellen op de
Secundaire Markt en dat laat toe dat geinteresseerde Netgebruikers op dit voorstel kunnen
reageren. De procedure is de volgende zowel in het geval van de volledige overdracht, als
een overdracht met ingehouden verplichting tot betaling:

1. Ben partij doet een voorstel (voor verkoop of aankoop en registreert op het
PRISMA Secundaire Markt Platform de hoeveelheid, de periode, de details van de
Vervoersdienst en de prijs die de Overnemer aan de Overdrager verschuldigd zou
Zijn.

2. Een andere partij beantwoordt het voorstel op het PRISMA Secundaire Markt
Platform en registreert de hoeveelheid, de periode en, indien van toepassing, ook
de details van de Vervoersdienst en mogelijk een andere voorgestelde prijs die de
Overnemer aan de Overdrager verschuldigd zou zijn;

3. Een overeenkomst wordt afgesloten indien beide partijen het eens zijn over alle
aspecten van de Overdracht: hoeveelheid, periode, details van de Vervoersdienst
en de prijs die de Overnemer aan de Overdrager verschuldigd is;

4. De TSO verifieert en registreert de Overdracht;

5. De registratic van de Overdracht wordt via het PRISMA Secundaire Markt
Platform door de TSO bekend gemaakt aan de Overdrager en Overnemer;

6. De TSO publiceert o.a. de hoeveelheid, de periode, details van de
Vervoersdiensten en prijs.
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1 Onderwerp, inhoud, toepassingsgebied

1.1 Onderwerp

De Operationele Regels beschrijven de operationele regels en procedures die moeten
worden toegepast zodat de Standaard Vervoerscontract op de juiste manier wordi
geimplementeerd.

De Operationele Regels voorzien in de uitwisseling van operationele informatie tussen
de TSO en de Netgebruikers, die noodzakelijk is om de gewenste hoeveelheden
Aardgas (opnieuw) geleverd te krijgen door de Netgebruikers op het Interconnectiepunt
of de Interconnectiepunten en/of op het Binnenlandse Afnamepunt of de Binnenlandse
Afnamepunten.

1.2 Definities en overeenkomsten voor benamingen

"

Tenzij de context anders vergt, zijn de definities die in de lijst in Bijlage 3 van de
Standaard Vervoerscontract zijn opgenomen van toepassing op deze Bijlage C.1.
Woorden met hoofdletters en uitdrukkingen gebruikt in deze Bijlage C.1 die niet
gedefiniecerd zijn in Bijlage 3 van de Standaard Vervoerscontract hebben volgende
betekenis:

Actieve Netgebruiker
betekent de Netgebruiker die de Nominaties verstuurt in het proces
van eenzijdige Nominaties, zoals vermeld in paragraaf 3.3.

Actieve TSO betekent de TSO die de initiéle Nominaties en IHernominaties
ontvangt in het proces van eenzijdige Nominaties, zoals vermeld in
paragraaf 3.3.

Beginrijdstip Begintijdstip - Eerste Gasuur vanaf wanneer een beperking of
onderbreking van toepassing wordt.

Eindtijdstip Eindtijdstip — Laatste Gasuur waarop een beperking of
onderbreking van toepassing is.

GBP*, ¢ Balanceringspositie van de Netgebruiker voor regeling — online —
hoeveelheid per uur per Netgebruiker per Zone, uitgedrukt in kWh,

gebaseerd op voorlopige toewijzingswaarden, in overeenstemming
met Bijlage A.

Geplande Lange Termijn Werken

betekent de onderhouds-, herstellings- en vervangingswerken die
uitgevoerd dienen te worden tijdens het volgende kalenderjaar.

Geplande Korte Termijn Werken
betekent de onderhouds-, herstellings- of vervangingswerken die

onmiddellijk nodig zijn om de veiligheid en de integriteit van het
Vervoerssysteem te garanderen.
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Geprofileerde Eindgebruiker

GRF, hARS

HPFh)ARS,g

Herlevering

Hernominatie

IppEP bz

TAY

ISF,,.

Betekent alle eindgebruikers op het DNB-net zonder telemeting
waarvan 4 Geprofileerde Eindgebruiker Types zijn bepaald. ’

Voorlopige GOS Residu Factor — waarde per uur per GOS; factor
die moet toegepast worden op het resultaat van de
vermenigvuldiging van de SLP Curve met de Jaarlijkse Standaard
Energie Afname (zoals beschreven in sectie 6.1.3), om de Uitgang
Energic Meting XEM, 4zs volledig te kunnen toewijzen, zoals
berekend bij A+1.

Verhoudingsfactor op uurbasis — betekent de verhoudingsfactor op
uurbasis (//PF) per Netgebruiker per GOS bekomen door deling
van de som van de Jaarlijkse Standaard Energic Afnames per
Netgebruiker per GOS voor alle Geprofileerde Eindgebruiker Types
en de som van de Jaarlijkse Standaard Energie Afnames van alle
Netgebruikers per GOS en voor alle Geprofileerde Eindgebruiker
Types.

betekent de afname of de verkoop van Aardgas door middel van
ZTP Trading Diensten.

Nominatie gebruikt in geval van wijzigingen ten opzichte van de
initiele Nominatie, of als de initiele Nominatie na 14:00u op d-1
ontvangen is geweest.

Binnenlands Afnamepunt naar Distributie Onevenwicht — uurlijks —
hoeveelheid per Zone per Netgebruiker; uitgedrukt in kWh; in
overeenstemming met sectie 6.1.3.3.

Toewijzing voor het Afvlakken van Onevenwicht - maandelijkse
hoeveelheid per Zone, uitgedrukt in GWh, zoals vermeld in sectie
6.1.3.3.

Toewijzingsfactor Afvlakken Onevenwicht — dagelijks — dagelijkse
hoeveelheid uitgedrukt in percentage, zoals vermeld in sectie
6.1.3.3.

Joint Declaration Notice:

Document verstuurd door de Passieve Netgebruiker naar de
Passieve TSO, waarin hij aangeeft dat hij een specifieke
Netgebruiker (Actieve Netgebruiker) toelaat om in zijn naam
eenzijdige nominaties te versturen naar de Actieve Netbeheerder.

Kennisgeving van Beperking TSO

Kennisgeving die door de TSO naar de Netgebruiker wordt
verstuurd om hem op de hoogte te brengen van een beperking van
de Bevestigde Hoeveelheden in overeenstemming met artikel 4.2.
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Kennisgeving van Onderbreking TSO

Levering

Mouatch

MBPppep pp.d-

Mismaich

Kennisgeving die door de TSO naar de Netgebruiker wordt
verstuurd om hem op de hoogte te brengen van een onderbreking
van de  Onderschreven  Onderbreekbare  Capaciteit  in
overeenstemming met artikel 6.

betekent de aanlevering of de aankoop van Aardgas door middel
van de ZTP Trading Dienst en.

betekent, overeenkomstig sectie 4.3, dat er een overeenstemming is
van Nominaties in termen van partijen en van hoeveelheden.

Dieptepunt van de Binnenlandse Afnamepunten naar de Distributie,
waarde per Dag, per Zone, uitgedrukt in kWh; zoals vermeld in
sectie 6.1.3.3.

betekent, overeenkomstig sectie 4.3, dat er geen overeenstemming
is in Nominaties in termen van partijen en/of van hoeveelheden.

MISRy, MTSRy, MTSR,;

Zoals beschreven in bijlage A.

Netio Bevestigde Tireloverdracht

Betekent de netto hoeveelheid Aardgas die naar de Balancing
positie Zeebrugge, ZTP en ZTPL wordt overgedragen teneinde
gebalanceerde ZTP Fysieke of Notionele Trading Diensten te
bekomen

OBA of Operationele Balanceringsovereenkomst:

Paar Neigebruikers

Betekent de overeenkomst tussen de TSO en een Aangrenzende
TSO voor het beheer van de operationele verschillen tussen de
Bevestigde Hoeveelheden van Aardgas en de Gemeten
Hoeveelheden van Aardgas.

Betekent het paar Netgebruikers die gas uitwisselen door middel
van ZTP Trading Dienst en of het paar Netgebruikers van beide
kanten van een Interconnectiepunt die Aardgas vervoeren via dit
Interconnectiepunt.

Passieve Netgebruiker

Passieve TSO

betekent de Netgebruiker die de Actieve Netgebruiker de
machtiging geeft de capaciteit te nomineren in het proces van
eenzijdige Nominaties, zoals vermeld in paragraaf 3.3.

betekent de TSO die de initiéle Nominaties en Hernominaties
ontvangt van de Actieve TSO in het proces van eenzijdige
Nominaties, zoals vermeld in paragraaf 3.3.

Versie goedgekeurd door CREG op 6 van 41



PEUT

Oy, ARS,SLPi

Oh,g,4RS,SLPi

Toegangsreglement voor Vervoer Bijlage Cl

Betekent Geprofileerd Eindgebruiker Types — Bestaande uit de
volgende klantensegmenten: SMR3, RMV, EMV, en EAV zoals
beschreven in Bijlage B van het Toegangsreglement voor Vervoer.

Voorlopige Jaarlijkse Standaard Energie Afname — waarde per jaar
per Netgebruiker, per GOS en per SLP Type of Geprofileerd
Eindgebruiker Type (PEUT); uitgedrukt in kWh; zoals ontvangen
van de DNBs. Dit is de totale jaarlijkse afname van de SLP
Eindafnemers, in functie van een standaard jaar zoals bepaald door
de DNBs.

Uurlijkse Standaard Energie Afname — waarde per uur per
Netgebruiker, per GOS en per SLP Type; uitgedrukt in kWh. Dit is
de standaard afname per uur van de SLP Eindafnemers, berekend
op basis van de Jaarlijkse Standaard Energie Afname en de SLP
Curve (zoals uiteengezet in sectie 6.1.3).

Relevante Netgebruiker

De Netgebruiker die Aardgas levert aan de leverancier actief op het
DNB-net, die op zijn beurt, Aardgas levert aan de Eindafnemer op
het DNB-net.

Prioriteitsbeperkingslijst

RLPOh,ARS

SDT

SLP

SLP Curve

betekent de lijst waarmee de Netgebruiker aan de TSO zijn
prioriteiten kan aanduiden in geval van beperking (voor de diensten
van Wheeling, Zee Platform, OCUC of Directe Leidingdiensten).
Deze lijst kan de Netgebruiker naar de TSO sturen, via zijn
Nominaties, voor iedere bevrachterscode per Interconnectiepunt of
Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer.

betekent de som van de uurlijkse afnames van de Geprofileerde
Eindgebruiker Types van alle Relevante Eindgebruikers per GOS
[kWh].

Dagelijkse Kennisgeving van het vervoer van de Netgebruiker -
door de Netgebruiker naar de TSO verzonden in overeenstemming
met sectie 3.2.2.

Synthetic Load Profile — verbruiksprofielen gebruikt voor de
verrekening van de afhame van SLP Eindafnemers op het DNB-net
die niet uitgerust zijn met telemeting.

betekent een curve of cijfertabel die per uur van een volledig jaar
het relatieve verbruik weergeeft voor een bepaald type van SLP
Eindafnemer, rekening houdend met verschillende parameters zoals
dag van de week, vakantieperiode, stookseizoen, temperatuur per
uur, gemiddelde dagtemperatuur. Deze curve of cijfertabel wordt
door Synergrid ontwikkeld is en op hun website gepubliceerd.
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SLP Eindafnemer Gasverbruiker op het DNB-net die niet uitgerust is met telemeting
en waarvan de afname door middel van SLP Curve wordt geschat.

SLPy, ;i Synthetic Load Profile SLP- waarde per uur en per SLP Type: zoals
berekend door middel van het SLP Curve.

SLP; Type Type van SLP Curve, namelijk S;; (niet-huishoudelijk verbruik <
150 000 kWh/jaar), Ss; (niet-huishoudelijk verbruik > 150 000
kWh/jaar) en S; (huishoudelijk).

Tegenpartij betekent een partij bij een transactie via een ZTP Trading Dienst en
die ook een STA met de TSO heeft aangegaan en ZTP Trading
Dienst en heeft onderschreven.

DT Dagelijkse Kennisgeving van Bevestiging van de TSO - door de
TSO naar de Netgebruiker verstuurd in overeenstemming met sectie
3.2.3.

Tradingplatform.  betekent een platform, aangeboden door een vennootschap, voor het
anoniem verhandelen van Aardgas en dat een Tegenpartij van de
Netgebruiker kan zijn.

Toepasbare Behandelingsiijd Hernominatie
Behandelingstijd van een hernominatie die op een specifiek
Interconnectiepunt, een Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafnemer of voor een ZTP Trading Dienst van toepassing is,
zoals dat in sectie 3.2.4 wordt bepaald.

Toepasbare Behandelingstijd Onderbreking Beperking
betekent de minimum behandelingstijd die de TSO zal toepassen
om de Netgebruikers/Eindafnemers in te lichten van een
onderbreking of beperking, op een Interconnectiepunt of een
Binnenlands Afnamepunt naar een Findafhemer, of van een
wijziging van de effectieve waarden van de Markt Limiet(en).

7SO Fysieke Transactie
Gas aankoop- of verkooptransactie tussen TSO en Netgebruiker in
overeenstemming met sectie 3.

TXEMy 454 Voorlopige Telegemeten Uitgang Energie Meting — waarde per uur,
per GOS en per Netgebruiker; uitgedrukt in kWh; afname per uur
gemeten door telegemeten installaties.

TStEM,, Voorlopige Telegemeten Station Energie Meting — waarde per uur 4
per telegemeten Eindgebruiker op het DNB-net; uitgedrukt in kWh;
afname per uur gemeten door een telegemeten installatie.

Verminderde Dienstdagen

Betekent het totaal aantal Dagen in een jaar gedurende de welke
MTSRS en/of MTSRb gedeeltelijk of geheel onderbroken mag
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worden door de TSO voor Geplande Lange Termijn Werken en
Geplande Korte Termijn Werken

Definitieve Uitgang Energie Toewijzing - waarde per uur per
Netgebruiker en per GOS; uitgedrukt in kWh, zoals in sectie 6
wordt vermeld.

Voorlopige Uitgang Energie Toewijzing — waarde per uur per
Netgebruiker en per GOS; uitgedrukt in kWh, zoals in sectie 6
wordt vermeld.

Toewijzing Uitgangsenergie - voorlopig - hoeveelheid per uur per
Netgebruiker en per Interconnectiepunt of Binnenlands
Afnamepunt, zoals in sectie 6 wordt vermeld.

Toewijzing Uitgangsenergie - definitief - hoeveelheid per uur per
Netgebruiker en per Interconnectiepunt of Binnenlands
Afnamepunt, uitgedrukt in kWh, zoals in sectie 6wordt vermeld.

Toewijzing voor het Afvlakken van Onevenwicht voor
Binnenlandse Uitgang van de Distributie - tijdelijk - hoeveelheid
per uur per Netgebruiker per Zone, uitgedrukt in kWh, zoals in
sectie 6 wordt vermeld.

Toewijzing voor het Afvlakken van Onevenwicht voor
Binnenlandse Uitgang van de Distributie - definitief - hoeveelheid
per uur per Netgebruiker per Zone, uitgedrukt in kWh, zoals in
sectie 6 wordt vermeld.

Voorlopige Uitgang Energie Meting — waarde per uur per
Binnenlands Afnamepunt naar de Distributie; uitgedrukt in kWh.

Definitieve Uitgang Energie Meting — waarde per uur per
Binnenlands Afnamepunt naar de Distributie; uitgedrukt in kWh.

2 Algemene bepalingen

2.1 Tijdverwijzingen

ledere verwijzing naar de tijd wordt gebaseerd op de tijd die in Belgi€ van toepassing is.

2.2 Transmissieprotocol

Het protocol dat de Netgebruiker en de TSO moeten gebruiken om Edig@s-berichten
uit te wisselen met contractuele gegevens en verzendingsinformatie, beantwoordt aan de
AS2-standaard (Applicability Statement 2) of AS4.

Om alle twijfel te vermijden, kunnen de specificaties van alle Edig@s-berichten die
tussen de TSO en de Netgebruikers moeten worden uitgewisseld, gesorteerd op versie
worden opgehaald op de Edig@s-website (http://www.edigas.org), meer in het
bijzonder in het onderdeel van de richtlijnen.
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2.3 Nominaties en Overeenstemmingsprocedures

De procedures die in sectie 3 worden beschreven, zijn conform met de EASEE-gas
Common Business Practice 2014-001/01 'Harmonization of the Nomination and
Matching Process for Double-Sided and Single-Sided Nomination'.

2.4 EDIG@S Code Netgebruiker

De Netgebruiker ontvangt verschillende Netgebruikers EDIG@S codes voor
nominaties, overeenstemmings- en toewijzingsdoeleinden onder de Operationele Regels
voor:

e Een code voor het gebruik van de onderschreven capaciteitsdiensten voor
Ingangsdiensten en Uitgangsdiensten

e Een code voor het gebruik van onderschreven OCUCs, Wheelings, Zee
Platformdiensten en Directe Letdingen

o Een code voor het gebruik van de ZTP Trading Diensten, indien de Netgebruiker
Z'TP Trading Dienst en heeft onderschreven

e FEen code voor de identificatie van Leveringen of Herleveringen vanuit een
Tradingplatform voor de ZTP Fysieke Trading Dienst, indien de Netgebruiker
ZTP Trading Diensten heeft onderschreven en bovendien ook actief is op een
Tradingplatform.

2.5 Bedrijfscode van de Netgebruiker

De Netgebruiker gebruikt zijn Energie-Identificatic Coderingsplan (EIC-code) om de
EDIG@S-communicatie met de TSO tot stand te brengen.

De Netgebruiker gebruikt in het EDIG@S-bericht zijn Energie-Identificatie
Coderingsplan (EIC-code die door ENTSO-E of ENTSO-G wordt uitgereikt) of zijn
EDIG@S Bedrijfscode (die Fluxys Belgium wordt uitgereikt).

3 Nominaties en Hernominaties

3.1 Inleiding

Onverminderd de bepaling van sectie 2.2 geldt het volgende: als de TSO of de
Netgebruiker om welke reden dan ook geen berichten kan uitwisselen via Edig@s,
wordt communicatie per fax of per email als tijdelijke noodoplossing gebruikt. De TSO
zal alle redelijke inspanningen leveren om die fax- of email berichten op dezelfde
manier te behandelen als de berichten die per Edig(@s worden verstuurd.

Nominaties en Hernominaties mogen alleen worden verstuurd op Interconnectiepunten,
Binnenlandse Afnamepunten naar een Eindafnemer en voor ZTP Trading Diensten.
Netgebruikers mogen de Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie niet nomineren.
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3.2 Proces en Berichten

3.2.1 Dagelijkse nominatieprocedures

Teneinde de TSO op de hoogte te brengen van de hoeveelheden Aardgas die moeten
worden overgebracht in het kader van het Standaard Vervoerscontract, brengt de
Netgebruiker de TSO op de hoogte door Nominaties en indien van toepassing
Hernominaties te verzenden naar de TSO in overeenstemming met de volgende
procedure.

De algemene Nominatie- of Hernominatieprocedure verloopt in vier stappen:

e De Netgebruiker stuurt een SDT naar de TSO met de Nominatie voor een
Interconnectiepunt, een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer of een
ZTP Trading Dienst in overeenstemming met sectie 3.2.2;

e De TSO controleert de geldigheid van het berichtformaat;

e De TSO berekent de Bevestigde Hoeveelheden per uur van de Netgebruiker van
Aardgas die gepland zijn om te worden geleverd of herleverd door de
Netgebruiker op een Interconnectiepunt, op een Binnenlands Afnamepunt naar
een Eindafnemer of via een ZTP Trading Dienst in overeenstemming met sectie
3.3;

e De TSO stuurt een TDT naar de Netgebruiker in overeenstemming met sectie
323

De Netgebruiker meldt aan de TSO de initi€le Nominaties voor ieder
Interconnectiepunt, Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer of ZTP Trading
Dienst. Deze initi€le Nominatie is de laatste kennisgeving die de TSO vo6r 14u00 op
Gasdag d-1 ontvangt die door de TSO werd aanvaard. De TSO bevestigt deze initiéle
Nominatie v66r 16u00. Deze initiéle Nominatie cyclus wordt hieronder geillustreerd.

Initiéle Nominatie opd-1 om 14:00

Netgebruiker TSO
SDT

Dagelijkse kennisgeving van

I I
I l
| |
Gas Dag d-/ : vervoer van de Netgebruiker }
vooér 14:00 T >
} TDT }
| Dagelijkse kennisgeving van |
I‘ bevestiging van de TSO { Gas Dag d-!
I‘ } v66r 16u00
I I

Na 14u00 uur kan de Netgebruiker een Nominatie indienen (deze wordt beschouwd als
een Hernominatie). Deze Hernominatie kan ofwel de eerste Nominatie zijn voor het
beschouwd Interconnectiepunt, Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer of ZTP
Trading Dienst of kan een herziening zijn van een vorige ingediende Nominatie. De
Hemominatie die van toepassing is, is de laatste Hernominatie die door de TSO wordt
aanvaard. Als de TSO geen geldige Hernominatie ontvangt, wordt de laatste Nominatie
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geacht gelijk te zijn aan de aanvaarde hoeveelheid van de (initi€le) Nominatie. De
Hernominatie cyclus wordt hieronder geillustreerd.

Hernominatie cvelus

A

Netgebruiker TSO
Van Gas Dag d-1 | SDT {
na 16h00 : Dagelijkse kennisgeving van :
tot ! vervoer van de Netgebruiker g
Gas Dag d ] v :
om 02:59 I DT | Ten laatste wanneer
! Dagelijkse kennisgeving van ; de wijziging
! bevestiging van de TSO [ effectief wordt
i |
| |

De eerste Hernominatie cyclus start om 16u00. Alle Nominaties die tussen 14u00 en
16u00 worden ontvangen, worden door de TSO tot 16u00 bewaard maar de
Hernominatie die gebruikt zal worden door de TSO is de laatste Nominatie die door de
TSO is ontvangen v6or 16u00 op Gasdag d-1 en die door de TSO is aanvaard.

In overeenstemming met 3.2.4, kunnen Netgebruikers hernomineren

e tot 02:59 op Interconnectiepunten, Binnenlandse Afnamepunten en voor ZTP
Fysieke Trading Diensten, en
e 1ot 04:29 voor ZTP Notionele Trading Diensten.

3.2.2 Dagelijkse Kennisgeving van Vervoer van de Netgebruiker (SDT 1 )

De Netgebruiker stuurt deze kennisgeving naar de TSO om hem te informeren over de
hoeveelheden, uitgedrukt in kWh'h, die op een Interconnectiepunt, een Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer of die via een ZTP Trading Dienst voor ieder uur
van de Gasdag moeten worden geleverd of herleverd. Gelijktijdig geeft de Netgebruiker
met het oog op de Matching en de Toewijzing aan welke (gecodeerde) stroomopwaartse
of stroomafwaartse Netgebruiker(s) of Tegenpartij(en) Aardgas op het
Interconnectiepunt, het Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer of via een ZTP
Trading Dienst ter beschikking zal (zullen) stellen of zal (zullen) afnemen.

Op ieder Interconnectiepunt en Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer wordt
een positieve richting bij conventie als volgt gedefinieerd:

e de positieve richting (positieve hoeveelheid) is de ingangsrichting;
e de negatieve richting (negatieve hoeveelheid) is de uitgangsrichting;

Voor iedere ZTP Trading Dienst is bij conventie:

' Het Edig@s-bericht van de SDT is van het NOMINT'-tvpe
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e cen positieve richting (positieve hoeveelheid) een Levering;
e een negatieve richting (negatieve hoeveelheid) een Herlevering.

Een Hernominatie wordt ten vroegste en binnen de technische en operationele limieten
van kracht nadat de Netgebruiker de herziene SDT heeft doorgestuurd en na de
Toepasbare Behandelingstijd Hernominatie. Een SDT ontvangen nadat de Toepasbare
Behandelingstijd Hernominatie van kracht wordt zal door de TSO beschouwd worden
als geldig. De TSO houdt echter geen rekening met uurlijkse hoeveelheden van de SDT
die binnen de Toepasbare Behandelingstijd Hernominatie vallen.

Indien de Netgebruiker geen geldige SDT vrijgeeft per Edig@s of per fax of per email,
bedragen de Bevestigde Hoeveelheden voor het betreffende Interconnectiepunt of het
Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer nul (0) kWh/h.

3.2.3 Dagelijkse Kennisgeving van Bevestiging van de TSO (TDT2 )

Dit bericht wordt door de TSO gebruikt om de Netgebruiker voor ieder uur van de
relevante Gasdag op de hoogte te houden:

e Van de Bevestigde Hoeveelheden Aardgas per uur die gepland zijn om te
worden geleverd of herleverd door de Netgebruiker op een Interconnectiepunt,
op een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer of via een ZTP Trading
Dienst, berekend in overeenstemming met sectie 3.3; en

e Voor de Interconnectiepunten, van de Verwerkte Hoeveclheden die de
aangrenzende TSO kan ontvangen of leveren, gebaseerd op de Nominatic van de
stroomopwaartse of stroomafwaartse Netgebruiker van het Paar Netgebruikers,
en waarbij rekening wordt gehouden met eventuele beperkingen

e Voor de ZTP Trading Dienst en, van volgende bijkomende informatie

o de hoeveelheden die de Tegenpartij kan ontvangen of leveren, gebaseerd
op de Nominatie van de Tegenpartij;

o de op het Tradingplatform verhandelde hoeveelheden;

o de Netto Bevestigde Titeloverdracht, zijnde, op de ZTP Fysische Trading
Diensten en ZTPL Notionele Trading Diensten, de hoeveelheid Aardgas
die naar de Balancing positie van de Netgebruiker wordt overgedragen.

Voor de initiéle Nominatie (ontvangen via een SDT v66r 14u00), is de deadline voor de
TSO om de TDT naar de Netgebruiker op te sturen 16u00 CET op de Gasdag voor de
Gasdag waarop de levering or herlevering moet plaatsvinden.

Indien de Netgebruiker een Hernominatie stuurt, geeft de TSO een herziene TDT vrij
voordat de verandering van kracht wordt (conform 3.2.4).

? Het Edig@s-bericht van de TDT is van het NOMRES'-type
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3.2.4 Toepasbare Behandelingstijd Hernominatie

De standaard Toepasbare Behandelingstijd Hernominatie is het volgende volledige uur
+2 behalve voor Notionele Tradingdiensten waar de standaard Toepasbare
Behandelingstijd Hernominatie minstens 30 minuten voor het beschouwde uur is.

De TSO kan deze duur op een specifick Interconnectiepunt, een Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer of ZTP Trading Dienst verlagen nadat hij de
Netgebruikers daarvan per fax of per email op de hoogte heeft gebracht. Die
kennisgeving specificeert het Interconnectiepunt, het Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafnemer of de ZTP Trading Dienst, en de nieuwe Toepasbare Behandelingstijd
Hernominatie en het tijdstip vanaf wanneer deze van toepassing is. Vanaf het
gespecificeerde tijdstip en tot verdere kennisgeving is deze nieuwe Toepasbare
Behandelingstijd ~ Hernominatie van  toepassing op het  gespecificeerde
Interconnectiepunt, Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer of ZTP Trading
Dienst .

3.2.5 Toepasbare Behandelingstijd Onderbreking/Beperking

De Toepasbare Behandelingstijd Onderbreking/Beperking is de minimum
behandelingstijd die de TSO zal toepassen om de Netgebruikers/Eindafnemers in te
lichten van een onderbreking of beperking, op een Interconnectiepunt of een
Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer, of van een wijziging van de effectieve
waarden van de Markt Limiet(en).

De standaard Toepasbare Behandelingstijd Onderbreking/Beperking voor een gegeven
Gas Uur is 45 minuten na de laatst mogelijke Hernominatie voor dat Gas Uur’.

Niettemin, in geval van wijziging van de effectieve waarden van de Markt Limiet(en),
zal de TSO alle redelijke inspanningen leveren om de Netgebruiker tijdig op de hoogie
te brengen van de nieuwe effectieve waarden van de Markt Limiet(en) — ten laatste voor
de Toepasbare Behandelingstijd Onderbreking/Beperking. De effectieve waarden van
de Markt Limiet(en) worden gecommuniceerd via het formulier Balanceringspositie van
de Netgebruiker zoals beschreven is in sectie 6.2.2.3.

3.3 Eenzijdig nomineren en dubbelzijdig nomineren op Interconnectiepunten

Dubbelzijdig nomineren verwijst naar het proces waarbij Netgebruikers, die een lopend
contract hebben met de TSO en de Aangrenzende TSO langs beide kanten van een
Interconnectiepunt Nominaties versturen naar elk van deze TSO’s, in overeenstemming
met processen beschreven in deze sectie. De Nominaties langs beide kanten van het
Interconnectiepunt worden gematched in overeenstemming met de procedure
beschreven in paragraaf 4.3.1.

* Bijvoorbeeld: voor een Nominatie of een Hernominatic voor een levering of een herlevering van
Aardgas van 120090 tot 12u59 is de laatste Hernominatie om 10u00, zoals geillustreerd in sectie 3.2.
Volgens de standaard Behandelingstijd Onderbreking/Beperking (45 minuten voor de laatste
Hernominatie) moet de TSO ten laawtste op 10ud43S de Netgebruiker inlichten over een
onderbreking/beperking
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Eenzijdig nomineren verwijst naar het proces waar slechts één van de Netgebruikers (de
Actieve Netgebruiker) een Nominatie verstuurt naar de betreffende TSO (de Actieve
TSO). Eenzijdig nomineren is een optie, aangeboden door de TSO, die voortvloeit uit
Artikel 19 (7) of EU Regulation 984/2013, waarbij de TSO’s een gezamenlijke
nominatieprocedure mogelijk maken voor gebundelde capaciteit, zodat de
Netgebruikers de mogelijkheid hebben om de gasstromen van hun gebundelde capaciteit
te nomineren via één enkele Nominatie.

Eenzijdig nomineren impliceert de definitie van de rollen van de respectievelijke
Netgebruikers en de TSO’s, zoals beschreven in paragrafen 3.3.1.1 en 3.3.1.2. De TSO
zal een lijst publiceren op zijn website (www.fluxys.com/belgium)* met de
Interconnectiepunten samen met een indicatie van de rol van de TSO (Actieve TSO of
Passieve TSO) op dat Interconnectiepunt. De Netgebruiker die de contractuele relatie
met de Actieve TSO heeft is de Actieve Netgebruiker en vice versa.

Voor dubbelzijdige Nominaties zal de procedure beschreven in paragraaf 3.2 van
toepassing zijn voor beide Netgebruikers.

Actieve Netgebruiker in eenzijdige Nominaties

De Actieve Netgebruiker heeft de taak om met de Actieve TSO te communiceren voor
de dagelijkse nominatieprocedures (de Actieve Netgebruiker nomineert in eigen naam
en in naam van de Passieve Netgebruiker).

Passieve Netgebruiker in eenzijdige Nominaties

De Passieve Netgebruiker zal via een Joint Declaration Notice aan de Passieve TSO
aangeven welke Actieve Netgebruiker kan nomineren op de gebundelde capaciteiten.

3.4 Eenzijdige nominaties op een Tradingplatform voor Notionele Trading Diensten

De nettopositie van de Netgebruiker op een Tradingplatform op Notionele Trading
Diensten wordt genomineerd door de Tradingplatformbeheerder of zijn
clearingdienstverlener. Voor de Levering of Herlevering op een Tradingplatform op
Notionele Trading Diensten is er dus geen nominatie vereist door de Netgebruiker.

Bevestigingen

De TSO maximaliseert in de TDT de totale Bevestigde Hoeveelheden per uur van alle
Netgebruikers.

* Eenzijdige Nominaties worden ter beschikking gesteld van de Netgebruikers vanaf 1 november 2015,
mits de nodige Edig@s berichten gepubliceerd zijn door EASEE-gas, rekening houdend met de nodige
tijd voor implementatie, mits de Aangrenzende TSO de nodige middelen heeft ontwikkeld om Eenzijdige
Nominaties te ondersteunen, mits beide TSO’s akkoord zijn over hun respectievelijke rol en mits de
betrokken Netgebruikers hun respectievelijke rol hebben aangegeven.
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Voor Interconnectiepunten en voor Binnenlandse Afnamepunten wordt daarbij rekening
gehouden met de Genomineerde Hoeveelheden van de Netgebruikers en met de
volgende regels:

Capaciteitsregels in overeenstemming met sectie 4.1,

Beheersregels voor beperkingen in overeenstemming met sectie 4.2,
Matchingregels in overeenstemming met sectie 4.3.1 en 4.3.2,
Balanceringsregels in overeenstemming met sectie 4.4 en

Verminderingsregels in overeenstemming met sectie 4.53.

Voor ZTP Trading Diensten wordt daarbij rekening gehouden met de Genomineerde
Hoeveelheden van de Netgebruikers en met de volgende regels:

Matchingregels in overeenstemming met sectie 4.3.3

Evenwichtscontrole op de ZTPFysieke en ZTP Notionele Trading Diensten in
overeenstemming met sectie Exrror! Reference source not found..

Beperkingsregels en bepalingen voor de Onbalans Transfer Dienst voor de ZTP
Fysieke Trading Dienst in overeenstemming met sectic Error! Reference
source not found.

4.1 Capaciteitsregels

4.1.1  Capaciteitscontrole

De TSO voert voor iedere Netgebruiker, zonder dat dit afbreuk doet aan Bijlage A, voor
operationele doeleinden, een eerste capaciteitscontrole per uur uit, zodat de Bevestigde
Hoeveelheden per uur van de Netgebruiker in de TDT de totale M7SR; 17, of de totale
MTSR; xp¢ niet overschrijden (verminderd met de respectievelijke IM7SRj ;. of
IMTSR;, xp o) waarop de Netgebruiker recht heeft.

Zonder afbreuk te doen aan Bijlage A, indien de Netgebruiker zijn capaciteitsrechten op
een Interconnectiepunt of een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer heeft
bereikt zonder afbreuk te doen aan Zeebrugge, zal de TSO:

al het mogelijke ondernemen om de Netgebruiker tijdig op de hoogte te brengen,
door per fax of per email een kennisgeving te verzenden met vermelding van het
Interconnectiepunt of het Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer waar
de Netgebruiker zijn capaciteitsrechten heeft bereikt, de Genomineerde
Hoeveelheid en de capaciteitsrechten waarop de Netgebruiker recht heeft,

de Bevestigde Hoeveelheden per uur van de Netgebruiker beperken, zodat de
capaciteitsrechten waarop de Netgebruiker recht heeft, niet worden overschreden
via het bevestigingsproces en

een nieuwe TDT verzenden om de Netgebruikers indien nodig op de hoogte te
brengen van de herziene Bevestigde Hoeveelheden per wuur op het
Interconnectiepunt of de Interconnectiepunten in overcenstemming met het
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bevestigingsproces dat in deze sectie 3.2.3 wordt beschreven.

Zonder afbreuk te doen aan bijlage A, in het geval dat de Netgebruiker voor het
interconnectiepunt ~ Zeebrugge  zijn  capaciteitsrechten ~ bereikt aan  het
Interconnectionpunt, kunnen capaciteitsrechten te Zeebrugge impliciet toegewezen
worden aan deze Netgebruiker tot het einde van dezelfde Gasdag onder de Onbalans
Transfer Dienst zolang als Vaste Vervoersdiensten beschikbaar zijn in Zeebrugge, 12T,
Zeebrugge LNG Terminal en ZPT in dezelfde richting in overeenstemming met sectie
3.8.2 — Bijlage A. In geval van onvoldoende Vaste Vervoersdiensten te Zeebrugge, IZT,
Zeebrugge LNG Terminal en ZPT teneinde de gevraagde Netto Bevestigde
Titeltransfers voor ZTP Fysieke Trading te dekken, zal de TSO:

o de netgebruikers Netto Bevestigde Titeltransferhoeveelheden op uurbasis voor
ZTP Fysieke Trading Diensten begrenzen teneinde de capaciteitsrechten op
dewelke de Netgebruiker via het tockenningsproces recht heeft niet te
overschrijden, en

¢ indien nodig, een nieuwe TDT verzenden om de Netgebruikers schriftelijk te
informeren van de herziene op uurbasis Bevestigde Hoeveelheden te Zeebrugge
en dit in overeenstemming met het toekenningsproces zoals beschreven in de
paragraaf 3.2.3.

4.1.2  Onderbreking Interconnectiepunt

De volgorde van onderbreking van de Onderbreekbare of Backhaul capaciteit zal eerst
bepaald worden door de contractuele tijdstempel (het tijdstip van onderschrijving) van
de respectievelijke Onderbreckbare of Backhaul Vervoersdienst. Onderbreckbare of
Backhaul Vervoersdiensten die eerder onderschreven werden, worden later
onderbroken. Onderbreekbare of Backhaul capaciteit met een gelijke contractuele
tijdstempel worden pro rata onderbroken.

In geval van een gedeeltelijke of volledige onderbreking van de Onderbreekbare of
Backhaul capaciteit, zal de TSO:

o Alle redelijke inspanningen leveren om de Netgebruikers tijdig op de hoogte te
brengen — ten laatste voor de  Toepasbare  Behandelingstijd
Onderbreking/Beperking — voor elk uur o? de relevante Gasdag met een
Kennisgeving van Onderbreking van de TSO” van de beperkte beschikbaarheid
van de onderbreekbare of backhaulcapaciteitsrechten op het Interconnectiepunt,
met vermelding van de Begintijdstip van de onderbreking, de Eindtijdstip van de
onderbreking, het betreffende Interconnectiepunt, de oorzaak (oorzaken) van de
onderbreking, de richting en de overblijvende onderbreekbare of
backhaulcapaciteit

e Een onderbreking van het Interconnectiepunt toepassen door de onderbreekbare
of backhaulcapaciteit van de Netgebruikers op het betreffende

3 Per fax, of email in geval de onderbreking zich voordoet voor november 2017 en via EDIg@s bericht
vanaf november 2017
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Interconnectiepunt dienovereenkomstig te beperken.

e Een nieuwe TDT verzenden om de Netgebruikers indien nodig op de hoogte te
brengen van de herziene Bevestigde Hoeveelheden per uur op het
Interconnectiepunt of de Interconnectiepunten in overeenstemming met het
bevestigingsproces dat in deze sectie 3.2.3 wordt beschreven.

Voor het Eindtijdstip van de onderbreking doet de TSO al het mogelijk om een herziene
Kennisgeving van Onderbreking van de TSO vrij te geven om het Eindtijdstip van de
onderbreking en/of de onderbroken capaciteit te wijzigen.

Oorzaken van onderbreking kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot: kwesties van
gaskwaliteit, druk, temperatuur, flowpatronen, gebruik van Vaste Vervoersdiensten,
onderhoud, up- of downstreambeperkingen, openbaredienstverplichtingen en
capaciteitsbeheer in het kader van congestiebeheersprocedures (zie bijlage E).

4.1.3  Onderbreking Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer

Als de TSO verwacht dat de beschikbaarheid van de onderbreekbare capaciteit op een
Binnenlands Afnamepunt naar een FEindafnemer zal worden beperkt, wordt de
procedure voor een onderbreking en beperking van een Binnenlands Afnamepunt naar
een BEindafnemer in overeenstemming met Bijlage C.2 toegepast. Deze procedure voor
een onderbreking en beperking van een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafhemer
wordt aan de Netgebruiker en de Eindafnemer bezorgd voor ieder relevant Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer waarop de Netgebruiker capaciteitsdiensten
onderschreef waarop deze procedure voor een onderbreking en beperking van een
Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer van toepassing is.

4.2 Beheersregels voor beperkingen
Er kunnen vijf verschillende types beperkingen worden gedefinieerd:
e Beperking Interconnectiepunt,
e Beperking Cross Border Delivery Dienst
e Beperking Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer
o Kwaliteitsbeperking gaskwaliteit UK en
e Beperking onevenwicht op de Marktbalanceringspositie.

4.2.1 Beperking Interconnectiepunt

Een beperking op het Interconnectiepunt is een (niet) geplande gebeurtenis voor een
beperkte periode waarin een aantal contractuele verplichtingen niet kunnen worden
nagekomen en waardoor de beschikbare capaciteit per uur minder is dan de som van de
Bevestigde Hoeveelheden van de Netgebruikers per uur., Deze toestand leidt tot een
herziening van de Bevestigde Hoeveelheden per uur op het Interconnectiepunt waarop
de beperking van toepassing is.

4.2.2  Beperking Cross Border Delivery Dienst
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Een beperking op de Cross Border Delivery Dienst is een (niet) geplande gebeurtenis op
het vervoersnet waarop de Cross Border Capaciteit zich bevindt voor een bepaalde
beperkte periode waarin een aantal contractuele verplichtingen niet kunnen worden
nagekomen en waardoor de beschikbaarheid van de Cross Border Delivery Dienst en de
verbonden Ingangsdienst, Uitgangsdienst en of OCUC per uur kleiner is dan de som van
de Bevestigde Hoeveelheden van de Netgebruikers per uur. Deze toestand leidt tot een
herziening van de Bevestigde Hoeveelheden per uur op het Interconnectiepunt waarop
de beperking van de Cross Border Delivery Dienst van toepassing is.

4.2.3 Beperking Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer

Een beperking op een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer is een (niet)
geplande gebeurtenis voor een beperkte periode waarin de TSO de beschikbare
capaciteit per uur van de Netgebruiker tot onder de Bevestigde Hoeveelheden per uur
van de Netgebruiker op het Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafhemer zakt (in dit
geval zal de TSO aan de betrokken Eindafnemer ook vragen om zijn afnamen te
beperken). Deze toestand leidt tot een herziening van de Bevestigde Hoeveelheden per
uur op het Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer waar de beperking wordt
toegepast in overeenstemming met Bijlage C.2.

4.2.4 Beperking gaskwaliteit UK

Een beperking van de gaskwaliteit voor UK is een gebeurtenis voor een bepaalde
beperkte periode waarin de TSO een deel of de volledige Exit die UK Non Compliant is
aan IZT en/of Zeebrugge kan onderbreken en waarin de beschikbare capaciteit per uur
van de Netgebruiker onder de Bevestigde Hoeveelheden van de Netgebruiker per uur in
overeenstemming met Bijlage A zakt.

4.2.5 Beperking onevenwicht op de Marktbalanceringspositie

Een beperking van het onevenwicht op de Marktbalanceringspositie is een (niet)
geplande gebeurtenis voor een bepaalde beperkte periode waarin de voorspelling van de
Marktbalanceringspositie wordt beperkt tot een specifiek niveau om bij een gebrek aan
Aardgas de Integriteit van het Systeem te vrijwaren (zie bijlage I).

Deze beperking van het onevenwicht op de Marktbalanceringspositie voor een bepaald
uur:

e wordt verdeeld tussen de Netgebruikers met een negatieve Voorspelde
Netgebruiker Balancing Positie op hetzelfde uur in verhouding tot de Bevestigde
Hoeveelheden per uur op de Interconnectiepunten in de uitgangsrichting
(negatieve Nominaties), exclusief het Kwaliteitsconversie Installatiepunt en

e leidt tot een herziening van de Bevestigde Hoeveelheden per uur op de
verschillende Interconnectiepunten.

Indien deze hoeveelheden niet volstaan om de te verlagen hoeveelheid te dekken, wordt
het overblijvende gedeelte verhoudingsgewijs verdeeld over de Bevestigde
Hoeveelheden per uur op de Interconnectiepunten in de uitgaande richting van de
Netgebruikers met een positieve (of neutrale - gelijk aan nul) Voorspelde Netgebruiker
Balanceringspositie op dat uur.
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4.2.6  Beheer van beperkingen

In het geval van een beperking van een Interconnectiepunt, een beperking van een Cross
Border Delivery Dienst, een beperking van de UK Gaskwaliteit of een beperking van
een Onevenwicht op de Marktbalanceringspositie zal de TSO:

o al het mogelijke ondernemen om de Netgebruikers tijdig op de hoogte te
brengen — ten laatste voor de  Toepasbare  Behandelingstijd
Onderbreking/Beperking — van de specifieke beperking door per fax of per email
cen Kennisgeving van Beperking van de TSO te verzenden in overeenstemming
met deze sectie 4, waarbij het Begintijdstip van de beperking, het Eindtijdstip
van de beperking, het betreffende Interconnectiepunt, de richting en de
overblijvende capaciteit worden gespecificeerd,

e cen beperking toepassen op het betreffende Interconnectiepunt of de
Marktbalanceringspositie die de totale Bevestigde Hoeveelheden per uur van de
getroffen Netgebruikers beperkt,

e Fen nieuwe TDT verzenden om de Netgebruikers indien nodig op de hoogte te
brengen van de herziene Bevestigde Hoeveelheden per uur op het
Interconnectiepunt of de Interconnectiepunten in overeenstemming met het
bevestigingsproces dat in deze sectie 4 wordt beschreven. Voor het Eindtijdstip
van de beperking kan de TSO een herziene Kennisgeving van Beperking van de
TSO verzenden om het Eindtijdstip van de beperking en/of de overblijvende
capaciteit te wijzigen.

4.2.7 Toewijzingsprincipe in het geval van een beperking

In het geval van een beperking op een Interconnectiepunt, een beperking van een Cross
Border Delivery Dienst, een beperking op een Binnenlands Afnamepunt naar een
Eindafnemer, cen beperking van de UK Gaskwaliteit of een beperking van het
Onevenwicht op de Marktbalanceringspositie, maximaliseert het bevestigingsproces dat
in deze sectie wordt beschreven, de totale Bevestigde Hoeveclheden per uur van alle
Netgebruikers, rekening houdend met de beperking(en) die van toepassing is (zijn) en
wijst de beschikbare capaciteit toe tussen de Netgebruikers die zich in een evenwaardige
toestand bevinden pro-rata van hun aangevraagde gebruik van het desbetreffende punt
en van hun Balanceringpositie.

4.3 Matchingregels

4.3.1 Matchen op een Interconnectiepunt

4.3.1.1 Matchen op een Interconnectiepunt dat geen Kwaliteitsconversie Installatiepunt is

De Nominaties op een Interconnectiepunt dat geen Kwaliteitsconversie Installatiepunt
is, zijn onderworpen aan een verificatieprocedure. Deze verificatieprocedure wordt
uitgevoerd om na te gaan of:

e de interne en externe EDIG@S gecodeerde Netgebruikers die in de
kennisgeving atkomstig van de Aangrenzende TSO op het Interconnectiepunt
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worden vermeld en de interne en de externe EDIG@S gecodeerde Netgebruikers
die voortvloeien uit de Nominatie van de Netgebruiker op het Interconnectiepunt
dezelfde zijn, en

e voor ieder Paar Netgebruikers de hoeveelheden per uur die vermeld zijn in de
kennisgeving die afkomstig is van de Aangrenzende TSO en de hoeveelheden
die door de Netgebruiker worden genomineerd in het Vervoersnet voor levering
aan en/of afname van de Netgebruiker in het Vervoersnet van de Aangrenzende
TSO op het Interconnectiepunt gelijk zijn.

Indien hetzelfde Paar Netgebruikers op de hoogte wordt gebracht en de hoeveelheden
gelijk zijn, is er een Match en zijn de Bevestigde Hoeveelheden de genomineerde
hoeveelheden.

Als het Paar Netgebruikers gelijk is, maar niet de hoeveelheden, is er een Mismatch,
waarbij de Bevestigde Hoeveelheden de laagste zijn van beide genomineerde
hoeveelheden.

Als het Paar Netgebruikers niet hetzelfde is, is er een Mismatch. In dat geval zijn de
Bevestigde Hoeveelheden nul.

Matchen op een Kwaliteitsconversie Installatiepunt

De overeenstemmingsprocedure in overeenstemming met bijlage C.3 is van toepassing
voor Nominaties op het Kwaliteitsconversie Installatiepunt.

4.3.2 Matchen op een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer

De Bevestigde Hoeveelheid is gelijk aan de genomineerde hoeveelheid op het
Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer.

4.3.3 Matchen op ZTP Trading Dienst en

De Nominaties op ZTP Trading Diensten =zijn onderworpen aan een
verificatieprocedure. Deze verificatieprocedure wordt uitgevoerd om na te gaan of:

e de Tegenpartijen, geidentificeerd in de SDT van de Netgebruiker en aan de
welke de Netgebruiker hoeveelheden Aardgas levert of van de welke de
Netgebruiker Aardgas ontvangt, dezelfde zijn als de Tegenpartijen die de
bedoelde hoeveelheden Aardgas nomineren voor het ontvangen van of voor het
leveren aan de Netgebruiker;

de genomineerde uurlijkse hoeveelheden Aardgas die de Netgebruiker moet ontvangen
of leveren gelijk zijn aan de genomineerde uurlijkse hoeveelheden Aardgas die de
bedoelde Tegenpartij respectievelijk moet leveren of ontvangen. Er is een Match indien
aan de twee bovenstaande condities is voldaan.

In geval van Match zijn de Bevestigde Hoeveelheden gelijk aan de genomineerde
hoeveelheden.

Als er een Mismatch is omwille van de eerste conditie hierboven (het Paar
Netgebruikers is niet gelijk) dan zijn de Bevestigde Hoeveelheden gelijk aan nul.
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Als er een Mismatch is omwille van enkel de tweede conditie hierboven (het Paar
Netgebruikers is gelijk maar niet de hoeveelheden)), dan =zijn de Bevestigde
Hoeveelheden de laagste van beide genomineerde hoeveelheden.

4.4 Evenwichtsregel voor specifieke diensten

In geval van Nominaties op diensten van het type Wheeling, Zee Platform, OCUC of
Directe Leidingdiensten respecteert het bevestigingsproces, dat in sectie 4 wordt
beschreven, de evenwichtsregel van het gecombineerde gebruik voor ieder uur van een
welbepaalde Entry Dienst op een Interconnectiepunt met een welbepaalde Exit Dienst
op een Interconnectiepunt. In het geval er geen gecombineerd gebruik is van deze
specifieke diensten vindt er een beperking plaats in overeenstemming met sectie 4.5.

4.5 Verminderingsregels op Interconnectiepunt of op Binnenlands Afnamepunten
naar Eindafnemers

De TSO hanteert het 'lesser-of-rule principe’, wat betekent dat wanneer de
genomineerde hoeveelheid op cen Interconnectiepunt of op een Binnenlands
Afnamepunt naar een Eindafnemer hoger is dan de beschikbare capaciteit die door een
capaciteitsregel, beperkingsbeheer of matchingsregel wordt beperkt, de Bevestigde
Hoeveelheid de kleinste van alle hoeveelheden is behalve voor Zeebrugge voor
dewelke, als gevolg van de Onbalans Transfer Dienst in overeenstemming met
paragraaf 3.8.2. — Bijlage A, de Toegekende Hoeveelheden hoger kunnen zijn dan de
genomineerde hoeveelheid

Teneinde het balanceringsprincipe te respecteren dat van toepassing is voor Wheeling,
Zee Platform, OCUC, Directe Leidingdiensten zoals beschreven in sectie 4.4 en zonder
afbreuk te doen aan de capaciteitsregel, beperkingsbeheersregel of matchingsregel, past
de TSO het 'lesser-of-rule principe’ toe, wat betekent dat wanneer de genomineerde
hoeveelheid op een Interconnectiepunt of een Binnenlands Afnamepunt naar een
Findafnemer hoger is dan de beschikbare capaciteit die beperkt is door een
capacileitsregel, een regel voor beperkingsbeheer, een matchingsregel of een
balanceringsregel, de Bevestigde Hoeveelheid de kleinste van alle hoeveelheden is.

Iedere Netgebruiker beschikt over de mogelijkheid om met behulp van Edigi@s versie 4
of hoger voor Wheeling, Zee Platform, OCUC of Directe Leidingdiensten via zijn
Nominaties zijn  Prioriteitsbeperkingslijst voor iedere bevrachterscode per
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer naar de TSO te
sturen.

Voor een Netgebruiker, in zoverre er verschillende evenwaardige mogelijke oplossingen
bestaan die beantwoorden aan de capaciteits-, beperkingsbeheers- en matchingsregels
die in deze sectie 4 worden beschreven en die ook de Balanceringsregels respecteren,
houdt de TSO rekening met de Prioriteitsbeperkingslijst teneinde te bepalen welke
bevrachterscode(s) of  welk(e) Interconnectiepunt(en) of  Binnenlands(e)
Afnamepunt(en) naar een Eindafnemer eerst moet(en) worden beperkt.

Er bestaan 20 prioriteitsniveaus (van 1 tot 20). Om een gebalanceerde positie te
verkrijgen, worden de bevrachtercode(s) met een lager prioriteitsniveau vodr de
bevrachterscode(s) met een hoger prioriteitsniveau beperkt. Indien meerdere
bevrachterscodes hetzelfde prioriteitsniveau hebben - zelfs op verschillende
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Interconnectiepunten of Binnenlandse Afnamepunten naar een Eindafhemer, leidt dit tot
een  proportionele  beperking van die bevrachterscodes op dit of deze
Interconnectiepunt(en) of Binnenlandse Afnamepunt(en) naar een Eindafnemer.
Zeebrugge is altijd het laatste Interconnectiepunt dat wordt beperkt. Als bij de laatste
Nominatie geen prioriteitsorder wordt vermeld, wordt de Nominatie standaard
behandeld als een Nominatie met een prioriteitsniveau tien (10).

Het is niet mogelijk om een prioriteitsbeperkingslijst te communiceren via fax via email
of via Nominaties die met Edig@s versic 1, 2 of 3 worden verstuurd. De
bevrachterscodes op deze Nominaties worden standaard behandeld als een Nominatie
met een prioriteitsniveau tien (10).

Fysieke levering/herleveringsverplichting gerelateerd aan een fysieke
transactie

Wanneer een Netgebruiker in een TSO Fysieke Transactie stapt, dan zal de
Netgebruiker fysieke leveringen/herleveringen uitvoeren die in overeenstemming zijn
met de vereisten hieronder.

Voor een verkoop door de Netgebruiker aan de TSO, zal de Netgebruiker:

e Tegelijkertijd de gashoeveelheden gerelateerd aan zo’n transactie leveren op een
Interconnectiepunt in de specifiecke Zone door zijn bevestigde hoeveelheden
voor levering in overeenstemming met sectie 4 op zo’n Interconnectiepunt te
verhogen of,

o Tegelijkertijd en voor de gashoeveelheden gerelateerd aan zo’n transactie op een
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafbemer van de
specificke Zone zijn bevestigde hoeveelheden voor afname in overeenstemming
met sectie 4 te verlagen.

Voor een aankoop door de Netgebruiker van de TSO, zal de Netgebruiker:

o Tegelijkertijd de gashoeveelheden gerelateerd aan zo’n transactie verminderen
op een Interconnectiepunt in de specifieke Zone door zijn bevestigde
hoeveelheden voor levering op zo’n Interconnectiepunt in overeenstemming met
sectie 4 te verminderen of,

e Tegelijkertijd en voor de gashoeveelheden gerelateerd aan zo’n transactie op cen
Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer van de
specifiecke Zone zijn bevestigde hoeveelheden voor afname in overeenstemming
met sectie 4 te verhogen.

Indien de Netgebruiker wordt geacht om zijn Entry of Exit Nominaties te verhogen of te
verlagen, naargelang de situatie, zal hij ervoor zorgen dat zijn tegenpartij in het
aangrenzende gasnetwerk dit ook doet met als doel dat de bevestigde entry of exit
Nominaties verhogen of verlagen.

Op vraag van de TSO, zal de Netgebruiker het bewijs per transactie voorleggen aan de
TSO, dat hij voldoet aan de fysieke levering/herleveringsverplichting zoals hierboven
beschreven. TSO heeft het recht om na te gaan of dat de Netgebruiker effectief aan zijn
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fysieke levering/herleveringsverplichting voldoet. De Netgebruiker voldoet niet aan zijn
fvsicke levering/herleveringsverplichting  als  hij  levert/herlevert op  een
Interconnectiepunt of een Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer maar
doelbewust deze levering/herlevering (totaal of gedeeltelijk) compenseert door een
wijziging van zijn levering/herlevering op een ander Interconnectiepunt(en) of
Binnenlands Afnamepunt(en) naar een Eindafnemer.

In geval de Netgebruiker zijn verplichting niet nakomt, heeft de TSO het recht om:

o eclke balanceringskost opgelopen door de TSO gerelateerd aan het specifieke
gedrag van deze Netgebruiker aan te rekenen aan de Netgebruiker en de
Netgebruiker zal dit ook betalen.

e de Netgebruiker zijn recht te ontzeggen om nog in een TSO Fysieke Transactie
te stappen en dit met onmiddellijke ingang en dit tot verder bericht.

6 Toewijzingsprocedure

6.1 Gastoewijzingsregels

6.1.1

6.1.1.1

Toewijzing op Interconnectiepunten

De bepaling van de voorlopige hoeveelheden Aardgas die aan de Interconnectiepunten
worden geleverd of herleverd, gebeurt ieder uur op basis van hoeveelheden die van op
afstand worden gemeten.

De bepaling van de definitieve hoeveelheden Aardgas die aan de Interconnectiepunten
worden geleverd of herleverd, gebeurt ieder uur na de Maand op basis van
Gecontroleerde Gemeten Hoeveelheden.

De Gecontroleerde Gemeten Hoeveelheden worden bepaald in overcenstemming met de
respectievelijke  Interconnecticovereenkomst of in overeenstemming met de
Meetprocedures die in Bijlage D worden beschreven en die van toepassing zijn tussen
de TSO en de respectievelijke Aangrenzende TSO.

Er kunnen twee verschillende toewijzingsstelsels worden toegepast: OBA en
proportioneel.

OBA of Operationele Balanceringsovereenkomst toewijzingsstelsel
Dit toewijzingsstelsel geniet de voorkeur op alle Interconnectiepunten.

De toewijzing van de hoeveelheden aardgas per uur die worden geleverd/herleverd op
de Interconnectiepunten, zijn gelijk aan de Bevestigde Hoeveelheden per uur. Het
verschil tussen de som van de Toegewezen Hoeveelheden per uur en de Gemeten
Hoeveelheden worden toegewezen aan een balanceringsaccount die tussen de TSO en
zijn Aangrenzende TSO of een andere partij wordt bijgehouden.

De TSO en de Aangrenzende TSO zijn verantwoordelijk voor het balanceren van deze
account.
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6.1.1.2 Proportioneel toewijzingsstelsel

Als op een bepaald Interconnectiepunt, de OBA limiet afgesproken tussen de TSO en de
respectievelijke Aangrenzende TSO overschreden is, mag de TSO, in overeenstemming
met artikel 9.3 van de verordening (EU) 2015/703 van de Europese commissie van 30
april 2015 (tot vaststelling van een netcode inzake interoperabiliteit en
gegevensuitwisseling), het proportionele stelsel toepassen.

De hoeveelheden Aardgas die per uur worden geleverd/herleverd of geacht worden te
worden geleverd/herleverd op de Interconnectiepunten, worden door de TSO volgens de
volgende regels toegewezen:

e voor de uren die als dusdanig werden gemeld en voor de hoeveelheden die
werden geleverd of afgenomen in de tegengestelde richting van de bedoelde
fysieke stroom, is de toewijzing van de hoeveelheden per uur voor de
Netgebruiker gelijk (geacht) met de Bevestigde Hoeveelheden per uur;

e voor de uren die als dusdanig werden gemeld en voor de hoeveelheden die
werden geleverd of afgenomen in dezelfde richting als de bedoelde fysicke
stroom, is de toewijzing van de hoeveelheden per uur voor de Netgebruiker
gelijk aan de Gemeten Hoeveelheden per uur, vermeerderd met de hoeveelheden
die werden geleverd of afgenomen in de tegengestelde richting van de bedoelde
fysieke stroom, vermenigvuldigd met de verhouding van de Bevestigde
Hoeveelheden van de Netgebruiker per uur ten opzichte van de som van de
Bevestigde Hoeveelheid gas per uur voor alle Netgebruikers dat in dezelfde
richting stroomt als de bedoelde fysieke stroom.

6.1.2  Toewijzing op het Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer

De voorlopige hoeveelheden Aardgas die door de Eindafnemer op het Binnenlandse
Afnamepunt naar een Eindafnemer worden afgenomen, worden ieder uur door de TSO
met behulp van metingen van op afstand bepaald.

De definitieve hoeveelheden Aardgas die door de Eindafnemer op het Binnenlandse
Afnamepunt naar een Eindafnemer worden afgenomen, worden ieder uur door de TSO
bepaald na de Maand op basis van Gecontroleerde Gemeten hoeveelheden die werden
bepaald volgens de Aansluitingsovereenkomst of volgens de Meetprocedures die in
Bijlage D worden beschreven.

De Binnenlandse Energietoewijzing XEAh en XEA'h, die op het Binnenlandse
Afnamepunt naar een Eindafhemer aan de Netgebruiker(s) wordt toegewezen, wordt
bepaald volgens de Toewijzingsovereenkomst die voor dat Binnenlandse Afnamepunt
naar een Eindafnemer wordt gehanteerd. De Eindafnemer verantwoordelijk voor het
betreffende Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer zal de TSO informeren
van 1edere wijziging van de bestaande Toewijzingsovereenkomst voor het betreffende
Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer voor de betreffende Netgebruiker(s)
zoals beschreven in de Aansluitingsovereenkomst sectie 3.2.3.

Als er geen Toewijzingsovereenkomst bestaat voor het betreffende Binnenlandse
Afnamepunt naar een FEindafnemer voor de betreffende Netgebruiker(s) zal de
Eindafnemer de TSO informeren van de toe te passen toewijzingsregel. In het geval het
Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer de TSO niet geinformeerd heeft over
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de toe te passen toewijzingsregel, dan zal de TSO een proportionele toewijzingregel
toepassen gebaseerd op de onderschreven capaciteit van de betreffende Netgebruiker(s)
voor het betreffende Binnenlandse Afnamepunt naar een Eindafnemer.

6.1.3  Toewijzing op het Binnenlandse Afnamepunt naar Distributie

6.1.3.1

6.1.31.1

Berekening van de (voorlopige) Uitgang Energie Toewijzing XEA

De oprichting van een federaal “Clearing House”, “Atrias” en de introductie van een
nieuwe marktcommunicatiestandaard (MIG6.0) vereisen wijzigingen in het commodity-
toewijzingsproces, uitgevoerd door de DSO. Deze aanpassing impliceert eveneens een
wijziging in de Toewijzing van de provisionele Uitgang Energie op Binnenlandse
Afnamepunten naar de Distributie. Twee fases kunnen geidentificeerd worden :

1. Huidig svsteem tot de implementatiedatum zoals beschreven paragraaf
6.1.3.1.1;

2. Nieuw systeem startend vanaf de implementatiedatum, zoals beschreven in
sectie 6.1.3.1.2;

De implementatie wordt beheerd binnen Atrias en is voornamelijk naar planning toe een
voor Fluxys Belgium exogeen gegeven. Na de finale beslissing en de bevestiging door
Atrias van de implementatiedatum zullen de bevrachters per brief hierover geinformeerd
worden door Fluxys Belgium.

Berekening van de (provisionele) Uitgang Energie Toewijzing XEA; tot de
implementatiedatum van MIG6

De uurlijkse gemeten hoeveelheden Aardgas naar elk GOS (de Voorlopige Uitgang
Energie Meting XEM,, ;zs) die op het Binnenlandse Afnamepunt naar Distributie worden
afgenomen, worden ieder uur door de TSO toegewezen aan de Relevante Netgebruikers
op basis van:

- De toewijzing van de uurlijkse gemeten afhamen van telegemeten
aardgasverbruikers op het DNB-net rechistreeks naar de Relevante
Netgebruikers

- De berekening van een Uurlijkse Standaard Energie Afname van elke
Relevante Netgebruiker op elk GOS op basis van de SLP Curves en op basis
van de Jaarlijkse Standaard Energie Afname

- De berekening van een GOS Residu Factor die, toegepast op de Uurlijkse
Standaard Energie Afname, toelaat om de totale Uitgang Energie Meting
XEMj ars volledig toe te wijzen aan telegemeten aardgasverbruikers en SLP
Eindafnemers.

a. Toewijzing van de uurlijkse gemeten afnamen van telegemeten
aardgasverbruikers op het DNB-net

Op elke GOS, wordt de afname van elke telegemeten aardgasverbruiker op het DNB-
net toegewezen aan de Relevante Netgebruiker.

Fluxys Belgium ontvangt de voorlopige Telegemeten Station Energie Meting 7StEM),
per uur van de DNBs voor elke telegemeten ardgasverbruiker op het DNB-net. Op basis
van de unieke relatie tussen de telegemeten ardgasverbruiker op het DNB-net en de
Relevante Netgebruiker zoals geidentificeerd door de DNB, wordt de voorlopige
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Telegemeten Uitgang Energie Meting 7XEM}, 4zs, per uur bepaald, d.w.z., de som van
TStEM, van alle telegemeten ardgasverbruiker op het DNB-net van de relevante
Netgebruiker op een GOS:

TXEM, > TStEM,

TSteGrid User

»ARS,g -

Als de TStEM,, niet beschikbaar is, bepaalt Fluxys Belgium een vervangwaarde door de
gemiddelde uurwaarde te gebruiken van de laatste 4 gelijkaardige dagen.

b. Berekening van een Uurlijkse Standaard Energie Afname van elke
Netgebruiker op elke GOS

Voor elke SLP Eindafnemer op een GOS wordt een SLP Type toegekendFluxys
Belgium ontvangt van de DNBs een aggregatie van de SLP Eindafnemers per Relevante
Netgebruiker op elke GOS, in de vorm van een Jaarlijkse Standaard Energie Afname
per Jaar Q)¢ 4rs szpi [kKWh/jaar] voor elk SLP Type.

Als de Jaarlijkse Standaard Energie Afname (Q,,4rssipy) niet beschikbaar is, dan
bepaalt Fluxys Belgium een vervangwaarde waarbij de laatst beschikbare Jaarlijkse
Standaard Energie Afname gebruikt wordt.

Het gedeelte van de Jaarlijkse Standaard Energie Afname O, 4rssip; dat moet
toegewezen worden per GOS aan uur % voor elke Netgebruiker en voor elk SLP Type is
de Uurlijks Standaard Energie Afname die berekend wordt op basis van de betreffende
SLP Curve via de volgende formule:

Ongarssipri = Oy garssipi X SLPp;

Om rekening te houden met het feit dat de SLP Curve een gemiddelde dagtemperatuur
inhoudt, wordt er gebruik gemaakt van reé&le temperaturen tot op uur 42 en van
voorspelde temperaturen voor uren na # tot het einde van de Gasdag voor het berekenen
van SLPy;

¢. GOS Residu Factor

Het gedeelte van de Voorlopige Uitgang Energie Meting XFEM}, 4zs die niet kan
toegewezen worden aan de telegemeten aardgasverbruiker (in stap a van de berekening)
zal volledig worden toegewezen aan de Relevante Netgebruikers voor SLP
Eindafnemers. Daarvoor wordt een voorlopige GOS Residu Factor GRF), 4zs [zonder
eenheid] voor elke GOS gedefinieerd als de factor die moet toegepast worden op de
Uurljjkse Standaard Energie Afname (resultaat van stap b van de berekening) van elk
SLP Type om de XEM,, 4rs volledig te kunnen toewijzen.

De GRF} 45 1s de deling van (1) de XEM,, 4zs min de som van alle TXEMj, 4zs, van alle
Relevante Netgebruikers op de betreffende GOS, en (ii) de som voor alle Netgebruikers
en voor alle SLP Types van de Uurlijkse Standaard Energie Afname:
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XEM, yus — 2. TXEM, yus .
G R Fh Grid Users | )

ARS »
Z ZQh,g,ARS,SLPi

Grid Users SLPi

d. Uitgang Energie Toewijzing

De Voorlopige Uitgang Energie Toewijzing XEA . 4»s 0p uur s per Netgebruiker op een
GOS is de som van de toewijzing van alle relevante telegemeten aardgasverbruiker op
de betreffende GOS TXEM, 425, voor deze Netgebruiker en de toewijzing van de
aggregatie van alle SLP Eindafnemers op dezelfde GOS, die het product is van
GRF;, 4zs en de som voor alle SLP Types van de Uurlijkse Standaard Energie Afname
per Netgebruiker:

XEA, , jps =TXEM ), jps o + [ZQy,g,ARS,SLPi XSLP, s J XGRE), 4ps

SLPi

6.1.3.1.2 Berekening van de (provisionele) Uitgang Energie Toewijzing XEAj; vanaf de
implementatiedatum van MIG6

De uurlijks gemeten hoeveelheden Aardgas naar elk GOS (de Voorlopige Uitgang
Energie Meting XEM), .z5) die op het Binnenlandse Afnamepunt naar Distributie worden
afgenomen, worden ieder uur door de TSO toegewezen aan de betrokken Netgebruikers
op basis van:

- de toewijzing van de uurlijks gemeten afhame van telegemeten
Eindgebruikers op het DNB-net rechtstreeks naar de betrokken
Netgebruikers (TXEM , . ) voor elk GOS;

- de som van de uurlijkse afnames van de Geprofileerde Eindgebruiker Types
van alle Dbetrokken Netgebruikers voor elk GOS (RLPOyrs).
vermenigvuldigd met de Verhoudingsfactor op Uurbasis (HPFj 4rsg) per
betrokken Netgebruiker voor eik GOS.

a. Toewijzing van de wuurlijks gemeten afnamen van telegemeten
aardgasverbruikers voor elke Netgebruiker voor elk GOS

De afhame op elk GOS van elke telegemeten Eind Gebruiker op het DNB-net zal
worden toegekend aan de betrokken Netgebruiker.

Fluxys Belgium zal de uurlijks Voorlopig Telegemeten Stations Energiemeting
TStEM, van de DNB’s ontvangen voor elke telegemeten Eindgebruiker op het DNB-
net, zoals bepaald in het Standaard Aansluitingscontract Fluxys Belgium/DNB.
Gebaseerd op de unieke relatie tussen de telegemeten Eindgebruiker op het DSO- net en
de betrokken Netgebruiker zoals geidentificeerd door de DNB, zal de voorlopig
uurlijks Telegemeten Uitgangs Energiemeting TXEM), 4rs5, bepaald worden, d.w.z. de
som van alle TStEM; van alle telegemeten Eindgebruikers op het DNB-net van de
betrokken Netgebruikers van een GOS.

TXEM, s, = 2, TStEM,

h,ARS.g ~
TSteGrid User
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Indien de TStEM, niet beschikbaar is, zal Fluxys Belgium een vervangingswaarde
bepalen gebruik makend van de gemiddelde uurwaarde van de laatse 4 gelijkaardige
dagen.

b. Berckening van de uurlijks Geprofileerde Eindgebruiker Energieafname voor
elke Netgebruiker op elke GOS

De (RLPOy 4rs) voor elk GOS is berekend als het verschil tussen uurlijks Voorlopige
Uitgangsenergiemeting ( XEM , .. ) en de som van alle Telegemeten Energiemetingen

(TXEM, 4rs¢) van alle Netgebruikers:

RLPOy4rs = (XEM h,ARS _Zg,- TXEM h,ARS,gi)

De uurlijkse Profiel Eindgebruiker Energieafname voor elke Netgebruiker van elk
GOS voor alle Profiel Eindgebruiker Types (PEUT = SMR3, RMV, EMV, EAV) wordt
berekend als de RLPOy ars vermenigvuldigd met Verhoudingsfactor op uurbasis HPF
(HPFy 4rsg) rekening houdend met de portfolio van de Netgebruikers.

De Verhoudingsfactor op uurbasis HPF (/1PF), 4zs,) voor elke Netgebruiker voor elk
GOS wordt bekomen door de deling van de som van de Jaarlijkse Standaard
Energieafnames per Netgebruiker per GOS voor iedere individuele Geprofileerde
Eindgebruiker Types (PEUT) en de som van de Jaarlijkse Standaard Energicafname
voor alle Netgebruikers per GOS en voor alle Geprofileerde Eindgebruiker Types
(PEUT):

Z Qy,g,ARS,i
_ (PEUT)
HPFh,g,ARS -
Z Qy, g, A4RS i

Grid Users (PEUT)

Indien de Jaarlijkse Standaard Energieafname (O, ; 4rs prur ;) niet beschikbaar is , zal ,
Fluxys Belgium een vervangingswaarde bepalen gebruikmakend van de laatst
beschikbare Jaarlijkse Standaard Energieafname.

c¢. Toewijzing Uitgangsenergie

De voorlopige toewijzing van de Uitgangsenergie XEAj ; 4rs op uur /4 per Netgebruiker
voor een GOS is de som van de uurlijkse toewijzing van alle betrokken telegemeten
Eindgebruikers op het betrokken GOS (ZXEM}, 4rs¢) voor een dergelijke Netgebruiker
en de vermenigvuldiging van de som van de uurlijks afname van de Geprofileerde
Eindgebruiker Types (PEUT) van alle betrokken Netgebruikers van elk GOS
(RLPOp ars) met de Verhoudingsfactor op uurbasis voor een dergelijke Netgebruiker
van het betrokken GOS (HPF}, 4zs,):

XEA, , sps =TXEM , s, +(RLPO, 0 ) x HPF, s o
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Berekening van de Definitieve Uitgang Energie Toewijzing XEAy®

De Definitieve Uitgang Energie Toewijzing XEA'; g .zs aan een GOS wordt bepaald
door de DNB zoals vastgelegd in de relevante regionale wetgevingen en overgemaakt
aan Fluxys Belgium.

Indien de Definitieve Uitgang Energie Toewijzing XFA" , 4zs berekend door de DNB
niet beschikbaar is tegen M + 30 werkdagen, dan zal Fluxys Belgium de Definitieve
Uitgang Energie Toewijzing berekenen volgens dezelfde berekeningsmethode die
gebruikt wordt voor de Voorlopige Toewijzing Uitgang Energie XEA, ¢cos gebaseerd
op de best beschikbare data op dat moment.

Indien, voor een uur /4 en voor een GOS, de som van de Definitieve Uitgang Energie
Toewijzing XEA'; , szs van de actieve Netgebruikers berekend door de DNBs niet gelijk
is aan de Definitieve Uitgang Energie Meting XEM; 4ps dan zal Fluxys Belgium
dergelijke Definitieve Uitgang FEnergie Toewijzing XEA% . «zs berckenen volgens
dezelfde berekeningsmethode die gebruikt wordt voor de Voorlopige Toewijzing
Uitgang Energie XE4;,.rs zodat de som van de Definitieve Uitgang Energie
Toewijzing XEA', g 4zs gelijk is aan de Definitieve Uitgang Energie Meting XEM';, 4zs.

Proces voor het afviakken van onevenwichr

De TSO stuurt ook Toewijzingen voor het Afvlakken van Onevenwicht (XEAis;, . ,) naar
Netgebruikers die Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie bevoorraden. Die
Toewijzingen zijn bedoeld om het effect van het (voorspelbare) afhameprofiel van de
Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie op de Balanceringspositie van de
Netgebruiker te beperken.

Het Afviakken van Onevenwicht heeft een tegengesteld uurprofiel van het voorspelde
uurafnameprofiel van de Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie en is
volumeneutraal op dagbasis, zodat de som van alle Toewijzingen voor het Afviakken
van Onevenwicht per uur (XEAisy,,) voor Netgebruiker g, voor Zone Z en voor de
beschouwde Dag gelijk is aan nul.

> XEdis,, =0

5.Z,8
all hours of day d

De Toewijzingen voor het Afvlakken van Onevenwicht (XEAis;.,) voor de volgende
Gasdag (23, 24 of 25 hoeveelheden) worden door de TSO bepaald op basis van de
volgende stappen:

e Bepaal het Dieptepunt van de Binnenlandse Afnamepunten naar de Distributie
(MBPppee ppgz) voor een bepaalde gasdag d. voor een bepaalde Zone door de
grootste waarde van de dag van het gecumuleerde uurlijkse verschil tussen
“afgenomen hoeveelheden” en de “entry” te berekenen, waar

o de “afgenomen hoeveelheden” uurlijkse voorspellingen zijn (gebaseerd

op historische data, gelijkaardige dagen en op
temperatuursvoorspellingen) van afname van de Binnenlandse
Afnamepunten naar Distributie voor de SLP (MIG4) of PEUT (MIG6)
Findafnemers.
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o De “entry” uurlijkse waarden zijn die een vlak profiel hebben;

o De som van de uurlijkse waarden van de “entry” en de som van de
uurlijkse waarden van “afgenomen hoeveelheden” gelijk zijn.

e Bepaal de Toewijzingsfactor Afvlakken Onevenwicht (ISF,,.) door gebruik te
maken van de ratio tussen het Dieptepunt van de Binnenlandse Afnamepunten
naar Distributie (MBPpprr,pr.q-) en de maandelijkse Toewijzing van Afvlakking
van Onevenwicht (1S,, -)

IS, .
ISF, . = :
MBP DDEP,DP,d =

De maandelijkse Toewijzing van Afvlakking van Onevenwicht (IS,,.),
uitgedrukt in GWh, is aangeduid is in volgend tabel:

Jan. | Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
H Zone 11 11 11 8 4 4 3 3 4 8 11 11
L Zone 6 6 6 6 4 4 3 3 4 6 6 6

e Bepaal het uurlijkse Binnenlands Afnamepunt naar Distributie Onevenwicht
voor iedere Netgebruiker (Ippeph.g) door de som te berekenen van de
voorspelde uurlijkse afname van de Binnenlandse Afnamepunten naar
Distributie voor de SLP (MIG4) of PEUT (MIG6) Eindafnemers per Zone , per
Netgebruiker ; met een vlak dagneutraal entry profiel;

¢ De Toewijzing voor Afvlakken van Onevenwicht per uur (XEAisy , ;) wordt dan
berekend door de Toewijzingsfactor Afvlakken Onevenwicht (ISFn,) te
vermenigvuldigen met het uurlijkse Binnenlands Afnamepunt naar Distributie
Onevenwicht voor iedere Netgebruiker (Ippgp i - g)-

XEdis ., = ISF,, . %I pm 4.,

Voor alle duidelijkheid: de voorlopige totale Toewijzing van Uitgangsenergie voor uur
h voor Zone z en voor Netgebruiker g is gelijk aan de som van alle voorlopige
Toewijzingen van Uitgangsenergie (XEA;.,) van Netgebruiker g voor Zone z,
vermeerderd met de Toewijzing voor het Afviakken van het Onevenwicht (XEAisy . )
van Netgebruiker g voor uur /2 voor Zone z. Daarom wordt voor Netgebruikers die aan
Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie leveren, de formule voor de berekening
van de Balanceringspositie van de Netgebruiker (GBP*,.,), zoals voorzien in Bijlage
A, geinterpreteerd als inclusief de Toewijzingen voor het Afvlakken van het
Onevenwicht van de Netgebruiker (XEAisy, ;. g).

Indien het Dieptepunt van de Binnenlandse Afnamepunten naar de Distributie
(MBPppgppr4:) de maandelijkse maximumparameter voor het Afvlakken van het
Onevenwicht (ISn,) overstijgt, wordt het voorspelde afnameprofiel van de
Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie niet volledig afgevlakt door de
Toewijzingen voor het Afvlakken van het Onevenwicht (XEAisy ). Het overblijvende
onevenwicht is in de Balanceringspositie van de Netgebruiker zichtbaar (GBP*;.,) en
de Netgebruiker is verantwoordelijk voor het juist balanceren van zijn portfolio.
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De Toewijzingen voor het Afvlakken van het Onevenwicht worden aan de betrokken
Netgebruikers gemeld op de manier die in 6.2 wordt uiteengezet.

De definitieve Toewijzingen voor het Afvlakken van het Onevenwicht (X£A 7isy - o) zijn
gelijk aan de voorlopige Toewijzingen voor het Afviakken van het Onevenwicht
(XEAisy - g).

6.1.4 Toewijzing voor ZTP Trading Diensten

Voor ZTP Trading Diensten, vindt elk uur de finale Toewijzing plaats, gebruikmakend
van Bevestigde Hoeveelheden zoals aangegeven in de TDT (in overeenstemming met
sectiec 4.4.5) waarbij de Toegewezen Hoeveelheden gelijk zijn aan de Bevestigde
Hoeveelheden.

Omdat beperkingsinformatie niet altijd beschikbaar is voordat of wanneer een dergelijke
beperking zich voordoet bij de ZTP Fysieke Trading Dienst tijdens de Gasdag, kunnen
de finale Toewijzingen nog herzien worden wanneer er nieuwe informatie beschikbaar
wordt, maar niet later dan de tiende (10de) dag van de volgende maand.

6.2 Rapportering

6.2.1

Proces

De toewijzing wordt ieder uur uitgevoerd. De dagelijkse hoeveelheden worden
verkregen door de hoeveelheden van alle individuele uren voor die specifieke Dag op te
tellen. De maandelijkse hoeveelheden worden verkregen door de dagelijkse
hoeveelheden van alle afzonderlijke Dagen voor die specifieke Maand op te tellen.

6.2.2 Rapportering per uur®

6.2.2.1

6.2.2.2

Formulier voor de Voorlopige Toewijzings per uur van de Netgebruiker

Dit formulier vermeldt voor wur h de voorlopige toewijzingen per uur Voor
Interconnectiepunten,  Binnenlandse  Afnamepunten naar een  Eindafnemer,
Binnenlandse Afnamepunten naar Distributie (die aan de Netgebruiker werden
toegewezen) en voor ZTP Trading Diensten.

In normale omstandigheden verstuurt de TSO de berichten’ binnen het eerste half uur na
het toegewezen uur.

Fomulier voor de Toewijzing van het Afviakken van het Onevenmwicht van de
Netgebruiker

Dit formulier vermeldt voor ieder uur van de Gasdag de toegewezen hoeveelheden per
uur als toewijzing voor het Afvlakken van het Onevenwicht voor de Netgebruiker.

® In geval er rekenfouten zouden ontdekt worden in de rapportering per uur, kan de TSO beslissen om het
bericht, die deze rapportering bevat, te herzien. ledere Netgebruiker ontvangt dan een herzien bericht. De
gecorrigeerde gegevens zijn ook op het Elektronisch Data Platform beschikbaar.

7 Het Edig@s-bericht van de BALL is van het '"ALLOCAT -type
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Tn normale omstandigheden verstuurt de TSO het bericht® op Gasdag d-1 voor Gasdag d
binnen het eerste half uur na 11.00 u.

Formulier Balanceringspositie van de Netgebruiker

Dit formulier vermeldt per Zone voor ieder uur van de Gasdag de voorlopige (voor het
uur of de uren in het verleden) en de voorspelde (voor het uur of de uren in de toekomst)
waarden

e Balanceringspositie van de Netgebruiker véor regeling,
e online Regeling van Tekort of Overschot van de Netgebruiker binnen een dag,

e online Regeling van Overschot of Tekort van de Netgebruiker op het einde van
de dag,

e Marktbalanceringspositie voor regeling,

o online Regeling van Marktoverschot of -tekort binnen een dag,

¢ online Regeling van Marktoverschot of -tekort op het einde van de dag,
e Dbovenste en onderste grenswaarden voor de Marktzones.

Deze voorspelde informatie is onder andere gebaseerd op de status van de Nominaties
gestuurd door de Netgebruikers naar de TSO op een specifiek moment en is bijgewerkt
minstens op uurlijkse basis. Echter, de voorspelde informatie wordt louter ter informatie
geleverd en de TSO biedt geen garantie dat de deze informatie volledig, accuraat,
betrouwbaar en bijgewerkt is.

In normale omstandigheden bezorgt de TSO aan iedere Netgebruiker zijn formulier
Balanceringspositie van de Netgebruiker op Gasdag d-1 voor Gasdag d binnen het
eerste half uur na 15.00 u. Ieder uur na 15.30 u verstuurt de TSO een bijgewerkte versie
van het Formulier Balanceringspositic van de Netgebruiker op Gasdag d-1 voor Gasdag
d. Binnen dezelfde Gasdag d verstuurt de TSO in normale omstandigheden de
berichten® binnen het eerste half uur na het toegewezen uur.

6.2.3 Maandelijkse Definitieve Toewijzingen

6.2.3.1

De maandelijkse cijfers worden verkregen door alle afzonderlijke definitieve
Toegewezen Hoeveelheden per uur van alle afzonderlijke Gasdagen voor die specificke
Maand op te tellen.

Maandelijks toewijzingsoverzicht voor Interconnectiepunten (MIPA"™ rapport)
/]

Uiterlijk op de tiende (10de) Werkdag van de volgende maand worden aan de
Netgebruikers twee maandoverzichten van Toewijzingen beschikbaar gesteld. Het

® Het Edig@s-bericht van de BALL is van het'ALLOCAT'-type
’ Het Edig@s-bericht van de IMB is van het TMBNOT'-type
" MIPA = Monthly IP Account Statement Report
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betreft in beide gevallen informatie op dagbasis en dit voor de Interconnectiepunten
waarop de Netgebruiker actief is.

Het ene overzicht betreft geaggregeerde gegevens van alle Netgebuikers samen, en
bevat de volgende informatie per Interconnectiepunt:

- de geaggregeerde gegevens van de dagelijkse Bevestigde Hoeveelheden van alle
Netgebruikers samen

- de geaggregeerde gegevens van de definitieve dagelijkse Toegewezen
Hoeveelheden van alle Netgebruikers samen

- de dagelijkse Gecontroleerd Gemeten Hoeveelheden met de dagelijkse
gemiddelde gemeten GCV.

Het andere overzicht betreft de individuele gegevens van de betrokken Netgebruiker en
bevat per Paren Netgebruikers de volgende informatie:

- de individuele gegevens van de dagelijks Bevestigde Hoeveelheden van de
betrokken Netgebruiker

- de individueie gegevens van de dagelijkse definitieve Toegewezen
Hoeveelheden van de betrokken Netgebruiker

Deze twee overzichten kunnen ook, uitzonderlijk en op aanvraag van de Netgebruiker,
op uurlijkse basis worden geleverd door de TSO.

Maandelijks roewijzingsoverzicht voor Binnenlandse Afnamepunien

Maandelijkse Voorlopige Toewijzingen over een of meerdere Binnenlandse
Afnamepunten zijn voor de twintigste (20ste) Werkdag van de volgende maand
beschikbaar.

Maandelijkse Definitieve Toewijzingen over een of meerdere Binnenlandse
Afnamepunten worden later, na het begindigen van het validatieproces van de metingen
en gezamenlijk met het facturatieproces ter beschikking gesteld op het Elektronisch
Data platform'".

Maandelijks toewijzingsoverzicht voor ZTP Trading Diensten

Uiterlijk op de tiende (10de) Werkdag van de volgende maand wordt aan de
Netgebruiker een overzicht van de Toegewezen Hoeveelheden op de ZTP Trading
Diensten op dagbasis beschikbaar gesteld. Dit overzicht bevat een aantal tabellen die de
volgende informatie bevatten:

- de identificatie van de Netgebruiker

- Gasdag

- de Tegenpartij

- de specifieke ZTP Trading Dienst

- de Bevestigde Hoeveelheden van Leveringen of Herleveringen

" Onder de ‘Allocation Details’ sectie van het Elektronisch Data platform.
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Dit overzicht kan, uitzonderlijk en op aanvraag van de Netgebruiker, op uurlijkse basis
worden geleverd door de TSO.

Gaskwaliteit

Wanneer de Netgebruiker of de TSO op de hoogte wordt gebracht dat gas met
ontoereikende kwaliteit op een bepaalde Gasdag op een Interconnectiepunt of een
Binnenlands Afnamepunt beschikbaar wordt gemaakt of beschikbaar zal worden
gemaakt, dient hij de andere partij en de Eindafnemer in het geval van cen Binnenlands
Afnamepunt van deze informatie op de hoogte te brengen.

Kennisgeving van Gas met ontoereikende kwaliteit

Netgebruiker TSO
| Kennisgeving van Ontoereikende |
zo snel als } Gaskwaliteit :
mogelijk I 4|
I Aanvaardings- of I
L Weigeringsbericht J zo0 snel als
I '| mogelijk
I I

De Netgebruiker of de TSO brengt de andere partij en de Eindafnemer in het geval van
cen Binnenlands Afnamepunt per fax of per email zo snel mogelijk op de hoogte door
middel van een kennisgeving van ontoercikende gaskwaliteit in overeenstemming met
Bijlage C1 Aanhangsel 3. Dit document bevat de volgende informatie:

e Naam van TSO en Netgebruiker,
¢ Interconnectiepunt of Binnenlands Afnamepunt,

o Geschatte Begintijd van de (her) levering van het gas met ontoereikende
kwaliteit op het Interconnectiepunt of op het Binnenlandse Afnamepunt,

» Geschatte Eindtijd van de (her) levering van het gas met ontoereikende kwaliteit
op het Interconnectiepunt of op het Binnenlandse Afhamepunt,

¢ Geschatte hoeveelheid gas met ontoereikende kwaliteit (kWh), en
e Verwachte samenstelling van het gas

Alle relevante extra informatie met betrekking tot de periode van (her) levering of de
samenstelling van het gas wordt aan het document toegevoegd.

De kennisgeving wordt op ieder moment voor of tijdens de Gasdag waarop ze
betrekking heeft, herzien als van de eigenschappen van het gas met ontoereikende
kwaliteit en/of de duur wordt verwacht dat ze veranderen ten opzichte van de vorige
kennisgeving.

De Netgebruiker of de TSO die een kennisgeving over ontoereikende gaskwaliteit
ontvangt, brengt de andere partij per fax of per email op de hoogte over of hij al dan niet
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de levering aanvaardt van het gas met ontoereikende kwaliteit dat in de kennisgeving
wordt vermeld. Hij moet daarbij ook de aanvaarde hoeveelheid gas melden (kWh). Als
hij de (her) levering van Aardgas volledig weigert, moet bij de aanvaarde hoeveeiheid
nul (0) worden vermeld. Als de TSO de volledige hoeveelheid voor levering van gas
met ontoereikende kwaliteit die in de kennisgeving wordt vermeld, niet aanvaardt, past
de TSO de relevante regels voor beperkingsbeheer toe in overeenstemming met sectie
4.2.

Als er geen aanvaardings-/weigeringsbericht wordt ontvangen tussen de verzending van
de kennisgeving van ontoereikende gaskwaliteit en het begin van de (nieuwe) levering
van dit gas met ontoereikende kwaliteit op het betreffende Interconnectiepunt of het
Binnenlandse Afnamepunt, wordt de (nicuwe) levering beschouwd als aanvaard door
alle partijen.

Als gas met ontoereikende kwaliteit op een Interconnectiepunt of een Binnenlands
Afnamepunt wordt geleverd zonder dat dit vooraf werd gemeld, dienen de Netgebruiker
en de TSO telefonisch met elkaar contact op te nemen en moet onmiddellijk daarna een
kennisgeving van ontoereikende gaskwaliteit worden verstuurd (zoals hierboven
beschreven).

8 Onderhoudsprocedures

8.1 Geplande Lange Termijn Werken

leder jaar in september zal de TSO de Netgebruikers die Diensten hebben
onderschreven voor het volgende kalenderjaar inlichten over:

e de Geplande Lange Termijn Werken en de bijbehorende beperkingen tijdens
deze werken; en,

e de timing en de duurtijd van de Geplande Lange Termijn Werken.

Op vraag van de Netgebruiker kan een bespreking met de TSO belegd worden. Volgend
op dergelijke besprekingen, zal de TSO beslissen over de periode en de duurtijd van de
Geplande Lange Termijn Werken en zal al het redelijke doen om de Netgebruikers niet
later dan 15 december van het kalenderjaar voorafgaand van de Geplande Lange
Termijn Werken het programma te leveren van de hier voorafgaande vermelde werken
die uitgevoerd zullen worden op het Vervoerssysteem tijdens het volgende kalenderjaar.

Zo'n programma zal vastgelegd worden om het verwachte onderhoud, herstelling en
vervangingswerken die uitgevoerd dienen te worden op het Vervoerssysicem te
codrdineren en te synchroniseren en om zo afwijkingen in de beschikbaarheid van de
Diensten onderschreven door de Netgebruikers te beperken.

Tedere onderbreking voor onderhoud, herstelling of vervangingswerken in de
onderschreven Vervoersdiensten zal over de Netgebruikers op een eerlijke en gelijke
basis toegewezen worden, en zover dit mogelijk is pro rata hun respectievelijke
onderschreven Vervoersdiensten, in overeenstemming met deze Bijlage C1 van het
Toegangsreglement voor Vervoer. De TSO zal al het redelijk doen om de
onderschreven Vervoersdiensten van de Netgebruikers te respecteren tijdens onderhoud,
herstelling en vervangingswerken in zover dit mogelijk is vanuit een operationeel en
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technisch standpunt. TSO zal de Netgebruikers zo snel mogelijk inlichten over de
hervatting van de onderschreven Vervoersdiensten.

8.2 Geplande Korte Termijn Werken

Zonder afbreuk te doen aan sectie 8.1, mag de TSO om onderhoud, herstelling of
vervangingswerken uit te voeren die onmiddellijk nodig zijn om de veiligheid en de
integriteit van het Vervoerssysteem te garanderen (de “Geplande Korte Termijn
Werken”). De TSO zal zo snel mogelijk de planning en de geschatte duurtijd van zo’n
Geplande Korte Termijn Werken en ook de grootte van de onderbreking van de M7SR,
en/of M7TSR; meedelen aan de Netgebruikers die M7, SRren/of MTSR; bezitten, maar niet
later dan tien (10) Werkdagen voordat zo’n Geplande Korte Termijn Werken zouden
uitgevoerd moeten worden.

De datums van zo’n Geplande Korte Termijn Werken zullen bindend zijn voor de TSO
van zodra deze bevestigd zijn na de voorafgaande berichtgeving. Elke onderbreking van
de onderschreven Vervoersdiensten zal eerlijk en gelijk toegewezen worden over de
Netgebruikers voor zover dit mogelijk pro rata hun respectievelijk onderschreven
Vervoersdiensten overeenkomstig met deze Bijlage C. De TSO als Redelijke en
Voorzichtige Operator zal al het redelijke te doen om de onderbreking van de MTSR;
en/of MTSR; voor Geplande Korte Termijn Werken te beperken waar mogelijk om de
oorzaak op te lossen. TSO zal de Netgebruikers zo snel mogelijk inlichten van de
hervatting van de onderschreven Vervoersdiensten.

8.3 Incident

In overeenstemming met Bijlage F, in geval van Incident heeft de TSO op ieder moment
het recht, en zonder afbreuk te doen aan secties 8.1 en 8.2 van deze bijlage, om geheel
of gedeeltelijk de MTSRyen/of MTSR; met onmiddellijke ingang te onderbreken om de
veiligheid en de integriteit van het Vervoerssysteem te vrijwaren en om de nodige
herstellings- en/of vervangingswerken uit te voeren.

8.4 Verminderde Dienstdagen

De Verminderde Dienstdagen zullen geaggregeerd, niet meer dan veertien (14) Dagen
per jaar zijn.

In geval dat een Contractperiode korter is dan een jaar, zal het aantal Verminderde
Dienstdagen voor het bepaalde Contractperiode geagregeerd niet meer zijn dan veertien
(14) Dagen pro rata het aantal Dagen in het Contractperdiode ten opzichte van het aantal
Dagen in het Jaar.

Het aantal Verminderde Dienstdagen zal berekend worden op een volledige equivalente
Dagbasis, als voorbeed:

(1 als de MTSR; en/of MTSR; volledig worden onderbroken gedurende zes (6)
uren, zal dit als 0.25 van een Dag beschouwd worden; en,

(i)  als vijftig (50) % van de MTSRyen/of MTSR; onderbroken is gedurende vier
(4) volledige Dagen zal dit beschouwd worden als twee (2) Dagen.
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8.5 Aanpassing van de Maandelijkse Capaciteitsvergoeding

Gedurende Geplande Lange of Korte Termijn Werken, zal de Maandelijkse
Capaciteitsvergoeding voor de MTSR; en/of MTSR, zoals beschreven in bijlage A,van
toepassing blijven als het aantal Dagen gedurende de welke MTSRy en/of MTSR;
onderbroken is geweest de maximum aantal Verminderde Dienstdagen, zoals
beschreven in 8.4, niet overschrijdt.

Indien de TSO het maximum aantal Verminderde Dienstdagen overschrijdt, zal de
Maandelijkse Capaciteitsvergoeding voor de MTSR; en/of MTSR; verminderd worden
pro rata de onderbroken MTSR; en/of MTSR; voor het gedeelte dat het aantal
Verminderde Dienstdagen overschrijdt.

Bovenstaande secties 8.1 tot 8.5 zijn niet van toepassing op onderbreckbare capaciteit
(MTSR,) die, zonder afbreuk te doen aan sectie 4.1 van deze bijlage, de TSO op ieder
moment mag onderbreken zonder enige voorwaarde, en zonder verplichting tot bewijs
en/of om zo’n onderbreking te verantwoorden, geheel of gedeeltelijk.

Voor verduidelijking, secties 8.4 en 8.5 zijn niet van toepassing op M7SRyz,r en/of
MTSRp, .

8.6 Onderboud op Cross Border Capaciteit

10

Zonder afbreuk te doen aan bovenstaande secties 8.1 tot 8.3, heeft de Aangrenzende
TSO die de Cross Border Capaciteit beheert het recht om onderhoud, herstelling of
vervangingswerken uit te voeren die noodzakelijk zijn om de integriteit en de veiligheid
van zijn vervoersnet te waarborgen. Indien dit onderhoud een impact heeft op de Cross
Border Capaciteit, kan de TSO MTSR; ;4s onderbreken. Ter verduidelijking, secties 8.4
en 8.5 zijn niet van toepassing op MTSR nes.

Met dien verstande dat de TSO en de Aangrenzende TSO. die de Cross Border
Capaciteit beheert, het redelijke zullen doen om hun onderhoudsplanning te codrdineren
om de impact op de MTSR g te beperken.

Uitgewisselde gegevens

Via het Elektronische Data Platform zullen zowel op Interconnectiepunten als op
Binnenlandse Afnamepunten op een redelijke basis meetgegevens beschikbaar worden
gesteld.

Contactgegevens

Beide partijen (Netgebruiker en TSO) zullen het formulier met de contactgegevens
zoals is bijgevoegd in Bijlage 1 van de Standaard Vervoerscontract gebruiken om elkaar
te informeren van mekaars contactgegevens.

Versie goedgekeurd door CREG op 38 van 41



Toegangsreglement voor Vervoer Bijlage Cl

Aanhangsel C1.1 - Kennisgeving van Beperking TSO

&

| FLUXYS
Fax i
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ud rﬁ:‘l"(l]’ Uzers famel s Spizatiey
Gz Operations
= (Gro Users Fax phrf Zom endzeaend

=gt C-ommercisl Depantment

Hispatohing CIugys
Gas Flow, Metering & Cathodic Protection

= =3 i S0's Constrairg Notice !

n
i

Cear Sir, Dear Madam,

Flueys requesis 1o Constraint capaciny on the following Interconnection Pointis) / End Uzer
Corresztic Exit Poini{z) 7 Market Balancing Pozition:

Intereonnection
Constraint Constraint Pgint ! End User Directicn Remaining
Start Date § End DateJ | Domesiic Exit PointJ | {positive Capacity
Time Time Market Balancing Inegative} [Whih]

Pesition

Anupdsted TSO's Daily Confirmation Motice (TDT) will be sent by Egdig@s i the houwrty
Confirmned Duantities have changed.

Fhagys will 5308 3 revized T50's Constraint Motics if the expected duration or quaniity i
expected 10 Change.

Remarks

ind regands,

Foure «53 515
Foor <33 DI TID 262 2%

B e
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Aanhangsel C1.2 - Kennisgeving van Onderbreking TSO"

R &

FLUXYS
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=4 jGng Users Name] i pe—
1Bzs Operations
= énd Usars Fax garl o emievemed
- irtmenat g Comrrenia Depsrimant

Frzm rispatohing Elusys
Gas Flow, Lieterng & Cathpdts Protection

1
I.tlzd TS0 [rterreption Motice {
Dear Sir, Dear Madam,
Flugys requests 1o inteript sapasity 25 folkws:
Interruption Interruption Inferconnection | Direction Remaining
mormoies | EngDaes | PeintorEnd | (gositve | interruptible or
Time Time ’ User Domestie | /nepative} | backhaul capacity

Exit Point [WWhik]

Anupdated TE0's Daity Confinmation Motice (TDT) will be sent by Edigls i the towly
Confirmed Quantities have chanped.

Elipys willissug @ raviged TSO's Internuption Motice § ihe expected duration or guardity

SIS
Remarks
Wind reggards,
Signaturz 1 | Signatere 5 ]
N [Function i) 1{Puncton }

Frampmdiz
DEIET T

fgrgrci g

2 Keningeving van Onderbreking TSO zullen door EDIg@s berichten vanaf november 2017
gecommuniceerd worden.
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Aanhangsel C1.3 - Kennisgeving van Ontoereikende
Gaskwaliteit

| FLUXYS ©
Fax R

"""""""""""" : %

e y’&rm' Users iamsf DI
EGas Operations
Ty ondUzers Fay phe Zur exiargecd
- ?Enﬂﬂsefs tams! -izeez, s Commercizl Department
End User's Far gl

== Tz patehing Elusys
Gas Flow, Metering & Laflpdic Protection

uslity Defiviert Gas Notice |

]
i
v
i

Uear Sir, Dear Wadam,

Please bz aivised that the gas deliversd ai lnteronmention Foief oo Duamestic Bl Fuind)
does not et the operaling conditions and quality requirements az defined inthe Access
Code Tranzmizsion.

Estimated Stant Date / Time of fre-delivery:  D2AM2091 - 18000 LT
Estimated End Date / Time of {re-Melvery: (A — 18630 1T
Estimaned Quaniiny: Ay WY

Expacied defician gas composition characiensticls:

Announced max GCE 1.8V
Wobbe lndex: B

Could you please inform ws by Tax which quantity of the Gaz Cuality Deficient Gas 35
mentioned here above you acvept for {e-jdelivery at the mentionzd | rtarconnestion Point
or Domestic Exit Point.

I you refuze the fre-}delivery of the whole quantity then the scceped quantiy shoud s1ame
DX,

Shouldr't wa receive any Enswerto this nolive before the sian time of re-jdefivery of
Quality Deficient Bas fien the fre-delveny «il be considersd 33 ateapted by 50 parties.

Ve will keep you informed of any rogress.

N

Famisrks

wowss Biom e

oA

Anadmmn s
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ATTACHMENT C.4

OPERATING CONDITIONS AND QUALITY REQUIREMENTS AT
INTERCONNECTION POINTS
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

1 - Operating Conditions and quality requirements at IZT and Zeebrugge

Unit Min. Max
Gross Calorific Value kWh/m’® (n) (25°C, 0°C) 10.80 12.38
'Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C) 13.82 15.05
Pressure’ barg 55 80
Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg | Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8%
[Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S) <
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as S) >
|
Total sulphur at any time (as S) mg/m3in) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

(1) Natural gas shall be made available in the entry direction at any pressure within this range as requested

from time to time by Fluxys

(2)  As long as the maximum water dewpoint applicable in the IUK system is -10°C at 69 barg, said value shall

be applicable.

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future ail gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.

Access Code for Transmission - Attachment C.4
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

2 - Operating Conditions and quality requirements at ZPT

Unit Min. Max.
Gross Calorific Value kWh/m? (n) (25°C, 0°C) 11.17 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C)|  14.17 15.470
Pressure® barg 45 80

30(Oct-May)
Temperature °C 2
32 (June- Sept)

Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 10
Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as 8) i
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

(1)  For redeliveries of Natural Gas at IZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code

for Transmission

(2)  Natural gas shall be made available at any pressure within this range as requested from time to time by

Fluxys

Access Code for Transmission - Attachment C.4

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

3 - Operating Conditions and quality requirements at Eynatten 1 (GasPool)

Unit Min. Max.
IGross Calorific Value kWh/m® (n) (25°C, 0°C) 10.80 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C)|  13.82 15.470
Pressure® barg 49 exit 80

55 entry
Temperature °C ! 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg |[ Minus 2
Water dewpoint(3) °C at 69 barg ;‘ Minus 8
Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
3 1 o { &)

bRl IRV RICE ;
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) _ 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

(1)

(2)

3)

For redeliveries of Natural Gas at 1ZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code
for Transmission

Natural gas shall be made available in the entry direction at any pressure within this range as requested from
time to time by Fluxys

As long as the maximum water dewpoint applicable in the ITUK system is -10°C at 69 barg, said value shall
be applicable

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transporied, stored or marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

4 - Operating Conditions and quality requirements at Eynatten 2 (NCG):

Unit Min. Max.
Gross Calorific Value kWh/m? (n) (25°C, 0°C)|  10.80 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C)|  13.82 15.47®
Pressure® barg 49 et 80

55 entry

‘Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint® °C at 69 barg Minus 8
Oxygen content (02) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
g sl onni G2 | g s 9 ;
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

(1

2

Access Code for Transmission - Attachment C.4

For redeliveries of Natural Gas at IZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code
for Transmission.

Natural gas shall be made available in the entry direction at any pressure within this range as requested from
time to time by Fluxys

As long as the maximum water dewpoint applicable in the IUK system is -10°C at 69 barg, said value shall
be applicable

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

5 - Operating Conditions and quality requirements at Blaregnies Troll

Unit Min. Max.

Gross Calorific Value kKWh/m3 (n) (25°C, 0°C)|  10.80%" 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C)|  13.82? 15.479
Pressure barg 49 70

30 (Oct-Ma;
Temperature *C 2 ( y)

32 (June-Sept)
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8
Oxygen content {O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as 5) >
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

(1) As long as the minimum Gross Calorific value applicable in the GRTgaz system is 10.67 kWh/m’(n), said

value shall be applicable

(2)  As long as the minimum Wobbe Index value applicable in the GRTgaz system is 13.60 kWh/m3(n), the

value of 13.65 kWh/m3(n) shall be applicable

(3)  For redeliveries of Natural Gas at 1ZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code
for Transmission. As long as the maximum Wobbe Index value applicable in the GRTgaz system is 15.66

kWh/m3(n), said value shall be applicable

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring

additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices

or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.

Access Code for Transmission - Attachment C.4
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

6 - Operating Conditions and quality requirements at Blaregnies Segeo

Unit Min. Max.
Gross Calorific Value kWh/m3 (n) (25°C, 0°C) 10.80" 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C) 13.829 15.479
Pressure barg 49 66.2
Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8
Oxygen content (02) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as 8) 2
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

(1)

(2)

(3)

As long as the minimum Gross Calorific value applicable in the GRTgaz system is 10.67 kWh/m’(n), said
value shall be applicable

As long as the minimum Wobbe Index value applicable in the GRTgaz system is 13.65 kWh/m3(n), said
value shall be applicable

For redeliveries of Natural Gas at IZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code
for Transmission. As long as the maximum Wobbe Index value applicable in the GRTgaz system is 15.66

kWh/m3(n), said value shall be applicable

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring

additional cost for quality adjustment.
The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

7 - Operating Conditions and quality requirements at GDLux

i’

L Unit Min. Max.
Gross Calorific Value kWh/m® (n) (25°C, 0°C) 10.80 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) 25°C, 0°C)  13.82 15.470
Pressure barg | 27 66.2
‘Temperature °C 2 38
Hyvdrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 10
Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S) :
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as 5) | :
|

Total sulphur at any time (as S) mg'm3(n) (as S) i 30

mg/m3(n) (as S) 6

Mercaptans (as S)

(1)  For redeliveries of Natural Gas at IZT/Zeebrugge, we refer to art.2.9 of Antachment A 1o the Access Code

for Transmission.

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.

Access Code for Transmission - Attachment C.4
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

8 - Operating Conditions and quality requirements at s’ Gravenvoeren

Mercaptans (as S)

Unit Min. Max.

Gross Calorific Value kWh/m? (n) (25°C, 0°C) 10.80 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C)|  13.82 15.470
Pressure barg 49 66.2
Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8
Oxygen content (02) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as 8) >
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30

mg/m3(n) (as S) 6

(1)  For redeliveries of Natural Gas at IZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code

for Transmission.

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.

Access Code for Transmission - Attachment C.4
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

9 - Operating Conditions and quality requirements at Zelzate 1 (GTS)

| Unit Min. Max.
Gross Calorific Value KWh/m® (1) (25°C, 0°C) 10.80 12.77
Wobbe Index kwwmgo(g 25°C, 13.82 15.470
Pressure barg 59 80
Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from O to 69 barg Minus 2
Water dewpoint(z) °C at 69 barg Minus 8
|Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5 |
Hydrogen sulphide content (H2S) o

(inclusive of COS) (as S) mg/m3(a) (as S) >
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30

|

Mercaptans (as S) mg/m3 (n) 6

(1)  For redeliveries of Natural Gas at IZT/Zecbrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code

for Transmission.

(2)  As long as the maximum water dewpoint applicable in the [UK system is -10°C at 69 barg, said value shall

be applicable

The Natural Gas redelivered may not contain other elements and impurities (such as but
not limited to methanol, condensates, gas odorants) to the extent that the Natural Gas
redelivered cannot be transported, stored and marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a Furopean level.

Access Code for Transmission - Attachment C.4
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

10 - Operating Conditions and quality requirements at Zelzate 2 (Zebra)

Unit Min. Max.
Gross Calorific Value kWh/m3 (n) (25C, 0°0) 10.80 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25C, 0°C) 13.82) 15.47%
Pressure barg 55 80
‘Temperature C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8
Oxygen content (02) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (a5 5) >
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3 (n) 6

shall be applicable

(1) As long as the minimum Wobbe Index value applicable in the Zebra system is 13.67 kWh/m>(n), said value

(2)  For redeliveries of Natural Gas at IZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code

for Transmission.

The Natural Gas redelivered may not contain other elements and impurities (such as but
not limited to methanol, condensates, gas odorants) to the extent that the Natural Gas
redelivered cannot be transported, stored and marketed in Belgium without incurring

additional cost for quality adjustment

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

11 - Operating Conditions and quality requirements at Zandvliet H

Unit | Min. Max.
Gross Calorific Value kWh/m® (n) (25°C, 0°C): 10.80 12.77
Wobbe Index kWh/mgo(g)) (25°C, BRER> 15470
Pressure barg 55 80
Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg 1 Minus 8
|Oxygen content (O2) ppm by vol i 1000
iCarbon dioxide content (CO2) Mole % ; 2.5

|
B sl conmnt 029 | g s |
|

‘TTotal sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) ] 30
EMercaptans (as S) mg/m3 (n) ; 6

(1)  For redeliveries of Natural Gas at {ZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Coede

for Transmission.

The Natural Gas redelivered may not contain other elements and impurities (such as but
not limited to methanol, condensates, gas odorants) to the extent that the Natural Gas
redelivered cannot be transported, stored and marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications. the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable Furopean standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

12 Operating Conditions and quality requirements at Alveringem

Unit Min. Max.
Gross Calorific Value kWh/m® (n) (25°C, 0°C) 11.17 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C)|  14.17 15.479
Pressure barg 55 84.5
Temperature °C A 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 10
Oxygen content (02) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as S) d
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

@
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For redeliveries of Natural Gas at [ZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code
for Transmission.

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring

additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

13 Operating Conditions and quality requirements at Hilvarenbeek L

Unit Min. Max.

Gross Calorific Value kWh/m?® (n) (25°C, 0°C) 9.53 10.74
IWobbe Index k“rhmgog (25°C, 12.200 13.02
!Pressure barg 49 66.2
?Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
!Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8
!Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
‘Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
!
o st ot (25| e 9
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30

|
|Mercaptans (as S) ‘ mg/m3 (n) 6

|

(1) This value will be lowered in agreement with the adjacent operator, subject to compliance with the range
and values of the Belgian legislation as in effect at that time

The Natural Gas redelivered may not contain cther elements and impurities (such as but
not limited to methanol, condensates, gas odorants) to the extent that the Natural Gas
redelivered cannot be transported, stored and marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.
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Operating conditions and quality requirements at Inferconnection Points

14 - Operating Conditions and quality requirements at Blaregnies L

Mercaptans (as S)

Unit Min. Max.
Gross Calorific Value kKWh/m® (n) (25°C, 0°C)]  9.53 10.74
Wobbe Index kwmgo%)) (@5°C, 12.200 13.02
Pressure barg 49 66.2
Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8
Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) meg/m3(n) (as 8) >
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30

mg/m3 (n) 6

(1)  This value will be lowered in agreement with adjacent operator, subject to compliance with the range and
values of the Belgian legislation as in effect at that time

The Natural Gas redelivered may not contain other elements and impurities (such as but
not limited to methanol, condensates, gas odorants) to the extent that the Natural Gas
redelivered cannot be transported, stored and marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

Access Code for Transmission - Attachment C.4
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

15 - Operating Conditions and quality requirements at Zeebrugge LNG Terminal

_ ‘ Unit Min. Max.
\Gross Calorific Value | kWh/m® (n) (25°C, 010) 10.80 12.77
Wobbe Index |kWh/rn3 (n) (25°C, 0°C) 13.67 15.56
Pressure barg 55 80
Temperature °C 2 38
Hyvdrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8
Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content {H2S) | .
(inclusive of COS) {as S} | mg/m3(n) (as S) ?
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) 1o the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

16 Operating Conditions and quality requirements at Dunkirk LNG Terminal

Unit Min. Max.
Gross Calorific Value kWh/m® (n) (25°C, 0°C) 11.17 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25°C, 0°C)|  14.17 15.47"
Pressure barg 55 84.5
Temperature °C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 10
Oxygen content (O2) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.5
Hydrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as S) :
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30
Mercaptans (as S) mg/m3(n) (as S) 6

&)

Access Code for Transmission - Attachment C.4

For redeliveries of Natural Gas at [ZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code
for Transmission.

The Natural Gas delivered may not contain any other elements or impurities (such as, but
not limited to methanol, condensates and gas odorants) to the extent that the Natural Gas
delivered cannot be transported, stored or marketed in Belgium without incurring

additional cost for quality adjustment.

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.
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Operating conditions and quality requirements at Interconnection Points

17 - Operating Conditions and quality requirements at Loenhout

Mercaptans (as S)

Unit Min. Max.

Gross Calorific Value kWh/m® (n) (25C, 0°C) 10.80 12.77
Wobbe Index kWh/m3 (n) (25C, 0°C)|  13.82 15.560
:Pressure @ barg 60 80
‘Temperature C 2 38
Hydrocarbon dewpoint °C from 0 to 69 barg Minus 2
Water dewpoint °C at 69 barg Minus 8
Oxygen content (02) ppm by vol 1000
Carbon dioxide content (CO2) Mole % 2.0® |
Hyvdrogen sulphide content (H2S)
(inclusive of COS) (as S) mg/m3(n) (as ) >
Total sulphur at any time (as S) mg/m3(n) (as S) 30 -

mg/m3 (n) 6

(1)  For redeliveries of Natural Gas at IZT/Zeebrugge, we refer to art.3.9 of Attachment A to the Access Code

for Transmission.

2) A lower minimum pressure can be agreed upon by Fluxys and the Storage Operator in line with the
p
provisions of attachment D.2 of the Access Code for Storage.

(3) CO2 content of the Natural Gas injected must on average be lower than 1 Mole % over the Storage Season,
as defined in the Access Code for Storage

The Natural Gas redelivered may not contain other elements and impurities (such as but
not limited to methanol, condensates, gas odorants) to the extent that the Natural Gas
redelivered cannot be transported, stored and marketed in Belgium without incurring
additional cost for quality adjustment

The Natural Gas delivered may not contain any added odorants.

To the extent that in future all gas flows through and into Belgium, which could
potentially be impacted by the prospective Shipper’s gas delivery at the border, may
accept wider quality specifications, the table above shall be adjusted accordingly subject
to compliance with the ranges and values of the EASEE-Gas Common Business Practices
or any other applicable European standard as in effect at that time at a European level.

Access Code for Transmission - Attachment C.4
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Inhoud
O T3 0o T35 1 - DURUTRU R TR R OO OO UTOTR PPN

2. Proactief beleid op het vlak van congestiebeleid
2.1. Algemeen proactief beleid op het vlak van congestiebeleid

2.1.1.  Verplichtingen van de Vervoersnetbeheerder...........ocooooiiiiniin 5
2.1.2.  Verplichtingen van de Netgebruiker
2.1.3.  Monitoring van Vervoersdiensten ........cocoveeveervnnns
2,14, Secundaire Markl oo e
2.2. Proactieve maatregelen op Interconnectiepunten en Installatiepunten
2.2.1.  Onderbreekbare Capacileil ...o.cori it e
2.2.2.  Wheelingdiensten en OCUC ..o i et e e
2.2.3.  Wijziging van Diensttoewijzingsregel voor Capaciteitsdiensten.......ocooevenniiinicincinncnenes
A S X o 11 < - S O OGOV P PO P OO TP PP ORISR
2.3. Proactief Congestiebeheer op Afnamepunten naar een Eindafnemer ...
2.3.1. Capaciteitsvrijgave op een Afhamepunt naar een Eindafnemer ... 10
2.3.2.  Vrijwillige downgrade van Vast naar Onderbreekbaar .......ccoovvveiiniinnnic 10
2.33.  Vrijwillige capaciteitsvrijgave op anders Afhamepunten naar een Eindafhemer.................. i1
2.4, Proactief Congestiebeheer op Afhamepunten van de DIstributie ....ocveriei i, 2
3. Procedures voOr CONEESEDERERT ...ccevviierii it e 12
3.1 Procedures voor het beheer van Contractuele Congestie op Interconnectiepunten........coveveenne. 12
3.1.1. Mechanisme voor langetermijn “Use-1t-0r-108e-it" v s 12
3.1.2. Creatie van additionele capaciteit via de overboekings- en terugkoopregeling.............. STOR 16
3.2. Congestiebeheersmaatregelen op Binnenlandse Afnamepunten naar een Eindathemer en
INSEAIIALIE PUILEIL 1.veevieietererreeer et em e et b e e e b e s b e s e e s 17

Versie goedgekeurd door de CREG op 20f20



Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage F

1. Definities

Alle definities die in deze Bijlage worden gebruikt en die niet uitdrukkelijk in de lijst zijn
opgenomen, verwijzen naar de definities die in de lijst in Bijlage 3 van de Standaard
Vervoersovereenkomst zijn opgenomen. De volgende definities zijn niet in de lijst van
Bijlage 3 van de Standaard Vervoersovereenkomst opgenomen, maar hebben in deze
Bijlage E de volgende betekenissen:

BBCT De Terugkoopsluitingstijd, t.t.z. het moment dat alle offertes voor
capaciteitsterugkoop moeten ontvangen zijn door de TSO, welke
ten laatste 2 volledige uren voor de start van de vrijwillige
terugkoop plaatsvindt zoals bepaald in sectie 3.1.2.2.

Contractuele Congestie De situatie bedoeld in artikel 2.1(21) van de Verordening
(EG) Nr. 715/2009

CUy De dagelijkse  benuttingsgraad van de  Onderschreven
Vervoersdiensten per Netgebruiker per Punt, zoals dat in sectie
2.1.3 wordt bepaald.

Eq’, (Definitieve) Energietoewijzing (Energy (final) Allocation) -
waarde per uur per Netgebruiker en per Aansluitingspunt;
uitgedrukt in kWh; zoals in sectie 4.5 van Bijlage A van dit
Toegangreglement voor Vervoer wordt bepaald.

Fysieke Congestie  De situatie bedoeld in artikel 2.1(23) van de Verordening (EG) Nr.
715/2009

Getroffen Netgebruiker Netgebruiker die, op het ogenblik dat Contractuele
Congestie wordt vastgesteld door de Vervoersnetbeheerder, over

Vaste Vervoersdiensten op een Punt beschikt.

MBBP Maximale terugkoopprijs voor terugkoop die door de TSO gebruikt
kan worden zoals bepaald in sectie 3.1.2.2.

MTSR4f2m0 Deel van de MTSR, — dagelijks — aangeboden op het secundaire
markt-platform, zoals beschreven in sectie 2.1.3

MTSR i fusea Gebruikte Vaste Vervoersdiensten— dagelijks — deel van MTSRy,
zoals beschreven in sectie 2.1.3.

MTSR i funused Niet-gebruikte Vaste Vervoersdiensten— dagelijks — deel van
MTSRy, zoals beschreven in sectie 2.1.3.

MTSR,; Maximumrecht op Vervoersdiensten — Onderbreekbaar — dagelijks
— deel van MTSRi, zoals beschreven in sectie 2.1.3.
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Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage E

MTSR ;0 Maximumrecht op Vervoersdiensten — Operationeel
Onderbreekbaar — dagelijks — deel van MTSRi, zoals beschreven in
sectie 2.1.3.

MTSRy£8B.o, Capaciteitsterugkoopofferte gebruikt om Vaste Vervoersdiensten
voor terugkoop aan te bieden — uurlijks — zoals bepaald in sectie
3.1.2.2.

Verordening (EG) Nr. 715/2009: Verordening (EG) Nr. 715/2009 van het Europese
Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende de voorwaarden
voor de toegang tot aardgastransmissienetten en tot intrekking van
Verordening (EG) nr. 1775/2003
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Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage E

2. Proactief beleid op het vlak van congestiebeleid

2.1. Algemeen proactief beleid op het vlak van congestiebeleid

2.1.1. Verplichtingen van de Vervoersnetbeheerder

De Vervoersnetbeheerder past een proactief congestiebeleid toe, dat zoals bepaald in de
Gedragscode gericht is op de optimale en maximale benutting van de bruikbare capaciteit
en het voorkomen van congestie door:

het aanbieden van de maximale Vervoersdiensten aan Netgebruikers, rekening
houdend met de integriteit en de werking van het systeem binnen de werkelijke
exploitatie grenzen;

het aanbieden en ontwikkelen van Vervoersdiensten die zijn afgestemd op de
behoeften van de markt;

de vaststelling van niet-discriminerende en transparante Diensttoewijzingsregels
zoals uiteengezet in de Bijlage B van het Toegangsreglement voor Vervoer;

het stimuleren van het "use or sell" principe voor Vervoersdiensten door actief
toezicht te houden op de benuttingsgraad van de Onderschreven Vervoersdiensten
van de Netgebruikers, zoals bepaald in sectie 2.1.3, en op de overdracht van
Vervoersdiensten op de Secundaire Markt, zoals bepaald in sectie 2.1.4;

het aanbieden van Onderbreekbare Diensten die het mogelijk maken voor
Netgebruikers om de ongebruikte capaciteit door andere Netgebruikers op
onderbreekbare basis te gebruiken.

2.1.2. Verplichtingen van de Netgebruiker

In het kader van congestiebeheer bevat de Gedragscode ook de verplichtingen van de
Netgebruiker.

Deze verplichtingen met betrekking tot congestiebeheer zijn de volgende:

de Netgebruiker beschikt niet over meer Vaste Vervoersdiensten dan hij
redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn toevoer- en/of leverings-
contracten;

de Netgebruiker biedt Onderschreven Vervoersdiensten die hij niet langer nodig
heeft op marktconforme wijze aan op de Secundaire Markt;

de Netgebruiker gebruikt de toegewezen Vervoersdiensten niet om de werking
van de markt te hinderen, te beperken of te verstoren;
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Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage E

o de Netgebruiker die Vervoersdiensten op de Secundaire Markt aanbiedt, mag
hiervoor geen voorwaarden bepalen die de vrije verhandelbaarheid kunnen
belemmeren:

e de Netgebruiker die Vervoersdiensten op de Secundaire Markt verhandelt op
andere manieren dan het Secundaire Markt Platform moet de TSO (zo snel als
praktisch mogelijk) op de hoogte brengen van iedere transactie. De minimale
informatie die de Netgebruiker moet vrijgeven (bv. periode, hoeveelheid
Vervoersdiensten en prijs) wordt in Bijlage B van het Toegangsreglement voor
Vervoer bepaald.

2.1.3.  Monitoring van Vervoersdiensten

De TSO houdt het effectieve gebruik van de Vervoersdiensten bij in een elekironisch
register waarin de Benuttingsgraad (CU,) van de Onderschreven Vervoersdiensten wordt
bijgehouden en maakt het register minstens één keer per jaar aan de CREG over, zoals
dat in de Gedragscode wordt bepaald.

De Benuttingsgraad (CU,) wordt berekend door de dagelijks Gebruikte Vaste
Vervoersdiensten (MTSR;suseq) te delen door de dagelijkse Onderschreven Vaste
Vervoersdiensten (M7TSR )

_ MTSRd,f,used
 MISR,,

d

De dagelijks Gebruikte Vaste Vervoersdiensten (MTSR ;5.5.2) zijn gelijk aan:

e de hoogste Energietoewijzing per uur van de beschouwde Dag d (max4(E4’));

e verhoogd met de Onderschreven Vaste Vervoersdiensten aangeboden op het
Secundaire Markt Platform voor die Dag d (MTSR;2m5).-

Onverminderd de verplichting tot vermelding van de benuttingsgraad op de maandelijkse
factuur bedoeld in artikel 87 van de Gedragscode ontvangt iedere Netgebruiker
gelijktijdig het deel van dat register dat op zijn individuele gegevens betrekking heett.

Dit elektronische register bevat bovendien voor ieder Interconnectiepunt, Installatiepunt
of Afnamepunt naar een Eindafnemer, voor iedere Dag, voor iedere Netgebruiker en voor
iedere Vervoersdienst de volgende informatie:

e De dagelijkse Onderschreven Vaste Vervoersdiensten (M7SR;y) wordt verstaan
als de som van de MTSR 71, en MTSR sz, op dergelijk Dag d:

e De dagelijkse Onderschreven Onderbreekbare Vervoersdiensten (MTSR;;) wordt
verstaan als de som van de (M7SR;;.) en (MTSR, ;).
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2.1.4.

2.2,

2.2.1.

Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage E

® De dagelijkse Onderschreven Vaste Vervoersdiensten die op het Secundaire
Markt Platform worden aan geboden (MTSR;2m0);

® De hoogste Energietoewijzing per uur van de beschouwde Dag (maxq4(EA’y));

Dit elektronische register bevat tenslotte voor ieder Interconnectiepunt de in punt 2.2.5.4
van Bijlage I van de Verordening (EG) Nr. 715/2009 bedoelde gegevens.

Secundaire Markt

De TSO moedigt een optimaal capaciteitsgebruik aan door een Secundaire Markt te
organiseren, zoals dat in de Gedragscode en in Bijlage B van dit Toegangsreglement
wordt bepaald.

De TSO publiceert' minstens wekelijks en op een geaggregeerd niveau het totale volume
en de gemiddelde prijs van de Vervoersdiensten die op de Secundaire Markt worden
verhandeld (d.w.z. zowel transacties via het Secundaire Marktplatform als “over-the-
counter” overdrachten als bedoeld in Bijlage B).

Proactieve maatregelen op Interconnectiepunten en Installatiepunten

Onderbreekbare Capaciteit

Als congestie maatregel tegen Contractuele Congestie worden Onderbreekbare diensten
tijdelijk op een Interconnectiepunt aangeboden, terwijl Vaste Vervoersdiensten in die
periode in een beperkte hoeveelheid verkrijgbaar zijn.

De details over de onderschrijving van deze capaciteiten worden in Bijlage B van dit
Toegangsreglement voor Vervoer bepaald. De onderbrekingsprocedures voor deze
capaciteiten worden in Bijlage C van dit Toegangsreglement voor Vervoer bepaald.

Indien Vaste Vervoersdiensten beschikbaar worden tijdens de termijn van een afgesioten
Onderbreekbare Vervoersdienst, zal de TSO de Onderschreven Onderbreekbare
Vervoersdiensten naar Vaste Vervoersdiensten upgraden. Bij die upgrade worden de
volgende regels gerespecteerd:

® Onderschreven  Onderbreekbare Vervoersdiensten die de volledige
dienstperiode van beschikbare Vaste Vervoersdiensten dekken, worden
prioritair gelipgraded. Indien er meer Onderbreekbare Vervoersdiensten, die
de volledige dienstperiode van beschikbare Vaste Vervoersdiensten dekken,
worden onderschreven dan er Vaste Vervoersdiensten beschikbaar zijn, zullen
de Onderbreckbare Vervoersdiensten die Op een vroegere datum
onderschreven werden, voor de Onderbreekbare Vervoersdiensten die op een
later tijdstip onderschreven werden gelipgraded worden.

! tenzij de vertrouwelijkheid van de informatie op het geaggregeerde niveau niet kan worden gegarandeerd
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2.2.2.

2.2.3.

2.2.4.

Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage E

o De overblijvende Vaste Vervoersdiensten worden gecommercialiseerd op de
Primaire markt.

Indien er Vaste Vervoersdiensten beschikbaar zijn op maandelijkse basis, worden
Onderbreekbare Vervoersdiensten die de volledige dienstperiode van die maand dekken
op maandelijkse basis gelipgraded.

Wheelingdiensten en OCUC

Een Wheelingdienst of een OCUC bestaat uit een verbintenis voor het gecombineerde
gebruik van een duidelijk bepaalde Ingangsdienst op een Interconnectiepunt met een
duidelijk bepaalde Uitgangsdienst op een ander Interconnectiepunt, om een potentitle
congestie in het Vervoersnct te voorkomen en zonder dat daarbij toegang wordt geboden
tot het op de Markt gebaseerde Balanceringsmodel of de Notionele Handelsdiensten.

De TSO bepaalt zoals beschreven in bijlage A, de Ingangs- en de Uitgangsdiensten die in
aanmerking komen voor Wheelingdiensten of OCUC in het kader van dit proactieve
congestiebeheersbeleid.

De hoeveelheden, de Interconnectiepunten, de duur en het toepasbare tarief van de
OCUC worden vermeld in het OCUC bevestigingsformulier, zoals bepaald in Bijlage G
van het Toegangsreglement voor Vervoer dat door de Netgebruiker en de TSO wordt
ondertekend.

Wijziging van Diensttoewijzingsregel voor Capaciteitsdiensten

Tn het geval van een verwachte congestie situatie mag de TSO een voorstel tot aanpassing
van de desbetreffende Diensttoewijzingsregel voorleggen aan de CREG, door middel van
een wijziging van Bijlage B van het Toegangreglement voor Vervoer, in
overeenstemming met de procedures van de Gedragscode.

Teruggave

Onverminderd het verbod voor de Netgebruiker om over meer Vaste Vervoersdiensten te
beschikken dan hij redelijkerwijs nodig heeft voor de uitvoering van zijn bevoorradings-
en/of leveringscontracten en de verplichting voor de Netgebruiker om ongebruikte
Vervoersdiensten aan te bieden op de Secundaire Markt bedoeld in de Gedragscode en
sectie  2.1.2, kan de Netgebruiker ongebruikte Vaste Vervoersdiensten  Op
Interconnectiepunten met €en looptijd van meer dan &én dag die hij niet langer nodig
heeft teruggeven aan de TSO volgens de volgende procedure en voorwaarden:

1. Een Netgebruiker stuurt een aanvraag tot teruggave naat de TSO met vermelding
van onder andere de hoeveelheid, periode, Interconnectiepunt  en
gasstroomrichting van de Vaste Vervoersdiensten die hij wenst terug te geven.
De periode van teruggave moet langer zijn dan één dag.
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Indien de aanvraag tot teruggave Vaste Vervoersdiensten betreft die geveild
worden op PRISMA moet de aanvraag aan de TSO (rechtstreeks of via PRISMA)
gericht worden en bovendien conform zijn met de standaard capaciteitsproducten
van de CAM Netwerk Code (jaarlijks, kwartaal en maandelijks).

Indien een Netgebruiker Vaste Vervoersdiensten aanbiedt voor teruggave, is de
Netgebruiker gebonden om zijn aanbod van dezelfde Vervoersdiensten terug te
trekken van de Secundaire Markt, dit om te vermijden dat de Vervoersdiensten
zowel via het proces van teruggave als via de Secundaire Markt worden verkocht.

2. Indien de aanvraag tot teruggave Vaste Vervoersdiensten betreft die geveild
worden op PRISMA en deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden in punt 1,
eerste en tweede lid, en de aanvraag tot teruggave komt minstens twee 2)
werkdagen vodr de publicatie van de te veilen Vervoersdiensten toe bij de TSO,
dan worden de capaciteiten bedoeld in de aanvraag tot teruggave toegevoegd aan
de hoeveelheid capaciteit aangeboden door de TSO in de veiling,

Indien de aanvraag tot teruggave Vaste Vervoersdiensten betreft die nict geveild
worden op PRISMA en deze aanvraag voldoet aan de voorwaarden in punt 1,
eerste lid, en de aanvraag tot teruggave komt minstens twee (2) werkdagen vo6r
de startdatum van de periode waarop de aanvraag tot teruggave betrekking heeft
toe bij de TSO, dan worden de capaciteiten bedoeld in de aanvraag tot teruggave
in geval van Contractuele Congestie toegevoegd aan de hoeveelheid capaciteit
aangeboden door de TSO.

De TSO registreert de aanvraag tot teruggave en brengt de netgebruiker hiervan
op de hoogte.

3. Onverminderd de bepaling in punt 2.2.4 van Bijlage I van de Verordening (EG)
Nr. 715/2009 met betrekking tot de voorrang die de beschikbare capaciteit geniet
boven de teruggegeven capaciteit bij herallocatie, kan een aanvraag tot teruggave
wat de hoeveclheid betreft geheel of gedeeltelijk geheralloceerd worden. De
betrokken Netgebruiker wordt door de TSO in kennis gesteld van de omvang van
de geheralloceerde capaciteit door EDIg@s bericht (vanaf 1 november 2017) en
door een Dienstbevestiging binnen de 2 Werkdagen na de sluiting van de
betreffende veiling.

4. Indien meerdere Netgebruikers hun capaciteit teruggeven en die capaciteit niet
volledig geheralloceerd kan worden, zullen de Netgebruikers die eerst hebben
teruggegeven hun capaciteit eerst geheralloceerd zien.

De Netgebruiker behoudt zijn in het capaciteitscontract vastgelegde rechten cn
verplichtingen in de mate dat de teruggave niet werd aanvaard door de TSO.

Het aanvaarden door de TSO van teruggegeven capaciteit heeft de in punt 2.2.4 van
Bijlage I van de Verordening (EG) Nr. 715/2009 bepaalde gevolgen, te weten dat de
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Netgebruiker zijn in het capaciteitscontract vasigelegde rechten en verplichtingen
behoudt totdat de aanvaarde teruggegeven capaciteit door de TSO geheralloceerd is en in
de mate dat de aanvaarde teruggegeven capaciteit niet geheralloceerd is door de TSO.

De Netgebruiker wiens teruggegeven capaciteit door de TSO werd geheralloceerd, blijft
tegenover de TSO gehouden tot betaling van de Maandelijkse Capaciteitsvergoeding van
de geheralloceerde capaciteit. De Netgebruiker wordt weliswaar door de TSO ten belope
van de geheralloceerde capaciteit gecrediteerd aan het Gereguleerde Tarief en de
veilingpremie, die desgevallend gegenereerd wordt bij de herallocatie, onder aftrek van
een administratieve vergoeding bedoeld in Bijlage A van dit Toegangsreglement voor
Vervoer.

Proactief Congestiebeheer op Afnamepunten naar een Eindafnemer

Capaciteitsvrijgave op een Afnamepunt naar een Eindafnemer

Indien een Aanvraag van Vaste Vervoersdiensten in een elektriciteitscentrale (CE) of een
industrizle klant (CI) die rechtstreeks op het Vervoersnet is aangesloten, niet kan worden
bevestigd, wijst de TSO de Vaste Vervoersdiensien toe aan de Netgebruiker(s) die door
de Eindafnemer wordt (worden) aangeduid. In zoverre het overeenstemmende niveau van
Vaste Vervoersdiensten wordt onderschreven door de Netgebruiker(s) die door de
Eindafnemer werd(en) aangeduid, geeft de TSO de Onderschreven Vervoersdiensten op
het betreffende Afnamepunt naar een Eindafnemer vrij voor de andere Netgebruiker(s).

Indien het niveau van de Vaste Vervoersdiensten die aanvankelijk door de andere
Netgebruiker(s) werden onderschreven, hoger is dan het niveau van Vaste
Vervoersdiensten die door de Netgebruiker(s) werden onderschreven die door de
Eindafnemer werden aangeduid, blijven de overige Vervoersdiensten aan de andere
Netgebruiker(s) toegewezen.

Vrijwillige downgrade van Vast naar Onderbreekbaar

Indien de capaciteitsvrijgave op basis van de feedback van de Eindafnemer de TSO niet
in staat stelde om de aangevraagde Vaste Vervoersdiensten op het Afnamepunt naar een
Eindafnemer volledig te bevestigen, zal de TSO in de mate van het mogelijke:

e aan de Netgebruiker, samen met de betrokken Eindafnemer, voorstellen om
Onderbreekbare Vervoersdiensten te onderschrijven in plaats van de
aangevraagde Vaste Vervoersdiensten op het Afnamepunt naar een Eindafnemer;

e aan de andere Netgebruiker(s), samen met de betrokken Eindafnemer, een
vrijwillige ~ downgrade  voorstellen  van  hun Onderschreven  Vaste
Vervoersdiensten naar Onderbreekbare Vervoersdiensten in zoverre zom
vrijwiliige downgrade helpt om de aangevraagde Vaste Vervoersdiensten te
bevestigen;
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e aan andere Netgebruikers, samen met Eindafnemers op andere Afnamepunten
naar een Eindafnemer, een vrijwillige downgrade voorstellen van hun
onderschreven Vaste Vervoersdiensten naar Onderbreekbare Vervoersdiensten, in
zoverre die vrijwillige downgrade helpt om de aangevraagde Vaste
Vervoersdiensten te bevestigen®.

Het proces van zo'n vrijwillige downgrade verloopt als volgt:

e de Netgebruiker bevestigt zijn bindende overeenkomst met betrekking tot een
vrijwillige downgrade waarbij hij de periode en de hoeveelheden van de
downgrade vermeldt;

e indien die hoeveelheden en periode van deze vrijwillige downgrade een
overcenstemmende Aanvraag van Vaste Vervoersdiensten door een andere
Netgebruiker helpen bevestigen®, bevestigt de TSO de overeenstemmende Vaste
Vervoersdiensten aan de andere Netgebruiker door middel van een
Bevestigingsformulier van Diensten;

e na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten dat door de andere
Netgebruiker werd ondertekend, bevestigt de TSO de vrijwillige downgrade aan
de Netgebruiker.

Vrijwillige capaciteitsvrijgave op andere Afnamepunten naar een Eindafnemer

Indien een capaciteitsvrijgave op basis van de feedback van de Eindafnemer en een
vrijwillige downgrade naar Onderbreekbare Vervoersdiensten de Bevestiging van de
aangevraagde Vaste Vervoersdiensten niet hebben toegelaten, stelt de TSO in de mate
van het mogelijke, aan Netgebruikers (eventueel in samenwerking met Eindafnemers)
voor om hun Onderschreven Vervoersdiensten op andere Afnamepunten naar een
Eindafnemer te beperken in zoverre die vrijwillige capaciteitsvrijgave helpt om de
Aangevraagde Vaste Vervoersdiensten te bevestigen.

Het proces van zo'n vrijwillige capaciteitsvrijgave verloopt als volgt:

e de Netgebruiker bevestigt zijn bindende overeenkomst met betrekking tot een
vrijwillige capaciteitsvrijgave, waarbij hij de periode, de hoeveelheden en het
Punt van de capaciteitsvrijgave vermeldt;

¢ indien die hoeveelheden en periode van deze vrijwillige capaciteitsvrijgave een
overeenstemmende Aanvraag van Vaste Vervoersdiensten door een andere

2 Merk op dat alleen Afnamepunten naar een Eindafnemer waarvoor de downgrade van Vaste naar
Onderbreekbare Vervoersdiensten bijdraagt tot de bevestiging van Aanvraag van Vaste Vervoersdiensten,
voor zo'n vrijwillige downgrade van Vervoersdiensten in aanmerking komen.

? Indien de hoeveelheden en de periode van de vrijwillige downgrade die door de Netgebruiker worden
voorgesteld, niet helpen om een Aanvraag van Vaste Vervoersdienst te bevestigen, weigert de TSO de
voorgestelde vrijwillige downgrade.
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Netgebruiker helpen bevestigen®, bevestigt de TSO de overeenstemmende Vaste
Vervoersdiensten aan de andere Netgebruiker door middel van een
Bevestigingsformulier van Diensten;

e na ontvangst van het Bevestigingsformulier van Diensten dat door de andere
Netgebruiker werd ondertekend, bevestigt de TSO de vrijwillige capaciteits-
vrijgave aan de Netgebruiker.

2.4. Proactief Congestiebeheer op Afnamepunten van de Distributie

Capaciteiten naar de Openbare Distributiec worden door de TSO toegewezen op de manier
die in Bijlage B wordt uiteengezet. Deze methodologie zorgt ervoor dat de pickcapaciteit
op een dvnamische manier aan Netgebruikers wordt toegewezen op basis van hun
marktaandeel.

3. Procedures voor congestiebeheer

3.1. Procedures voor het beheer van Contractuele Congestie op
Interconnectiepunten

Ingevolge Bijlage 1 van de Verordening (EG) Nr. 715/2009 zijn er drie (3) specifieke
congestiebeheersmaatregelen van toepassing Interconnectiepunten met name:

e “teruggave”, als een congestie maatregel tegen Contractuele Congestie, van
ongebruikte capaciteit terug naar de markt te brengen, zoals bepaald in sectie
2.2.4.

e “langetermijn-use-it-or-lose-it” om nietgebruikte capaciteit na beslissing van de
CREG terug naar de markt te brengen zoals bepaald in sectie 3.1.1, en

e het creéren van bijkomende vaste capaciteit via de “overboekings- en
terugkoopregeling” zoals bepaald in sectie 3.1.2.

3.1.1. Mechanisme voor langetermijn “use-it-or-lose-it”

De procedure van langetermijn-“use-it-or-lose-it” bestaat uit de volgende stappen.

* Indien de hoeveelheden en de periode van de vrijwillige capaciteitsvrijgave die door de Netgebruiker
worden voorgesteld, niet helpen om een Aanvraag van Vaste Vervoersdienst te bevestigen, weigert de TSO
de voorgestelde vrijwillige capaciteitsvrijgave.
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Stap 1: CREG op de hoogte brengen

Als er congestie wordt vastgesteld, wordt de vol gende informatie aan de CREG bezorgd:
* Het betreffende Interconnectiepunt;
* De geschatte duur van de congestie;

* Een aanduiding van het type congestie, zijnde Contractuele Congestie of Fysieke
Congestie;

¢ De Netgebruikers die gevolgen ondervinden van de congestie;

* Het elektronische register voor de monitoring van het capaciteitsgebruik door
Netgebruikers (cf. 2.1.3);

* De maatregelen die de TSO al heeft getroffen om de congestie te beperken;
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e De maatregelen die door de TSO worden voorgesteld om de congestie op te
lossen.

Stap 2: De Getroffen Netgebruikers op de hoogte brengen

De TSO bezorgt de Getroffen Netgebruiker(s) per e-mail en per aangetekende brief de
volgende informatie:

o Het betreffende Interconnectiepunt;
e De verwachte duur van de congestie;

e Een indicatie van het type van congestie, zijnde Contractuele Congestie of
Fysieke Congestie;

e De maatregelen die de TSO al heeft getroffen om de congestie te beperken;

e Op geaggregeerde basis de aangevraagde hoeveelheid Vaste V ervoersdiensten die
niet kunnen worden toegewezen en de duur van de periode waarin die
Vervoersdiensten niet kunnen worden toegewezen.

De bovenstaande informatie wordt ook op de website van de TSO gepubliceerd,
waardoor de situatie van de congestie en de verwachte impact publiekelijk bekend is.

Naast de bovenstaande informatie vraagt de TSO aan de Getroffen Netgebruiker(s) om
binnen de termijn die in de Gedragscode is vastgelegd, schriftelijk aan te tonen wat het
beoogde gebruik van de Vervoersdiensten is en waarom de Vervoersdiensten in het
verleden onderbenut werden.

Stap 3: Verhandeling via Secundaire Markt Platform

In overeenstemming met artikel 20, §5 van de Gedragscode zijn de Netgebruikers vanaf
het moment dat de TSO de Getroffen Netgebruiker(s) op de hoogte heeft gebracht van de
vastgestelde congestie en zodra de informatie op de website van de TSO is gepubliceerd,
verplicht om hun Vervoersdiensten via het Secundaire Markt Platform te verhandelen
(d.w.z. “over-the-counter” overdrachten zijn niet langer toegelaten).

Stap 4: Reactie van de Getroffen Netgebruiker(s)

In overeenstemming met artikel 15, §1 van de Gedragscode moet iedere Getroffen
Netgebruiker binnen een termijn van 10 W erkdagen te tellen vanaf de ontvangst van de
aanvraag van de TSO schriftelijk aan de TSO en aan de CREG het bedoelde gebruik van
de betreffende Vervoersdiensten aantonen. De Getroffen Netgebruiker kan dit bewijs
onder andere leveren aan de hand van de historische gegevens inzake de benutting van de
toegewezen Vervoersdiensten, zijn activiteiten op de Secundaire Markt en in elk geval
ook aan de hand van zijn leveringscontracten. De TSO bezorgt de CREG een kopie van
de informatie die hij van de Netgebruiker(s) heeft ontvangen.
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Stap 5: Intrekking systematisch onderbenutte capaciteit

De CREG evalueert op basis van het elektronisch register bedoeld in sectie 2.1.3 en de
informatje die ze met toepassing van sectie 3.1.1.4 heeft ontvangen of de gecontracteerde
capaciteit systematisch onderbenut blijft.

Ingevolge Bijlage 1 van de Verordening (EG) Nr. 715/2009 wordt de gecontracteerde
capaciteit beschouwd als systematisch onderbenut indien de Netgebruiker zowel tussen 1
april tot en met 30 september als tussen 1 oktober tot en met 31 maart minder dan
gemiddeld 80% van zijn gecontracteerde capaciteit met een effectieve contractuele
duurtijd van meer dan één jaar gebruikt heeft waarvoor geen afdoende rechtvaardiging
kan gegeven worden.

Op basis van die evaluatic mag de CREG in geval van Contractuele Congestie eisen dat
de TSO de door een Netgebruiker op een Interconnectiepunt systematisch onderbenutte
gecontracteerde capaciteit geheel of gedeeltelijk intrekt wanneer die Netgebruiker zijn
ongebruikte capaciteit niet tegen redelijke voorwaarden heeft verkocht of aangeboden op
de Secundaire Markt, zoals in Bijlage B van dit Toegangsreglement beschreven.

Indien de TSO geen antwoord ontving van de Getroffen Netgebruiker binnen de termijn
bedoeld in 4.1.2.4, trekt de TSO de door een Netgebruiker op een Interconnectiepunt
systematisch onderbenutte gecontracteerde capaciteit geheel of gedeeltelijk in wanneer
die Netgebruiker zijn ongebruikte capaciteit niet tegen redelijke voorwaarden heeft
verkocht of aangeboden op de Secundaire Markt, zoals in Bijlage B van dit
Toegangsreglement beschreven.

In geval van Contractuele Congestie teneinde misbruik te vermijden (d.w.z. indien de
CREG vaststelt dat Vervoersdiensten ongebruikt blijven), wordt de prijs van de
desbetreffende op het Secundaire Markt Platform verhandelde Vervoersdicnsten
geplafonneerd op het niveau van de Gereguleerde Tarieven.

De betrokken Netgebruikers worden door de. CREG geinformeerd van een dergelijke
intrekking en alle Netgebruikers worden geinformeerd van het begrenzen van de prijs van
de Vervoersdiensten die. op het Secundaire Marktplatform ter beschikking worden
gesteld. Netgebruikers kunnen de beslissingen van de CREG aanklagen door gebruik te
maken van de procedures zoals in de Gaswet beschreven.

Stap 6: Herallocatie door de TSO

Ingevolge punt 2.2.1.3 van Bijlage 1 van de Verordening (EG) Nr. 715/2009 worden de
ingetrokken capaciteiten door de TSO aangeboden via het gereguleerde allocatieproces,
d.i. op de primaire markt.

Bij gebrek aan schriftelijk antwoord van de betrokken Netgebruiker binnen de termijn
bedoeld in artikel 3.1.1.4 zal de TSO in overeenstemming met artikel 15 van de
Gedragscode, de ingetrokken capaciteit aanbieden voor een periode van minstens twee
maanden.
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De Netgebruiker behoudt zijn in het capaciteitscontract vastgelegde rechten en
verplichtingen in de mate dat de capaciteit niet werd ingetrokken. Het intrekken van
capaciteit heeft voor de Netgebruiker de in punt 2.2.3.3 van Bijlage ! van de Verordening
(EG) Nr. 715/2009 bepaalde gevolgen, te weten:

e de Netgebruiker verliest zijn gecontracteerde capaciteit gedurende een bepaalde
periode of tijdens de rest van de effectieve contractuele termijn geheel of
gedeeltelijk;

o de Netgebruiker behoudt zijn in het capaciteitscontract vastgelegde rechten en
verplichtingen totdat de ingetrokken capaciteit door de TSO wordt geheralloceerd
en in de mate dat de capaciteit door de TSO niet is geheralloceerd.

De Netgebruiker wiens ingetrokken capaciteit geheralloceerd wordt door de TSO blijft
ten opzichte van de TSO gehouden tot betaling van de Maandelijkse
Capaciteitsvergoeding van de geheralloceerde capaciteit. De Netgebruiker wordt
weliswaar door de TSO ten belope van de geheralloceerde capaciteit, gecrediteerd aan het
Gereguleerd Tarief onder aftrek van een administratieve vergoeding bedoeld in Bijlage A
van dit Toegangsreglement voor Vervoer.

Wijziging van de Diensttoewijzingsregel voor Capaciteitsdiensten

In het geval een congestie blijft duren, stelt de TSO een aanpassing van de relevante
Diensttoewijzingsregel aan de CREG voor via een amendement van Bijlage B van het
Toegangsreglement voor Vervoer, in overeenstemming met de procedures die in de
Gedragscode worden uiteengezet.

Creatie van additionele capaciteit via de overboekings- en terugkoopregeling

Creatie van additionele capaciteit via overboeking

Om Contractuele Congestie op te lossen cregert de TSO additionele Vaste
Vervoersdiensten bovenop de technische capaciteit overeenkomstig de voorwaarden
bepaald in punt 2.2.2 van Bijlage 1 bij de Verordening (EG) Nr. 713/2009 en de door de
CREG goedgekeurde verdeelsleutel tussen de TSO en de Netgebruikers van de kosten en
opbrengsten van overboeking en terugkoop. De TSO informeert de CREG over de
hoeveelheid additionele capaciteit.

Terugkoopregeling

Om de systeemintegriteit te bewaren, past de TSO een marktgebaseerde
terugkoopregeling toe, waarbij Netgebruikers Vaste Vervoersdiensten kunnen aanbieden.
De toepassing van deze terugkoop procedure doet geen afbreuk aan de toepasselijke
maatregelen inzake noodsituaties. Deze terugkoop procedure zal initieel via e-mail
verlopen maar zal vervangen worden door ecen elekironische terugkoop procedure via
PRISMA.

Wanneer de TSO de nominaties van de Netgebruikers niet kan aanvaarden dan bepaalt de
TSO de hoeveelheid capaciteit die teruggekocht moet worden en initieert de volgende
terugkoop procedure:
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e TSO brengt de Netgebruiker(s) die Vaste Vervoersdiensten (M7SR;) op dat
Interconnectiepunt hebben op de hoogte dat terugkoop noodzakelijk is en
informeert de Netgebruiker(s) van de hoeveelheid, richting, periode van de
gezochte Vervoersdiensten via het sturen van een “Notification of Buy-back”
(voorbeeld Bijlage G — Formulieren) . Dit wordt gedaan met een minimum
Terugkoop Doorlooptijd van volgend volledig uur +4;

* De Netgebruikers worden uitgenodigd om Capaciteitsterugkoopoffertes (MTSRy s
BB,o) (voorbeeld Bijlage G — Formulieren) naar de TSO te sturen door het te koop
aanbieden van Vaste Vervoersdiensten (M7SR;,) aan de TSO. De Netgebruiker(s)
moeten de prijs en hoeveclheid voor de Terugkoopsluitingstijd (BBCT)
specificeren;

e TSO classificeert de Capaciteitsterugkoopoffertes (M7SRy g5, die hij voor de
Terugkoopsluitingstijd (BBCT) gekregen heeft vanaf de laagste bodprijs tot de
hoogste die beperkt is tot de Maximale terugkoopprijs (MBBP);

e Netgebruiker wordt gecrediteerd voor de maximale hoeveelheid van
Vervoersdiensten die tijdens deze Dag d teruggekocht werd via de
terugkoopprocedure(s) aan de prijs aangeduid door de Netgebruiker;

e TSO brengt de Netgebruiker(s) op de hoogte van de beslissing van de TSO
omtrent de Capaciteitsterugkoop; deze Capaciteitsterugkoopoffertes kunnen
volledig of gedeeltelijk aanvaard of volledig geweigerd worden (voorbeeld
Bijlage G — Formulieren);

o Netgebruiker zal gecrediteerd worden voor de Vervoersdiensten die via de
Terugkoopprocedure teruggekocht werden, in overeenstemming met Bijlage A
van het Toegangsreglement voor Vervoer;

» Indien onvoldoende Capaciteitsterugkoopoffertes volledig of gedeeltelijk
aanvaard werden, kan de TSO om de systeemintegriteit te bewaren de Bevestigde
Hoeveelheden per uur op het Interconnectiepunt herzien door een Beperking op
het Interconnectiepunt te plaatsen in overeenstemming met Bijlage C1. Deze
Beperking zal in prioriteit worden toegepast op de Vervoersdiensten voor één dag
die de dag voordien onderschreven werden.

Congestiebeheersmaatregelen op Binnenlandse Afnamepunten naar een
Eindafnemer en Installatie punten

Het volgende proces beschrijft de stappen die worden gezet indien congestie wordt
vastgesteld.
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3.2.1.1. Stap 1: CREG op de hoogte brengen
Als er congestie wordt vastgesteld, wordt de volgende informatie aan de CREG bezorgd:

e Het betreffende Interconnectiepunt of het Afnamepunt naar een Eindafnemer of
Installatie Punt;

o De geschatte duur van de congestie;
¢ Een aanduiding van het type congestie (contractueel of fysiek)’;

¢ De Netgebruikers die gevolgen ondervinden van de congestie;

* Contractuele en fysieke congestie zijn definities die door Regelgeving (EC) No 715/2009 van het
Europees Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 bepaald worden.
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® Het elektronische register voor de monitoring van Capaciteitsgebruik door
Netgebruikers (cf. 2.1.3);

¢ De maatregelen die de TSO al heeft getroffen om de congestie te beperken;

¢ De maatregelen die door de TSO worden voorgesteld om de congestie op te
lossen.

Stap 2: De Getroffen Netgebruikers op de hoogte brengen

De TSO bezorgt de Getroffen Netgebruiker(s) per e-mail en per aangetekende brief de
volgende informatie:

e et betreffende Interconnectiepunt of het Afnamepunt naar een Eindafnemer of
Installatie Punten;

 De verwachte duur van de congestie
* Een indicatie van het type van congestie, zijnde contractuele of fysieke®
* De maatregelen die de TSO al heeft getroffen om de congestie te beperken;

* Op geaggregeerde basis de aangevraagde hoeveelheid Vaste Vervoersdiensten die
niet kunnen worden toegewezen en de duur van de periode waarin die
Vervoersdiensten niet kunnen worden toegewezen.

De bovenstaande informatie wordt ook op de website van de Netbeheerder gepubliceerd,
waardoor de situatie van de congestie en de verwachte impact publiekelijk bekend is.

Naast de bovenstaande informatie vraagt de TSO aan de Getroffen Netgebruiker(s) om
binnen de termijn die in de Gedragscode is vastgelegd, schriftelijk aan te tonen wat het
beoogde gebruik van de Vervoersdiensten is.

Stap 3: De Secundaire Markt organiseren

In overeenstemming met artikel 20 §5 van de Gedragscode zijn de Netgebruikers vanaf
het moment dat de TSO de Getroffen Netgebruiker(s) op de hoogte heeft gebracht van de
vastgestelde congestie en zodra de informatie op de website van de TSO is gepubliceerd,
verplicht om hun Vervoersdiensten via het Secundaire Marktplatform te verhandelen
(d.w.z. OTC verhandelen is niet langer toegelaten).

Stap 4: Reactie van de Getroffen Netgebruiker(s)

In overeenstemming met artikel 15 §1 van de Gedragscode moet iedere Getroffen
Netgebruiker binnen een termijn van 10 Werkdagen te tellen vanaf de ontvangst van de
aanvraag van de TSO schriftelijk aan de TSO en aan de CREG het bedoelde gebruik van

® Contractuele en fysieke congestie zijn definities die door Regelgeving (EC) No 715/2009 van het
Europees Parlement en van de Raad van 13 juli 2009 bepaald worden.
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de betreffende Vervoersdiensten aantonen. De TSO bezorgt de CREG een kopie van de
informatie die hij van de Netgebruiker(s) heeft ontvangen.

Stap 5: Beslissing CREG

De CREG evalueert op basis van de informatie die ze van de betreffende Netgebruikers
heeft ontvangen, of het effectieve gebruik van de Vervoersdiensten al dan niet volstaat.
Op basis van die evaluatie beslist de CREG of de niet-gebruikie onderschreven
Vervoersdiensten van de betreffende Netgebruikers geheel, gedeeltelijk of helemaal niet
aan de markt moeten worden vrijgegeven.

In geval van Contractuele Congestie teneinde misbruik te vermijden (d.w.z. indien de
CREG vaststelt dat Vervoersdiensten ongebruikt blijven), wordt de prijs van de
desbetreffende op het Secundaire Markt Platform verhandelde Vervoersdiensten
geplafonneerd op het niveau van de Gereguleerde Tarieven.

Netgebruikers worden door CREG geinformeerd van het vrijgeven en het begrenzen van
de prijs van de Vervoersdiensten die op het Secundaire Markiplatform ter beschikking
worden gezet. Netgebruikers mogen deze beslissing aanklagen door gebruik te maken
van de procedures zoals in de Gaswet beschreven.

Stap 6: Publicatie door de 7SO

Op basis van de beslissing van de CREG publiceert de TSO het deel van de ongebruikte
Onderschreven Vervoersdiensten die door de CREG worden aangeduid, op de Secundaire
Markt, op voorwaarde dat deze Vervoersdiensten al niet eerder door de betrokken
Netgebruiker zelf op het Secundaire Marktplatform werden aangeboden tegen een prijs
die gelijk is aan het Gereguleerde Tarief.

Tndien de TSO niet tijdig een antwoord ontvangt van de Getroffen Netgebruiker,
publiceert de TSO alle betreffende ongebruikte Onderschreven Vervoersdiensten
aangeboden ten behoeve van deze Netgebruiker op het Secundaire Marktplatform, op
voorwaarde dat deze Vervoersdiensten niet eerder werden aangeboden door de betrokken
Netgebruiker op het Secundaire Marktplatform. In overeenstemming met artikel 15 van
de Gedragscode, zullen deze ongebruikte Onderschreven Vervoersdiensten worden
vrijgegeven door de TSO namens de Netgebruikers per periode van 2 maanden.

Wijziging van de Diensttoewijzingsregel voor Capaciteitsdiensten

Tn het geval een congestie blijft duren, stelt de TSO een aanpassing van de relevante
Dienstoewijzingsregel aan de CREG voor via een amendement van Bijlage B van het
Toegangsreglement voor Vervoer, in overeenstemming met de procedures die in de
Gedragscode worden uiteengezet.
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1. Inleiding

Deze bijlage is bedoeld als Plan voor Incidentbeheer, zoals dat in Art 134 van de
Gedragscode wordt gespecificeerd en is gebaseerd op het Intern noodplan van de
Vervoersnetbeheerder, zoals vermeld in paragraaf 7 van het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading. Dit Plan voor Incidentbeheer beschrijft de verschillende fases die
bij een Incident worden doorlopen in de betekenis van de Gedragscode evenals
beschreven in het Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading, de procedure die bij
een Incident door alle betrokken partijen moet worden gevolgd, de specifieke
maatregelen die door de betrokken partijen moeten worden getroffen om het Incident te
beheren, het Afschakelplan en het herstelplan.

In overeenstemming met artikel 35 van de Gedragscode is de Vervoersnetbeheerder
verantwoordelijk voor het vrijwaren van de systeemintegriteit van het Vervoersnet en
mag beslissen dit Plan voor Incidentbeheer te activeren om het hoofd te bieden aan
incidenten zoals gespecificeerd in de Gedragscode.

Ingeval van een incident zoals gespecificeerd in het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading, kan de Bevoegde Instantie de Vervoersnetbeheerder verzoeken om
het Plan voor Incidentbeheer te activeren volgens het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading.

Zoals bepaald in paragraaf 1.3 en 7 van het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading, is dit Plan voor Incidentbeheer gebaseerd op het Intern noodplan
van de Vervoersnetbeheerder dat het Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading
vervolledigt. Bovendien wordt het vermelde Intern noodplan van de
Vervoersnetbeheerder besproken met de Bevoegde Instantie (in het Frans “La Direction
générale de L’Energie”, in het Nederlands “Algemene Directie Energie”, zoals aangeduid
door de Lidstaat in artikel 15/13 §6 van de Belgische Gaswet).

Zoals bepaald in paragraaf 1.3 van het Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading,
zijn de bepalingen van het Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading van
toepassing wanneer de bevoorradingszekerheid binnen Belgié niet langer gegarandeerd
kan worden. In principe is het Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading niet van
toepassing wanneer verstoringen in de bevoorradingszekerheid beperkt zijn tot het
Distributienetwerk.

2. Definities
Alle definities die in deze Bijlage Fgg worden gebruikt en die niet uitdrukkelijk in de lijst
zijn opgenomen, verwijzen naar de definities die in de lijst in Bijlage 3 van de Standaard
Vervoersovereenkomst zijn opgenomen. De volgende definities zijn niet in de lijst van
Bijlage 3 van de Standaard Vervoersovereenkomst opgenomen, maar hebben in deze
Bijlage Fgg de volgende betekenissen:
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Incident In de betekening van Art 1 van de Gedragscode ingeval van
vrijwaring van Systeemintegriteit van het Vervoersnet, of, in de
betekenis van het Ministerieel Besluit van 18 december 2013 voor
de bevoorradingszekerheid.

Intern noodplan van de Vervoersnetbeheerder:
Zie definitie overeenkomstig het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading.

Plan voor Incidentbeheer:
(Art. 134 van de Gedragscode) deze bijlage van het
Toegangsreglement, zoals dat in Art. 134 van de Gedragscode
wordt gespecificeerd.

Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading:
Bijlage van het Ministerieel Besluit van 18 december 2013 dat het
Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading vastlegt.

Ministerieel Besluit: Ministericel Besluit van 18 december 2013 dat het Federaal
Noodplan voor de aardgasbevoorrading vastlegt

Systeemintegriteit:  (Art. 1 van de Gedragscode) iedere toestand van het Vervoersnet
waarin de druk en de kwaliteit van het aardgas tussen de minimale
en de maximale eisen blijven die door de Vervoersnetbeheerder
werden vastgelegd om de Vervoer van aardgas en de werking van
de installaties technisch te vrijwaren en de exploitatie op lange
termijn veilig te stellen.

Niveau van vroegtijdige waarschuwing

(Verordening Bevoorradingszekerheid en paragraaf 5 van het
Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading): wanneer er
concrete, ernstige en betrouwbare informatie is, die aangeeft dat er
een gebeurtenis op tl kan zijn welke de leveringssituatie
waarschijnlijk aanzienlijk zal doen verslechteren en waarschijnlijk
tot het ontstaan van een alarm- of een noodsituatieniveau zal
leiden.

Alarmniveau (Verordening Bevoorradingszekerheid en paragraaf 5 van het
Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading): wanneer zich
een verstoring van de levering of een uitzonderlijk hoge gasvraag
voordoet welke de leveringssituatie aanzienlijk doet versiechteren,
maar de markt nog in staat is om die verstoring op te vangen
zonder toevlucht te hoeven nemen tot niet op de markt gebaseerde
maatregelen

Versie goedgekeurd door CREG op 4 van 15
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Bevoegde Instantie:
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(Verordening Bevoorradingszekerheid en paragraaf 5 van het
Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading): wanneer zich
een uitzonderlijk hoge gasvraag voordoet of een significante
verstoring of een andere significante verslechtering van de
levering, en wanneer alle relevante op de markt gebaseerde
maatregelen zijn toegepast maar de gaslevering niet volstaat om
aan de resterende gasvraag te voldoen en er dus naast die op de
markt gebaseerde maatregelen ook niet op de markt gebaseerde
maatregelen moeten worden genomen, met name om de
gaslevering aan beschermde afnemers veilig te stellen.

(Paragraaf 1.2  van  Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading vastlegt) alle huishoudelijke en niet-
huishoudelijke afnemers aangesloten of het distributienet.

(Verordening Bevoorradingszekerheid) de nationale
regeringsinstantie (in het Frans “La Direction générale de
L’Energie”, in het Nederlands “Algemene Directie Energie)
aangewezen door de lidstaat in artikel 15/13 §6 van de Belgische
Gaswet als zijnde verantwoordelijk voor het waarborgen van de
uitvoering van de in deze verordening vervatte maatregelen.

Verordening Bevoorradingszekerheid: Verordening (EU) nr. 994/2010 van het

Afschakelplan:

Europees Parlement en de Raad van 20 oktober 2010 betreffende
maatregelen tot veiligstelling van de gaslevering en houdende
intrekking van Richtlijn 2004/67/EG van de Raad.

(in het Engels 'Shut-off plan’, in het Frans 'Plan de Délestage', zoals
bedoeld in Art. 136 van de Gedragscode) het plan dat deel uitmaakt
van het Plan voor Incidentbeheer, dat de maatregelen en
verplichtingen van Netgebruikers of bepaalde categorieén
Eindafnemers omvat om hun verbruik te beperken of te stoppen
binnen bepaalde limieten of voor een specifiek doel, en de
maatregelen en verplichtingen van de Vervoersnetbeheerder om de
afname van specifieke Eindafnemers te onderbreken of te beperken
in overeenstemming met de prioriteiten bepaald in paragraaf 4.3.1
van deze Bijlage en in paragraaf 7.1.2 van het Federaal Noodplan
voor de aardgasbevoorrading en de middelen bepaald in paragraaf
7.1.3 van het Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading.
Deze maatregelen kunnen in het volledige Vervoersnet of in
bepaalde delen en zones van het Vervoersnet worden toegepast,
waarbij rekening wordt gehouden met de locatie van het Incident,
het niveau van preventie en veiligheid en de impact van de
maatregelen op de Systeemintegriteit c.q. het vrijwaren van de
gasbevoorrading aan Beschermde Klanten.
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3. Eerste reactiefase

De Vervoersnetbeheerder controleert voortdurend gebeurtenissen en marktpatronen om
de Systeemintegriteit te vrijwaren in overeenstemming met de Gedragscode en om het
crisisniveau te bepalen volgens paragraaf 5 van het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading. Bovendien kan de Bevoegde Instantie aan de Vervoersnetbeheerder
vragen om één van de crisisniveaus te activeren gebaseerd op, onder andere, informatie
ontvangen van andere Europese instanties.

De Netgebruiker, de Beheerders van het Aangrenzende Vervoerssysteem, de Eind-
afnemers, de Nationale Regulator, de Bevoegde Instantie of eender welke andere partij
brengen de Vervoersnetbeheerder op de hoogte wanneer ze worden geconfronteerd met
cen gebeurtenis die de Systeemintegriteit van het Vervoersnet van de
Vervoersnetbcheerder kan  aantasten, inclusief storingen of  gebeurtenissen
stroomopwaarts of stroomafwaarts die mogelijk een invloed kunnen hebben op de
instroom of de uitstroom van aardgas in het Vervoersnet van de Vervoersnetbeheerder.
Indien mogelijk, bezorgen de Netgebruiker, de Beheerder van het Aangrenzende
Vervoerssysteem, de Eindafnemers, de Nationale Regulator en/of de Bevoegde Instantie
details over de locatie van het voorval, de hoeveelheid aardgas die daarbij betrokken is,
de impact op de bevoorradingszekerheid enz...

Op basis van de informatie waarover hij beschikt, kan de Vervoersnetbeheerder, in het
geval van een gebeurtenis, het Plan voor Incidentbeheer activeren. Tijdens deze eerste
reactiefase voert de Vervoersnetbeheerder een evaluatie uit van de impact van de
gebeurtenis en activeert, indien nodig, het nodige crisisniveau van het Plan voor
Incidentbeheer ~ (Niveau  van  vroegtijdige waarschuwing, Alarmniveau,
Noodsituatieniveau).

De crisisniveaus en de overcenstemmende maatregelen kunnen op het volledige
Vervoersnet (voor Hoog- en Laagcalorisch Gas) of bepaalde zones van het Vervoersnet
worden toegepast. Daarbij wordt met de volgende criteria rekening gehouden:
e de locatie van het Incident;
e niveau van preventie en veiligheid;
o impact van de maatregelen op de Systeemintegriteit c.q. vrijwaren van de
aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten .

Voor de duidelijkheid kan dit Plan voor Incidentbeheer ook geactiveerd worden ingeval
van een lokaal Incident zonder de noodzaak om het Federaal Noodplan te activeren.

Overeenkomstig artikel 35 van de Gedragscode is de Vervoersnetbeheerder
verantwoordelijk voor het vrijwaren van de systeemintegriteit van het Vervoersnet en
mag beslissen dit Plan voor Incidentbeheer te activeren om het hoofd te bieden aan
incidenten zoals gespecificeerd in de Gedragscode.
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Ingeval van een incident zoals gespecificeerd in het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading, kan door de Bevoegde Instantie aan de Vervoersnetbeheerder
gevraagd worden om het Plan voor Incidentbeheer te activeren volgens het Federaal
Noodplan voor de aardgasbevoorrading.

Incidentbeheer: crisisniveaus

Na de uitroeping van een crisisniveau kunnen alle maatregelen die op het respectievelijke
niveau en vorige crisisniveaus beschikbaar zijn, worden toegepast volgens een
kosteneffectieve rangschikking.

Niveau van Vroegtijdige Waarschuwing

Het Niveau van Vroegtijdige Waarschuwing van het Plan voor Incidentbeheer wordt door
de Beheerder van het Vervoerssysteem geactiveerd op basis van de evaluatie van de
gebeurtenis tijdens de eerste reactiefase.

Zonder afbreuk te doen aan de evaluatie die tijdens de eerste reactiefase werd uitgevoerd,
wordt het Niveau van Vroegtijdige Waarschuwing meestal geactiveerd wanneer de
werking van het Vervoersnet c.q. de aardgasbevoorradingssituatic onder stress komt te

staan.

Maatregelen

Tijdens het Niveau van Vroegtijdige Waarschuwing blijven de nominaties van de
Netgebruikers in hun vaste capaciteit gegarandeerd.

Tijdens het Niveau van Vroegtijdige Waarschuwing passen de Netgebruikers die met een
gebeurtenis worden geconfronteerd, hun nominaties aan, zodat hun Balanceringspositie in
de geintegreerde markt kan worden gevrijwaard. Daarbij houden ze rekening met de
Operationele Regels die in Bijlage C.1gg van het Toegangsreglement worden beschreven.
Daarnaast kunnen ze, onder andere, hun eindklanten aanmoedigen om minder gas te
verbruiken.

Daarnaast mag de Vervoersnetbeheerder de Marktdrempelwaarde te veranderen, zoals dat
in Bijlage A van het Toegangsreglement wordt beschreven.

Wanneer de nominaties van de Netgebruikers ten gevolge van een gebeurtenis of een
verstoring van de bevoorrading op een fysisch Interconnectiepunt, in het Vervoersnet of
stroomopwaarts of stroomafwaarts, of een overbelasting van het Vervoersnet, op één of
meerdere Interconnectiepunten niet meer kunnen worden vervuld binnen hun
onderbreckbare capaciteit, mag de Vervoersnetbeheerder die capaciteit onderbreken
teneinde de toestand op de Capaciteit van de Netgebruiker te reflecteren en de
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Netgebruikers toe te laten om op de gebeurtenis te reageren, in overeenstemming met
Bijlage C.1. van het Toegangsreglement — Operationele Regels.

Tijdens het Niveau van Vroegtijdige Waarschuwing ontplooit de Vervoersnetbeheerder
zijn eventuele eigen operationele middelen die voorbehouden zijn om het Vervoersnet te
vrijwaren, zoals onder andere het voorbehouden linepack en/of Gas op Voorraad van de
Vervoersnetbeheerder in de Opslaginstallatie te Loenhout en/of de LNG-terminal).

Daarnaast kan de Vervoersnetbeheerder, in codrdinatie met de betreffende Beheerder van het
Aangrenzende Verveerssysteem, zijn Operationele Balanceringsovereenkomsten met de
Beheerders van de aangrenzende Vervoerssystemen gebruiken.

De Vervoersnetbeheerder mag onderhoudswerken aanpassen die de Systeemintegriteit
c.q. de aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten in het bijzonder kunnen verbeteren
nadat hij daarover de nodige communicatie heeft gevoerd en indien daarbij de
overeenkomsten worden gerespecteerd die met Eindafnemers, Netgebruikers en
Aangrenzende Beheerders van het Vervoerssysteem, inclusief de Luxemburgse
vervoersnetbeheerder, werden afgesioten.

Zoals beschreven in de Verordening Bevoorradingszekerheid en het Federaal Noodplan
voor de aardgasbevoorrading, blijven de marktgebaseerde balanceringsprincipes van
toepassing tijdens het niveau van Vroegtijdige Waarschuwing.

Verplichtingen met betrekking tot rapportering met betrekking tot het niveau van
Vroegtijdige Waarschuwing.

Aangezien de marktgebaseerde balanceringsprincipes van toepassing biijven tijdens het
niveau van Vroegtijdige Waarschuwing, worden dan ook alie verplichtingen met
betrekking tot het rapporteren aan de Netgebruikers om hun individuele
Balanceringsposities te vrijwaren en om de Marktbalanceringspositie op te volgen,
toegepast op de manier die wordt beschreven in Bijlage C.1 van het Toegangsreglement -
Operationeie Regels.

Voor alle duidelijkheid: alleen de verplichtingen op het vlak van de rapportering met
betrekking tot het Niveau van Vroegtijdige Waarschuwing krijgen in deze sectie
bijzondere aandacht.

Onderbreking Interconnectiepunt

Wanneer de noodzaak bestaat om de onderbreekbare capaciteit op een beschouwd
Interconnectiepunt in de ingangs- of uitgangsrichting te onderbreken, stuurt de
Vervoersnetbeheerder een herziene 'Dagelijkse Kennisgeving van Transport van de
Bevrachter' (TDT) naar de Netgebruiker met de herziene bevestigingen, in
overeenstemming met Bijlage C.1pr van het Toegangsregiement - Operationele Regels.

Onderhoudswerken
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Indien de Vervoersnetbeheerder beslist om geplande onderhoudswerken die bepaalde
Netgebruikers, Eindafnemers en/of Beheerders van Aangrenzende Vervoerssystemen
treffen, aan te passen, worden deze getroffen partijen telefonisch op de hoogte gebracht.
Er wordt ook een fax opgestuurd met een schriftelijke bevestiging.

Register van onderbrekingen en verminderingen

Wanneer de Vervoersnetbeheerder beslist om de onderbreekbare capaciteit op een
bepaald interconnectiepunt te onderbreken, noteert hij deze onderbreking in het 'register
van onderbrekingen en verminderingen', zoals dat in Art. 137 §3 van de Gedragscode
wordt gespecificeerd.

Publicatie van onderbrekingen
Onderbrekingen van de onderbreekbare capaciteit op een bepaald Interconnectiepunt

worden op de Electronisch Data Platform gepubliceerd.

Register van Incidenten op Niveau van Vroegtijdige Waarschuwing

De Vervoersnetbeheerder houdt gegevens bij over de Incidenten die tot het Niveau van
Vroegtijdige Waarschuwing leiden. leder kwartaal stuurt de Vervoersnetbeheerder dit
register naar de Bevoegde Instantie en de Nationale Regulator.

Alarmniveau

Het Alarmniveau van het Plan voor Incidentbeheer wordt door de Vervoersnetbeheerder
geactiveerd op basis van de evaluatie van het Incident tijdens de eerste reactiefase op
verzoek van de Bevoegde Instantie of wanneer de maatregelen die tijdens het Niveau van
Vroegtijdige Waarschuwing werden getroffen, als ontoereikend worden beschouwd om de
Systeemintegriteit ¢.q de aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten te vrijwaren.

Zonder afbreuk te doen aan de evaluatie die tijdens de eerste reactiefase werd gemaakt,
wordt het Alarmniveau meestal geactiveerd wanneer de duur van de gebeurtenis onzeker
is op voorhand en de Systeemintegriteit c.q. de aardgasbevoorrading aan Beschermde
Klanten in het bijzonder in gevaar is, gebaseerd op de voorspelling, maar wanneer op de
markt gebaseerde mechanismen, samen met enkele maatregelen ter beschikking van de
Vervoersnetbeheerder voor normale operationeel netwerk balancering, voldoende worden
geacht om de gevolgen van het Incident op te vangen.

Maatregelen

Zoals beschreven in de Verordening Bevoorradingszekerheid en het Federaal Noodplan
voor de aardgasbevoorrading, blijven de marktgebaseerde balanceringsprincipes van
toepassing tijdens het alarmniveau. De Vervoersnetbeheerder beschikt wel over een
aantal aanvullende maatregelen om de toestand op de Capaciteit van de Netgebruiker
weer te geven en de Netgebruikers toe te laten om op de gebeurtenis te reageren.
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De maatregelen waarover de Vervoersnetbeheerder beschikt, kunnen alleen worden
ingevoerd nadat de relevante maatregelen van het Niveau van Vroegtijdige
Waarschuwing werden toegepast.

Wanneer de nominaties van de Netgebruikers omwille van een verstoring van de toevoer
op het Interconnectiepunt, in het Vervoersnet of stroomopwaarts of -afwaarts, op één of
meerdere Interconnectiepunten, niet langer kunnen worden vervuld binnen hun vaste
capaciteit, kan de Vervoersnetbeheerder een beperking op die capaciteit invoeren, zoals
dat wordt beschreven door de Beperking op een Interconnectiepunt onder Bijlage C.1 van
het Toegangsreglement - Operationele Regels, waardoor de toestand op de Capaciteit van
de Netgebruiker en de Markt balanceringspositie wordt overgebracht en de Netgebruikers
de kans krijgen om op de gebeurtenis te reageren.

Tijdens het Alarmniveau ontplooit de Vervoersnetbeheerder zijn eventuele eigen
operationele middelen, die voorbehouden zijn voor het incidentbeheer van het
Vervoersnet (bv. Gas op Voorraad van de Vervoersnetbeheerder in de LNG-terminal).

De Vervoersnetbeheerder mag ondersteuning van de Aangrenzende TSO, inclusief de
Luxemburgse vervoersnetbeheerder vragen, als dit nodig en mogelijk wordt geacht.

Bovendien mag de Vervoersnetbeheerder in het geval van het Alarmniveau aan de
Netgebruikers vragen om hun Genomineerde Hoeveelheden te wijzigen in zoverre dit
mogelijk is om de Systeemintegriteit c.q. de aardgasbevoorrading aan Beschermde
Klanten in het bijzonder te vrijwaren.

Ten slotte mag de Vervoersnetbeheerder in deze fase van Alarmniveau op een proactieve
manier de aankoop of verkoop van aardgas initiéren.

Verplichtingen met betrekking tot rapportering met betrekking tot het Alarmniveau

Beperking Interconnectiepunt

Wanneer het nodig is om de vaste capaciteit op een beschouwd Interconnectiepunt in de
ingangs- of uitgangsrichting te beperken, stuurt de Vervoersnetbeheerder een herziene
'Dagelijkse Kennisgeving van Transport van de Bevrachter' (TDT) naar de Netgebruiker
met de herziene bevestigingen, in overeenstemming met Bijlage C.1 van het
Toegangsreglement - Operationele Regels.

Register van onderbrekingen en verminderingen

Wanneer de Vervoersnetbeheerder beslist om de vaste capaciteit op een bepaald
interconnectiepunt te beperken, noteert hij deze onderbreking in het 'register van
onderbrekingen en verminderingen’, zoals dat in Art. 137 §3 van de Gedragscode wordt
gespecificeerd.
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Register van Incidenten op Alarmniveau
De Vervoersnetbeheerder houdt gegevens bij over de Incidenten die tot Alarmniveau
leidden. ledere maand stuurt de Vervoersnetbeheerder dit register naar de Bevoegde

Overheidsdienst en de Nationale Regulator.

Noodsituatieniveau

Het Noodsituatieniveau van het Plan voor Incidentbeheer wordt door de Beheerder van
het Vervoerssysteem geactiveerd op basis van de evaluatie van het Incident tijdens de
eerste reactiefase op vraag van de Bevoegde Instantie of wanneer de maatregelen die
tijdens het Alarmniveau werden getroffen, als ontoereikend worden beschouwd om de
Systeemintegriteit c.q. de aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten in het bijzonder
te vrijwaren.

Zonder afbreuk te doen aan de evaluatie die tijdens de eerste reactiefase werd gemaakt of
de verklaring van de Bevoegde Overheidsdienst, wordt het Noodsituatieniveau meestal
geactiveerd als alle relevante op de markt-gebaseerde maatregelen ontoereikend worden
geacht om de gastoevoer te garanderen om aan de overblijvende vraag naar gas, c.q. de
aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten in het bijzonder, te voldoen en als de
Vervoersnetbeheerder niet markt-gebaseerde maatregelen moet invoeren om de
Systeemintegriteit, c.q. de aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten in het
bijzonder, te vrijwaren.

Maatregelen

Tijdens het Noodsituatieniveau zijn de markt-gebaseerde maatregelen zoals beschreven in
de Verordening Bevoorradingszekerheid niet langer voldoende en mag de
Vervoersnetbeheerder na kennisgeving aan de Bevoegde Instantie niet markt-gebaseerde
maatregelen treffen om de Systeemintegriteit te vrijwaren of om de
bevoorradingszekerheid te verzekeren zoals gespecificeerd in het Federaal Noodplan voor
de aardgasbevoorrading.

De maatregelen waarover de Vervoersnetbeheerder beschikt, kunnen alleen worden
ingevoerd nadat de relevante maatregelen van het Alarmniveau werden toegepast.

In het geval van een fout of een nalatigheid van één of meer Netgebruikers die een impact
hebben op de Systeemintegriteit, c.q. de aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten in
het bijzonder, mag de Vervoersnetbeheerder het recht opheffen aan zulke Netgebruikers
om ZTP Notionele Trading Diensten te gebruiken.

De Vervoersnetbeheerder mag in het geval van een Incident dat tot het
Noodsituatieniveau leidt, het Afschakelplan activeren (na kennisgeving aan de Bevoegde
Instantie) om de Systeemintegriteit te vrijwaren of om te beantwoorden aan het verzoek
van de Bevoegde Instantie ten gunste van de aardgasbevoorrading (om de
aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten in het bijzonder te vrijwaren). Het
Afschakelplan kan op het volledige Vervoersnet of delen of zones ervan worden
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toegepast, rekening houdend met de locatie van het Incident, het niveau van preventie en
veiligheid en de impact van de maatregelen op de Systeemintegriteit c.q. de
aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten in het bijzonder.

Zoals beschreven in paragraaf 7.1.1. van het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading en bij activering van het Afschakelplan, zal de
Vervoersnetbeheerder in ieder geval, hetzij bij vermindering of afschakeling, voor zover
mogelijk, binnen de onderstaande categorién, de meest efficiénte en snelste oplossing
nastreven om de bevoorradingszekerheid naar alle eindklanten zo lang mogelijk te
vrijwaren.

Zoals beschreven in paragraaf 7.1.3 van het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading, wordt bij het beperken van de uitgangscapaciteit naar eindklanten
rekening gehouden met de doeltreffendheid van de maairegel en dit enkel voor zover de
beperking effect heeft op het vrijwaren van de aardgasbevoorrading aan Beschermde
Klanten.

Zoals beschreven in paragraaf 7.1.2 van het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading, Streeft de Vervoersnetbeheerder in het geval van een tekort aan
Aardgas de volgende prioriteiten van het Afschakelplan na:

1. De Vervoersnetbeheerder mag de onderbreekbare capaciteit op alle uitgangs-
Interconnectiepunten onderbreken in overeenstemming met de Onderbreking
van Interconnectiepunten, zoals dat in Bijlage C.1 van het Toegangsreglement -
Operationele Regels wordt beschreven.

2. De Vervoersnetbeheerder mag de onderbreekbare capaciteit op het
Kwaliteitsconversiepunt ~ onderbreken in  overeenstemming met de
Onderbreking van Interconnectiepunten, zoals dat in Bijlage C.3 van het
Toegangsreglement - Operationele Regels voor Kwaliteitsconversiediensten
wordt beschreven.

3. De Vervoersnetbeheerder mag de onderbreckbare capaciteit op de
afnamepunten onderbreken, in overeenstemming met de Onderbreking van
Afnamepunten van Eindafnemers, zoals dat in Bijlage C.I van het
Toegangsreglement - Operationele Regels wordt beschreven.

4. De Vervoersnetbeheerder mag een Beperking van Onevenwicht in Belgische
Vervoersnet invoeren in overeenstemming met de daarvoor voorziene
beperkingsprocedure voor Onevenwicht die in Bijlage C.1 van het
Toegangsreglement - Operationele Regels wordt beschreven. Deze beperking
begrenst de Genomineerde Uitgangshoeveelheden op de Interconnectiepunten
binnen de Vaste Capaciteit van de Netgebruiker in overeenstemming met de
prioriteit die in Bijiage C.1 van het Toegangsreglement - Operationele Regels
wordt  beschreven. Voor alle duidelijkheid, fysieke stromen op
Interconnectiepunten met de aangrenzende Vervoersnetbeheerder van het
BeLux Gebied zullen gelijkaardig behandeld worden, rekening houdend met
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het niveau van Beschermde Klanten van het Netwerk van de Aangrenzende
Vervoersnetbeheerder.

Op voorwaarde dat de gastoevoer naar de beschermde klanten daardoor niet in
gevaar komt, mag de Vervoersnetbeheerder een beperking invoeren op de
Vaste capaciteit van de Netgebruiker op het Kwaliteitsconversiepunt in
overeenstemming met de Beperking van het Interconnectiepunt in Bijlage C.3
van het Toegangsreglement - Operationele Regels voor
Kwaliteitsconversiediensten.

De Vervoersnetbeheerder heeft het recht om (een deel van) het Gas op
Voorraad dat door de Onderschrijvers van de Standaard Opslagovereenkomst
aan hem werd toegekend, te gebruiken, zoals dat door de Bevoegde
Overheidsdienst wordt opgelegd, teneinde aan zijn verplichting te voldoen om
de toevoer naar beschermde klanten te vrijwaren, zoals dat in de Belgische
Gaswet wordt beschreven.

De Vervoersnetbeheerder heeft het recht om aan de Eindafnemers te vragen om
hun  afname  onmiddelliik te  beperken, zoals dat in de
Aansluitingsovereenkomst en Bijlage C.2 van het Toegangsreglement wordt
beschreven. Daarbij wordt de prioriteit gerespecteerd die in paragraaf 7.1.3 van
het Federaal Noodplan voor de aardgasbevoorrading wordt bepaald. De
Eindafnemer moet alles in het werk stellen om gevolg te geven aan deze
aanvraag. In dit geval beperkt de Vervoersnetbeheerder de genomineerde
hoeveelheden van de Netgebruiker naar de Eindafnemer, zoals dat in Bijlage
C.1 van het Toegangsreglement - Operationele Regels en Bijlage C.2 van het
Toegangsreglement wordt beschreven.

Indien de Eindafnemer geen gevolg geeft aan de aanvraag van de
Vervoersnetbeheerder om de gewenste hoeveelheid afname onmiddellijk te
beperken, heeft deze laatste het recht om de vereiste hoeveelheid die in de
noodtoestand nodig is, fysiek te beperken.

Tenslotte heeft de Vervoersnetbeheerder het recht om de capaciteitsdiensten te
verminderen/af te schakelen aan het afnamepunt van de Beschermde Klanten.

De Vervoersnetbeheerder streeft bij een overschot van Aardgas de volgende prioriteiten

na:

1.

De Vervoersnetbeheerder mag de onderbreekbare capaciteit op alle ingang
Interconnectiepunten onderbreken in overeenstemming met de Onderbreking
van Interconnectiepunten, zoals dat in Bijlage C.1 van het Toegangsreglement -
Operationele Regels wordt beschreven.

De Vervoersnetbeheerder mag op één of meerdere Interconnectiepunten een
beperking invoeren op de Vaste Capaciteit van de Netgebruiker, in
overeenstemming met de Beperking van het Interconnectiepunt die in Bijlage
C.1 van het Toegangsreglement - Operationele Regels wordt beschreven.
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4.3.2. Verplichtingen met betrekking tot rapportering met betrekking tot het
Noodsituatieniveau

De Vervoersnetbeheerder brengt de Bevoegde Overheidsdienst en de Nationale Regulator
op de hoogte wanneer het Noodsituatieniveau van het Plan voor Incidentbeheer werd
afgeroepen en maatregelen moeten toegepast worden.

Bovendien brengt de Vervoersnetbeheerder de Netgebruikers, de Eindafnemers en de
Beheerders van het Distributienet op de hoogte van de oorzaken en van de geschatte duur
van dit Noodsituatieniveau en van de mogelijke gevolgen voor hun respectievelijke
Vervoersdiensten.

Onderbreking Interconnectiepunt

Wanneer de noodzaak bestaat om de onderbreckbare capaciteit op een beschouwd
Interconnectiepunt in de uitgangsrichting te onderbreken, stuurt de Vervoersnetbeheerder
een herziene 'Dagelijkse Kennisgeving van Transport van de Bevrachter' (TDT) naar de
Netgebruiker met de herziene bevestigingen, in overeenstemming met Bijlage C.1 van het
Toegangsreglement - Operationele Regels.

Onderbreking Interconnectiepunt op het Kwaliteitsconversiepunt

Wanneer de noodzaak bestaat om de onderbreekbare capaciteit op een Kwaliteits-
conversiepunt in de uitgangsrichting te onderbreken, stuurt de Vervoersnetbeheerder cen
herziene 'Dagelijkse Kennisgeving van Transport van de Bevrachter' (TDT) naar de
Netgebruiker met de herziene bevestigingen, in overeenstemming met Bijlage C.3 van het
Toegangsreglement - Operationele Regels voor Kwaliteitsconversiediensten.

Onderbreking Afnamepunt Eindafnemer

Wanneer het nodig is om de onderbreekbare capaciteit op een Afnamepunt in de
uitgangsrichting te onderbreken, stuurt de Vervoersnetbeheerder een herziene 'Dagelijkse
Kennisgeving van Transport van de Bevrachter' (TDT) naar de Netgebruiker met de
herziene bevestigingen, in overeenstemming met Bijlage C.1 van het Toegangsreglement
- Operationele Regels.

Beperking van Onevenwicht in Belgische Vervoersnet

Wanneer het nodig is om een Onevenwichtbeperking in te voeren en bijgevolg de Vaste
Uitgangscapaciteit op de Interconnectiepunten te beperken, verstuurt de
Vervoersnetbeheerder herziene 'Dagelijkse Kennisgevingen van Transport van de
Bevrachter’ (TDT) naar de Netgebruikers met de herziene bevestigingen, in
overeenstemming met Bijlage C.1 van het Toegangsreglement - Operationele Regels.

Beperking Interconnectiepunt op het Kwaliteitsconversiepunt

Wanneer het nodig is om de vaste uitgangscapaciteit op het Kwaliteitsconversiepunt te
beperken, stuurt de Vervoersnetbeheerder een herziene Dagelijkse Kennisgeving van
Transport van de Bevrachter' (TDT) naar de Netgebruiker met de herziene bevestigingen,
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in overeenstemming met Bijlage C.3 van het Toegangsreglement - Operationele Regels
voor Kwaliteitsconversiediensten.

Aanvraag van vermindering afname op Afnamepunt

Wanneer het nodig is om aan de Eindafnemer te vragen om zijn afname te beperken,
stuurt de Vervoersnetbeheerder een kennisgeving naar de Eindafnemer met de gevraagde
vermindering van de afname, in overcenstemming met de Aansluitingsovereenkomst en
Bijlage C.2. van het Toegangsreglement - Operationele Regels voor Onderbreking en
Beperking van het Afnamepunt van de Eindafnemer.

Beperking Afnamepunt Eindafnemer

Wanneer het nodig is om de vaste uitgangscapaciteit op een Afnamepunt te beperken,
stuurt de Vervoersnetbeheerder een herziene 'Dagelijkse Kennisgeving van Transport van
de Bevrachter' (TDT) naar de Netgebruiker met de herziene bevestigingen, in
overeenstemming met Bijlage C.2 van het Toegangsreglement - Operationele Regels voor
Onderbreking en Beperking van het Afnamepunt van de Eindafnemer.

Register van onderbrekingen en verminderingen

Wanneer de Vervoersnetbeheerder beslist om de onderbreckbare capaciteit te
onderbreken of de vaste capaciteit op één of meerdere interconnectiepunten, het
Kwaliteitsconversiepunt ~ en/of ~ Afnamepunten te  beperken,  noteert de
Vervoersnetbeheerder gegevens over deze beperking in het 'register van onderbrekingen
en verminderingen', zoals dat in Art. 137 §3 van de Gedragscode wordt gespecificeerd.

Register van Incidenten op het Noodsituatieniveau
De Vervoersnetbeheerder houdt gegevens bij over de Incidenten die tot het
Noodsituatieniveau leiden.

Herstel

Wanneer de onderbrekingen en de beperkingen die werden toegepast, niet langer vereist
zijn, heft de Vervoersnetbeheerder de onderbrekingen en de beperkingen op het betreffende
punt op, zoals bepaald in paragraaf 9 van het Federaal Noodplan voor de
aardgasbevoorrading. Hij gaat daarbij in de omgekeerde volgorde te werk als bij het
invoeren van de onderbrekingen en beperkingen en zal de volgorde van herstel (binnen
elke categorie) prioritiseren volgens de meest efficiénte en snelste oplossing. Daarbij
houdt hij wel steeds rekening met de nodige veiligheidsmaatregelen en de
Systeemintegriteit, ¢.q. de aardgasbevoorrading aan Beschermde Klanten in het bijzonder.
De Vervoersnetbeheerder brengt de getroffen Netgebruikers, Eindafnemers en de
Beheerders van de Aangrenzende Vervoerssystemen op de hoogte, zoals dat in de
operationele regels wordt beschreven.

De Vervoersnetbeheerder brengt bovendien de Bevoegde Overheidsdienst en de
Nationale Regulator op de hoogte wanneer het Noodsituatieniveau van het Plan voor
Incidentbeheer werd opgeheven.

Versie goedgekeurd door CREG op 15 van 15






%

FLUXYS

TOEGANGSREGLEMENT VOOR VERVOER

Bijlage G:

Formulieren

Versie goedgekeurd door CREG op 1 van 35



Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage G

Inhoud
TEROU oo e e e et s tseu e esees e et es b es e b e b e b e e R s e R SRR bR 2
G.1. Formulieren voor aanvraag van dienSTeN ..o e 3
1.1.  G.la— Formulier voor aanvraag van diensien voor ingang aan
FTECFCOMMECIIEPUNICT ... et e 3
1.2 G.1b— Formulier voor aanvraag van diensten voor uiigang aan
FATEFCONMECTICPUMICH .o oottt 4
1.3 G.Ilc— Formulier voor aanvraag van diensten voor uitgang aan
binnenlandse uitgangspunien van eindafiemer ... 5
14 G 1d— Formulier voor aanvraag van diensten voor verbintenissen m.b.1.
operationeel capaCiteilSGEDIUIR ......oo.ovvivviiiiiiiiiiiii 6
15  G.le — Formulier voor aanvraag van Wheelingdiensten. ..., 7
1.6.  G.1f- Formulier voor aanvraag van Zeeplatformdiensten..................ccoee. 8
1.7.  G.1lg- Formulier voor aanvraag voor Rechistreekse Leiding diensten......... 9
18  G.1h— Formulier voor aanvraag van Cross Border Delivery Dienst .......... i0
19 G.1i—- Formulier van Aanvraag voor Fix/Flex Tariefiype op Binnenlands
Afnamepunten naar een EIndgebruiker ... 11
1.10. G.1j — Formulier van Aanvraag voor Kalenderdagregime op Binnenlands
Afnamepunten naar een Eindgebriiiker. ... 12
1.11. G lj— Formulier van Aanvraag voor Kwaliteitsconversiediensten.............. 13
1.12. G.11— Formulier van Aanvraag voor ZTP Tradingdiensten ....................... 1
113 G 1m— Formulier van Aanvraag voor Capaciteitsconversie Dienst............ 15
G.2. Formulier voor Bevestiging van DIiensten ... 16
G.3. OverdrachtfOTIULIET ... .ovvieeeerereeie ettt 17
G.4. Formulier vOOr 106 WijZINgsovVereenKOMmIST .o eoirmiiimieiinseesins s !
G.5. Formulier voor Capacity Pooling-overeenkomst. ..o 19
G.6 Formulier met contacigegevens van de Netgebruiker ..o 26
G.7 Formulier met contactgegevens van de TSO ..o 29
G.8. Capaciteitstoename door overboekings- en terugkoopregeling (CMP)............... 31
&1 G.8a— Bericht van [eFUZKOOD ...........cccovivereiiiiiiiii e 31
8.2.  G.8b— CapaciteitSterughoopOfferte ..o 32
83  G.8c — Resultaat van Capaciteitsterugkoopofferte ... 33
G.9 — Teruggave Van CapaCitell ..o e e 34
(.10 — Formulier voor Imbalance POOINE ...ooveoveiiiiniiiiiiiiii e 35

Versie goedgekeurd door CREG op 2 van 35



Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage G

G.1. Formulieren voor aanvraag van diensten

1.1. G.la -

Formulier voor

interconnectiepunten

GRID USER :
Company Name:
Contact person:
Phone.

Mobile:

E-mail:

ENTRY

aanvraag van diensten voor

ingang aan

FLUXY Cg

EICETIENE 1w Cax TeeusHORY

Fluxys SA - Commercial Direction

Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels
Phone: +37 (012 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50

G.1a - Services Request Form

Date Request.

STA Ref

Your Ref:

Interconnection Poing Cuantity Start date | End date
{KWi/hj (ot )
Interconneciion Point Guantity Stort dato | End date
(KWhih) (dmensyyy) |
. Quantity Start date | End date
Interconneciion Point
ni [y 1 (kwhlh) (

. Quantity Startdote | End date
Inigrconnection Point {¥Whih} ;
Inisrconnection Point Quantity Startdate , End date

i/ {dmensyyyy)

. " Cuantity Start dais ! End date
Interconnection Point W r
interconnection Point Cuantity Sartdate _End date

)] fadimmdyy)
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1.2. G.1b — Formulier voor aanvraag

interconnectiepunten

\<

van diensten voor uitgang aan

%

FLUXY
Fluxys SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels
Shone: +32 (92 282 77 7T - Fax +32 ()2 262 02 50

info.transport@fluxys.com
G.1b - Services Request Form ]
GRID USER :
Company Name. e e Date Request:
Coniact person. ek bed ket ;
Bhans STA Ref:
#obile:
£-mail. Your Ref e
EXIT AT INTERCONNECTION POINT
Interconnection Point Olur-x’;lutl(y End date
(k¥Vnlin) {edinmAnyyl |
o i !
|
Ingesconnection Point ?:;}:?g = Ml IrL;r: =
. . Cumniity Start date | End date
Inserconnestion Point 4
' L) e
|
. " Ruaniity Startdate  End date
Ine action Point
Hli=lpea it e o (k‘”ﬁ\n’h) (dﬁ;’ﬂmw"
7
Inierconneciion Point Tﬁ:‘:’:‘ Slan;::: End dote
R i m@ﬁw
I e Quantity Startdate | End date |
Fvharzemzaciio Foin: Whit
e 1ol 4 (k n (M/mmm’
f
i
, . ; -
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1.3. G.1c — Formulier voor aanvraag van diensten voor uitgang aan binnenlandse
uitgangspunten van eindafnemer

o

FLUXY
Fluxys SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels
Phone. +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info transport@fiuxys.com

G.1c - Transportation Requset Farm

GRID USER :

Company Name: T . U o e W < e mEe e g Date Reguest
Coniact person: o P R A A A R S E R

Phone: P o U ok P = Ak PP e PR R STA Ref

@ End-User Domestic Exit Point

NAME END-USER DOMESTIC POINT | GEL REF e Start date | End date
{Ki¥h/h) (ddimmlyyyy)

NAME ENG-USER DOMESTIC POINT | GEL REF Svaniity Startdsts | End dave
(k ! YIyy)

HABIE EMD.USER DOMESTIC POINT | GEL REF Guantity Start date | End date
(kWhh) {dd/mm/yyyy)

L !

MAME END-USER DOMESTIC POINT | GEL REF Ky Starcdets | Endl dote
(k } fyyyy)

NAME EWDUSER DOMESTIC POINT | GEL REF e ==ra | End date
rha0is
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1.4. G.1d — Formulier voor aanvraag van diensten voor verbintenissen m.b.t.
operationeel capaciteitsgebruik

6

FLUXYS

Fiuxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

ne: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info.trans port@fluxys.com

[ G.1d - Service Request Form ]
GRID USER :
COmMPany Name: o oottt Date Request: ...
Contact persen: I..
Phene: " STA Ref: LA URUOTPOPROROPS
Mobiis: r
E-maii: N
nOCUC
AUCTION PERIOD quantit k I
. uantity H
AUCTION P AUCTIGN REF couc
= Staridate | Enddate | (kWhh) | |
(ddtmmyyyy) | !
[Entry | [AUC- [ T
E [avc- | ’
AUCTION PERICD auantity
uanti
AUCTICN IP AUCTION REF 20uc
Start date | End date | (kWh/h}
(daimm/yyyy)
[Entry | [ALC- ]
(B { [ | A
I
AUCTION PERICD Quantity
.
AUCTION IP AUCTION REF - ocuc
Start date | End date (kWhhj} e
(dd/mm/yyyy)
[G | [ I i
Exi | [AUC | |
i
AUCTION PERICD T |
uantr
AUCTION IP AUCTION REF ocuc
' Start date | End date {kWhih)
fcammyyy) |
[Entry | |Auc [ i
[zt | [Auc- ]
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1.5. G.1le —Formulier voor aanvraag van Wheelingdiensten

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels
wne: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50

info.trans port@fluxys.com
G.1e - Service Request Form
GRID USER ;
Company Name:...............ociiiiiieieiiir e, Date Request:  .........cccooiiiiiiin
Confact person: ...
Phone: STA Ref:
Mobile:
E-mail:
Y WHEELING
AUCTION PERIOD BT
uantity
AUCTIONIP AUCTION REF WHEELING
Start date | End date (kWhih)
(dd/mm‘yyyy)
Entry ALC-
Exit AUC-
AUCTION PERIOD P
AUCTION IP AUCTION REF : ) WHEELING
Start date | End date | (kWh/h)
(ddmmiyyyy)
Entry AUC-
Exit AUC-
AUCTION PERIOD Quantit
antity
AUCTION IP AUCTION REF WHEELING
Start date | End date | (kWhth)
(d/mm/yyyy)
Entry AUC
Exit AUC-
AUCTION PERIOD Quantit
antity
AUCTIONIP AUCTION REF WHEELING
Start date | End date | (kWhth)
(dd/mm/yyyy)
Entry AUC-
Bxit AUC-
Versie goedgekeurd door CREG op 7 van 35



Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage G

1.6. G.1f — Formulier voor aanvraag van Zeeplatformdiensten

FLUXY Scg

BeFb o tmes (4 34T TERRIIQET

Fluxys SA - Commercial Diraction

Avenue des Ants 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 ()2 282 77 77 - Fax +22 (0)2 282 02 50
info_transpori@fluxys.com

5,14 - Services Faguest Form

GRID USER :

Company Name. — Date Reguest
Contact person: SEr

Phone: B RERCLaTL Y T STA Ref.
Mobile. . S

E-mail. T o > Your Ref:

@ ZEE PLATFORM

| ok Start date
! Fatnis
! {dillmaiyyyy)
i H
i 1
i :\I
{ 4 L—
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1.7.  G.1g—Formulier voor aanvraag voor Rechtstreekse Leiding diensten

%

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

Phone. +32 (0)2 2682 77 77 - Fax +32 (02 282 02 50
info.trans port@fiuxys .com

[ G.1g - Transportafion Request Form
GRID USER :
Company Namea: Date Request:
Contact person:
Phone: STA Ref:
Mobile:
E-mail:
@ DIRECT LINE
Quantity Start date | End date
DIRECT LINE
(kWh/h) {dd/mmiyyyy)
Quantity Start date I End date
DIRECT LINE
(kWh/h) {dd/mmiyyyy)
[
Quantity Start date | End date
DIRECT LINE {kWhh) T
Quantity Start date [ End date
DIRECT LINE
{kWh/h) (ddimmiyyyy)
Quantity Start date | End date
DIRECT LINE
(kWh/h) (dd/immiyyyy)
[

Versie goedgekeurd door CREG op
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1.8. G.1h — Formulier voor aanvraag van Cross Border Delivery Dienst

S

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Commercial Direction

Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info.transport@fluxys.com

G.1h - Services Request Form 1
GRID USER :
Company Name:  oooiiiiierrea s s Date Request:
Contact person:
Phane: STAREE i
Wobite:
E-mail:
] Entry and associated Corss Border Delivery Service
. “ Quantity Start date | End date
Interconnection Point (Whih) T
Dunkirk LNG Terminal {DKB) Entry
il OCUC and associated Corss Border Delivery Service
Quantity Start date | End date
ocuc \
{kWhih) | s
OCUG Dunkirk LNG Termina! - Zeebrugge Beach | E
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1.9. G.1i — Formulier van Aanvraag voor Fix/Flex Tarieftype op Binnenlands
Afnamepunten naar een Eindgebruiker

&

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Gommercial Direction

Avenue des Arfs 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info trans port@fluxys.com

[ G.1i - Services Request Form
GRID USER :
Company Name: r Date Request "....
Contact person: =
Phone: r STARst: TN
Moblla: "
E-mall: ¥
@ End-User Domestic Exit Point
Quantity Start date # Fix Flex
END-USER DOMESTIC POINT
) kol {kWh/h) {dd/mmiyyyy) years Rate Type
[N}
Quantity Start date # Fix Flex
l
e =TI PoINT {kWhih) {@ammiyyyy) | vears | Rate Type
[
Quantity Start date # Fix Flex
I
e = TICEOINE {kWh/h) {dd/mmlyyyy) years Rate Type
[
Quantity Start date #calend Fix Flex
END-USER DOMESTIC POINT
S (kWhh) {ddimmyyyy) years | Rate Type
[
Quantity Start date #calendar | Fix Flex
END-USER DOMESTIC POINT
US P {kWhih}) {dd/mm/fyyyy) years Rate Type
L

* Note that the Fix/Flex Rate Typs can only be attributed if all Grid Users active on the same End User Domestic Exit Point XP request the Fix/Flex
Rate Type for the considered calendar year
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1.10. G.1j — Formulier van Aanvraag voor Kalenderdagregime op Binnenlands

Afnamepunten naar een Eindgebruiker

/ %
Fiuxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info transpor@fuxys.com

G.1j - Services Reguest Form

GRID USER :

Company Name!
Confact person:
Phone!

Mobile:

E-mail: ST

IR R IR IR |

= End-User Domestic Exit Point

Date Request

STARef:

| rtaate | #Calendar | Calencar Cay
END-USZR DOMESTIC POINT S.ta cate # Calenda; ale c_ar y
(ddimmiyyyy) | ¥eaTs Regime
! L

#Calercar

END-USER DOMESTIC PCIMT
years

i
(i
1

j Startdate # Calendar

END-USER DG ESTIC POINT .
‘edimmiyyyyl | ye&'s

Galendar Day
Regime

U

| startdate # Cajendar
rdgimmiyyyy) years

END-USER DOMESTIC POINT

Caiendar Cay
Regime

U

i

Start date #Calencar

END-USER DOMESTIC POINT
{dd/mmiyyyy) years

Calendar Day
Regime

* Note that the Calendar Day Regime can anly be attributed if & Grid Users active on the same End Use:
Foint request the Calendar Day Regime for the cansidered calendar year

Versie goedgekeurd door CREG op

r Comesie it

12 van 35



Toegangsreglement voor Vervoer - Bijlage G

1.11.  G.1j — Formulier van Aanvraag voor Kwaliteitsconversiediensten

6

FLUXYS

Fluxys Beigium SA - Commercial Direction

Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info.transport@fuxys.com

[ G.1k - Services Request Form ]
GRID USER :
Company Name: Date Request: .o
Contact person:
Phone: STA Ref:
Mobile:
E-mail:
| Peak Load Quality Conversion bundles H > L
Requested number of Standard Start date | End date
Bundled Units {SBU's} {dd/mmiyyy)
o Base Load Quality Conversion Service H > L
Quantity(iWhvh) Start date ] End date
(ddimmyyyy)
|
e} Seasonal Load Quality Conversion Service H -> L
P — Start date I End date
{dd’mllnlyyyy)
] Quality Conversion Service L -> H
Quantity{kWhih) Start date I End date
(ddimmityyyy)
I

Versie goedgekeurd door CREG op 13 van 35



1.12. G.11- Formulier van Aanvraag voor ZTP Tradingdiensten

Toegangsreglement voor Vervoer — Bijlage G

&

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Commercial Diregtion

Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50

info.transpon@fluxys.com

B

G.11 - Service Request Form

GRID USER :

Company Name: ..o e e
CONMACE PEISON. weeiriiiiiiiiie s et e

Phone:
Mobile:
E-mail:

@ ZTP Trading Services

Date Request:

STA Ref.

Z7TP Trading Services

Yes/no

Start Datel*)

(dd/mm/yyyy)

ZTP Physlcal Trading Services

ZTP Notlonal Trading Services

ZTPL Neticnal Trading Services

{*) The services are subscrlbed for an uniimited duration, as of Start Date

Versie goedgekeurd door CREG op
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1.13. G.1m - Formulier van Aanvraag voor Capaciteitsconversie Dienst

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

one: +32(0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info.transport@fluxys.com

L G.1m - Service Request Form for Capacity Conversion Service

GRID USER :
Company Nam B2 erettetan st b e eeen e setseenees e Date Request: R
Contact person: ' .......................................................
Phone:
Mobile:
E-mail:

STA Ref:

¥ Case 1 - Conversion Unbundied Capacity at Fluxys Belgium's side

REFERENCE SERVICE PERIOD*
BOOKED IP Booked Services c;::::::;d
(AUC-0000000 or [ Start date | End date (kWh/h)
Dir. l P SRV-000000) (ddm )

New Bundled Capacity contract details (Entry, Exit)

] = [ | ]

Existing Unbundled Capacity contract details (Entry, Exit, OCUC or Wheeling)

[ ] E— N

* Must be equal to the standard product (Yearly, Quarteriy or Monthly) as acquired on PRISMA

¥ Case 2 - Conversion of Unbundied Capacity at Adjacent TSO's side

SERVICE PERIOD
Converted
BCOKEDIP
REFERENCE Quantity
Booked Services | Startdate | End date (kWhin)
Dir. l P (d/mmAyyy)

Existing Unbundled Capacity contract details at the Adjacent TSO™

] E— T [ T ]

Unbundled Capacity contract details at Fluxys Belgium’s side (Entry, Exit, OCUC or Wheeling)**

L1 EE——

** Fluxys Belgium is not responsible far checking the correctness of this information
*** To be filled with Fluxys Belgium's reference to convert existing unbundled Services.
Left blank to convert with additional capacity — subject to availability
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G.2. Formulier voor Bevestiging van Diensten

S et el
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G.3. Overdrachtformulier

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arfs 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info frans port@fiuxys .com

[ G.3 - Assig t Request Form
GRID USER {Assignor)
Company Name: Date Request:
Contact person:
Phone: STARet e,
Mobile:
E-mail: RefAssignor L,
GRID USER (Assignee)
Company Name: Dafe Request: .
Contact person:
FPhone: STARef: i,
Mobile:
E-mail: RefAssignee
Assignment
Type of Assignment
LJd |Fullassignment
LJ  |Assignment with retained payment obligations (*)
(" kbeing understood that pursuant to the asslgnment agreement betw een the Ignor and the Aesi the payment obligatians in respect of this assignment request shall
remain with the Assignor, except for the payments with regard to the commodity fee.
CAPACITY Quantity . Start date | End date
TYPESERVICES NAME SERVICES TYPE RATETYPE (kWhih) Price ()
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G.4. Formulier voor toewijzingsovereenkomst

—
f ALLOCATION AGREEMENT

: Supply Point : XXXX ‘

Period: ¥x/XX/xxxX — X¥/KX/XXXX

K — P——1X A M% JMH

> DF %%i————l-l—~—41><F

The aggregated offtakes at lines Li and L2 will be allocated at 100 % 1o the Grid User YYYYYYY

For Grid User: YYYTVYY '! For Transporter For End Consnmer

|
Date: Date: Date:

Name: Name: Name:
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G.5. Formulier voor Capacity Pooling-overeenkomst

Capacity Pooling-overeenkomst
Nr.[ ]
Tussen [Maatschappij 1]
[Maatschappij 2]
[Maatschappij 3]
[INDIEN NODIG AAN TE VULLEN MET ANDERE PARTIJEN]

Deze Capacity Pooling-overeenkomst (hierna genoemd de ‘Capacity Pooling-overeenkomst’
of de ‘Overeenkomst’) wordt gesloten tussen:

(M

EN:

)

EN:

3)

EN:

)

FLUXYS Belgium N.V., een vennootschap opgericht naar Belgisch recht, met
maatschappelijke zetel te 1040 Brussel, Kunstlaan 31, ingeschreven in het
rechtspersonenregister (RPR) onder het nummer 0402.954.628;

hierna genoemd ‘Fluxys’ of de ‘Beheerder van het vervoersnet’ of de ‘TSO’
(Transmission System Operator),

[MAATSCHAPPL) 1], een vennootschap opgericht naar [e] recht, met
maatschappelijke zetel te [®], ingeschreven in [e] onder het nummer [®] en met btw-

nummer [e];

hierna genoemd ‘[e]’;

[MAATSCHAPPIJ 2], een vennootschap opgericht naar [e] recht, met
maatschappelijke zetel te [®], ingeschreven in [#] onder het nummer [®] en met btw-

nummer [e];

hierna genoemd ‘[e]’;

[MAATSCHAPPIJ 3], een vennootschap opgericht naar [®] recht, met
maatschappelijke zetel te [®], ingeschreven in [®] onder het nummer [®] en met btw-
nummer [®];

hierna genoemd ‘[e]’;

[INDIEN NODIG AAN TE VULLEN MET ANDERE PARTIJEN ]

De hierboven vermelde partijen zullen afzonderlijk de ‘Partij’ en gezamenlijk de ‘Partijen’
worden genoemd.
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OVERWEGENDE DAT:

(A) [#], [#]. [®] en [e] ieder een Standaard Vervoersovereenkomst hebben ondertekend
met de TSO.

(B) De partijen de capaciteiten die ze hebben onderschreven krachtens hun Standaard
Vervoersovereenkomst samen willen brengen voor een Afnamepunt naar een bepaalde Eind-
afnemer, onder voorbehoud en in overcenstemming met de algemene voorwaarden van deze
Capacity Pooling-overeenkomst.

KOMEN DE PARTIJEN HET VOLGENDE OVEREEN:

1. DEFINITIES

Tenzij de context een andere interpretatie vereist, hebben de termen in hoofdletters de
betekenis die eraan wordt gegeven in de Definities in bijlage 3 van de Standaard Vervoers-
overeenkomst, of de volgende betekenis:

‘Vergoeding voor Capacity Pooling’ betekent de vergoeding die door de Partijen
verschuldigd is aan de TSO in het kader van de Overeenkomst voor andere Diensten dan
degene die worden verleend door de TSO krachtens deze Overeenkomst, in overeenstemming
met artikel 3 van deze Capacity Pooling-overeenkomst.

‘Netgebruiker die verantwoordelijk is voor de capaciteit’ of ‘NGVC’ betekent voor een
Afnamepunt naar een bepaalde Eindafnemer de Partij die de rol uitoefent die in artikel 2.3 van
deze Capacity Pooling-overeenkomst wordt beschreven.

‘FEinddatum’ betekent de datum die als dusdanig wordt omschreven in Bijlage 1 van deze
Overeenkomst.

‘Prioritair Aangewezen Netgebruiker’ of ‘PANG’ betekent voor een Afnamepunt naar een
bepaalde Eindafnemer de Partij die de rol uitoefent die in artikel 2.3 van deze Capacity
Pooling-overeenkomst wordt beschreven.

‘Begindatum’ betekent de datum die als dusdanig wordt omschreven in Bijlage 1 van deze
Overeenkomst.

2. CAPACITY POOLING

2.1 Deze Capacity Pooling-overeenkomst mag de algemene voorwaarden van de Standaard
Vervoersovereenkomst veranderen noch wijzigen; deze blijven volledig van toepassing
tussen de respectieve Partijen.

22  Met het oog op deze Overecenkomst biedt bijlage 1 van deze Overeenkomst een
inventarisering van de respectieve rollen en een opsomming van de Partijen die deze
rollen op zich nemen ten opzichte van de Afnamepunten naar een bepaalde Eindafnemer.

23  Onder voorbehoud van het afsluiten van een Toewijzingsovereenkomst en/of de
wijziging van een bestaande Toewijzingsovereenkomst ten opzichte van het (de)
Afnamepunt(en) naar een Eindafnemer vermeid in bijlage 1 van deze Overeenkomst, en
onder voorbehoud van een dergelijke Toewijzingsovercenkomst die van kracht blijft
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tijdens de volledige duur van deze Overeenkomst, wordt het volgende overeengekomen
voor het (de) Afnamepunt(en) naar een Eindafnemer vermeld in bijlage 1 van deze
Overeenkomst, vanaf de Begindatum tot de Einddatum:

@) in overeenstemming met de voorwaarden van deze Capacity Pooling-
overeenkomst:

(@) de NGVC geeft aan de PANG('s) de toestemming om alle door de NGVC
onderschreven MTSR op het (de) relevante Afnamepunt(en) naar een
Eindafnemer te gebruiken; en

(b) iedere PANG geeft aan de NGVC en de andere PANG (of eventueel
meerdere PANG's) de toestemming om alle door deze PANG onder-
schreven MTSR op het (de) relevante Afnamepunt(en) naar een Eind-
afnemer te gebruiken;

(ii) de PANG('s) en de NGVC verzenden de Nominaties, en Hernominaties indien
van toepassing, ten opzichte van het Afnamepunt naar een Eindafnemer, in
overeenstemming met de Operationele Regels van het Toegangsreglement
voor Vervoer. Het is voor een bepaald uur en voor een bepaald Afnamepunt
naar een Eindafnemer niet toegelaten dat de som van de waarden van de
energiestromen het totaal van de Beschikbare MTSR voor de NGVC en de
PANG('s) op dat Afnamepunt naar een Eindafnemer overschrijdt. Bij een
overschrijding heeft de TSO het recht om in de eerste plaats de laatste
Nominatie van de NGVC en vervolgens de laatste Nominatie ontvangen van
de PANG(‘s) in afnemende volgorde te onderbreken, zodat de som van de
Nominaties van de NGVC en de PANG('s) de som niet overschrijdt van de
Beschikbare MTSR voor de NGVC en de PANG('s) op het Afnamepunt naar
een Eindafnemer;

(iii) de NGVC en de PANG('s) brengen iedere Partij op het moment van de
Begindatum van de Overeenkomst op de hoogte van de hoogte van hun
onderschreven MTSR op het Afnamepunt naar een Eindafnemer en brengen
onmiddellijk de andere Partijen op de hoogte van iedere verandering van dit
niveau van MTSR tijdens de volledige duur van de periode die loopt vanaf de
Begindatum tot de Einddatum van de Overeenkomst;

(iv)  indien de som van de Energieuitgangstoewijzingen van de NGVC en de
PANG(‘s) de som overschrijdt van de Beschikbare MTSR van de NGVC en
van de PANG(‘s) op een Afnamepunt naar een Eindafnemer, dan zijn de
Incentives voor Energieuitgang, die dan moeten worden berekend op basis van
de som van de Energieuitgangstoewijzingen van de NGVC en de PANG(‘s)
op dat Afnamepunt naar een Eindafnemer, verschuldigd door de NGVC;

W) ongeacht hetgeen voorafgaat, zijn de NGVC en de PANG('s) verantwoordelijk
ten opzichte van de TSO voor de Incentive voor de Initisle Uitgangs-
programmering en de eventuele Incentive voor de Laatste Uitgangs-
programmering;
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(vi)  merk op dat indien het Fix/Flex Tarieftype van toegewezen is op een
Binneniands Afnamepunt naar een Eindafnemer met een geldend Capacity
Pooling-overeenkomst, de NGVC verantwoordelijk is voor de betaling van
het flex component. De flex component is gebaseerd op de Draaturen van het
gehele Binnenlands Afnamepunt naar een Eindafnemer en dus krijgt de
NGVC toegang tot de definitieve Allocaties van de individugle PANG(‘s); en

(vi) de NGVC en de PANG('s) zijn gezamenlijk en hoofdelijk verantwoordelijk ten
opzichte van de TSO met betrekking tot de algemene voorwaarden van deze
Capacity Pooling-overeenkomst.

3. VERGOEDING VOOR CAPACITY POOLING
3.1 Algemeen

Vanaf de Begindatum moet een Vergoeding voor Capacity Pooling, uitgedrukt in
euro, worden berekend en maandelijks door de TSO gefactureerd aan jeder van de
Partijen, volgens de geldende Gereguleerde Tarieven, die van tijd tot tijd kunnen
worden gewijzigd.

3.2 Belastingen

De krachtens artikel 3.1 verschuldigde Vergoedingen voor Capacity Pooling zin
exclusief belastingen, taksen of voorheffingen van vergelijkbare aard. De TSO heeft
het recht om aan het bedrag dat door de Netgebruiker verschuldigd is, alle
belastingen, taksen of voorheffingen van vergelijkbare aard toe te voegen die door
eender welke bevoegde overheid aan de TSO worden opgelegd en die betrekking
hebben of een invloed hebben op de Vervoersdiensten die door de TSO worden
verleend aan de Netgebruiker ingevolge deze Standaard Vervoersovereenkomst (met
inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot, de btw, de voorheffingen, de accijnzen
of eender welke belasting of voorheffing die door de overheden worden opgelegd,
maar exclusief belastingen op de inkomsten, de winst en het aandelenkapitaal).

4. DUUR

Deze Capacity Pooling-oversenkomst wordt van kracht vanaf het moment dat ze door alle
Partijen is ondertekend.
{

1

S. DIVERSE BEPALINGEN

De artikelen 6 (Facturering en bepaling). 10 (Verantwoordelijkheid), 11 (Overmacht), 18
(Gewijzigde omstandigheden) en 20 (Geschillen) van de Standaard Vervoersovereenkomst
zijn in het kader van deze Capacity Pooling-overeenkomst van toepassing op de TSO en
andere Partijen met inachtneming van hun rechten en verplichtingen, maar niet tussen andere
Partijen dan de TSO.
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Voor: [IMAATSCHAPPIJ 1]
Naam: Naam:
Functie: Functie:
Datum: Datum:
| Voor: [MAATSCHAPPI] 2] Bl
Naam: Naam:
Functie: Functie:
Datum: Datum:
Voor: [MAATSCHAPPLI 3]
Naam: Naam:
Functie: Functie:
Datum: Datum: J
Voor de TSO: —{
Naam: Naam: '
Functie: Functie:
Datum: Datum:

BIJLAGE 1: Dienst voor Toewijzingsovereenkomst voor Capacity Pooling op

Afnamepunt naar een Eindafnemer

TOEWIJZINGSOVEREENKOMST

Afnamepunt naar een Eindafnemer: [XXX]

GEL nr.: [YYY]
Knooppunt: [ZZZ]

Netgebruikers:

NGVC: [Maatschappij]

PANG van rang 1: [Maatschappij]
PANG van rang 2: [Maatschappij]
PANG van rang n: [Maatschappij]

Periode: Begindatum: [dd/mm/jjjj]

Einddatum: [dd/mm/jjjj]

[Beeld van het Afnamepunt naar een Eindafnemer]

L. Prioritair Aangewezen Netgebruiker van rang 1:

Indien de samengevoegde afnamen per uur op de leidingen [betreffende leidingen of
knooppunt ZZZ] hoger liggen dan de bevestigde genomineerde hoeveelheid van de
PANG van rang 1 voor het overeenstemmende uur, dan zal de toewijzing per uur van
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de PANG van rang 1 gelijk zijn aan de genomineerde hoeveelheid van de PANG van
rang 1 voor het overeenstemmende uur.

Indien de samengevoegde afhamen per uur op de leidingen [betreffende leidingen of
knooppunt ZZZ] gelijk zijn aan of lager liggen dan de bevestigde genomineerde hoeveel-
heid van de PANG van rang | voor het overeenstemmende uur, dan zal de toewijzing per
wur van de PANG van rang 1 gelijk zijn aan de samengevoegde afnamen per uur op de
leidingen [betreffende leidingen of Knooppunt Z77] voor het overeensiemmende uur.

2. Prioritair Aangewezen Netgebruiker van rang 1:

Indien de samengevoegde afnamen per uur van de leidingen Tbetreffende leidingen of
Knooppunt ZZZ] hoger liggen dan de bevestigde genomineerde hoeveelheid van de
PANG van rang 1... n-1 voor het overeenstemmende uur, dan is de toewijzing per
wur van de PANG van rang n gelijk aan het minimum van de genomineerde
hoeveelheid van de PANG van rang n, en het verschil tussen de samengevoegde
afnamen per uur van de leidingen [betreffende leidingen of Knooppunt ZZZ} en de
som van de bevestigde genomineerde hoeveelheden van de PANG van rang 1... n-1
voor het overeenstemmende uur.

Indien de samengevoegde afnamen per uur van de leidingen [betreffende leidingen of
Knooppunt ZZ7] gelijk zijn aan of lager zijn dan de bevestigde genomineerde
hoeveelheid van de PANG van rang 1... n-1, dan is de toewijzing per uur van de
PANG van rang n gelijk aan nul.

3. Saldo — Netgebruiker die Verantwoordelijk is voor de Capaciteit:

Indien de samengevoegde afnamen per uur van de leidingen [betreffende leidingen of
Knooppunt ZZZ] hoger liggen dan de som van de bevestigde genomineerde hoeveel-
heden van de PANG('s) voor het overeenstemmende uur, dan is de ewijzing per uur van
de NGVC gelijk aan het verschil tussen de samengevoegde afnamen per uur van de
leidingen [betreffende leidingen of Knooppunt 777 en de som van de bevestigde
genomineerde hoeveelheid van de PAN: G('s) voor het overeenstemmende uur.

Indien de samengevoegde afnamen per uur van de leidingen [betreffende leidingen of
Knooppunt ZZZ] gelijk zijn aan of lager zijn dan de bevestigde genomineerde
hoeveelheid van de PANG('s), dan is de toewijzing per uur van de NGVC gelijk aan nul.

(Voor de NGVC: [MAATSCHAPPIJ 1]

Naam: Naam:
TFunctie: Functie:
Datum: Datum:
Voor de PANG van rang 1: [MAATSCHAPPLI 2]

Naam: Naam:
Functie: Functie:
Datum: Datum:
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Voor de PANG van rang 2: [MAATSCHAPPIJ 3]

Naam:
Functie: Naam:
Datum: Functie:
[ Datum:
Voor de PANG van rang n: [MAATSCHAPPIJ 4]
Naam: Naam:
Functie: Functie:
Datum: Datum:
Voor de Eindklant:
Naam: Naam:
Functie: Functie:
Datum: Datum:
Voor de TSO:
Naam: Naam:
Functie: Functie:
Datum: Datum;
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G.6 Formulier met contactgegevens van de Netgebruiker

| VENNOOTSCHAP

¢ Naam vennootschap:

¢ Adres:

+  Telefoonnummer:

¢ Faxnummer:

+  De vennootschap werd opgericht
onder het recht van:

¢+ Maatschappelijke zetel:

+  Kamer van Koophandel:

¢ Stad en inschrijvingsnummer:

*  Wettelijke vertegenwoordigers (handtekening van de Standaard Vervoersovereenkomst):

1. Naam:

Functie:

t2

Naam:
Functie:
+ In geval dat uw bedrijf actief wil zijn op de Binnenlandse Afnamepunt naar Distributie , EAN

Nummer:

| CONTACTPERSONEN

Commerciéle contactpersoon:

¢ Naam contactpersoon:
¢ Functie:

¢+  Adres:

¢ Telefoonnummer:
¢  Faxnummer:

¢+  Gsm:

+  E-mailadres:

¢ Specifiek e-mailadres (Afdeling of Team):
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Back-up commerciéle contactpersoon:

+ Naam contactpersoon:
+ Functie:

+  Adres:

¢  Telefoonnummer:
+  Faxnummer:
+  Gsm:

+  E-mailadres:

Operationele contacipersoon’:

+ Naam contactpersoon:
+ Functie:
*  Adres:

+  Telefoonnummer:

+  Telefoonnummer Edigas:
¢ Faxnummer:

¢+ Gsm:

+  E-mailadres:

ICT-contactpersoon:

¢+ Naam contactpersoon:
+ Functie:
¢ Adres:

+  Telefoonnummer:
¢  Faxnummer:
¢+  Gsm:

¢+ E-mailadres:

! Operationele instellingen (bevrachter code ...), communicatickanaal, ICT onderhoud mededelingen ...
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| FACTURERING
Hoofdfacturering
¢+ Naam vennootschap:
+ Contactpersoon facturering:
¢ Adres:
¢+ Telefoonnummer:
¢+ Faxnummer:
¢ Gsm:
¢  E-mailadres:
*+ Naam bank:
¢ Adres bank:
¢+ Rekeningnummer:
¢+ IBAN-code:
+ BIC-code:
¢+  Btw-nummer:

Rechtspersonenregister

Mailadres facturering (indien anders dan hierboven)

¢+ Naam vennootschap:
¢  Voornaam:
¢ Familienaam:
¢+ Functie:
+  Adres:
Aankoop status.

¢ D Taxable Dealer? or

¢

2

D End Consumer

Voor het doel van de BTW wordt een "belastingplichtige wederverkoper” gedefinieerd in de richtlijn

2003/92/EG als een belastingplichtige wiens hoofdactiviteit op het gebied van aankoop van gas en elektriciteit

wordt opnieuw verkopen van die producten en wiens eigen verbruik van die producten verwaarloosbaar is.
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G.7 Formulier met contactgegevens van de TSO

| VENNOOTSCHAP
+ Naam vennootschap: FLUXYS N.V.
+  Adres: Kunstlaan 31
1040 BRUSSEL
BELGIE

+  Telefoonnummer:

+ Faxnummer:

+ De vennootschap werd opgericht
onder het recht van:

*  Maatschappelijke zetel:

¢ Kamer van Koophandel:

¢ Stad en inschrijvingsnummer:

¢  Btw-nummer:

CONTACTPERSONEN

Commerciéle contactpersoon:

¢ Naam contactpersoon:
+ Functie:

¢+  Telefoonnummer:

¢  Faxnummer:

¢+  E-mailadres:

Administratieve contactpersoon:

¢+ Naam contactpersoon:
+  Functie:

¢ Telefoonnummer:

¢  Faxnummer:

¢+  E-mailadres:

+  Specifiek e-mailadres — Salesteam:
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G.8. Capaciteitstoename door overboekings- en terugkoopregeling
(CMP)

8.1. G.8a— Bericht van terugkoop

6

FLUXYS

Fiuxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
infa.transport@fluxys.com

G.8a - Notification of Buy-Back |

From:  Fluxys Belgium
To: Grid Users holding Firm Transmission Services

Dear Grid User,

Please be advised that aggregated nominations exceed, or are predicied to exceed, the physical capability of the
Interconnection Point [XXX] in the [positive/negative] direction ([Entry/Exit]) on gasday [DD/MM/YYYY] CET as from

[DD/MM/YYYY hh:mm] till [DD/MM/YYYY hh:mm] CET included.

As you are a Grid User who is holding Firm Transmission Services on this Interconnection Point in the given direction, you are
invited to enter the attached Capacity Buy-Back Offer offering to sell Firm Transmission Services for this period back to Fluxys

Belgium.

All Capacity Buy-Back Offers received at the Buy-Back Closure Time [DD/MM/YYYY hh:mm] will be accepted from the lowest bid
price limited to the Maximum Buy-Back Price until the required buy-back wolume is met.

May we kindly ask you to fill in the attached Capacity Buy-Back Offer and to send it back before the Buy-Back Closure Time to
Fluxys Belgium via dispatching@fluxys.com.

Yours sincerely,
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8.2. G.8b — Capaciteitsterugkoopofferte

From:

Teo:

$

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

Phone: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info.transport@mxys.com

I G.8b - Capacity Buy-Back Offer

GRID USER :

Company Name: ..o Date Request:
Contact person:
Phone:
Mobile:
E-mail:

STA Ref:

Fluxys Belgium : dispatching@fluxys.com

Dear Fluxys,

After received of the Notification of Buy-Back on the Interconnection [XXX] in the [positive/negative] direction ([Entry/Exit]) on
gasday [DD/MM/YYYY] as from [DD/MM/YYYY hh:mm] CET till [DD/MM/YYYY hh:mm] CET, our company s offering to sell the
following FirmTransmission Sendces for this period back to Fluxys Belgium.

Price
Quantity (kwh/h) (ct/kWh/h/Runtime)

Yours sincerely,
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8.3. G.8c — Resultaat van Capaciteitsterugkoopofferte

6

FLUXYS

Fluxys Belgium SA - Commercial Direction
Avenue des Arts 31 - B-1040 Brussels

Phone. +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info.fransport@fluxys.com

G.8¢ - Result Capacity Buy-Back Offer I

From: Fluxys Belgium
To: Grid User [XXX]

Dear Grid User,

Please find in the table herafterthe result of the Capacity Buy-Back Offer you have submitted in order to sell Firm Transmission

Services back to Fluxys Belgium

Interconnection Point As from Till (Included)  [Contract Reference| Quantity (kWh/h)
DD/MM/YYYY hh:mm | DD/MM/YYYY hh:mm

Yours sincerely,
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G.9 — Teruggave van capaciteit

%

FLUXYS

Fiuxys Belgivm SA - Commercial Direction
Avenus des Ans 31 - B-1040 Srussels

Frong: +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 ()2 282 G2 30
info fransport@fiuxys.com

.9 . Surrender Reguest |

from: GRID USER :

Company Nams Y SNSRI SR ) SRl Date Requssi
Contact person:
Prone
Mobite:
E-mak:

8TA Ref

Dear Fluxys,

Grid User [Xxx] is willing to surrender the following Transmission Services to Fluxys Belgium.

As from Till {includad) 'Contract Refarence! Quaniity (kwh/h)

CO/MMAYYYY DD/MM/YYYY i

Yours sincerely,
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G.10 — Formulier voor Imbalance Pooling

®

FLUXYS

Fuxys Baigium SA - Commercisl Direction
Avenuo des Aris 31 - B-1040 Brussals

¥ +32 (0)2 282 77 77 - Fax +32 (0)2 282 02 50
info trans pori@fluxys.com

L G.10-Imbalance Pocling Form ]
GRID USER (Transfesror)
C Name: Daje Roquest ..o
Contact person:
Phone: STAROE e
Mabile:
E-mall: RefAssignor e
GRID USER (Tranaferse)
Comp Name: Dais Requast ...
Gontact person:
Phone: STA Raf
Mobite:
E-mait: Ref Assigr,
Imbalance Pooling Service
=] Transfer of the Hourly imbalance

StartDate ddinmiyy End Date* ddimmyyyy

Balancing Zone :
X Applicable
acoepts thet ifs hourly i rid Lisor ing Position of the oot outin Secion 3,10 of Altachment Aof the ACT
accepts ol the o s Grid User FPoaition ee set outin Saction 3.10 of Altechrrmnt A of the ACT
4] Transfer of the Net Confirmed Title Transfer for ZTP Physical Trading Services

Start Date dzimmisyy End Date* ddmmipvyy
Transferor accepls that itx haurly Net Cordirmed Tite Tmhmmﬁﬂmmhwbh Transfares as sal outin Section 3.10 of Attachment A of the ACT

Net Confirmed Tile Transfer for ZTP Phyical Trading Sances of the I othe & 99t out in Section 3.10 of Atachmant A of the ACT
This Form ks mede up in on in three ordginal copies (one for each party).
For and on behalf of For and on behalf of For and on behalf of the
the Transferor the Tranaferes i System Op
Dete: Dete: Date:
Company Ce Cs : Fhoys Beigi
NOme: e Nzme: Neme: .
Function: Functian unction:
Signature: Signatie: Signature:
Date: Date: Date:
Name: Name: Name:
Function: Function: ‘unction:
Signature: Signahme: Signathure:
% *
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