Proposition relative a la méthodologie commune pour le
calcul de la capacité aux échéances des marchés
journalier et infra journalier élaborée par les GRT de la
Région de Calcul de Capacité Manche conformément a
l'article 20 du Réglement (UE) 2015/1222 de la
Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne
directrice relative a l'allocation de la capacité et a la
gestion de la congestion

27 Septembre 2018



Propasition relative a la méthodologie commune pour le calcul de la capacité aux échéances des marchés journalier et infrajournalier
élaborée par les GRT de la Région de Calcul de Capacité Manche conformément a I'article 20 du Reéglement (UE) 2015/1222 de la
Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative a I'allocation de la capacité et a la gestion de ia congestion

Table des matiéres

PRAMBUIE ... 4
TITRE 1 Dispositions générales...................ccccocomrmmvovcccom 7
Article 1 Objet et champ d'application......................oovoveooomo 7
Article 2 Définitions et interprétation......................ooooovo 7
Article 3 Application de cette PropoOSItion...............c.ooviniimiiiii e 7
TITRE 2 Exigences relatives au calcul de la capacité journaliére et infra journaliére........ 9
Chapitre 1 Considérations GeNnérales ...t 9
ATCIE St 9
Principes généraux des capacités d'échange entre zones pour le marché journalier-....... 9
Article 6 Principes généraux des capacités d'échange entre zones pour le marché infra
JOUMNANT ... .ottt 10
Chapitre 2 Méthodologies de fourniture des données d’entrée pourle caleul............ . 10
Article 7 Méthodologie relative aux éléments critiques de réseau et aléas (ECRA)......... 10
Article 8 Méthodologie relative 2 Ia marge de fiabilité............... T 11
Article 9 Méthodologies relatives aux limites de sécurité d'exploitation ...................... 13
Article 10 Méthodologies relatives aux contraintes externes................................. 13
Article 11 Méthodologie relative aux clés de calcul de la variation de la production ..... 13
Article 12 Méthodologie relative aux actions correctives dans le calcul de la capacité .. 14
Chapitre 3 Phase de regroupement des données d’entrée et e e 15
Article 13 Fourniture des données d’entrée pour le calcul de la capacité journaliére ..... 15
Article 14 Fourniture des données d’entrée pour le calcul de la capacité infra journaliére
................................................................................................................................................ 16
Chapitre 4 Phase de qualification..................ccccooorooovoocc 16
Article 15 Calcul de la capacité journaliére................... 16
Article 16 Calcul de la capacité infra journaliére ... 16
Article 17 Processus de la capacité de transport nette coordonnée................ 17
Article 18 Mise en ceuvre de la réduction des niveaux d’import/d’export..................._ 17
Article 19 Mise en ceuvre d'une variation des niveaux d’'import/d’export...................._. 17
Article 20 Analyse de sécurité en N-1 des niveaux d’import/d’export maximaux pour les
24 pas horaires composant un jourouvrable ... 17
Articie 21 Capacité d'échange entre zones déja attribuée et capacité de transport
BISPONIDIC ..o 18
Chapitre 5 Phase de validation ... 18
Article 22 Méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones...... ... 18

Article 23 Validation de la capacité journaliére d'échange entre zones.................._ . 19




Proposition relative a la méthodologie commune pour le calcul de la capacité aux échéances des marchés journalier et infrajournalier
élaborée par les GRT de la Région de Calcul de Capacité Manche conformément 4 l'article 20 du Réglement (UE) 2015/1222 de la
Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative 3 I'allocation de la capacité et a fa gestion de la congestion

Article 24 Validation de la capacité infra journaliére d'échange entre zones ................... 19
Chapitre 6 Contraintes d'allocation ... 20
Article 25 Communication des contraintes d'allocation aux opérateurs désignés du
marché de I'électriCité.............cco oo eereereeeer e rreraa s 20
TITRE 3 REPII......ocueieieeeueeeie et ste e e r e i e bR S s s 22
Article 26 Procédures de repli pour les échéances journaliéres et infra journaliéres ..... 22
TITRE 4 Publication et MiSe €N GBUVIE..............ccciiiiiiiii e 22
Article 27 Publication des infformations ................ccciiminii 22
Article 28 Publication et mise en ceuvre de la proposition de méthodologie de calcul de
CAPACIEE MANCRE ... 23
Article 29 Mise en ceuvre de nouvelles interconnexions..............ccoceveern s 24
ATHICIE 30 LANQUE ...ooeoiieeeeiiitiee ot e e e et b s a e e 24
1 N1 1= - T [T USRI PPPPPRR Error! Bookmark not defined.




Proposition relative a la méthodologie commune pour le calcul de la capacité aux échéances des marchés journalier et infraiournalier
élaborée par les GRT de la Région de Calcul de Capacité Manche conformément a I'article 20 du Réglement (UE) 2015/1222 de la
Commission du 24 juillet 2015 établissant une ligne directrice relative & I'allocation de la capacité et a la gestion de la congestion

Compte tenu des éléments suivants

M

)

€)

4)

Préambule

Le Reglement (UE) 2015/1222 de la Commission établit une ligne directrice relative a
l'allocation de la capacité et a la gestion de la congestion (ci-aprés dénommé:
« Reglement CACM »), qui est entrée en vigueur le 14 aolit 2015.

Le présent document constitue une proposition commune élaborée par l'ensemble des
Gestionnaires du réseau de transport (ci-apreés dénommés « GRT ») de la Région de Calcul de
Capacité Manche (« RCC Manche ») portant sur le calcul commun de la capacité en vue
d'allouer la capacité pour les échéances des marchés infra Journalier et journalier conformément
a larticle 21 du Réglement CACM. Cette proposition (ci-aprés dénommée la « Proposition de
méthodologie de calcul de capacité Manche ») est requise par l'article 20, paragraphe 2, du
Reéglement CACM.

A la demande des Autorités de régulation de la Région Manche, les GRT de la Région Manche
ont soumis une méthodologie distincte pour justifier les choix qui conduisent a appliquer
I’approche NTC coordonnée pour le calcul de capacité de la Région Manche conformément 2
Particle 20 paragraphe 2 de la régulation CACM.

La proposition de méthodologie de calcul de capacit¢ Manche tient compte des principes
généraux et des objectifs fixés dans le Reéglement CACM.

a. Conformément a l'article 20, paragraphe 1, du Réglement CACM, l'approche a adopter
dans les méthodologies communes pour le calcul de la capacité est 'approche fondée sur
les flux, & moins que les GRT puissent demander conjointement aux autorités de régulation
compétentes d'appliquer I'approche NTC coordonnée dans les régions et aux frontiéres de
zones de dépét des offres autres que celles visées aux paragraphes 2 a 4, si les GRT
concernés sont en mesure de démontrer que I'application de la méthodologie pour le calcul
de la capacité fondée sur les flux ne serait pas pour le moment plus efficace que l'approche
NTC coordonnée a niveau égal de sécurité d'exploitation dans la région concernée, auquel
cas une approche NTC coordonnée peut étre appliquée. Cette approche NTC coordonnée
est ¢laborée conformément A la définition de [larticle 2, paragraphe8, du
Reéglement CACM.

b. Conformément & I'article 20, paragraphe 2, du Réglement CACM, 1a proposition de
méthodologie de calcul de capacité Manche est présentée dans un délai de dix mois aprés
I'approbation de la proposition pour une région de calcul de la capacité conformément a
l'article 15, paragraphe 1, du Réglement CACM.

c. conformément & I’article 9 paragraphe 12 du Reglement CACM, les GRTs doivent
soumettre une proposition des méthodologies amendées pour approbation dans un délai de
deux mois suivant la demande des Autorités de Régulation ;

d. Dans le cadre de cette proposition, la définition de l'expression « responsable du calcul
coordonné de la capacité » (ou « opérateur du calcul de capacité ») est importante et définie
a larticle 2, paragraphe 11, du Réglement CACM comme €tant « l'entité ou les entités
responsables du calcul de la capacité de transport, au niveau régional ou 3 plus grande
échelle ».
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e. L'incidence attendue de la proposition de méthodologie de calcul de capacité Manche sur
les objectifs du Reéglement CACM doit étre décrite conformément a l'article9,
paragraphe 9, du Réglement CACM. L'incidence est présentée ci-dessous au point 4 de la
section « Préambule ».

f. Les GRT de la RCC Manche visent a assurer la cohérence avec les autres RCC dans
lesquelles les mémes zones de dépdt des offres sont concernées, tout en reconnaissant les
différentes caractéristiques des interconnexions au sein des RCC.

g. Cette méthodologie ne traite pas d'une éventuelle compensation' qui serait versée A une
interconnexion en cas de restriction de sa capacité.

(5) La proposition de méthodologie de calcul de capacité Manche contribue a la réalisation des
objectifs de l'article 3 du Reéglement CACM et en aucun cas & l'entraver. En particulier, cette
proposition de méthodologie de calcul de capacité Manche :

a. établit un processus commun et des processus coordonnés pour calculer la capacité en
définissant un ensemble de regles harmonisées de calcul de la capacité et de gestion des
contraintes réseau pour les échéances des marchés journalier et infra journalier et a, 3 ce
titre, pour ambition de promouvoir une concurrence effective dans la production, les
marchés de gros et la fourniture d'électricité conformément a l'article 3, paragraphe a, du
Réglement CACM ;

b. contribue a l'objectif de garantie d'une utilisation optimale des infrastructures de transport
conformément a l'article 3, paragraphe b, du Réglement CACM, a l'aide des derniéres
données d’entrée disponibles basées sur la meilleure prévision possible des réseaux de
transport lors de chaque calcul de la capacité et mis a jour en temps utile ;.

c. contribue a l'objectif de garantie de la sécurité opérationnelle conformément a l'article 3,
paragraphe ¢, du Réglement CACM en coordonnant le calcul de la capacité avec les
données d’entrée mises 4 jour pour les échéances des marchés journalier et infra journalier
au niveau régional afin de garantir sa fiabilité ;

d. contribue a l'objectif d'optimisation du calcul et de I'allocation de capacités transfrontaliéres
conformément a l'article 3, paragraphe d, du Reéglement CACM en prévoyant, entre les
GRT et le responsable du calcul coordonné de la capacité (RCCC), une coordination des
délais de livraison des données d’entrée, de l'approche de calcul et des exigences de
validation du responsable du calcul coordonné de la capacité ;

e. contribue a la gestion et au développement efficaces a long terme du réseau de transport de
Pélectricité et du secteur électrique dans 1'Union Européenne conformément & l'article 3,
paragraphe g, du Réglement CACM en garantissant que les résultats de chaque calcul de la
capacité au sein de la RCC Manche reposent sur la meilleure prévision possible des réseaux
de transport a ce moment-la. En outre, cette méthodologie de calcul de capacité Manche
décrit comment les futures interconnexions qui rejoindront la région Manche seront
incorporées dans le calcul de la capacité ;

f. contribue a respecter la nécessité d'un fonctionnement équitable et ordonné du marché et
d'un processus équitable et ordonné de formation des prix conformément & l'article 3,
paragraphe h, du Réglement CACM, en respectant la capacité déja attribuée et en délivrant
les capacités aux processus de couplage unique journalier et infra journalier.

! Toute modalité de compensation fera I'objet de discussions & I'échelle nationale avec l'autorité de régulation compétente.
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g. n'empéche en aucun cas de fournir un accés non discriminatoire a la capacité d'échange
entre zones conformément a l'article 3, paragraphe j, du Réglement CACM, en délivrant les
capacités aux processus de couplage unique journalier et infra journalier.

L'ENSEMBLE DES GRT DE LA RCC MANCHE SOUMET LA PROPOSITION DE METHODOLOGIE
DE CALCUL DE CAPACITE MANCHE SUIVANTE A TOUTES LES AUTORITES DE
REGULATION DE LADITE REGION :
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TITRE 1
Dispositions générales

Article 1
Objet et champ d'application

La méthodologie commune pour le calcul de la capacité telle que déterminée dans cette proposition de
méthodologie de calcul de capacité Manche est le fruit d'une proposition commune de I'ensemble des GRT
de la région Manche, conformément a 1'article 20, paragraphe 2, du Réglement CACM.

Article 2
Définitions et interprétation

1. Les termes utilisés dans la présente proposition de méthodologie de calcul de capacité Manche ont la
signification qui leur est attribuée a l'article 2 du Réglement (CE) 714/2009, i l'article 2 du Réglement
(CE) 2013/543 et a l'article 2 du Réglement CACM.

Les définitions suivantes s'appliquent en outre :

a. «CTPM » signifie, pour l'unité de temps du marché concernée, la capacité technique
permanente maximale, qui est la puissance active maximale sans limitation de durée qu'un
élément de réseau entre zones (interconnexion/systéme a courant continu haute tension)
peut transmettre (en tenant compte d'une éventuelle réduction de disponibilité due aux
interruptions programmées et non programmées des actifs de l'interconnexion). Ce
paramétre est défini par les opérateurs des actifs des interconnexions et prend uniquement
en compte la disponibilité des actifs.

b. ‘Seuil de déclenchement’ signifie le taux de variation de la fréquence au dela duquel les
protections d’flotage sur les moyens de production agissent.

c. ‘Perte maximale’ indique la plus grosse perte possible d’un moyen de production ou de
consommation n’impliquant pas une variation de fréquence au dessus du seuil de
déclenchement

d. ‘Inertie’ traduit la résistance du systéme élétrique a une variation de fréquence en MW en
fonction du temps

Dans la présente proposition de méthodologie de calcul de capacité, 2 moins que le contexte ne s'y
oppose :

a) le singulier comprend le pluriel et vice-versa ;

b) les rubriques ont pour seul but de faciliter la consultation de la présente proposition et n'influencent
en aucun cas son interprétation ;

¢) toute référence a des législations, réglements, directives, ordonnances, documents, codes ou a toute
autre disposition comprend l'ensemble de leurs modifications, extensions et ré-adoptions en
vigueur.

Article 3
Application de cette proposition

Cette proposition de méthodologie de calcul de capacité Manche s'applique uniquement au calcul de la
capacité journali¢re et infra journali¢re au sein de la région Manche. Les méthodologies communes pour le
calcul de la capacité au sein des autres régions de calcul de la capacité ou pour d'autres échéances n'entrent
pas dans le champ d'application de cette proposition.
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TITRE 2
Exigences relatives au calcul de la capacité journaliére et infra journaliére

Chapitre 1
Considérations générales

Article 4
Approche utilisée pour le calcul de capacité

Cette proposition de méthodologie de calcul de capacité Manche est fondée sur I’approche NTC
coordonnée pour 1’échéance journalier et infra journaliére.

Article 5
Principes généraux des capacités d'échange entre zones pour le marché journalier

1. Pour I'échéance journaliére, le responsable du calcul coordonné de la capacité calcule la capacité
d'échange entre zones pour chaque interconnexion 4 une frontiére de zone de dépdt des offres et
pour chaque unité de temps du marché journalier, en appliquant I'approche NTC coordonnée
comme suit :

a. La capacité d'échange entre zones qui sera proposée par le RCCC au GRT pendant la phase
de validation décrite au chapitre 5 sera égale a la valeur de CTPM, a moins qu'il existe une
interruption spécifique programmée ou non programmée ayant un impact significatif sur
I'interconnexion dans l'une des zones de dépdt des offres auxquelles l'interconnexion est
reliée. Les interruptions spécificiques programmées ou non programmées doivent étre
définies telles que :

i. les interruptions spécificiques programmées ou non programmées sur les éléments
critiques de réseau satisfaisant le critére suivant :

1. les éléments réseau qui ont un PTDF maximal supérieur au seuil de 5%,
calculé pour un élément critique dans le cas de base ou suite a tout défaut
défini dans I’ Article 7 de la présente méthodologie ;

2. Les GRT de la région Manche doivent en outre définir et appliquer des
critéres qualitatifs permettant de réduire la liste des éléments résultant de
’application du critére de 5%. Ces critéres doivent de plus assurer que les
¢éléments qui peuvent déclencher le calcul conformément a Particle 5(1)(b)
sont pertinents a cet égard ; et

3. La liste des éléments réseau peut étre réduite davantage par le GRT sur la
base de son expérience opérationnelle.

ii. tout autre condition pré-établi défini par le GRT en accord avec 1’ensemble des
régulateurs de la région Manche et publié sur le site interntet avant application ou
toute combinaison d’ interruptions spécificiques programmées ou non
programmées sur des €éléments qui pourrait conduire au non respect de la régle du
N-1 en cas d’utilisation compléte de la CTPM pour les interconnexions dans 1'une
des zones de dépdt des offres auxquelles l'interconnexion est reliée. Dans ce cas, le
GRT concerné doit ouvertement publié sans délai sur son site internet la liste des
€éléments critiques de réseau concernés et la durée estimée de ’emploi de cette
condition de réseau spécifique si connue.
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iii. Chaque GRT doit publier sur son site :
1. Ses critéres qualitatifs tels que définis dans I’article 5(1)(2)(i)(2)
2. 1a liste des éléments réseau résultants du critére de sélection de I’article
5(D@®
b. En cas d’indisponibilité spécifique programmée ou non dans la zone de dépdt des offres
dun GRT défini dans I’Article 5, paragraphe 1, alinéa a, la capacité d'échange entre zones
pour chaque unité de temps du marché journalier doit étre calculée a l'aide des derniers
modéles de réseaux communs (MRC) élaborés selon la méthodologie associée énoncée a
l'article 17 du Réglement CACM. Conformément a l'article 21 du Réglement CACM, le
calcul de la capacité journalicre se compose des 3phases suivantes: phase de
regroupement des données d’entrée (décrite au chapitre 3); phase de qualification (décrite
au chapitre 4) et phase de validation (décrite au chapitre 5).

2. Chaque GRT assure la transparence des conditions d'application de l'article 5, paragraphe 1,

alinéa b, en offrant une explication publique ex post.

Article 6

Principes généraux des capacités d'échange entre zones pour le marché infra journalier

1.

Pour 1'échéance du marché infra journalier, la capacité d'échange entre zones pour chaque
interconnexion et pour les unités de temps du marché infra journalier restantes est calculée en
appliquant l'approche NTC coordonnée ainsi que les tout derniers MRC élaborés selon la
méthodologie relative au modéle de réseau commun, conformément a larticle17 du
Réglement CACM.

Conformément a l'article 21 du Réglement CACM, le calcul de la capacité infra journaliere se
compose des 3 phases suivantes: phase de regroupement des données d’entrée (décrite au
chapitre 3), phase de qualification (décrite au chapitre 4) et phase de validation (décrite au
chapitre 5).

Les GRT de la région Manche effectuent au moins un calcul de la capacité infra journaliére un jour
avant le jour de livraison en appliquant les tout derniers MRC élaborés selon la méthodologie
relative au modéle de réseau commun, conformément a I'article 17 du Réglement CACM.

Les GRT de la région Manche effectuent, au plus tard deux ans aprés la mise en ceuvre de la
méthodologie pour le calcul de la capacité infra journaliére de la région Manche, une étude sur le
nombre de nouveaux calculs de la capacité infra journaliere, en tenant au moins compte des aspects
suivants : -

a. les avantages économiques et sociaux d'une hausse du nombre de calculs de la capacité
infra journaliére, en tenant compte de la faisabilité technique de plusieurs calculs de la
capacité infra journalicre ;
la disponibilité de modéles qualitatifs de prévision de la congestion infra journaliere ;

c. Teffet de la hausse du nombre de calculs de la capacité infra journaliére sur la sécurité
d'exploitation. .

Les GRT de la région Manche publieront les résultats de I'étude et, si nécessaire en fonction de ces
demiers, demanderont une modification de la méthodologie conformément & 'article 9,
paragraphe 13, du Réglement CACM.
Chapitre 2
Méthodologies de fourniture des données d’entrée pour le calcul

Article 7
Méthodologie relative aux éléments critiques de réseau et aléas (ECRA)

10
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1. Chaque GRT de la région Manche choisit les ECRA en se fondant au moins sur 'évaluation de la
sensibilité aux échanges de flux entre zones.

2. Pour la région Manche, la sensibilité aux flux entre zones correspond 2 la valeur absolue suivante
du coefficient d'influencement maximal d'une zone de dép6t des offres vers les autres zones de
dép6t des offres (PTDF) :

i.  Grande-Bretagne vers France
ii.  Grande-Bretagne vers Belgique
iii.  Grande-Bretagne vers Pays-Bas

3. Conformément 3 l'article 29, paragraphe 3, du Réglement CACM, chaque GRT de la région
Manche considére comme non affectés de fagon significative les ECRA présentant une sensibilité
aux flux entre zones inférieure a un seuil donné. Ces ECRA non affectés de fagon significative ne
sont pas pris en compte dans le calcul de la capacité d'échange entre zones.

4. Le seuil de sensibilité aux flux entre zones sera :

journalier Infra journalier
France, Belgique et Pays-Bas 5% 5%
Grande-Bretagne 5% 5%

5. Chaque GRT de la région Manche surveille les éléments critiques de réseau et aléas afin d'évaluer
la pertinence du seuil de sensibilité au fil du temps.

6. Chaque GRT de la région Manche évalue de maniére critique la pertinence des ECRA par rapport a
ses critéres de sélection et peut décider de supprimer certains ECRA de la liste. Pour cela, il se
basera soit sur une étude qu'il aura effectuée, soit sur son expérience opérationnelle en exploitation.

7. Les GRT de la région Manche remettent réguliérement le seuil en question et le modifient, si cela
est faisable, afin de garantir 1a cohérence au sein de la RCC Manche et avec les autres RCC.

Article 8
Méthodologie relative a 1a marge de fiabilité

1. Les GRT envisagent la marge de fiabilité sous la forme de marges de fiabilité du flux (MFF) appliquées
a chaque élément critique de réseau (ECR).

2. Pour le calcul de la capacité journaliére et infra journaliére, les GRT de la région Manche définissent la
MFF conformément a l'article 22 du Réglement CACM et en se basant sur l'analyse des incertitudes
résultant des phénoménes suivants :

écarts de flux involontaires dus aux réglages de la fréquence de consommation effectués ;

échanges externes ;

transactions intérieures dans chaque zone de dépét des offres ;

incertitude dans les prévisions de production €olienne ;

incertitude dans les prévisions de consommation ;

incertitude dans le modele de production ;

hypothéses inhérentes a la clé de calcul de la variation de la production (CCVP) ; et

incertitude dans la topologie du réseau.

Bs Conformement a l’article 22, paragraphe 1 du Réglement CACM, les marges de fiabilité du flux
appliquées aux éléments critiques du réseau sont calculées en trois étapes une fois par an.

a. les GRT de la région Manche comparent le flux sur chaque ECR entre le MRC (Modéle de
Réseau Commun) journalier ou infra journalier et le point figé du réseau de transport
correspondant a la méme heure systéme du jour concerné. Les GRT de la Région doivent
d’abord ajuster les MRC pour prendre en compte la situation temps réel au moins pour les
parades considérées dans le calcul de capacité coordonné et définies dans I’article 12. Ces
parades sont gérées par les GRT de la Région Manche et ainsi ne sont pas considérées
comme une incertitude. Cette étape est entreprise en copiant la configuration temps réel de
ces parades (alignement des prises des transformateurs déphaseurs a partir du point figé) et

PR oo o
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en les appliquant au MRC journalier ou infra journalier. Les flux physiques du MRC
modifié sont calculés (Fref) et puis ajustés & la valeur des échanges commerciaux de la
RCC Manche (en appliquant les positions nettes du point figé) avec les PTDF calculés a
partir des CCVP défini a I’article 11 défini historiques et le MRC tel que décrit dans la
méthodologie de ’article 10.

Par conséquent, les mémes échanges commerciaux de la région Manche sont pris en
compte quand on compare les flux du fichier journalier ou infra journalier et la situation
temps réel. Ces flux sont appelés flux prévisionnels (F,y) dans 1’équation suivante :

n
Fexp = ﬁref +ZPTDFI€ X (NPk,real _Npk,ref)
1

avec:

° F_"exp le flux prévisionnel par ECRA avec les échanges commeciaux
réalisés
e E, f flux de référence par ECRA dans le MRC

e PTDF, coefficient d'influencement maximal d'une zone de dépdt des offres
vers les autres zones de dépot des offres (PTDF)

° Wknal position nette des zones de dép6t d’offres dans la situation d’échanges
commerciaux réalisés pour la Région Manche

e NP, s position nette des zones de dépot doffres dans le MRC

Les flux physiques sur chaque ECRA dans la Région Manche, tels que prévus dans la
méthodologie de calcul de capacité journalier et infra journalier sont ensuite compares aux flux
temps réel observés sur les mémes ECRA.

b. Dans une deuxiéme détape et conformément & I'article 22 paragraphe 3 du réglement

C.

CACM, fondée sur I’experience d’initiatives d’approche fondée sur les flux existantes, le
90%™ centile de la distribution de probabilité de tous les ECRA sont calculés. Cela signifie
que les GRTs de la Région Manche applique un risque commun de 10% soit des valeurs de
MFF couvrant 90% des erreurs historiques. Les GRT de la Région Manche peuvent alors
appliquer : .
i. soit directement le 90°™ centile de la distribution de probabilité pour déterminer la
MFF pour chaque ECRA. Cela signifie qu’un ECR peut avoir des MFF différentes
selon 1’aléa associé ; .

ii. soit seulement prendre le 90°™ centile de la distribution de probabilité calculée sur
les ECR sans aléa. Cela signifie qu’un ECR aura la méme MFF pour tous les al¢as
associés ;

Quand la distribution de probabilité n’est pas disponible, une valeur de 10% de
Fpaxcalculée dans les conditions météorologiques normales sont choisies comme MFF
pour un ECR.

Les GRT doivent sauvegarder les différences entre les flux prévus et observés afin de créer Une
base de données couvrant au moins 6 mois d’exploitation opérationnelle.
Une telle comparaison n’est pas requise quand les MFF sont définies a zéro.

Une fois que la base de données définie dans le paragraphe précédent est construite, chaque GRT dela

région Manche procéde 2 une analyse statistique des valeurs enregistrées dans la base de données pour
quantifier la marge de fiabilité de chaque ECR. Ce type danalyse est inutile lorsque les marges de
fiabilité sont nulles.

Chaque GRT peut appliquer un ajustement opérationnel avant la mise en ceuvre pratique des MFF dans

leur définition des ECR. A des fins de surveillance, chaque GRT soumet aux autorités de régulation
nationales toute nouvelle valeur de la MFF ainsi que sa justification par rapport aux ECR.
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6. Les GRT de la région Manche remettent réguliérement les principes de marge de fiabilité en question et
les modifient, si nécessaire, afin d'assurer une cohérence avec les autres RCC.

Article 9
Méthodologies relatives aux limites de sécurité d'exploitation

1. Conformément a l'article 23 du Réglement CACM,

a. chaque GRT au sein de la région Manche définit, au moins & chaque saison et pour chaque
ECR, le courant permanent maximal admissible selon ses critéres de limites de sécurité
d'exploitation définis conformément a l'article 25 des SO GL;

b. le cas échéant, chaque GRT au sein de la région Manche peut définir, pour l'ensemble ou
certains des ECR, le courant permanent maximal admissible selon ses critéres de limites de
sécurité d'exploitation définis conformément a 1'article 25 des SO GL ;

c. le cas échéant, chaque GRT de la région Manche peut envisager l'application d'une notation
linéaire dynamique afin de déterminer le courant permanent et/ou temporaire maximal
admissible de certains de ses ECR.

2. Les GRT de la région Manche remettent réguli¢rement les limites de sécurité d'exploitation en
question et les modifient, si nécessaire, afin d'assurer une cohérence avec les autres RCC. Les GRT
de la Région Manche qui sont aussi actifs dans des régions adjacentes, doivent appliquer des limites
de sécurité d’exploitation telles que définies dans ces régions adjacentes.

Article 10
Méthodologie relative aux clés de calcul de la variation de la production

1. Les GRT de la région Manche définissent les clés de calcul de la variation de la production
conformément a l'article 24 du Réglement CACM ;

2. EnJ-1, la CCVP belge est déterminée pour la zone de dép6t des offres belge sur la base d'une liste
définie de noeuds auxquels les unités de production les plus flexibles et contr6lables sont reliées.
Cette liste est définie de maniére 3 réduire au maximum l'impact des limites du modéle sur la
capacité des ECR. La variation du mode¢le de production a I'intérieur de la CCVP est telle que, pour
chacun de ces nceuds, la somme de la production électrique des générateurs en fonctionnement sur
chacun de ces noeuds dans le MRC suivra la modification de la position nette belge de maniére a ce
que la production au niveau du nceud soit & son maximum lorsque la capacité de production
maximale de la zone de dépot des offres belge sera atteinte et 2 son minimum lorsque la capacité de
production minimale de la zone de dépdt des offres belge sera atteinte.

3. Pour une échéance infra journaliére, la CCVP belge est déterminée pour la zone de dépbt des offres
belge sur la base d'une liste définie de noeeuds auxquels les unités de production les plus flexibles et
controlables sont reliées. Cette liste est définie de maniére a réduire au maximum !'impact des
limites du modéle sur la capacité des ECR. La variation du mode¢le de production a I'intérieur de la
CCVP est telle que la somme des générateurs en fonctionnement sur chacun des nceuds du MRC
suivra la modification de la position nette belge au prorata. Cela signifie par exemple que, si un
neeud représente n % de la somme de la production sur tous ces nceuds, n % de la variation de la
position nette belge seront attribués a ce nceud.

4. Pour les échéances journali¢re et infra journaliére, la CCVP frangaise est composée de toutes les
unités raccordées au réseau de RTE. La variation du modéle de production & l'intérieur de 1a CCVP
est la suivante : toutes les unités en fonctionnement dans le cas de base suivront la modification de
la position nette frangaise au prorata. Cela signifie par exemple que, si une unité représente n % de
la production totale sur le réseau frangais, n % de la variation de la position nette francaise seront
attribués a cette unité.
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5. A l'échéance journaliére, la CCVP néerlandaise répartira les producteurs principaux de maniére a
¢éviter les sous-charges et surcharges excessives et irréalistes des unités pour les scénarios extrémes
d'importation ou d'exportation. La CCVP est directement ajustée en cas de nouvelles centrales
¢électriques. L'indisponibilité¢ des producteurs pour cause d'interruptions est également envisagée
dans la CCVP. Toutes les unités de la CCVP sont réparties au prorata sur la base de niveaux
maximal et minimal de production prédéfinis pour chaque unité active. Le niveau de production
totale reste le méme. Le niveau de production maximale est la contribution de l'unité dans un
scénario de production maximale extréme. Le niveau de production minimale est 1a contribution de
I'unité dans un scénario de production minimale extréme. La différence entre les niveaux de
production maximale et minimale des unités de consommation de base sera plus faible que celle des
unités asynchrones.

6. Pour I'échéance infra journaliere, on utilisera une CCVP néerlandaise proportionnelle reposant sur
les résultats de I'échéance journaliére avec le méme ensemble d'unités de CCVP. Pour des volumes
relativement faibles de capacité supplémentaire exprimée pour une échéance infra journaliére, la
fiabilité des résultats ne devrait pas étre affectée.

7. Aux échéances journaliére et infra journaliére, les clés de calcul de la variation de la production en
Grande-Bretagne sont limitées a la régle du prorata au niveau projet par le métier, ¢’est-a-dire que
toutes les unités de production augmentent ou réduisent proportionnellement pour faire varier la
position nette. Dans le futur, un modele sera implémenté tel que I’ordre de préséance économique
reposera sur les coiits véritables de la production d’électricité en réflétant les pannes et les
indisponibilités des unités, ce qui permettra de sélectionner ’unité la plus économique suivante ou
bien la précédente moins chére & chaque variation de position nette. I’ordre de préséance
économique est 1’ordre prévu d’appel des groupes pour rééquilibrer le systéme avant et aprés
défaut.

8. Les GRT de la région Manche remettent réguli¢rement les clés de calcul de la variation de la
production en question et les modifient, si nécessaire, afin d'assurer une cohérence avec les autres
RCC.

Article 11
Méthodologie relative aux actions correctives dans le calcul de la capacité

1. Chaque GRT de la région Manche définit individuellement les actions correctives utilisées pour le
calcul défini a 'article 16 qui seront mises a disposition pour le calcul de la capacité journaliére ou
infra journaliére au sein de la région Manche conformément a l'article 25 du Réglement CACM et
s'assurera que :

a. toutes les actions correctives non cofiteuses et disponibles, qui seront pertinentes au titre
des régles d'exploitation du GRT, sont mises a la disposition du responsable du calcul
coordonné de la capacité. Le type d'action corrective non cofiteuse couvre, entre autres, les
modifications topologiques et les régleurs en charge des transformateurs-déphaseurs ; et

b. toutes les actions correctives prises en compte dans le calcul de la capacité journaliére et
restant disponibles seront mises a disposition pour le calcul de la capacité infra journaliére.

2. Chaque GRT de la région Manche peut décider de mettre & disposition des actions correctives
onéreuses, y compris des actions telles que définies au titre de l'article 35 du Reglement CACM. Si
des modalités de compensation versée aux gestionnaires des interconnexions dans les cas de
limitation de capacité sont adoptées, celles-ci doivent étre appliquées.

3. Lorsqu'il définit une action corrective, chaque GRT de la région Manche précise au moins :

a. letype d'action corrective et la séquence d'actions a mettre en ceuvre ;

b. en cas d'action corrective quantifiable, les valeurs maximale et minimale de la quantité
adaptable ;
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c. sil'action corrective doit étre appliquée dans un contexte préventif ou curatif ; et

d. si l'action corrective est une action corrective partagée et peut étre envisagée pour tous les
aléas ou si elle est limitée a un sous-ensemble d'aléas. Dans ce dernier cas, le GRT précise
la liste d'aléas.

4. Si une action corrective mise a disposition pour le calcul de la capacité dans la région Manche est
également mise a disposition dans une autre région de calcul de la capacité, le GRT en charge de
l'action corrective et de sa définition met tout en ceuvre pour 'appliquer de maniére cohérente dans
les deux régions afin de garantir une exploitation sécurisée du systéme électrique.

Chapitre 3
Phase de regroupement des données d’entrée

Article 12
Fourniture des données d’entrée pour le calcul de la capacité journaliére

1. Avant une date butoir/heure limite convenue d'un commun accord entre les GRT et le responsable
du calcul coordonné de la capacité, les GRT de la RCC Manche fournissent les données d’entrée
suivants au responsable du calcul coordonné de la capacité :

a. les modeles de réseaux individuels (MRI) & J-2 respectant la méthodologie élaborée
conformément a l'article 19 du Reéglement CACM ;

b. laclé de calcul de la variation de la production (CCVP) conformément a 'article 10 ; et

¢. la capacité technique permanente maximale conformément a 'article 2, paragraphe a.

2. En cas d'indisponibilité programmée ou non programmée déclenchant un calcul de la capacité
journaliére conformément aux principes définis a l'article 5, paragraphe 1, alinéa b, avant une date
butoir/heure limite convenue d'un commun accord entre les GRT et le responsable du calcul
coordonné de la capacité, le GRT concerné de la région Manche fournit les données d’entrée
suivants au RCCC :

a) les éléments critiques de réseau (ECR) et aléas (A) conformément  l'article 7 ;
b) la marge de fiabilité du flux (MFF) conformément a l'article 8 ;

¢) le courant maximal sur un élément critique de réseau (Imax) / flux électrique maximal
admissible (Fmax) conformément a l'article 9 ; et
d) les actions correctives conformément & I'article 11 ; et

3. Les données d’entrée fournies par les GRT de la RCC Manche respectent les formats convenus
entre les GRT et les RCCC de la région Manche, tout en étant conformes aux exigences et a la ligne
directrice définies dans la méthodologie CGMES élaborée conformément 3 la section2 du
Réglement CACM.

4. Le cas échéant, le responsable du calcul coordonné de la capacité fusionne les MRI & J-2 pour créer
less MRC a J-2 en respectant la méthodologie élaborée conformément & l'article 17 du
Reéglement CACM.

5. Pour chaque unité de temps de la journée, les GRT envoient au RCCC les capacités long terme).
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Article 13
Fourniture des données d’entrée pour le calcul de la capacité infra journaliére

1. Avant une date butoir/heure limite convenue d'un commun accord entre les GRT et le responsable
du calcul coordonné de la capacité, les GRT de la région Manche fournissent les données d’entrée
suivants au RCCC :

a) les MRI journaliers.(J) respectant la méthodologie élaborée conformément a 'article 19 du
Reéglement CACM ;

b) la clé de calcul de la variation de la production (CCVP) conformément a l'article 10 ;

c) les éléments critiques de réseau (ECR) et aléas (A) conformément & l'article 7 ;

d) la marge de fiabilité du flux (MFF) conformément a l'article 8 ;

e) le courant maximal sur un élément critique de réseau (Imax) / flux d'électricité maximal
admissible (Fmax) conformément & l'article 9 ;
f) les actions correctives (AC) conformément a l'article 11 ;

g) la capacité technique permanente maximale conformément a l'article 2, paragraphe a.

2. Les données d’entrée fournis par les GRT de la RCC Manche respectent les formats convenus, tout
en étant conformes aux exigences et 2 la ligne directrice définies dans la méthodologic CGMES
¢élaborée conformément & la section 2 du Réglement CACM.

3. Le cas échéant, le responsable du calcul coordonné de la capacité fusionne les MRI journaliers pour
créer les MRC journaliers en respectant la méthodologie élaborée conformément a l'article 17 du

Reéglement CACM.
4. Pour chaque unité de temps de la journée, les GRT envoient au RCCC les capacités déja attribuées
(CDA).

Chapitre 4
Phase de qualification

Article 14
Calcul de la capacité journaliére

1. Conformément a l'article 5, paragraphe 1, alinéab, le responsable du calcul coordonné de la
capacité calcule
a. lavaleur sécurisée maximale des imports et
b. la valeur sécurisée maximale des exports

sur toutes les interconnexions des frontieres des zones de dépét des offres de la région Manche en
suivant le processus décrit a 'article 16.

Article 15
Calcul de la capacité infra journaliére

1. Conformément a l'article 6, paragraphe 1, le responsable du calcul coordonné de la capacité calcule
a. la valeur sécurisée maximale des imports et
b. la valeur sécurisée maximale des exports

sur toutes les interconnexions des frontiéres des zones de dép6t des offres de la région Manche en
suivant le processus décrit a I'article 16.
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Article 16
Processus de la capacité de transport nette coordonnée

1. Pour les échéances journaliére et infra journaliére, le RCCC prépare les cas de base des MRC pour
les heures de référence et utilise des clés de calcul de la variation de la production (CCVP)
conformément a l'article 18 pour chaque cas de base afin de refléter le point de départ (niveaux
d’import/d’export maximaux) pour les échanges au niveau de l'interconnexion.

2. Le RCCC lance une analyse des aléas sur le cas de base afin de maximiser la capacité d'échange
entre zones. Pour ce faire, il utilisera la liste dECRA fournie par les GRT et évaluera les résultats
pour identifier les cas de base qui permettent une capacité maximale pour les imports/exports au
niveau de l'interconnexion, sans aucune intervention, ou qui indiquent une restriction possible des
niveaux d’import ou d’export au niveau de l'interconnexion en raison d'une marge négative due au
non-respect d'un élément critique de réseau ou a une norme de sécurité.

3. Pour chaque cas de base présentant une marge négative sur un ECR, le RCCC déploie la liste
d'actions correctives pour redresser la marge négative sur 1'élément critique de réseau. Si les actions
correctives permettent d'atténuer I'ECR, la capacité maximale d’import/d’export au niveau de
l'interconnexion peut étre mise a disposition pour ce cas de base. Si les actions correctives fournies
ne permettent pas de remédier au non-respect de 1'ECR, les niveaux d’import/d’export de
l'interconnexion pour la zone de dépdt des offres ol se trouvent les ECRA doivent étre
progressivement réduites pas par pas, a partir des points de départ, conformément 2 l'article 17.
Apres chaque réduction des niveaux d’import/d’export, 'analyse des aléas doit étre réitérée avec les
actions correctives déja déployées jusqua ce que, pour cette interconnexion, un niveau
d’import/d’export n'entrainant pas de non-respect des ECR ait été identifié.

Article 17
Mise en ceuvre de la réduction des niveaux d’import/d’export

1. Si la marge négative sur les ECRA ne peut pas étre résolue a l'aide des actions correctives
disponibles, le RCCC réduit, dans son approche binaire, la valeur des niveaux d’import ou d’export
de l'interconnexion dans la zone de dépét des offres ou se trouve 1'élément restrictif.

2. Si plusieurs interconnexions se trouvent dans la zone de dép6t des offres concernée, la réduction
s'applique uniquement aux interconnexions ayant une influence sur 1'ECR restrictif au-dessus des
seuils définis a l'article 7, et ce proportionnellement & leur influence.

Article 18
Mise en ceuvre d'une variation des niveaux d’import/d’export

1. Lorsqu'il calcule la capacité, le RCCC fait varier le transfert d'énergie entre 2 zones de dép6t des
offres en ajustant la production dans chacune des zones de dépét des offres utilisant la CCVP de ces
zones.

Article 19
Analyse de sécurité en N-1 des niveaux d’import/d’export maximaux pour les 24 pas
horaires composant un jour ouvrable

1. Le RCCC effectue des analyses de sécurité en N-1 pour les 24 pas horaires d'un jour ouvrable.
2. Pour résoudre la situation lorsqu'aucune analyse de sécurité en N-1 des 24 pas horaires ne peut étre
effectuée par le RCCC en raison de restrictions techniques :
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a.

Le RCCC procéde a P’analyse de sécurité en N-1 sur un nombre maximal d'unités de temps
de référence, dans la limite d'au moins 2 unités de temps de référence. Le RCCC appliquera
les résultats de chaque unité de temps de référence pour les unités de temps de la période
associée.

Les GRT de la région Manche sélectionnent les unités de temps de référence représentant
la journée et établissent, d'un commun accord, un ordre de priorité sur les périodes de la
journée auxquelles s'applique le résultat de I'unité de temps de référence. La définition des
périodes dépend du nombre d'unités de temps de référence calculé. Les GRT de la région
Manche définissent les unités de temps de référence et les périodes associées (comme
défini dans le paragraphe précédent) au moins pour chaque saison, en différenciant les
jours de la semaine, des samedis et dimanches.

Les GRT et le RCCC de la Région Manche doivent reévaluer une fois pas an la possibilité
d’augment le nombre de pas de temps de calcul et notifier aux Autorités de régulation les
résultats et la justification associée.

Article 20

Capacité d'échange entre zones déja attribuée et capacité de transport disponible

1. Pour les échéances journaliéres, la valeur maximale entre les résultats obtenus a l'article 16 et la
capacité allouée a long terme (CALT) sont prises en compte, pour chaque unité de temps de la
journée et chaque interconnexion, aussi bien en import qu'en export, afin de former la capacité a
valider conformément au chapitre 5.

2. Pour les échéances infra journaliéres, la valeur maximale entre les résultats obtenus 2 l'article 16 et
la capacité journaliére déja allouée (CAA) sont prises en compte, pour chaque unit¢ de temps
restante de la journée et pour chaque interconnexion, aussi bien en import qu'en export, afin de
former la capacité a valider conformément au chapitre 5.

Chapitre 5
Phase de validation

Article 21

Méthodologie pour la validation de la capacité d'échange entre zones

1. Conformément a l'article 30 du Reéglement CACM, chaque GRT de la région Manche valide les
capacités d'échange entre zones calculées par le responsable du calcul coordonné de la capacité de la
région Manche.

2. Chaque GRT de la région Manche peut réévaluer la capacité de transport nette (NTC) calculée sur
l'interconnexion de sa zone de dépét des offres si des changements imprévus dans les conditions du
réseau de transport d'électricité sont survenus pendant la phase de qualification. Les NTC sont
réévaluées pour chaque interconnexion entre zones située dans sa zone de dép6t des offres dans les cas

suivants:

a.

Interruption forcée sur une interconnexion ou sur un élément défini comme ECR ou aléa
selon ’article 7 de cette méthodologie, ou sur un élément du réseau tel que défini dans
I’article 5(a)(i) de cette méthodologie ;

Changement dans les conditions météorologiques ou opérationnelles qui entraine
’application nécessaire de N-1 exceptionnels supplémentaires d’aprés la méthodologie
développée dans 1’article 75 du Réglement SO GL ;
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c. Une erreur dans les données d’entrée qui conduit a des valeurs de NTC incorrectes ; et/ou
d. Tout autre critére que le GRT aura précédemment défini, en accord avec son Autorité de
régulation et publiée sur son site internet avant application.

3. Conformément au paragraphe précédent, un ou plusieurs GRT de la région Manche peuvent devoir
rejeter les NTC calculées au niveau de l'interconnexion de leur zone de dép6t des offres. Ces GRT sont
en droit de réduire la NTC proposée vers leur propre interconnexion 4 un niveau permettant d'atténuer
le risque possible de perte de sécurité de fourniture dans leur zone de dép6t des offres. A des fins de
surveillance, le GRT compétent identifie 'ECRA contraignant et fournit au responsable du calcul
coordonné de la capacité une explication concernant l'imprévu ayant causé la réduction de NTC. Dans
ces circonstances, la NTC définitive est la valeur fournie par le GRT procédant 4 la réévaluation.

4. Les GRT informent les autorités de régulation nationales en cas de réduction de NTC découlant de la
phase de validation et de I'ECRA associé.

Article 22
Validation de la capacité journaliére d'échange entre zones

1. Le RCCC envoie les valeurs de capacité d'échange entre zones proposées pour le marché journalier,
lesquelles sont calculées conformément au chapitre 4, 4 I'ensemble des GRT de la région Manche avant
une date butoir/heure limite convenue entre les GRT et le RCCC.

2. Chaque GRT de la région Manche envisage, pour l'interconnexion de sa zone de dépét des offres, les
valeurs de NTC entre zones proposées et indique au RCCC s'il les accepte ou les rejette avant une date
butoir/heure limite convenue entre les GRT et le RCCC.

3. Siun GRT de la région Manche rejette une valeur de NTC pour le marché journalier, il fournit au RCC,
avant une date butoir/heure limite convenue entre les GRT et le RCCC :

a. une explication concernant 1’événement imprévu ayant causé l'invalidité de la valeur
de NTC proposée ;

b. une identification de 'ECRA qui est a I’origine du rejet de la NTC proposée ; et

c. la valeur de NTC que le GRT peut proposer pour l'interconnexion de sa zone de
dépot des offres.

4. Sile RCCC a regu les réponses de chaque GRT (acceptation ou rejet) de la région Manche avant une
date butoir/heure limite convenue entre les GRT et le RCCC, chaque valeur de NTC pour laquelle
aucun rejet ou aucune acceptation n'a été indiqué(e) par un GRT sera considérée comme acceptée.

5. Sile RCCC regoit des acceptations de la part de tous les GRT conformément au présent article 22, il
émet immédiatement un message global d'acceptation a l'attention de tous les GRT de la région
Manche.

6. Siun GRT de la région Manche rejette certaines valeurs de NTC conformément au présent article 22, le
RCCC émet immédiatement, a titre informatif, un message de rejet a l'attention de chaque GRT de la
RCC concemée.

Article 23
Validation de la capacité infra journaliére d'échange entre zones

1. Le RCCC envoie les valeurs initiales de capacité d'échange entre zones proposées pour le marché infra
journalier, lesquelles sont calculées conformément au chapitre 4, & I'ensemble des GRT de la région
Manche avant une date butoir/heure limite convenue entre les GRT et le RCCC et la veille du jour de
livraison envisagé.
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2. Chaque GRT de la région Manche envisage, pour l'interconnexion de sa zone de dépdt des offres, les
valeurs initiales de NTC entre zones proposées et indique au RCCC s'il les accepte ou les rejette avant
une date butoir/heure limite convenue entre les GRT et le RCCC.

3. Si un GRT de la région Manche rejette une valeur de NTC initiale proposée pour le marché infra
journalier, pour l'une des interconnexions de sa zone de dépot des offres, il foumnit au RCC, avant une
date butoir/heure limite convenue entre les GRT et le RCCC :

a. une explication concernant I’événement imprévu ayant causé l'invalidité de la valeur de NTC
initiale proposée ;
une identification de 'ECRA qui est a 1origine du rejet de la NTC initiale proposée ; et

¢. la valeur de NTC que le GRT peut proposer pour l'interconnexion de sa zone de dépdt des
offres.

4. Sile RCCC a recu les réponses de chaque GRT (acceptation ou rejet) de la région Manche avant une
date butoir/heure limite convenue entre les GRT et le RCCC, chaque valeur de NTC initiale pour
laquelle aucun rejet ou aucune acceptation n'a €té indiqué(e) par un GRT sera considérée comme
acceptée.

5. Sile RCCC regoit des acceptations de la part de tous les GRT conformément au présent article 23, il
émet immédiatement un message global d'acceptation 3 l'attention de tous les GRT de la région
Manche.

6. Si un GRT de la région Manche rejette certaines valeurs de NTC initiale conformément au présent
article 23, le RCCC émet immédiatement, 2 titre informatif, un message de rejet & l'attention de chaque
GRT de la RCC concernee.

7. Pour protéger la stireté du réseau et uniquement a titre exceptionnel, les GRT sont en droit de fixer la
NTC, dans une direction ou les deux, & une valeur égale a celle de la CDA. La capacité de transport
disponible (ATC) sera donc nulle et permettra d'atténuer le risque de perte de sécurité
d’approvisionnement. A titre de précision, cela peut étre le cas lorsque les actifs d'une interconnexion
ne sont pas disponibles. Dans ce cas, les GRT compétents fournissent au RCCC une explication
concernant les facteurs qui ont entrainé la réduction de NTC (y compris les ECRA concernés).

Chapitre 6
Contraintes d'allocation

Article 24
Communication des contraintes d'allocation aux opérateurs désignés du marché de
1'électricité
1. Conformément & Iarticle 23 du Réglement CACM, chaque GRT de la Région Manche peut, si besoin,
définir des contraintes d’allocation
2. Les GRT compétents de la région Manche définissent et publient un facteur de perte unique pour
chaque interconnexion, qui sera communiqué aux opérateurs désignés du marché de I'électricité sous
forme de contrainte d'allocation pour les processus de couplage unique journalier et infra journalier (le
cas échéant). Le taux de perte pour chaque interconnexion est fondé sur les pertes électriques sur
I’interconnexion et considére des aspects tels que les pertes des stations de conversion, les pertes a vide
et les pertes des cébles.
3. Les contraintes d’allocation peuvent étre des limitations potentielles de positions nettes d’une zone de
dépot des offres qui sera communique aux opérateurs désignés du marché de l'électricité. Ces
contraintes d'allocation pour les processus de couplage unique journalier et infra journalier peuvent €tre
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considérées nécessaires pour I'un des raisons suivantes ne pouvant pas étre considérées dans le calcul
de capacité :

i.  dans le cas ou le niveau d’import ou d’export de la zone de dép6t des offres opérée par le GRT
est extrémement différent des flux de référence du MRC soumis en J-2, J-1 ou infra journalier,
de telle sorte qu’il n’y a pas suffisament de production dans le CCVP pour équilibrer le systéme

ii.  dans le cas ol le niveau d’import ou d’export de la zone de dép6t des offres opérée par le GRT
compromettrait la gestion de la tension dans les limites opérationnelles telle que définie par
I"article 25 du Réglement SO GL ou bien la stabilité en tension du systéme dans la zone
synchrone telle que définie par I’article 38 du Réglement SO GL ; et/ou

iii.  dans le cas ou le niveau d’import ou d’export de la zone de dép6t des offres opérée par le GRT
mettrait en danger la stabilité dynamique dans la zone synchrone.

4. Les contraintes d’allocation peuvent étre prises en compte comme limitation de la capacité par
interconnexion qui peuvent &étre communiquées aux opérateurs désignés du marché de 1'électricité sous
forme de contrainte d'allocation pour les processus de couplage unique journalier et infra journalier.
Ces constraintes peuvent étre considérées nécessaires pour 1’une des raisons suivantes ne pouvant pas
étre considérées dans le calcul de capacité :

i. dans le cas ou le niveau d’import ou d’export sur la liaisons ou la somme des liaisons
connectées & la zone de dépbt des offres opérée par le GRT compromettrait soit la gestion de la
tension dans les limites opérationnelles telle que définie par 1’article 25 du Réglement SO GL
ou bien la stabilité en tension du systéme dans la zone synchrone telle que définie par ’article
38 du Réglement SO GL ;

ii.  dans le cas ou le niveau d’import ou d’export sur la liaison ou la somme des liaisons connectées
a la zone de dép6t des offres opérée par le GRT compromettrait la stabilité dynamique dans le
zone synchrone telle que définie par 1’article 38 du Réglement SO GL ;

iii.  dans le cas ou le niveau d’import ou d’export sur une liaison excéde la Perte Maximale
Admissible (PMA, résultant dans le déclenchement des relais RoCoF embarqués au sein des
groupes et impliquant leur déconnexion, avec un risque divergence de la fréquence. RoCoF est
un probléme relatif  tous les liaisons dans la région Manche connectés a la Grande Bretagne.
La Perte Maximale Admissible est déterminée selon la formule suivante : PMA [MW]= 2x
senil de déclenchement [Hz/s] x Inertia [MV A.s]/50 [Hz]

iv.  dans le cas ol le niveau d’import ou d’export sur la liaison ou de la somme des liaisons dans la
région Manche connectés a la zone de dépét des offres Grande Bretagne peut conduire 2  peut
causer un échec de commutation sur 1’interconnexion. Ce niveau critique est déterminé par un
calcul du niveau apres défaut de la ligne avec les spécifications matérielles ;

v.  dans le cas peu probable ou le niveau d’export ou d’import sur la liaison ou sur la somme des
liaisons reliées a la zone de dépdt des offres Grande Bretagne peut provoquer des problémes
d’oscillations inter-zones dans la zone Grande Bretagne.

5. Les contraintes d’allocation définies dans 1’article 24 paragraphe 3 et paragraphe 4(i), (ii), (v) doivent
étre fondées sur une étude de réseau et doit étre réguliérement reviewed, dans tous les cas, au moins une

fois par an. Le GRT concernée doit soumetire I’é¢tude & 1’ensemble des autorités de régulation de la-

région Manche en justifiant leur application. Les GRT doivent définir dans 1’étude citée dans 1’article
24(5) et publier en ligne la fagon dont ces contraintes d’allocation sont calculées et quand celles-ci
s’appliquent.

6. Les contraintes d’allocation définies dans I"article 24(4)(iii) et (iv) doivent étre fondées sur la meilleure
prévision en J-1 de I’inertie du systéme anglais et du niveau aprés défaut au point de connexion de
I’interxonnecion. Un registre vérifiable des études hors connexion qui sont réalisées pour déterminer les
seuils d’import et d’export sfirs vis-2-vis de RoCoF et de la commutation tels que définis dans 1’ Article
24 (4) (iii) et (iv) sera maintenu et peut étre consulté par toute Autorité de Régulation sur demande.

21



Proposition relative a la méthodologie commune pour le calcul de la capacité aux échéances des marchés journalier et infrajournalier
é&laborée par les GRT de la Région de Calcul de Capacité Manche conformément a l'article 20 du Régiement (UE) 2015/1222 de Ia
Commission du 24 juiliet 2015 établissant une ligne directrice relative a I'allocation de la capacité et a la gestion de la congestion

TITRE 3
Repli

Article 25 _
Procédures de repli pour les échéances journali¢res et infra journaliéres

1. Lorsque, pour une échéance journaliére ou infra journaliére, aucun résultat n'est disponible pour
toutes ou certaines heures de la journée en raison d'une défaillance du systéme ou d'une autre
circonstance imprévue 4 I'heure ol la capacité doit étre communiquée aux GRT pour validation, le
RCCC fournira les capacités tirées d'un calcul précédent pour le méme jour ouvré. Si cette dernicre
solution n'est pas possible, on aura recours aux valeurs de CTPM. Les valeurs restent soumises a la
phase de validation conformément au chapitre 5.

2. Si, pour I'échéance journaliére ou infra journaliere, les GRT compétents n'ont pas regu les valeurs
correspondantes de la part du RCCC & I'heure ou les capacités doivent étre communiquées a la
plateforme d'allocation, en raison d'une défaillance du systéme ou d'une autre circonstance
imprévue, le GRT conviendra d'un autre mode de communication.

TITRE 4
Publication et mise en ceuvre

Article 26
Publication des informations

1. Conformément & ’article 3 paragraphe f du Reéglement CACM visant & assurer et 4 encourager la
transparence et la fiabilité des informations aux Autorités de régulation et aux acteurs de marche,
au minimum les informations suivantes seront publiées en plus des informations et des définitiions
requises par le Réglement (UE) 543/2013 de la Commission sur la soumission et la publication des
données dans les marchés d’électricité :

a. Les NTC horaires journaliéres pour toutes les interconnexions de la Région Manche seront
individuellement/communément et quotidiennement publiées par les GRT/RCCC pas plus
tard qu’a onze heures du matin la veille du jour

b. Les NTC horaires infra journaliéres pour toutes les interconnexions de la Région Manche
seront individuellement/communément et quotidiennement publiées par les GRT/RCCC
pas plus tard que ving et deux heures la veille du jour

2. Conformément & l’article 26 paragraphe 5 du Réglement CACM, le RCCC doit rapporter,
trimestriellement aux Autorités de régulation de la Région Manche toutes les réductions de capacité
réalisées dans la phase de validation. Ce rapport doit inclure la position géographique, le volume
des réductions de capacité et les raisons associ€es.

3. De plus, les GRT doit publier aux Autorités de régulation et aux acteurs de marché un rapport
trimestriel contenant des informations statistiques sur :

a. une liste d'éléments critiques de réseau ;

b. le cas échéant, les ECRA horaires restrictifs, les valeurs Imax, Fmax et de marge disponible
restante (MDR) publiées ;

¢. les CTPM horaires journaliéres et infra journaliéres pour toutes les interconnexions de la région
Manche ;
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d. les contraintes d’allocation horaires journaliéres et infra journalicres ;
e. les cas et la justification de l'interruption spécifique lorsque les NTC ont été calculées
conformément a l'article 5, paragraphe 1, alinéa b.

4, La liste obligatoire, exhaustive et finale des éléments de publications, leurs modéles respectifs et

les points d’accés 4 la donnée et leur plan d’implémentation doit étre discuté dans un atelier
spécifiques avec les parties prenantes de la Région Manche et les Autorités de régulation
concernées. Un accord entre les parties prenantes, les Autorités de régulation et les GRT de la
Région Manche doit étre atteint avant le lancement du calcul tel que décrit dans Darticle 27
paragraphe 2 et 3.

Article 27

Publication et mise en ceuvre de la proposition de méthodologie de calcul de capacité Manche

1.

Les GRT de la région Manche publient la proposition de méthodologie de calcul de capacité
immédiatement aprés que l'ensemble des Autorités de Régulation Nationales ait approuvé la
méthodologic de calcul de capacité Manche proposée ou apres qu'une décision ait €té prise par
I'Agence de coopération des régulateurs de I'énergie conformément a l'article 9, paragraphes 10, 11
et 12 du Re¢glement CACM.

Les GRT de la région Manche doivent mettre en ceuvre la proposition de méthodologie de calcul de
capacité Manche pour le calcul de la capacité effectué a J-2 au plus tard Q3 2019, sauf la
méthodologie relative a la marge de fiabilité comprise dans la proposition de méthodologie de
calcul de capacité Manche conformément a l'article 22 du Réglement CACM. Les valeurs de marge
de fiabilité des flux seront calculées au plus tard 18 mois aprés la fin de la mise en ceuvre de la
méthodologie pour le calcul de la capacité pour la région Manche. Pour la période transitoire entre
le démarrage du calcul et les premiers calculs de MFF, les GRT appliqueront aux MFF 1'un des
valeurs suivantes :
a. les MFF calculées dans les études des RCC voisines pour les branches critiques présentes
dans ces RCC ; ou
b. une valeur de 10% de la Fmax calculée dans des conditions climatiques normales pour une
branche critique donnée.
Les GRT de la région Manche doivent mettre en ccuvre la proposition de méthodologie de calcul de
capacité Manche pour le calcul de la capacité effectué en J-1 pas plus tard que Q3 2019, la
méthodologie relative A la marge de fiabilité des flux comprise dans la proposition de méthodologie
de calcul de capacité Manche conformément a l'article 22 du Réglement CACM étant exclue. Les
valeurs de marge de fiabilité des flux seront calculées au plus tard 18 mois aprés la fin de la mise en
ceuvre de la méthodologie pour le calcul de la capacité pour la région Manche. Pour la période
transitoire entre le démarrage du calcul et les premiers calculs de MFF, les GRT appliqueront aux
MEFF I’un des valeurs suivantes :
a. les MFF calculées dans les études des RCC voisines pour les branches critiques présentes
dans ces RCC;
b. une valeur de 10% de la Fmax calculée dans des conditions climatiques normales pour une
branche critique donnée.
Les dates butoirs/heures limites définies & l'article 27, paragraphes 2 et 3 peuvent étre modifiées a
la demande de I'ensemble des GRT de la région Manche lorsque les résultats des tests effectués
pendant la période de tests ne remplissent pas les conditions nécessaires a la mise en ceuvre.
Pour la période d’implémentation, et spécialement pour ’arrivée d’une nouvelle interconnexion,
chaque GRT est & méme d’appliquer une mise en ceuvre graduelle de la méthodologie de calcul de
capacité pour les interconnexions connectées a sa zone de dépét des offres.
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1.

Article 28
Mise en ceuvre de nouvelles interconnexions

La méthodologie de calcul de capacité Manche demandera par défaut de nouvelles interconnexions
si les GRT de la région Manche n'identifient aucune modification nécessaire conformément a
l'article 29, paragraphe 2.

Les GRT de la région Manche discutent, et ne sauraient refuser de maniére déraisonnable, des
propositions de modifications de la méthodologie de calcul de capacité Manche dont une nouvelle
interconnexion rejoignant la RCC Manche aurait besoin.

Si nécessaire, les GRT de la région Manche enquétent sur la nécessité de modifier la méthodologie
de calcul de capacité Manche pour tenir compte également des interconnexions futures pour
lesquelles la convention de raccordement entre le propriétaire de l'interconnexion et un GRT de
raccordement indiquera une valeur de capacité de connexion inférieure a sa CTPM.

Article 29
Langue

La langue officielle de cette proposition de méthodologie de calcul de capacité Manche est
l'anglais. Afin d'éviter toute ambiguité, si les GRT doivent traduire la présente proposition de
méthodologie de calcul de capacité Manche dans leur langue nationale, en cas d'incohérences entre
la version anglaise publiée par les GRT conformément a l'article9, paragraphe 14, du
Reéglement CACM et une version quelle qu'elle soit dans une autre langue, les GRT compétents
sont tenus d'éliminer toutes incohérences en fournissant aux autorités de régulation nationales
compétentes une traduction révisée de la proposition de méthodologie de calcul de capacité

Manche.
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