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Compte tenu des éléments suivants :

(1)

(2)

3)

(4)

)

(6)

)

Préambule

Le Reglement (UE) 2015/1222 de la Commission établit une ligne directrice relative a
lallocation de la capacité et a la gestion de la congestion (ci-aprés dénommé
« Reglement CACM »), qui est entrée en vigueur le 14 ao(t 2015.

Ce document et ses annexes forment une proposition commune élaborée par 'ensemble
des gestionnaires de réseau de transport (ci-aprés dénommeés « GRT ») de la Région de
calcul de la capacité Manche (ci-aprés dénommée « Région Manche »), telle que définie
a larticle 15 du Réglement CACM relatif a la proposition de méthodologie pour le
redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés (ci-aprés dénommée
« Méthodologie RD et EC ») conformément au Réglement CACM. Cette proposition est
requise par l'article 35, paragraphe 1, du Réglement CACM. La Méthodologie RD et EC
a fait 'objet d'une consultation entre le 1er décembre 2017 et le 12 janvier 2018,
conformément a l'article 12 du Réglement CACM.

Les GRT de la Région Manche (ci-aprés dénommés « GRT Manche ») visent & assurer
la cohérence avec les méthodologies de redispatching et d’échanges de contrepartie
coordonnés des autres Régions de calcul de la capacité, dans lesquelles les mémes
zones de dépbt des offres sont concernées, tout en reconnaissant les différentes
caractéristiques des interconnexions au sein de la Région Manche.

Cette proposition tient compte de la proposition de méthodologie pour le caicul de la
capacité journaliére et infrajournaliére (ci-aprés dénommée « Méthodologie CCJI
Manche ») élaborée par les GRT conformément a l'article 20 du Réglement CACM et
soumise aux ARN de la Région Manche pour approbation le 15 septembre 2017.

Dans le contexte de la présente proposition, la définition des « CSR Manche » telle que
spécifiee a larticle 2 de la présente Méthodologie RD et EC est importante et a la
signification donnée dans le réglement (UE) 2017/1485 du 2 aoit 2017 établissant une
ligne directrice sur la gestion du réseau de transport de I'électricité (ci-aprés dénommé
« Réglement GR »).

La modification du flux de puissance transitant sur une interconnexion HVDC de la
Région Manche & des fins de redispatching et d’échanges de contrepartie entraine un
déséquilibre dans les zones de contréle auxquelles linterconnexion est raccordée
(puisque finterconnexion HVDC se situe entre deux zones synchrones différentes). Des
offres doivent donc étre activées aux deux extrémités de I'interconnexion HVDC afin de
rétablir 'équilibre (local ou transfrontalier). Ce faisant, les GRT doivent néanmoins tenir
compte des problémes locaux de congestion physique pour sélectionner les offres.

La Méthodologie RD et EC contribue & la réalisation des objectifs de I'article 3 du
Reéglement CACM et en aucun cas a 'entraver. Cette Méthodologie permet notamment :

a. d'établir un processus commun et coordonné de redispatching et d’échanges de
contrepartie en définissant un ensemble de régles harmonisées de gestion des
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contraintes réseau et a, a ce titre, pour ambition de promouveir une concurrence
effective dans la production, les marchés de gros et la fourniture d'électricite
conformément a P'articie 3, paragraphe a), du Réglement CACM ;

_ de contribuer a I'objectif de garantie d’'une utilisation optimale des infrastructures

de transport conformément a I'article 3, paragraphe b), du Réglement CACM, a
raide des derniéres informations disponibles basées sur la meilleure prévision
possible des réseaux de transport et sur les résultats du marché lors de chaque
analyse de sécurité, actualisée en temps opportun, pour I'identification des besoins
de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonneés ;

de contribuer a l'objectif de garantie de la sécurité d’exploitation conformément &
Iarticle 3, paragraphe c), du Réglement CACM en coordonnant le redispatching et
les échanges de contrepartie coordonnés au niveau régional afin de garantir sa
fiabilité ;

_ de contribuer a P'objectif d’optimisation du calcul et de rallocation de capacités

transfrontaliéres conformément a l'article 3, paragraphe d), du Réglement CACM
en intégrant les calendriers du processus de redispatching et d'échanges de
contrepartie coordonnés dans les calendriers des différentes étapes du processus
de calcul de la capacité.

(8) Le champ d’'application de la Méthodologie RD et EC se limite a lallegement des
congestions physiques a Paide d'un échange entre deux zones de dépbt des offres
entrepris par des gestionnaires de réseau.

L'ENSEMBLE DES GRT DE LA REGION MANCHE SOUMET LA PROPOSITION SUIVANTE
A TOUTES LES AUTORITES DE REGULATION NATIONALES DE LA REGION MANCHE :
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TITRE 1
Dispositions générales

Article 1
Objet

1. La Méthodologie RD et EC est le fruit d’'une proposition commune de I'ensemble des GRT
de la Région Manche, conformément a I'article 35 du Réglement CACM.

Article 2
Définitions et interprétation

1. Les termes utilisés dans la présente Méthodologie RD et EC ont la signification qui leur
est attribuée :

ai
b.

a larticle 2 du Réglement CACM,
a l'article 3 du Reglement GR.

2. En outre, les définitions suivantes s’appliquent :

a.

« GRT demandeur » désigne le GRT Manche responsable du fonctionnement en
temps reel de sa zone de contrle, directement impliqué dans les processus de
redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés et qui demande le
lancement du processus de redispatching et d'échanges de contrepartie
coordonnés afin de lever une congestion physique dans sa zone de contrdle.

« GRT assistant » désigne le GRT Manche responsable du fonctionnement en
temps réel de sa zone de contrdle et qui participe, avec le GRT demandeur, au
redispatching ou aux échanges de contrepartie coordonnés.

« GRT facilitateur » désigne le(s) GRT Manche responsable(s) du fonctionnement
en temps réel de l'interconnexion reliant la zone de contrdle du GRT demandeur et
la zone de contrdle du GRT assistant et sur laquelie le flux doit étre modifié en
raison du redispatching ou des échanges de contrepartie coordonnés.

« GRT participants » désigne le GRT demandeur, le GRT assistant et le GRT
facilitateur.

« UTRECI » ou « Unité de temps de redispatching et d'échanges de contrepartie
sur Finterconnexion » désigne la durée minimale d'une période d'activation. La
valeur UTRECI est déterminée par le(s) GRT gérant l'interconnexion sur la base
des contraintes techniques et de marché et aprés consultation du ou des GRT
responsable(s) du fonctionnement en temps réel des zones de contrdle reliées par
l'interconnexion.

« Plateforme de nomination » désigne le(s) systéme(s) pertinent(s) utilisé(s) par
les GRT participants pour gérer les nominations sur I'un des actifs d'interconnexion
d'un GRT facilitateur.
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g.

« Délai d’échanges de contrepartie sur Pinterconnexion » désigne le délai
d'instruction de linterconnexion pour les échanges de contrepartie. Ce délai
dépend de linterconnexion, est déterminé par le(s) GRT gérant l'interconnexion
aprés consultation du ou des GRT responsable(s) du fonctionnement en temps
réel des zones de contrdle reliées par l'interconnexion et représente le temps,
avant la livraison effective de I'énergie sur linterconnexion, nécessaire pour
transformer les nominations commerciales et d'échanges de contrepartie
regroupées en programme de référence d’interconnexion.

« Délai de coordination du CSR » désigne le moment le plus tardif ou les CSR
Manche sont en mesure de coordonner le redispatching ou les échanges de
contrepartie coordonnés et évaluation de la sécurité d'expioitation. Passé ce
délai, le processus de coordination peut exceptionnellement étre effectué entre les
GRT Manche, sans la participation des CSR Manche. Ce délai dépend de la
méthodologie de préparation des actions correctives gérées de maniere
coordonnée conformément a larticle 76, paragraphe 1, point b), du Réglement
GR.

« Période d’activation » désigne la période pendant laquelle le redispatching et les
échanges de contrepartie coordonnés sont activés. La durée de la période doit
&tre un multiple entier de 'UTRECI.

« Actions de RD et EC » désigne les mesures lancées par le GRT demandeur et le
GRT assistant afin de compenser le changement de flux physique sur
Pinterconnexion suite au processus de redispatching ou d’échanges de
contrepartie coordonnés et afin de rétablir réquilibre dans leur zone de contrdle
respective.

« CSR Manche » désigne le coordinateur de sécurité régional ou les coordinateurs
régionaux de la sécurité opérant dans la Région Manche.

« Analyse de sécurité coordonnée » désigne le service fourni par les CSR pour
identifier les risques de violation des limites de sécurité d’exploitation et pour
déterminer, proposer et coordonner les actions correctives les plus efficaces avec
les GRT concernés et les CSR adjacents.

3. Dans la présente Méthodologie RD et EC, les sigles suivants sont utilisés :

a.
b.

- o o o

@

« CDA » signifie capacités déja attribuées.

« RCCC » signifie responsable du calcul coordonné de la capacité.
« CNTC » signifie capacité de transport nette coordonnée.

« CJU » signifie couplage unique journalier.

« CUI » signifie couplage unique infrajournalier.

« MRI » signifie modéle de réseau individuel.

« RCC » signifie région de calcul de la capacité.
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h. « ASC » signifie analyse de sécurité coordonnée.
i. « AC » signifie action corrective.
j- « RD » signifie redispatching.

k. « EC » signifie échange de contrepartie.

4. Dans la présente Méthodologie RD et EC, a moins que le contexte ne s’y oppose :

1.

a. le singulier comprend le pluriel et vice-versa ;

b. les rubriques ont pour seul but de faciliter la consultation de la présente
Méthodologie et n’influencent en aucun cas son interprétation ;

S

c. toute référence a des Ilégislations, réglements, directives, ordonnances,
documents, codes ou a toute autre disposition comprend 'ensemble de leurs
modifications, extensions et réadoptions en vigueur.

Article 3
Champ d’application

Le champ d'application de cette Méthodologie RD et EC est limité au seules actions
correctives de type redispatching et échanges de contrepartie coordonnés aux frontiéres
des zones de dépdt des offres de la Région Manche, comme demandé dans la
méthodologie de préparation des actions correctives conformément a larticle 76, du
Réglement GR.

Le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés dans la Région Manche
sont les actions correctives qui nécessitent de la coordination.

Pour tous les GRT participants, le RD et 'EC sont matérialisés par le changement du flux
sur l'interconnexion aux frontiéres des zones de dép6t des offres de la région Manche lors
des actions de RD et EC entre les 2 zones de contrdles connectées par cette
interconnexion. Les 4 éléments qui doivent étre mis en place pour le RD et I'EC
coordonnées pour étre activées sont les suivants :

a. Le changement de flux transitant sur l'interconnexion d’une frontiére de zone de
dépdt des offres de la Région Manche doit contribuer de maniére significative a
l'allégement des congestions physiques localisées dans la zone de contréle du
GRT demandeur ;

b. Le GRT demandeur doit avoir des actions de RD et EC disponibles dans sa zone
de dépdt des offres pour pouvoir compenser le changement de flux requis sur
Finterconnexion, en prenant en compte ses propres besoins opérationnels.

c. Le GRT assistant doit avoir des actions de RD et EC disponibles dans sa zone de
depdt des offres pour pouvoir compenser le changement de flux requis sur
linterconnexion, en prenant en compte ses propres besoins opérationnels.

d. Le GRT facilitateur doit étre en mode de fonctionnement normal et doit pouvoir
assurer la mise a jour des nominations sur son interconnexion.
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4. Le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés dans la Région Manche
consistent en une série d’activités. Les activités (a) a (e) sont décrites dans cette
méthdogologie RD et EC. Les activités (f) a (h) sont décrites dans la méthodologie de
partage des couts RD et EC conformément a larticle 74 du réglement CACM. Les
activités sont les suivantes :

a. échange de disponibilité et d’'informations sur le volume et les prix,
b. détection,

c. coordination,

d. sélection des Actions de RD et EC,

e. activation des Actions de RD et EC et mise a jour de la nomination sur
P'interconnexion Manche,

f. calcul des colts totaux,
g. rapports,
h. répartition et réglement des colts.

5. Pour mettre cette Méthodologie RD et EC en ceuvre, des procédures opérationnelles
spécifiques aux frontiéres (ci-aprés dénommees « Procédures RD et EC ») seront établies
pendant la phase de mise en ceuvre entre les GRT compétents de chaque frontiere de
zone de dépdt des offres de la Région Manche. Ces procédures RD et EC doivent étre
conformes aux régles et aux principes énoncés dans la présente Méthodologie RD et EC.
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1.

TITRE 2
Redispatching et échanges de contrepartie coordonnés

Article 4
Principes généraux de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés

Toutes les frontiéres des zones de dépét des offres de la Région Manche sont constituées
d’interconnexions HVDC entre la Grande-Bretagne (GB) et les zones synchrones
d'Europe continentale. Le redispatching ou les échanges de contrepartie aux frontiéres
des zones de dépbt des offres de la Région Manche sont mises en ceuvre en modifiant le
flux physique transitant sur les interconnexions détenues par le GRT facilitateur, ce qui
entraine une modification des entrées ou sorties au point de raccordement des
interconnexions. Cela signifie par conséquent que : -

a. en cas de changement du flux physique d’une interconnexion, un déséquilibre se
produit dans les zones de contréle des GRT demandeurs et assistants. Ce
déséquilibre doit étre résolu a laide d’Actions de RD et EC pour rétablir 'équilibre ;

b. les Actions de RD et EC initiées par le GRT demandeur n’ont pas d’impact sur les
flux dans la zone de contréle des GRT assistants et vice-versa ;

c. en cas de redispatching, les Actions de RD et EC ont un emplacement
précisément défini dans la zone de contrdle du GRT demandeur ou du GRT
assistant, afin de contribuer & 'allégement de la congestion physique ou pour
éviter de créer de nouvelles congestions ;

d. en cas déchanges de contrepartie, les Actions de RD et EC n'ont pas
d’'emplacement spécifique ;

e. les volumes d’échanges de contrepartie ou de redispatching font référence aux
volumes d’Actions de RD et EC activées par le GRT demandeur et le GRT
assistant ;

f. les colits du redispatching et des échanges de contrepartie font référence aux
colts directement associés encourus par le GRT demandeur et le GRT assistant
pour ['activation des Actions de RD et EC et ceux encourus par les GRT
facilitateurs pour la modification du flux de puissance transitant sur
l'interconnexion.

2. Tous les systéemes d'échanges de contrepartie et de redispatching mentionnés dans cette

Méthodologie RD et EC ont une pertinence transfrontaliére par nature en raison de leur
application sur une interconnexion des frontiéres des zones de dépét des offres de la
Région Manche. Par conséquent, le changement de flux transitant sur les interconnexions

est toujours coordonné.
Toute action corrective de redispatching et d'échanges de contrepartie coordonnés qui ne

suit pas la description de larticle 3, paragraphe 2, de la présente Méthodologie RD et EC
ne reléve pas de cette derniére et doit étre traitée dans le cadre des méthodologies de




Proposition relative a la méthodologie pour le redispatching et les échanges de contrepartie cocrdonnés élaborée par ies GRT de la
Région de Calcul de la Capacité Manche {Channel) conformément a l'article 35, paragraphe 1, du Régiement (UE} 2045/1222 de la
Commission du 24 juillet 2015 étabiissant une ligne directrice relative a l'aliocation de la capacité et 2 la gestion de la congestion '

10.

1.

redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés élaborées conformément a
l'article 35, paragraphe 1, du Réglement CACM par la RCC concerneée.

Le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés sont coordonnés entre les
GRT de la Région Manche conformément aux articles 9 et 10. Dans la présente
Méthodologie RD et EC, la coordination est en outre assurée par le role joué par les CSR
Manche lors du redispatching et des échanges de contrepartie coordonnés,
conformément a V'article 76 du Réglement GR.

Le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés sur les frontiéres des zones
de dépdt des offres de la région Channel, sont des actions correctives proposées par les
CSR Manche, conformément aux critéres définis a larticle 21 du Réglement GR, sauf
dans les cas exceptionnels ol les décisions de RD et EC coordonnés sont prises au cours
de la période 4 définie a l'article 5.

Les CSR Manche évaluent 'impact du redispatching et des échanges de contrepartie sur
les zones de contrdle des GRT Manche, conformément a I'article 76 du Réglement GR.

A la demande du GRT assistant, le GRT demandeur justifie la nécessité d'appliquer le
redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés.

Le GRT demandeur ne peut effectuer que des actions correctives d’échanges de
contrepartie et de redispatching coordonnés sur des interconnexions raccordées a sa
propre zone de contrle.

Les CSR Manche doivent se coordonner avec les CSR des autres RCC conformément a
Particle 78 (3) du réglement GR.

Dans le cas ol un GRT Manche est actif dans plusieurs régions de calcul de capacité, les
CSR des autres RCC ne pourraient uniquement proposer un RD ou un EC coordonnée
sur une interconnexion d’une frontiére d'une zone de dépét des offres de la region
Channel uniquement qu'aprés coordination avec les CSR Manche et conformément a
l'article 4, paragraphe 8, de la présente méthodologie de RD et EC.

Suite a une proposition du CSR d'une CCR voisine, si les CSR de la région Channel
acceptent que :

a. Le RD ou EC coordonnée proposée par le CSR de la CCR voisine peut
effectivement aliéger la congestion localisée dans la zone de contrdle d’'un GRT
Channel ; et

b. Cette action de RD ou EC coordonnée est économiquement plus efficace que
n'importe quelle autre action corrective ;

Alors le CSR de la région Channel proposera cette action de RD ou EC coordonnée
au GRT de la région Channel. Cette action suivrait alors les processus de détection et
de coordination décrits dans cette méthodologie de RD et EC.
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1.

1.

Article 5
Echéances du redispatching et des échanges de contrepartie coordonnés

Le processus de redispatching et d'échanges de contrepartie coordonnés peut étre initié
par un GRT demandeur aprés les résultats du CJU ou, le cas échéant, des procédures de
repli régionales, conformément a l'article 44 du Réglement CACM.

Les instructions de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés sont données
au GRT facilitateur avant le Délai d’échanges de contrepartie sur l'interconnexion indiqué
en annexe.

Quatre échéances différentes doivent étre envisagées pour le redispatching et les
échanges de contrepartie coordonnés :

-a. La période 1 est envisagée en cas d’activation du redispatching et des échanges
de contrepartie coordonnés entre I'heure de début mentionnée a Iarticle 5,
paragraphe 1, et la date limite de la phase de colfecte des données du calcul de
capacité infrajournaliére ;

b. La période 2 est envisagée en cas d’activation du redispatching et des échanges
de contrepartie coordonnés entre la phase de « collecte des données » et la phase
de « validation » du calcul de capacité infrajournaliére ;

c. La période 3 est envisagée en cas d’activation du redispatching et des échanges
de contrepartie coordonnés entre la phase de « validation » du calcul de capacité
infrajournaliére et avant le Délai de coordination du CSR ;

d. La période 4 est envisagée en cas d’activation du redispatching et des échanges
de contrepartie coordonnés aprés le Délai de coordination du CSR et avant le
Délai d’échanges de contrepartie sur I'interconnexion.

Article 6
Disponibilité et échange d’informations de volume

Chacun des GRT Manche dont les zones de contréle sont reliées par une ou plusieurs
interconnexions au sein de la Région Manche informera les autres des volumes indicatifs
et non fermes mis & disposition pour le redispatching et les échanges de contrepartie
coordonnés, dans chaque direction, aprés la publication des résultats du CJU. Cet
échange d'informations ainsi que toutes les mises a jour seront mis a la disposition des

CSR Manche.

Les informations de volume échangées tiennent compte de I'obligation Iégale de chaque
GRT a tenir compte de la capacité de réserve et a veiller au respect des limites de

sécurité d’exploitation.

La date limite pour I'échange de volumes indicatifs par les GRT est fixé a J-1 19h00 CET
ou selon ce qui est autrement déterminé en vertu de l'article 75 du réglement GR et sous
réserve que les GRT de la région Channel regoivent les informations requises des acteurs
de marché. Le moment exact pour échanger les volumes pour chaque frontiére sera décrit
dans les procédures RD et EC spécifiques & chaque frontiére.
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Ce volume partagé n'est pas obligatoire et constitue une estimation du volume disponible
qui pourrait étre attribué au redispatching et aux échanges de contrepartie coordonnes
afin de résoudre uniquement la congestion physique. Les GRT demandeurs et assistants
s’informent mutuellement ainsi que les RSCs Manche du mode de calcul et de mise a jour
du volume.

La procédure d’échange d'informations sur les volumes est spécifique a chaque frontiére
et sera décrite bilatéralement entre les deux GRT demandeurs et assistants concernés
dans la Procédure RD et EC.

Les GRT facilitateurs informent dés que possible les GRT compétents de toute
indisponibilité des actifs d’'une interconnexion (programmeée ou non) pour le processus de
redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés.

Article 7
Echange d’informations tarifaires

Chacun des GRT Manche dont les zones de contrdle sont reliées par une ou plusieurs
interconnexions au sein de la Région Manche communiquera aux autres des estimations
indicatives de prix associés aux volumes mis a disposition pour le redispatching etles
échanges de contrepartie coordonnés, aprés.la publication des résultats du CJU. Cet
échange d’informations ainsi que toutes les mises a jour seront mis a la disposition des
CSR Manche.

Conformément & larticle 35, paragraphe 5, du Réglement CACM, les prix des volumes
mis a disposition pour le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnes
reposent :

a. soit sur les prix sur les marchés de lélectricité en cause pour Péchéance
concernée,

b. soit sur le colit des ressources mises a disposition pour I'action de redispatching et
d‘échanges de contrepartie coordonnés a ce moment précis.

La procédure d'échange d'informations sur les prix est spécifique & chaque frontiére et
sera décrite bilatéralement entre les deux GRT demandeurs et assistants concernés dans
la Procédure RD et EC.

La date limite pour Féchange de prix indicatifs par les GRT est fixé au J-1 a 19h00 CET ou
selon ce qui est autrement déterminé en vertu de Varticle 75 du réglement GR et sous
réserve que les GRT de la région Channel recoivent les informations requises des acteurs
de marché. Le calendrier exact pour échanger les prévisions de prix pour chaque frontiére
sera décrit dans les procédures RD et EC spécifiques a la frontiere.

Article 8
Détection
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1. Le processus de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés peut étre lancé
pendant I'une des échéances définies a l'article 5 de la présente Méthodologie RD et EC,
aprés la détection d’une congestion physique dans la zone de contrdle d’'un GRT Manche.

2. La congestion physique peut étre détectée par un GRT Manche ou un CSR Manche au
nom des GRT Manche lors de I'exécution du service d’ASC. Le GRT Manche qui gére la
zone de contrdle ou la congestion physique est détectée sera considéré comme le GRT
demandeur aux fins de la présente Méthodologie RD et EC.

3. Dés qu'une congestion physique est détectée, toutes les parties concernées a ce stade
doivent se contacter et partager toutes les informations nécessaires de maniére a avoir
une vision commune de la congestion physique a résoudre. En particulier, si un GRT
détecte une congestion qui pourrait étre résolue par un traitement de RD coordonné ou un
EC en dehors des intervalles de temps de I'ASC effectués par les CSR Manche, il doit en
informer les CSR Manche.

4. Conformément a l'article 78 du Réglement GR, les CSR Manche recommandent au GRT
Manche concerné des actions correctives efficaces et présentant le meilleur rapport
colt/efficacité possible pour résoudre la congestion physique identifiée, sur la base des
informations de prix et de volume disponibles. Cette recommandation d’actions
correctives est accompagnée d'explications sur les raisons qui la motivent. Cette
méthodologie décrit les régles a suivre par les GRT et les RSC Manche lorsque la AC
proposée par un CSR Manche est un RD coordonné ou un EC.

5. Lorsqu'il existe plusieurs interconnexions sur la méme frontiére, les GRT demandeurs ou
assistants ou les CSR Manche, en leur nom, choisiront une ou plusieurs interconnexions
sur lesquelles le flux sera modifié en fonction de I'emplacement de la congestion
physique, de la sécurité d’exploitation et de I'efficience économique (c’est-a-dire des
pertes).

6. Si les Périodes d'activation de deux demandes de redispatching et d’échanges de
contrepartie coordonnés émanant de deux GRT participants se chevauchent, le CSR doit
analyser le volume et la direction des redispatching ou des échanges de contrepartie
coordonnés et prodiguer des conseils a ce sujet. La décision définitive sera toujours prise
conjointement par le GRT demandeur et le GRT assistant.

7. Si laction corrective proposée est un échange de contrepartie sur une interconnexion
Manche, le GRT demandeur peut proposer de spécifier 'emplacement des Actions de RD
et EC si celui-ci contribue a l'allégement de la congestion physique, en transformant les
échanges de contrepartie proposés en redispatching coordonné. Cette contribution
supplémentaire a 'allégement de la congestion physique aura donc un effet positif sur le
volume nécessaire de changement de flux transitant sur linterconnexion initialement
estimé par le CSR, qui sera inférieur, ainsi que sur les Actions de RD et EC que les GRT
assistants doivent fournir. Par ailleurs, le GRT demandeur ou le GRT assistant peut
également transformer I'échange de contrepartie proposé sur I'interconnexion de la région
Channel en un redispatching coordonné si une localisation spécifique des actions RD et
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EC dans leur zone de controle est nécessaire pour éviter une nouvelle congestion de son
réseau ou pour éviter une aggravation d’un congestion existante.

Si l'action corrective proposée est un redispatching coordonné, le GRT demandeur ou le
GRT assistant peut proposer au CSR de modifier le schéma de rééquilibrage proposé, en
tenant compte de la situation de réseau prévue, pour optimiser la gestion de la congestion
ou éviter de nouvelles congestions.

Conformément a larticle 78 du Réglement GR, les GRT Manche concernés décident
conjointement de mettre en ceuvre l'action corrective recommandée ou modifiée. Lorsque
cette derniére est un redispatching coordonné ou un échange de contrepartie coordonné
au niveau d’'une frontiére de la Région Manche, le processus de coordination est lancé
conformément a Particle 9 de la présente Méthodologie RD et EC.

Lorsque le GRT compétent décide de ne pas mettre en ceuvre les actions correctives
recommandées, il doit justifier son choix auprés des autres GRT Manche conformément a
rarticle 13 de cette méthodologie de RD et EC.

Article 9
Coordination

Le processus de coordination sera lancé par le GRT demandeur ou par les CSR Manche
lorsque ces derniers sont a l'origine de Pidentification de la contrainte. Pour la période 1 a
3, les GRT s'assureront que les CSR disposent des derniers volumes et prix indicatifs. La
période 4 est trop tardive pour fournir des informations aux CSR et ne sera pas
coordonnée par les CSR mais directement par les GRT participants.

Le GRT demandeur fournira au GRT assistant, aux GRT facilitateurs et aux CSR Manche
les caractéristiques de redispatching ou d’échanges de contrepartie coordonnés reposant
sur les informations recueillies pendant la phase de détection.

Les caractéristiques de redispatching ou d’échanges de contrepartie coordonnés doivent
au moins contenir les éléments suivants :

a. lidentification de 'interconnexion,
b. la direction de la modification du flux transitant sur interconnexion,
c. la période d'activation,

d. la modification jugée nécessaire du volume de flux et les informations concernant
le volume d’Actions de RD et EC pour la Période d’activation, en fonction de la
situation actuelle du marché.

Le GRT assistant doit confirmer la faisabilite du redispatching et des échanges de
contrepartie coordonnés requis pour la durée de la Période d’activation.

Les CSR Manche effectuent, si nécessaire, une nouvelle ASC pour analyser l'impact des
redispatching ou échanges de contrepartie sur tous les GRT Manche et vérifier le besoin
réel de redispatching ou d'échanges de contrepartie coordonnés, en fonction des
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derniéres caractéristiques de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés
convenues entre les GRT participants, en tenant compte de I'emplacement possible des
Actions de RD et EC dans la zone de contréle des GRT demandeurs en cas de
redispatching.

6. Tout impact significatif identifié par un GRT participant ou un CSR Manche sur la zone de
contréle d’'un autre GRT Manche doit étre communiqué a I'ensemble des GRT Manche
concernés et suivi par les CSR Manche qui recueillent les retours d’expériences de ces
GRT Manche et les partagent avec les GRT participants. Si un GRT participant ou un
CSR Manche identifie un impact significatif sur les flux de la zone de contrdle d’'un autre
GRT Manche, ces GRT Manche seront consultés pour la prise de décision décrite a
larticle 9, paragraphe 8. Si cet impact crée une congestion physique dans sa zone de
contrdle, ce GRT Manche sera considéré comme le GRT assistant pour la décision décrite
a l'article 9, paragraphes 8 et 9 de la présente Méthodologie RD et EC.

7. Si les GRT participants confirment la faisabilité du redispatching et des échanges de
contrepartie coordonnés, le GRT demandeur et le GRT assistant décident conjointement
d’effectuer efficacement le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés, en
tenant compte de l'analyse des CSR Manche, de la situation du réseau dans la zone de
contrdle de chaque GRT participant et des éventuelles contraintes d'interconnexion.

8. Le GRT participant qui rejette l'action corrective proposée par le CSR pendant le
processus de coordination doit fournir une justification aux autres GRT participants et aux
CSR Manche, comme décrit & l'article 13 du présent Méthodologie du RD et EC.

9. Le TSO demandeur coordonnera l'activation des actions RD et EC si les CSR Manche ne
peuvent pas le faire. Les GRT demandeur et assistant entreprendront leur propre analyse
de sécurité pour évaluer I'impact du RD et EC dans la résolution de la congestion.

Article 10
Coordination rapide

1. Dans le cas exceptionnel ol un besoin de redispatching et d’échanges de contrepartie
coordonnés est détecté au cours de la Période 4, les processus de détection et de
coordination décrits aux articles 8 et 9 de la Méthodologie RD et EC sont limités aux GRT
participants, les CSR Manche étant exclus, afin de résoudre la congestion physique a la
base de ladite demande.

2. Siles GRT participants identifient un risque d'impact significatif sur la zone de contrle
d’autres GRT Manche, ils seront contactés par le GRT demandeur pour intégrer le
processus de coordination rapide.
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Article 11
Activation du redispatching et des échanges de contrepartie coordonnés

1. Les volumes et la Période d’activation feront I'objet d’'un appariement entre le GRT
demandeur et le GRT assistant.

2. Le processus d’appariement exact et le point de référence pour la nomination dépendent
des frontiéres et sont décrits dans les Procédures RD et EC.

3. Au cours de la Période 1, les GRT participants :

a. veilleront a ce que la Plateforme de nomination regoive les instructions relatives a
la nomination de redispatching et d'échanges de contrepartie coordonnés sur
l'interconnexion ;

b. mettront & jour leur MRI. Ces MRI serviront d'entrants pour le calcul de la capacité
infrajournaliére.

4. Au cours de la Période 2, 3 et 4, les GRT participants :

a. veilleront a ce que la Plateforme de nomination regoive les instructions relatives a
la nomination de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés sur
l'interconnexion ;

b. mettront a jour leur MR, le cas échéant.

5. Les GRT participants responsables des actions visées a l'article 11, paragraphes 3, 4 et
5, seront définis dans les Procédures RD et EC correspondantes.

6. La nomination de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés sur
Finterconnexion sera déduite des nominations de marché existantes sur la Plateforme de
nomination.

7. Alors que la Période d'activation peut étre n'importe quel multiple de FUTRECI, toutes les
modifications apportées aux valeurs NTC transfrontaliéres dureront au moins autant que
le plus petit produit d’allocation transfrontaliére disponible & cette frontiére pour la période
concernée.

8. Les systémes GRT concernés seront notifiés par la Plateforme de nomination, avec des
données actualisées. -

9. Afin de permettre une évaluation de la qualité et éventuellement des améliorations des
prévisions, le GRT demandeur et le GRT assistant conserveront la prévision des prix et
des volumes fournis conformément aux articles 6 et 7. Ces enregistrements seront utilisés
ex-post pour comparer les colts et les volumes disponibles et les colits réels des RD et
de 'EC coordonnés avec les prévisions utilisées pour prendre la décision d’engager de
telles actions de RD et d'EC.

Article 12
Sélection des Actions de RD et EC
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n

La modification du flux de puissance transitant sur une interconnexion de la Région
Manche a des fins de redispatching et d’échanges de contrepartie entraine un
déséquilibre dans les zones de contréle auxquelles I'interconnexion est connectée
puisque cette interconnexion HVDC relie deux zones synchrones différentes. Les Actions
de RD et EC doivent donc étre activées aux deux extrémités de I'interconnexion afin de

rétablir I'équilibre.
La sélection des Actions de RD et EC dans chaque zone de contréle incombe au GRT
gérant chaque zone de controle.

Les Actions de RD et EC sont uniquement déclenchées par le changement de flux initié
sur une interconnexion Manche.

Conformément a I'article 35, paragraphe 3, du Réglement CACM, les Actions de RD et
EC peuvent comprendre :

a.
b.

I'activation d'unités de génération ou de de consommation disponibles ; et
F'arrét d’activations programmées d’unités de génération ou de consommation
disponibles ; et

I'activation des échanges transfrontaliers d’énergie avec la zone de dépét des
offres voisine par I'intermédiaire d’interconnexions attribuées aux frontiéres des
zones de dépbt des offres ne faisant pas partie de la Région Manche.

Toutes les mesures susmentionnées seront prises conformément aux mécanismes,
marchés et accords appropriés pour la zone de contréle.

5. La liste exacte des Actions de RD et EC est spécifique a la frontiére et sera décrite dans
les Procédures bilatérales RD et EC. Sur sa zone de contrble, chaque GRT Manche doit
publier un rapport synthétique des actions RD et EC pouvant étre activées pour rétablir
I'équilibre de leur réseau, sur leur site web respectif. Cette vue d'ensemble doit étre
disponible avant la mise en ceuvre de la méthodologie sur les frontiére de leur zone de
dépbt des offres de la région Manche et doit étre mise a jour chaque fois qu'un
changement significatif se produit dans cette liste. Cet apergu devra contenir :

a.

Le type d'actions RD et EC pouvant étre activées aprés le processus de
coordination;

le type d'actions RD et EC prises en compte dans la prévision indicative du J-1 en
volume et en prix;

le timing prévu pour échanger ces prévisions;

l'interaction possible des actions de RD et d'EC avec d'autres ressources et
produits;

Les régles de sélection des actions RD et EC; et;

Les régles de calcul des couts des actions de RD et d’EC.

6. Les GRT doivent activer les Actions de RD et EC présentant le meilleur rapport
colt/efficacité parmi les ressources disponibles. Les GRT tiennent également compte des
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problémes locaux de congestion physique et des contraintes de sécurité d’exploitation
lorsqu’ils choisissent des Actions de RD et EC.

7. La description des Actions de RD et EC disponibles et le processus de sélection desdites
actions dans chaque zone de contrdle doivent étre décrits de maniere transparente dans
les Procédures RD et EC correspondantes, conformément aux principes décrits dans la
présente Méthodologie RD et EC.

Article 13
Rejet du Redispatching et de ’échanges de contrepartie coordonnées

1. Lorsqu'un GRT participant refuse d'initier une opération de RD ou d’EC coordonnée
proposée par un CSR Manche au cours du processus de détection ou de coordination, ce
GRT doit fournir une justification aux autres GRT participants et aux CSR Manche. La
justification peut étre basée sur les événements suivants:

Volume disponible non adéquat pour les actions de RD et d’EC;

o ®

Congestion physique additionnelle créée par échange de contrepartie ;

Changement de circonstances opérationnelles ;

a o

Changement dans les prévisions de production ou de charge ;

o

Probléme opérationnel ou de sécurité ;

f. Prix plus élevé que les autres mesure correctives (Uniquement pour le GRT
demandeur) et/ou

g. les principes et les conditions qui seront definis dans la proposition de coordination
de la sécurité opérationnelle régionale conformément aux articles 76, 77 et 78 du
reglement sur la GR.

2. Lorsque le GRT demandeur ou le GRT assistant refuse les mesures correctives
proposées par les CSR de la zone Channel, les CSR Manche proposent une autre
mesure corrective, si celle-ci est disponible, conformément au processus de securité
opérationnelle régionale coordonnée défini a l'article 78. du réglement GR.
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TITRE 3
Dispositions diverses

Article 14
Publication

Les GRT publient la Méthodologie RD et EC immédiatement aprés que 'ensemble des
ARN I'a approuvée conformément a larticle 9 du Réglement CACM.

Article 15
Confidentialité des informations

Toutes les données seront considérées comme confidentielles et traitées comme telles, a
moins que leur publication soit imposée par une obligation de déclaration applicable. II est
entendu que les informations et données traitées lors du processus de redispatching et
d’échanges de contrepartie coordonnés sont sensibles et doivent donc étre considérées
comme confidentielles. Par conséquent, 'ensemble des informations recueillies, des
analyses effectuées et des autres données mises a la disposition des Parties concernées
sont considérées comme confidentielles et seront uniquement mises a la disposition des
membres des GRT dans la partie restreinte des outils et plateformes communs, 4 moins
qu’une obligation de déclaration applicable n'impose leur publication a la date de mise en
ceuvre de la présente Méthodologie RD et EC Manche.

Les parties prépareront des accords de confidentialité ad hoc. Les données et
informations correspondantes sont gérées et étiquetées par les membres des GRT
conformément & la présente politique et a la procédure de protection applicable.

Article 16

Annulation des nominations de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés

i,

En cas d’effacement des nominations commerciales, le GRT facilitateur annulera d’abord,
si cela est pertinent et en coordination avec les GRT participants, les nominations
existantes de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés avant d’effacer les
nominations commerciales.

En cas d'indisponibilit¢ de capacité (comme une interruption non programmée)
empéchant le GRT facilitateur de fournir physiquement le volume d’énergie demandé en
raison d'un probléme technique, le GRT facilitateur annulera d’abord, si cela est pertinent
et en coordination avec les GRT participants, les nominations existantes de redispatching
et d’échanges de contrepartie coordonnés avant de prendre les mesures nécessaires
pour atténuer le probléme technique tout en assurant la fermeté des autres nominations
commerciales existantes.

En cas dinterruption non programmée ou de changement imprévu dans le profil

prévisionnel de production ou de consommation dans la zone de contrdle du GRT
demandeur ou assistant empéchant le GRT demandeur ou participant de fournir les
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1.

Actions de RD et EC programmées pour compenser le redispatching et les échanges de
contrepartie coordonnés, les GRT participants peuvent décider conjointement d'annuler
tout ou partie des nominations d’échanges de contrepartie existantes.

Article 17
Mise en ceuvre

La mise en ceuvre de cette Méthodologie RD et EC est soumise a :

a. lapprobation réglementaire de la présente Méthodologie RD et EC conformément
a larticle 9 du Réglement CACM,

b. Papprobation réglementaire de la Méthodologie pour la répartition des colts du
redispatching et des échanges de contrepartie imposée par [Particle 74 du
Reglement CACM, conformément a l'article 9 du Réglement CACM,

c. l'approbation réglementaire de la Méthodologie commune de calcul coordonné de
la capacité imposée par larticle 20 du Réglement CACM, conformément a
Particle 9 du Réglement CACM,

d. lélaboration et la mise en ceuvre des systemes requis pour appuyer la
Méthodologie RD et EC,

e. lapprobation réglementaire de la proposition de méthodologie pour la coordination
des analyses de la sécurité d’exploitation élaborée par l'ensemble des GRT
conformément a l'article 75, paragraphe 1, du Réglement GR,

f. lapprobation réglementaire de la proposition de dispositions communes aux fins
de la coordination régionale de la sécurité d’exploitation dans la Région Manche
conformément a larticle 76, paragraphe 1, du Réglement GR, et l'organisation,
Pélaboration et la mise en ceuvre des services d°ASC dans la Région Manche par
les CSR Manche.

2. En raison des dépendances décrites ci-dessus, cette Méthodologie RD et EC sera mise

en ceuvre au plus tard 12 mois aprés son approbation, sauf en cas de retard dans les
dépendances énoncées a larticle 16, paragraphe 1, alinéae), et a [larticle 16,
paragraphe 1, alinéa f), lorsqu’'une phase de transition peut étre ajoutée a la mise en
ceuvre de cette méthodologie.

Article 18
Langue

La langue officielle de cette Proposition de méthodologie commune pour le calcul de la
capacité est I'anglais. Afin d’éviter toute ambiguité, si les GRT doivent traduire ia présente
Méthodologie RD et EC dans leur langue nationale, en cas d’incohérences entre la
version anglaise publiée par les GRT conformément a larticle 9, paragraphe 14, du
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Réglement CACM et une version quelle quelle soit dans une autre langue, les GRT
compétents sont tenus de dissiper toutes incohérences en fournissant aux autorités de
régulation nationales compétentes une traduction révisée de la Méthodologie RD et EC.
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2.
Annexe
Frontiére , FR-GB NL-GB BE-GB
UTRECI 30 minutes 15 minutes, avec une | 15 minutes
' durée minimale del -
60 minutes

Délai d’échanges de | 30 minutes avant la | 30 minutes avant la | 30 minutes avant la
contrepartie sur | livraison livraison livraison
Pinterconnexion
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Proposition de méthodologie commune pour la répartition des colts du redispatching et des échanges de contrepartie élaboréj
estion de la congestion

Compte tenu des éléments suivants :

Préambule

(1) Le Réglement (UE) 2015/1222 de la Commission établit une ligne directrice relative 3 1’allocation
de la capacité et a la gestion de la congestion (ci-aprés dénommé « Réglement CACM »), qui est
entrée en vigueur le 14 aotit 2015.

(2) Ce document est une proposition commune élaborée par I’ensemble des gestionnaires de réseau de
transport (ci-aprés dénommés « GRT ») de la Région de calcul de la capacité Manche (ci-aprés
dénommée « Région Manche »), telle que définie a I’article 15 du Réglement CACM relatif 3 la
proposition de méthodologie pour la répartition des coits du redispatching et des échanges de
contrepartie (ci-aprés dénommée « Méthodologie de répartition des cotits RD et EC pour la Région
Manche ») conformément au Réglement CACM. Cette proposition est requise par I’article 74,
paragraphe 1, du Réglement CACM.

(3) Les GRT de la région Manche (ci-aprés dénommés « GRT Manche ») visent & assurer la cohérence
avec les méthodologies pour la répartition des cofits du redispatching et des échanges de
contrepartie des autres Régions de calcul de la capacité, dans lesquelles les mémes zones de dép6t
des offres sont concernées, tout en reconnaissant les différentes caractéristiques des

interconnexions au sein de la Région Manche.

(4) Cette proposition tient compte de la proposition de méthodologie pour le calcul de la capacité
journaliére et infrajournaliére (ci-aprés dénommée « Proposition de méthodologie CCJI Manche »)
¢laborée par les GRT conformément a I’article 20 du Réglement CACM et soumise aux ARN de la
Région Manche pour approbation le 15/09/2017.

(5) Cette proposition tient compte de la Proposition de méthodologie pour le redispatching et les
échanges de contrepartie coordonnés (ci-aprés dénommée « méthodologie RD et EC Manche »)
€laborée par les GRT conformément a I’article 35 du Réglement CACM et soumise aux ARN de la
Région Manche pour approbation le 17/03/2018.

(6) La modification du flux de puissance transitant sur une interconnexion HVDC de la Région
Manche 4 des fins de redispatching et d’échanges de contrepartie entraine un déséquilibre dans les
zones de contréle auxquelles I’interconnexion est raccordée (puisque 1’interconnexion HVDC se
situe entre deux zones synchrones différentes). Par conséquent, les GRT se trouvant aux deux
extrémités de 1’interconnexion HVDC doivent activer 1’énergie afin de rétablir 1’équilibre (local
ou transfrontalier). Ce faisant, les GRT doivent néanmoins tenir compte des problémes locaux de
congestion physique pour trouver 1’énergie.

(7) La Région Manche est composée des interconnexions HVDC des frontiéres des zones de dépot
des offres situées entre deux zones synchrones. Par conséquent, en raison de la contrélabilité du
HVDC, il n’existe pas de flux non programmeés liés aux transactions de la Région Manche. De ce
fait, il n’y a pas de « pollueur » et les cofits liés & une action corrective coiiteuse appliquée dans le
cadre de la Région Manche sont & la charge du GRT demandeur.
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(8) La Méthodologie de répartition des coits RD et EC pour la Région Manche contribue a la
réalisation des objectifs de larticle 3 du Réglement CACM et en aucun cas a Pentraver. Cette
Méthodologie permet notamment :

a. d’établir un processus commun de répartition des cotits du redispatching et des échanges de
contrepartie en définissant un ensemble de régles harmonisées de gestion des contraintes
réseau et a, A ce titre, pour ambition de promouvoir une concurrence effective dans la
production, les marchés de gros et la fourniture d’électricité conformément a 1’article 3,
paragraphe a, du Réglement CACM ;

b. de contribuer 3 I’objectif de garantie d’une utilisation optimale des infrastructures de
transport conformément a 1’article 3, paragraphe b, du Réglement CACM, en permettant
aux GRT de résoudre une congestion physique & moindre cofit a ’aide des derniers intrants
disponibles basés sur la meilleure prévision possible des réseaux de transport et sur les
résultats du marché lors de chaque analyse de sécurité, actualisée en temps opportun, pour
I’identification des besoins de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés ;

c. de contribuer A assurer et renforcer la transparence et la fiabilité des informations
conformément a Darticle 3, paragraphe f, du Réglement CACM, en fournissant un
mécanisme permettant de vérifier les besoins, de surveiller, d’évaluer I’impact et de
permettre ’amélioration des échanges de contrepartie dans la Région Manche,
conformément a Iarticle 74, paragraphe 5, du Réglement CACM ; et

d. de contribuer a respecter la nécessité d’un fonctionnement équitable et ordonné du marche
et d’un processus équitable et ordonné de formation des prix conformément a 1’article 3,
paragraphe h, du Reglement CACM, en élaborant dans cette méthodologie des regles
assurant une distribution équitable des cofits et des bénéfices entre les GRT concernés.

L’ENSEMBLE DES GRT DE LA REGION MANCHE SOUMET LA PROPOSITION SUIVANTE A
TOUTES LES AUTORITES DE REGULATION NATIONALES DE LA REGION MANCHE :
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TITRE 1
Dispositions générales

Article 1
Objet

La Méthodologie de répartition des coits RD et EC pour la Région Manche est le fruit d’une
proposition commune de 1’ensemble des GRT de la Région Manche, conformément a 1’article 74,
paragraphe 1, du Réglement CACM.

Article 2
Définitions et interprétation

Les termes utilisés dans la présente Méthodologie de répartition des colits RD et EC pour la Région
Manche ont la signification qui leur est attribuée :

a. alarticle 2 du Réglement CACM,

b. alarticle 3 du Réglement GR,

c. alarticle 2 de la méthodologie RD et EC Manche.

Dans la présente Méthodologie de répartition des cofits RD et EC pour la Région Manche, 4 moins
que le contexte ne s’y oppose :
a. le singulier comprend le pluriel et vice-versa ;
b. les rubriques ont pour seul but de faciliter la consultation de la présente méthodologie et
n’influencent en aucun cas son interprétation ;
c. toute référence a des 1égislations, réglements, directives, ordonnances, documents, codes ou &
toute autre disposition comprend I’ensemble de leurs modifications, extensions et

réadoptions en vigueur.

Article 3
Champ d’application

Le champ d’application de cette méthodologie de répartition des cofits RD et EC pour la Région
Manche se limite & la répartition du cofit total du redispatching et des échanges de contrepartie
coordonnés au sein de la Région Manche, tel que défini a ’article 3, paragraphe 2, de la Proposition
de méthodologie de répartition des cofits RD et EC pour la Région Manche.

Le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés dans la Région Manche consistent en
une série d’actions. Les points a) a e) énoncés ci-dessus sont détaillés dans la Proposition de
méthodologie RD et EC Manche. Le champ d’application de cette Méthodologie de répartition des
cofits RD et EC fait référence aux points f) & h) en lien avec ’article 74 du CACM. Les points sont
les suivantes :

a. ¢change de disponibilité et d’informations sur le volume et les prix,

b. détection, :

¢. coordination,

d. sélection des Actions de RD et EC,

e. activation des Actions de RD et EC et mise a jour de la nomination sur 1’interconnexion
Manche,

f. calcul des cofits totaux,

g. rapports,

h. répartition et réglement des cofits.
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3. Pour mettre cette méthodologie de répartition des cofits RD et EC en ceuvre, des procédures
opérationnelles de redispatching et d’échanges de contrepartie coordonnés spécifiques aux
frontiéres (ci-aprés dénommées « Procédures RD et EC ») seront établies pendant la phase de mise
en ceuvre entre les GRT compétents de chaque frontiére de zone de dépét des offres de la Région
Manche. Ces procédures RD et EC doivent étre conformes aux regles et aux principes énoncés dans
la présente Méthodologie de répartition des cotts RD et EC pour la Région Manche.
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TITRE 2
Répartition des coiits

Article 4
Principes

Comme indiqué a Particle 4, paragraphes 2 et 6, de la Proposition de méthodologie RD et EC
Manche, tous les échanges de contrepartie et redispatching coordonnés au sein de la Région
Manche ont une pertinence transfrontaliére.

Conformément 4 1’article 35, paragraphe 5, du Réglement CACM, le cotit total du redispatching et
des échanges de contrepartie coordonnés sera déterminé en additionnant les cofits et revenus des
GRT participants. Le calcul du cott total du redispatching et des échanges de contrepartie
coordonnés sera décrits dans les procédures RD et EC mais adhérera aux principes décrits dans les
paragraphes 3 et 4 de I’article 4 de cette méthodologie.

Les GRT participants prendront en charge les couts et/ou toucheront le revenu lié aux actions de
RD et EC prises pour obtenir le flux transfrontalier souhaité demandé par le GRT demandeur. Les
éléments pris en compte dans le process de calcul sont :

a. Les réserves contractées, les réserves non contractées, les réserves partagées, les offres
vendues ou achetées sur le marché et/ou les actions d’équilibrages prises par le GRT
demandant et/ou assistant (ou par une autre partie en son nom) dans leur zone de contréle,

b. Le redispatching interne des unités de production disponible et/ou de la charge par le GRT
demandeur et/ou assistant dans leur zone de contréle,

c. Les déséquilibres positifs ou négatifs engagés par le GRT facilitateur.

Suite 4 une action de RD et EC, le GRT assistant et le GRT facilitateur compenseront leurs couts
engagés avec tout revenu regu, si
a. Les couts dépassent les recettes, le GRT demandeur paiera le solde correspondant au GRT

assistant et/ou facilitateur,

b. Les revenus dépassent les couts, le GRT demandeur recevra le solde du GRT assistant et
/ou facilitateur.

Pour éviter tout doute, les couts suivants ne seront pas considérés comme faisant partie des actions
deRD et EC :
a. Tous les couts qui auraient été supportés indépendamment de I’activation des actions de

RD et EC par le GRT demandeur (par exemple, les couts fixes liés 4 la réservation ex-ante
de ressources permettant de réaliser les actions de RD et EC),

b. Le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés couverts par la méthodologie
de redispatching et des échanges de contrepartie coordonnés d’une autre région de calcul de
capacite.

Cette méthodologie de partage des cofits de RD et EC doit étre appliquée a toute action de
redispatching et d’échange de contrepartie coordonnés dans la région Manche. Si la congestion est
le résultat d’actions entreprises ou demandées par une autre région de calcul de capacité, les GRT
Manche peuvent demander une compensation via la méthodologie de partage des couts appropriée.
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7. Conformément a P’article 74, paragraphe 6, du Réglement CACM, cette méthodologie de partage
de colitsRD et EC :

a. Comporte des incitations en faveur de la gestion de la congestion; y compris des actions
correctives, et des incitations 2 investir efficacement en veillant a ce que le GRT
demandeur soit exposé 2 tous les couts associés a ’activation d’actions de RD et EC. Le
GRT demandeur sera en mesure de comparer les couts des actions de RD et EC a toutes les
décisions d’investissement pertinent qui réduiraient la nécessité d’utiliser le RD et EC pour
gérer les congestions dans sa zone de contréle.

b. Est cohérente avec les responsabilités et les obligations des GRT concernés en fonction de
leur role dans le process de RD et EC. Le GRT demandeur initie le processus en lien avec
le GRT assistant et facilitateur. D’autre part, les CSR Manche ont pour réle d’ identifier
les mesures correctives appropriées pour une situation donnee, et cette surveillance permet
un contrdle supplémentaire dans la décision du GRT demandeur.

c. Assure une distribution équitable des cofits et des bénéfices entre ies GRT concernés en
veillant 2 ce que le GRT assistant et facilitateur soit indemnisé pour les actions qu’il a
entreprises pour aider le GRT demandeur;

d. Est cohérent et n’entre pas en conflit avec :

i. Laméthodologie pour la répartition du revenu de congestion établie a I’article 73
du Réglement CACM, car la méthdologie de partage des couts RD et EC ne
s’applique qu’aprés I’achévement du processus journalier.

ii. Le mécanisme de compensation inter-GRT défini & I’article 13 du réglement (CE)
no 714/2009 et du réglement (UE) no 838/2010 de la Commission (1) dans la
mesire ot la méthodologie de partage des codts de RD et de EC est limitée au
redispatching et aux échanges de contreparties coordonnées qui ne sont pas
couvertes par le mécanisme de compensation inter-GRT;

e. Facilite le fonctionnement et le développement efficaces  long terme du réseau
interconnecté paneuropéen et le bon fonctionnement du marché paneuropéen de
I’ électricité en ce qu’elle incite le GRT demandeur & investir efficacement comme indiqué
en (a);

£ Facilite I’adhésion aux principes généraux de gestion de la congestion tels que décrits &
1’article 16 du réglement (CE) 714/2009 en utilisant une approche coordonnée pour activer
les actions de RD et EC les plus efficaces et non discriminantes, post marché journalier,
afin de permettre une capacité maximale des interconnexions et des réseaux de transport
affectant les flux transfrontaliers.

g. Permet d’établir une planification financiére raisonnable pour le GRT demandeur, car le
GRT assistant communiquera les couts et les volumes a I’avance au GRT demandeur du
RD ou EC. Les couts pour le GRT facilitateur pourront donc €tre estimés en avance.

h. Est compatible avec :

i les échéances du marché journalier, car toutes les actions de RD et EC auront lieu
aprés les résultats du marché journalier ;

ii. les échéances du marché infrajournalier, comme expliqué a I’article 5,
paragraphe 3, de la Proposition de méthodologie RD et EC Manche.

i. Respecte les principes de transparence et de non-discrimination en établissant des
exigences de transparences en matiére de surveillance et de production de rapports, tels que
spécifiés 2 Particle 5 de la présente Proposition de méthodologie RD et EC Manche.
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Article 5
Surveillance et rapports

1. Le redispatching et les échanges de contrepartie coordonnés, y compris les cofits et volumes
associés, seront intégralement déclarés comme décrit dans le Réglement (CE) 543/2013 concernant
la soumission et la publication de données sur les marchés de I’électricité (ci-aprés dénommé
« Réglement sur la transparence ») et dans le Réglement 1227/2011 (CE) de la Commission
concernant I’intégrité et la transparence du marché de gros de I’ énergie (ci-aprés dénommé
« Reglement REMIT »).

a. Conformément au Réglement REMIT, le redispatching et les échanges de contrepartie
coordonnés seront intégralement signalés dans 1’heure suivant leur activation.

b. Les volumes et cofits relatifs au redispatching et aux échanges de contrepartie coordonnés
doivent étre indiqués conformément au Réglement sur la transparence. Ce mécanisme
apportera de la transparence et permettra aux acteurs de marché de voir quand les actions
de RD et EC seront utilisées, sur la base de critéres liés 2 la sécurité d’exploitation et de
critéres économiques conformément a I’article 74, paragraphe 5, alinéa c), du Réglement
CACM ;

2. Le GRT demandeur consigne sa justification de demande de redispatching et d’échanges de
contrepartie coordonnés ou le motif de rejet d’une telle demande, 1’impact associé et le codt de
réalisation des éventuelles Actions de RD et EC associées. Lors d’une demande émanant d’une
ARN, les GRT participants fournissent les justificatifs, impacts et coiits associés dans un rapport de
surveillance.

3. Afin de satisfaire les exigences des Articles 74 (5) (b) (c) et (d) du CACM, chaque ler juillet de
chaque année, un rapport détaillé sera rédigé par les GRT Manche, agrégeant tous les rapports des
GRT demandeurs. Les GRT Manche examineront, dans le rapport annuel, les opérations de RD et
de EC coordonnés, ainsi que d’autres mesures correctives tout en prenant en compte les cofits
supportés au cours des 12 derniers mois. Ce rapport devra également évaluer l'impact et surveiller
I'utilisation de ces actions correctives ainsi que leurs cofits, sur la base des critéres de sécurité
opérationnelle et économiques. Enfin, les GRT Manche évalueront et mettront en ceuvre des
améliorations dans les procédures RD et EC, ou dans une autre procédure pertinente pour les
actions correctives, si nécessaire. Un rapport de synthése mettant en évidence les principales
conclusions sera publié sur les sites Web des GRT Manche.

4. Conformément & I’article 74, paragraphe 5, alinéa a), du Réglement CACM, les CSR
Manche vérifient les besoins réels en matiére de redispatching ou d’échanges de contrepartie
coordonnés entre les GRT concernés, en recommandant aux GRT Manche concernés des mesures
correctives efficaces et économiquement efficient pour résoudre la congestion physique identifiée,
en fonction des informations de prix et de volumes disponibles. Cette recommandation de mesures
correctives doit étre accompagnée d'explications la justifiant. Les CSR Manche doivent, le cas
échéant, réaliser une nouvelle CSA pour analyser I'impact du redispatching ou d’échanges de
contrepartie coordonnés sur tous les GRT du canal et vérifier le besoin réel de redispatching ou
d’échanges de contrepartie coordonnés, en tenant compte des caractéristiques antérieures des
redispatching et/ou d’échanges de contrepartie coordonnés entre les GRT participants, et des
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informations mises 3 jour sur les prix et les volumes et en tenant compte de l'emplacement possible
des actions de RD et de CT en cas de redispatching.

5. Conformément a 1’article 74, paragraphe 5, alinéa €), du Réglement CACM, les mécanismes de
surveillance décrits dans la Proposition de méthodologie CCJI Manche et le rapport de contréle de
Darticle 5, paragraphe 2, de la présente Meéthodologie de répartition des cotits RD et EC pour la
Région Manche permettent aux autorités de régulation nationales de surveiller la Région Manche.
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Proposition de méthodologie commune pour la répartition des codts du redispatching et des échanges de contrepartie élaboréj
estion d ngestion

TITRE 3
Dispositions diverses

Article 6

Publication de la Méthodologie de répartition des coiits RD et EC pour la Région Manche

1.

Les GRT publient la Méthodologie de répartition des cofits RD et EC pour la Région Manche
immédiatement aprés que 1’ensemble des ARN a approuvé la Proposition de méthodologie RD et
EC Manche ou aprés qu’une décision a été prise par I’ Agence de coopération des régulateurs de
I’énergie conformément a I’article 9, paragraphes 10, 11 et 12 du Reéglement CACM.

Article 7

Mise en ceuvre de la Méthodologie de répartition des coiits RD et EC pour la Région Manche

1.

La présente Méthodologie de répartition des cotits RD et EC sera mise en ceuvre en conjonction
avec la Proposition de méthodologie RD et EC Manche.

Article 8
Langue

La langue officielle de cette Proposition de méthodologie commune pour le calcul de la capacité est
I’anglais. Afin d’éviter toute ambiguité, si les GRT doivent traduire la présente Méthodologie de
répartition des cotts RD et EC pour la Région Manche dans leur langue nationale, en cas
d’incohérences entre la version anglaise publiée par les GRT conformément a 1’article 9,
paragraphe 14, du Réglement CACM et une version quelle qu’elle soit dans une autre langue, les
GRT compétents sont tenus de dissiper toutes incohérences en fournissant aux autorités de
régulation nationales compétentes une traduction révisée de la Méthodologie de répartition des
colits RD et EC pour la Région Manche.
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