Brussel, 24/12/2004

Persbericht

PUBLICATIE VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG
TOT HET VERVOERSNET EN DE OPSLAGINSTALLATIES VAN DE N.V. FLUXYS

1. De CREG heeft de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet van de N.V.
FLUXYS (‘de belangrijkste voorwaarden’) integraal goedgekeurd, na twee voorgaande voorstellen
te hebben verworpen. De publicatie van deze belangrijkste voorwaarden, die op de website van
de CREG (www.creg.be) staan, is het formele startschot voor de liberalisering op federaal viak.
De belangrijkste voorwaarden vormen de reglementaire basis voor de algemene voorwaarden van
de vervoers- en opslagcontracten van de N.V. FLUXYS. Ze bieden een kader voor de regeling
van de contractuele aspecten van de toegang van derden tot het vervoersnet en de
opslaginstallaties. Ze worden tevens opgenomen in alle bestaande contracten, die in
overeenstemming met de van kracht zijnde belangrijkste voorwaarden zullen gebracht worden.
Elke aanpassing van die belangrijkste voorwaarden zal onderworpen worden aan de goedkeuring
van de CREG. De goedkeuring van de belangrijkste voorwaarden zal geen spectaculaire
gevolgen hebben op korte termijn, aangezien de N.V. FLUXYS al ruimschoots heeft geanticipeerd
op de goedkeuring van de nieuwe regels en deze beslissing in een aanhoudend
verbeteringsproces past. Ze betekent echter een grote stap vooruit, omdat de belangrijkste
voorwaarden de grondslagen verstevigen die nieuwkomers zullen toelaten op de Belgische
aardgasmarkt door te dringen in een standvastig, duidelijk en evenwichtig juridisch kader.

2. In de mate dat deze beslissing kadert in een aanhoudend en geleidelijk proces van
inwerkingtreding van de regels voor de toegang van derden tot het net (TPA, third party
access), zullen de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het net van de N.V. FLUXYS tot
basis dienen voor het opstellen van verscheidene andere cruciale documenten met het oog op de
openstelling van de markt (zie verder). Dankzij deze vooruitgang en onder impuls van de CREG
behoort Belgié, op het terrein, tot de voorhoede van de Lidstaten van de Europese Unie, zoals
reeds in juli van dit jaar werd vastgesteld in het compliance report opgesteld door het Forum van
Madrid, dat samengesteld is uit de Europese Commissie, lidstaten, regulatoren en
vertegenwoordigers van de aardgasindustrie en -verbruikers op Europees niveau.

3. Door de effectieve toegang van nieuwe spelers op de Belgische markt mogelijk te maken, zullen
de belangrijkste voorwaarden de consumenten toelaten hun aardgasleverancier te kiezen. Door
het scheppen van een transparant kader voor het aardgasvervoer, waarin verschillende
marktspelers onder niet-discriminerende voorwaarden kunnen evolueren, dragen de belangrijkste
voorwaarden eveneens bij tot de versterking van de bevoorradingszekerheid van het land
(vermindering van de contractuele risico’s en toename van de liquiditeit van de markt).

Belangrijke verworvenheden

- De basisregels die de toegang tot het vervoersnet en de opslaginstallaties van de N.V. FLUXYS
regelen zijn reeds conform met de tweede « gasrichtlijn » (richtlijin 2003/55/EC), die in Belgisch
recht nog moet worden omgezet, en met het voorstel van de Europese commissie voor een
verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de voorwaarden voor de
toegang tot gastransmissienetten.

- De belangrijkste voorwaarden die vandaag gepubliceerd worden vormen de bevestiging van de
geleidelijke invoering van een Entry-Exit-systeem, voorgesteld door de CREG en verdedigd door
de Europese regulatoren sinds 2002, dat vanaf 1 april 2004 in werking getreden is op het
vervoersnet van de N.V. FLUXYS. Dit systeem laat een grotere soepelheid toe bij de reservatie en
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het gebruik van vervoerscapaciteit en een grotere liquiditeit op de markt van de
vervoerscapaciteit.

- De belangrijkste voorwaarden bevatten eveneens de grondslagen van de secundaire
capaciteitsmarkt : de nodige bepalingen om de overdracht van gereserveerde capaciteit, met of
zonder vrijmaking van de overdrager, mogelijk te maken tussen verschillende netgebruikers.

- De dialoog tussen de CREG en de N.V.FLUXYS, na raadpleging door de CREG van alle
betrokken netgebruikers, heeft tot een evenwichtig aansprakelijkheidsstelsel geleid om zo goed
mogelijk de belangen van alle partijen te beschermen.

- Op verzoek van de CREG, neemt de N.V. FLUXYS ten volle haar rol van beheerder van het
geintegreerde vervoersnet waar, bijvoorbeeld door de verantwoordelijkheid op zich te nemen voor
het verzekeren van de gaskwaliteit in haar net en haar opslaginstallaties.

Volgende ontwikkelingen

De CREG heeft in haar beslissing onder meer de volgende punten aangestipt, die op korte termijn
moeten worden onderzocht:

- De geografische opdeling van het vervoersnet voor aardgas in vier balanceringszones (drie
balanceringszones voor hoogcalorisch H-gas en één balanceringszone voor laagcalorisch L-gas) ;

- De toename van het flexibiliteitsaanbod ;

- De toegankelijkheid van de hub van Zeebrugge.

De CREG zal die punten in samenwerking met de N.V. Fluxys onderzoeken, in navolging van de
publicatie van haar Indicatief Plan voor de Bevoorrading in Aardgas 2004-2014.

De CREG betreurt dat de N.V. FLUXYS geen belangrijkste voorwaarden heeft kunnen uitwerken voor
haar doorvoeractiviteit, als gevolg van het door de Raad van State gevelde arrest Nr. 126.817 van 5
januari 2004 in de zaak van de N.V. DISTRIGAS en de C.V.A. DISTRIGAS & Co tegen de Belgische
Staat (de Raad van State trof deze beslissing op grond van een procedurefout, zonder zich over de
grond van de zaak uit te spreken). Bijgevolg zijn er nog geen goedgekeurde transparante en niet-
discriminerende toegangsregels voor de doorvoer via Belgié, waarvan het belang nochtans evident is,
aangezien de geboekte doorvoercapaciteit twee derden van de totale bruikbare capaciteit op de
ingangspunten van het Belgische vervoersnet vertegenwoordigt.

Enkele herkenningspunten

Het publicatieproces van de belangrijkste voorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet van de
N.V. FLUXYS begon met de publicatie, op 2 mei 2003, van het koninklijk besluit betreffende de
gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor aardgas (‘de gedragscode’), op voorstel van
de CREG.

De Belgische gedragscode was een van de inspiratiebronnen voor het opstellen van de « Guidelines
of Good Practice » waarover een consensus bereikt werd in de schoot van het Forum van Madrid.

Conform de gedragscode legde de N.V. FLUXYS op 11 juli 2003 een eerste synthetisch ontwerp van
belangrijkste voorwaarden aan de CREG voor. Op 8 januari 2004 besliste de CREG dit eerste voorstel
af te wijzen, waarop de N.V. FLUXYS op 26 maart 2004 een tweede voorstel indiende. Na bijkomend
overleg tussen de CREG en de N.V. FLUXYS, werd een derde voorstel ingediend op 14 december
2004. Dat laatste voorstel werd door de CREG goedgekeurd en wordt vandaag gepubliceerd. Die
belangrijkste voorwaarden zullen alle betrokken leveranciers in staat stellen op transparante,
evenwichtige en niet-discriminerende manier toegang te krijgen tot het door de N.V. FLUXYS
geéxploiteerde vervoersnet, op basis van een officiéle code.

Deze belangrijkste voorwaarden dienen als vertrekpunt voor andere documenten die in de komende
maanden ter goedkeuring aan de CREG zullen voorgelegd worden en die de details van het aanbod
van vervoersdiensten zullen bevatten :

- Het indicatief vervoersprogramma is bedoeld om een catalogus van het dienstenaanbod van de
N.V. FLUXYS te worden. Dit indicatief vervoersprogramma moet elk jaar gepubliceerd worden
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voor de twee volgende jaren. Het zal uitgewerkt worden in overeenstemming met het tariefvoorstel
dat de N.V. FLUXYS jaarlijks moet voorleggen aan de CREG.

- De netwerkcode is een gestandaardiseerd geheel van voorschriften en regels in verband met de
toegang tot het vervoersnet en het gebruik ervan, die een automatisering van de behandeling van
de aanvragen mogelijk maakt.

- De gedragscode en de vandaag verschenen belangrijkste voorwaarden zullen de N.V. FLUXYS
ertoe brengen op regelmatige wijze een groot aantal gegevens te publiceren met betrekking tot de
operationele en beschikbare capaciteit, de stromen aan de voornaamste ingangspunten, de
beschikbaarheid van het net, enz.

De teksten van de beslissingen van de CREG van 3 juni 2004 en 20 december 2004 zullen binnenkort
op haar website gepubliceerd worden.

Persinformatie:

CREG

Nijverheidsstraat 26-38
B-1040 Brussel

De Heer Tom Vanden Borre
Tel. 0032 2 289 76 80

Fax. 0032 289 76 89

Gsm. 0032 497 52 77 62
press@creg.be

De CREG is het federale organisme voor de regulering van de gas- en elektriciteitsmarkt in Belgié,
opgericht door de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet
van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de gasmarkt en het fiscaal statuut van de
elektriciteitsproducenten.

De CREG heeft twee essentiéle taken : een taak van advies aan de overheid, enerzijds, een taak van
toezicht en controle op de toepassing van wetten en reglementen, anderzijds.
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Fluxys - Belangrijkste voorwaarden Opslag
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FLUXYS

EXCELLENCE IN GAS TRANSPORT

AANVRAAG TOT GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE
ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN VOOR
TOEGANG TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR ZIJN OPSLAGACTIVITEIT IN BELGIE
OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 10 EN 11 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003
BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE INZAKE TOEGANG TOT DE VERVOERSNETTEN VOOR
AARDGAS

Het onderhavige document 1s goedgekeurd door
Fluxys op 13 december 2004
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JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID
VAN DE GOEDKEURINGSAANVRAAG

De onderhavige goedkeuringsaanvraag is volledigheidshalve opgesteld in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de
gedragscode.

Voor aanvullende inlichtingen kan de CREG een schriftelijke aanvraag sturen naar de heer
Nieuwland Dominique, verantwoordelijke van Corporate Strategy & Regulatory.

Nieuwland Dominique
Corporate Strategy & Regulatory
Fluxys N.V.

Kunstlaan 31

B-1040 Brussel

www.fluxys.net

E-mail: mainconditions.info@{luxys.net
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JURIDISCH VOORBEHOUD
BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN OPSLAGCONTRACT

Fluxys staat erop te wijzen op het gevaar dat ten aanzien van het artikel 10 van het koninklijk
besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor
aardgas toepassing wordt gemaakt van het gestelde in artikel 159 van de Grondwet.

Teneinde de nodige garanties te geven voor de rechtszekerheid van het toegangssysteem tot
het vervoersnet is Fluxys van oordeel dat er grond toe bestaat om het opslagcontract als
belangrijkste bouwsteen te beschouwen van de systeemarchitectuur die Fluxys heeft opgezet
om de toegang tot zijn opslaginstallaties te organiseren.
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TOEPASSINGSGEBIED

Het onderhavige document vormt de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de
belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor zijn
opslagactiviteit in Belgié, overeenkomstig de gedragscode betreffende de toegang tot de
vervoersnetten voor aardgas.

De belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor zijn
overbrengingsactiviteiten komen aan bod in een afzonderlijk document.

De LNG-terminallinginstallaties te Zecbrugge behoren toe aan Fluxys LNG, een
dochteronderneming van Fluxys. Fluxys LNG heeft een goedkeuringsaanvraag ingediend
voor zijn belangrijkste voorwaarden voor toegang tot de methaangasterminal van Zeebrugge.
De belangrijkste voorwaarden van Fluxys LNG werden door de CREG goedgekeurd in haar
beslissing van 17 juni 2004.
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VERBAND TUSSEN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN
TARIEFVOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT HET VERVOERSNET

De belangrijkste voorwaarden zijn van rechtstrecks belang voor het dienstenaanbod van
Fluxys en voor de daaraan gekoppelde tarieven. Volgens de Gaswet beogen de tarieven met
name het gebruik van de capaciteit van het vervoersnet te optimaliseren. Er bestaat met
andere woorden een nauw verband tussen de operationele voorwaarden en de
tariefvoorwaarden voor de toegang tot het vervoersnet. Bijgevolg zijn de tariefvoorwaarden
voor de toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor 2005, zoals die werden voorgelegd tot
goedgekeurding door de CREG op 25 november 2004, onlosmakelijk verbonden met de
onderhavige belangrijkste voorwaarden van Fluxys, die door de CREG moeten worden
goedgekeurd.

De gekozen opties bij de goedkeuring van een van deze documenten kunnen verstrekkende
gevolgen hebben voor de andere documenten en omgekeerd.
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Beschikbaar volume

Bevrachter

Bruikbaar volume

Calorische
bovenwaarde (CBW)

CREG
Gasdag

Daily Injection Factor
(DIF)

Daily Withdrawal
Factor (DWF)

Directe schade

Eigen gebruik of eigen
verbruik

Energiebalansregister

Fluxys

Gaskwaliteitsvereiste

Gaswet

Gedragscode

Genormaliseerde
kubieke meter m*(n)

DEFINITIES

Niet-toegewezen deel van het bruikbare volume dat nog beschikbaar is
voor de opslaggebruikers.

Elke natuurlijke of rechispersoon die een overbrengingscontract met
Fluxys heeft gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term
“netgebruiker”, die verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon dic
aardgas levert aan of afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet).

Opslagvolume dat Fluxys aan de opslaggebruikers kan aanbieden zonder
de integriteit van het systeem in gevaar te brengen

Hoeveetheid warmte, uitgedrukt in megajoule, die ontstaat door de
volledige verbranding van 1 m’(n) aardgas opgedreven tot een
temperatuur van 25 graden Celsius en onder een absolute druk van
1,01325 bar met luchtovermaat bij dezelfde temperatuur en onder
dezelfde druk als het aardgas wanneer de verbrandingsproducten gekoeld
worden tot 25 graden Celsius en wanneer het door de verbranding
gevormde water in  vloeibare toestand condenseert en de
verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp bevatten als het
aardgas en de lucht voér de verbranding.

Commissie voor de Regulering van de Elekiriciteit en het Gas.

Periode die elke dag begint om 06.00 uur (lokale tijd} en eindigt om
06.00 uur (lokale tijd) de daaropvolgende dag, waarbij deze periode 23,
24 of 25 uur telt, al naar het geval.

Coéfficiént toegepast op de piekinjectiecapaciteit als bedoeld in Art. 17,
Coéfficiént toegepast op de piekuitzendcapaciteit als bedoeld in Art. 17.

Schade die een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het niet
uitvoeren van een overeenkomst en/of een onrechtmatige daad.

Aardgas dat door Fluxys voor de uitoefening van zijn werkzaamheden
wordt verbruikt (energievoorziening van de opslaginstallatie, met
inbegrip van de verliezen).

Het in Art. 82 en Art. 83 bedoelde register.
Fluxys NV/SA, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, Belgié. Ingeschreven in het
handelsregister van Brussel: 34.991 (BTW: BE 402.954.628)

De vereisten met betrekking tot de samenstelling van het aardgas.

Wet van 12 april 1963 betreffende het vervoer van gasachtige producten
en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd.

Koninklijk besluit van 4 april 2003 (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 2 mei 2003) betreffende de gedragscode inzake toegang
tot de vervoersnetten voor aardgas.

Hoeveelheid droog gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius
en onder een absolute druk van 1,08325 bar, het volume van één kubieke
meter inneemt.
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Hoogcalorisch gas, rijk
gas of H-gas

Indicatief
VErvoersprogramma

Ingangszone
Injectieperiode
Kussengasvelume
Laagcalorisch gas, arm

gas of L-gas

Leveringsvergunning
LNG
Materiéle schade

Netgebruiker

Nuttig volume

Opslagcapaciteiten

Opslagcontract

Opslaggebruiker

Opslagseizoen

Overbrengingscontract

Rekening gas op

voorraad

SLP-afnemer

Tariefbesluit

Toewijzingscontract

Aardgas met een nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 41,868
MJ/mi(n); deze aanduiding wordt gewoonlijk gebruikt voor aardgas
afkomstig van de Noordzee, Rusland en Algerije.

Het indicatieve programma als bedoeld in artikel 9 van de gedragscode.

Door Fluxys gedefinieerd geheel van een of meer ingangspunten.

Tijdvak dat normaliter loopt van 15 april van elk jaar tot 14 oktober van
hetzelfde jaar.

Verschil tussen het totale volume en het nuttige volume.

Aardgas afkomstig van het gasveld Slochteren in Nederland, en met een
nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 35,169 MJ/m?(n) of gas
met een gelijkwaardige kwaliteit.

De in artikel 15/3 van de Gaswet bedoclde vergunning.
Liquified Natural Gas of vlceibaar gemaakt aardgas.
Louter vermogensschade.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die aardgas levert aan of afneemt van
het vervoersnet.

Maximaal volume gas dat in de opslaginstallatie kan worden bewaard
voor de opslaggebruikers en voor de operationele behoefien van Fluxys.

Term die gebruikt wordt voor zowel de injectiecapaciteit en de
uitzendcapaciteit als het opslagvolume van een opslaginstallatie.

Contract dat Fluxys aan een opslaggebruiker bindt voor de levering van
opslagdiensten.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een opslagcontract met Fluxys heeft
gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term “netgebruiker”, dic
verwiist naar de natuurlijke of rechtspersoon die aardgas levert aan of
afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet).

Tijdvak dat zich uitstrekt over een opeenvolgende injectieperiode en
uitzendperiode.

Bindend contract tussen Fluxys en een bevrachter met betrekking tot het
verstrekken van overbrengingsdiensten in Belgié tussen een of meer
ingangspunten en een of meer afnamepunten in Belgié.

De door Fluxys opgestelde rekening waarin Fluxys voor iedere
opslaggebruiker voor een bepaalde opslaginstallatie de gashoeveetheid
registreert (uitgedrukt in energie en in volume) die deze opslaggebruiker
op een bepaald moment op voorraad heeft.

Eindafnemer die aangesloten is op het net van een
distributiconderneming en voor dewelke de toewijzing van
gashoeveelheden een door de distributienetbeheerder gedefinieerd
verbruikspatroon (SLP - Synthetic Load Profile) vereist

Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en
de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het
Belgisch grondgebied.

Contract tot regeling van de betrekkingen tussen Fluxys, de eindafnemer
of de operator van het aangrenzende vervoersnet en de bevrachters met
betrekking tot de gastoewijzing tussen de verschillende bevrachters op
een punt van het vervoersnet.
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Totaal volume

Uitzendperiode

Verschil van de
algemene energiebalans
van een
opslaginstaliatie

Volume Correction
Factor Injection (VCFI)

Yolume Correction
Factor Withdrawal
(VCFW)

Maximaal volume gas dat in de opslaginstallatie kan worden bewaard.

Tijdvak dat normaliter loopt van 15 okteber van elk jaar tot 14 april van
het daarop volgende jaar.

Verschil voor een hepaalde periode tussen (i) de som van de
gashoeveelheden die toegewezen worden aan de uitzending van de
opslaginstallatie, het eigen verbruik (inclusief de verliezen) tijdens deze
periode en de hoeveelheid opgeslagen energie in de opslagplaats op het
einde van de periode en (ii) de som van de gashoeveelheden die
toegewezen zijn aan de injectie in de opslaginstallatie en de hoeveelheid
energie dic bij het begin van de periode in de opslagruimte wordt
opgeslagen.

Coéfficiént toegepast op de basisinjectiecapaciteit als bedoeld in Art. 15.

Coéfficiént toegepast op de basisuitzendcapaciteit als bedoeld in Art. I3,

Voor definities die niet hierboven aan bod komen, verwijst Fluxys naar de definities in de wettelijke
en bestuursrechtelijke bepalingen, inzonderheid in de Gaswet,
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HOOFDSTUK 1 — Berekeningsmethodologie inzake bruikbare en beschikbare capaciteit

Art. 1.Het opslagcontract regelt de relaties tussen de opslaggebruiker en Fluxys in
overeenstemming met de gedragscode en de onderhavige belangrijkste voorwaarden.

Fluxys en de opslaggebruiker dienen hun rechten en verplichtingen na te komen door met
voorzichtigheid en naar redelijkheid te handelen.

Art. 2.Fluxys beschikt momenteel over twee opslaginstallaties:

- de opslag van Loenhout, en

- de opslag in de piekbesnoeiingsinstallatie (Peak-Shaving) van Dudzele.
Art. 3.De capaciteit van cen opslaginstallatie wordt gekenmerkt door:

- het opslagvolume;

- de injectiecapaciteit in de opslag;

- de uitzendcapaciteit vanaf de opslag.

Afdeling 1 - Principes ter bepaling van de opslagcapaciteit van de opslag van Loenhout

Onderafdeling 1 — Opslagvolume

Art. 4.In het onderstaande schema staan de verschillende opslagvolumes.

Bruikbaar volume

Nuttig volume

le
ol
-
Totaal volume

Volure voor
Operatione
behoefien

Kussengasvolume
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Art, 5.Het totale volume van de opslag van Loenhout wordt door Fluxys bepaald in
overeenstemming met de wet van 18 juli 1975 betreffende het opsporen en exploiteren van
ondergrondse bergruimten in situ bestemd voor het opslaan van gas, met de
exploitatievergunning voor de installaties van Loenhout, op basis van de vastgestelde
geologische eigenschappen van de bergruimte en volgens de gangbare gebruiken en
gewoontes die algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de sector.

Art. 6.Het nuitige volume wordt door Fluxys bepaald om, rekening houdend met de
exploitatievoorwaarden van de opslag, een debiet en functionele uitzendvoorwaarden
(inzonderheid druk) mogelijk te maken die verenigbaar zijn met de geologische
eigenschappen van de bergruimte.

Art. 7.Het bruikbare volume van de opslag van Loenhout wordt bepaald door het verschil
tussen het nuttig volume en het volume dat bestemd is voor de operationele behoeften van
Fluxys teneinde het fysicke evenwicht van het vervoersnet in stand te houden met
inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen.

Art. 8.Het beschikbare volume op een gegeven ogenblik is het deel van het niet-
toegewezen bruikbare volume dat nog voor de opslaggebruikers beschikbaar is.

Onderafdeling 2 - Injectie- en uitzendcapaciteit

Art.9.De begrippen bruikbare capaciteit, beschikbare capaciteit en beschikbare
operationele capaciteit worden ingevoerd door de gedragscode. Deze capaciteiten worden
hieronder schematisch voorgesteld:

Vaste capaciteit
voor operationgle
behoeften

GENOMINEERDE
CAPACITEIT

TOEGEWEZEN CAPACITEIT
Vast en onderbreekbaar

(*) in voorkomend geval daaronder mede inbegrepen de onderbreekbaar gemaakte capaciteiten voor de
operationele behoeften van het vervoersnet.
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Art. 10. De totale injectie- en uitzendcapaciteit van de opslag van Loenhout worden
bepaald door Fluxys rekening houdend met de gangbare gebruiken en gewoontes die
algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de sector op basis van:

- de technische kenmerken van de oppervlakte-installaties rekening houdend met de
technische reserves teneinde de beschikbaarheid van de dienst te verhogen;

- de geologische eigenschappen van de ondergrondse opslag; en

- de exploitatievoorwaarden van het vervoersnet op het interconnectiepunt met de
opslaginstallaties.

Art. 11. De bruikbare injectie- en uitzendeapaciteit van de opslag van Loenhout worden
bepaald door het verschil tussen de totale capaciteit en de capaciteit die bestemd is voor de
operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysieke evenwicht van het vervoersnet in
stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen.

De injectie- en/of uitzendcapaciteit kunnen onderbreckbaar worden gemaakt voor de
operationele behoeften van het vervoersnet.

Art. 12. De beschikbare injectiecapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de
niet-toegewezen bruikbare injectiecapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers.

Art. 13. De beschikbare uitzendcapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de
niet-toegewezen bruikbare uitzendcapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers.

Onderafdeling 3— Beschikbaarheid van injectie- en uitzendcapaciteit in de opslag van

Loenhout

Art. 14.  In het opslagcontract wordt onderscheid gemaakt tussen de onderschreven
capaciteit van de opslaggebruiker, de basisinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit en de
piekinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit.

Art. 15.  Op de basisinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit wordt een correctiefactor
toegepast, respectievelijk Volume Correction Factor Injection (VCFT) en Volume Correction
Factor Withdrawal (VCFW) genoemd.

Deze factoren houden rekening met de invloed van de opgeslagen gashoeveelheid i het
nuttige volume van de opslag van Loenhout op de basisinjectiecapaciteit en -
uitzendcapaciteit.

De basisinjectiecapaciteit en —uitzendcapaciteit die daadwerkelijk beschikbaar is voor de
opslaggebruikers van Loenhout voor een gasdag, is respectievelijk gelijk aan de toegewezen
(en niet-onderbroken) basisinjecticcapaciteit en —uitzendcapaciteit, respectievelijk
vermenigvuldigd met de Volume Correction Factor Injection (VCFI) en de Volume
Correction Factor Withdrawal (VCFW) van de gasdag in kwestie.

Art. 16.  Fluxys stelt tabellen op met de richtwaarden voor de in Art. 15 bedoelde
correcticfactoren athankelijk van de opgeslagen gashoeveelheid in het nuttige volume van de
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opslag van Loenhout. Deze tabellen worden opgesteld voor elk opslagseizoen en gepubliceerd

op de website van Fluxys.

Het opslagcontract bepaalt de voorwaarden waaronder de definitieve waarden van de in Art.

15 bedoelde correctiefactoren aan de opslaggebruikers kenbaar worden gemaakt.

Ter illustratie worden hier enkele voorbeclden gegeven van de in het eerste lid bedoelde

voorwaarden:

Opgeslagen gashoeveelheid in nuttig volume

Injectievolumefactor

miljoen m*(n) VCFI

0 < Gas op nuttige voorraad <= 300 miljoen m’(n) VCFI=1

500 miljoen m’(n) < Gas op nuttige voorraad <= 550 | VCFI=0,6

miljoen m*(n}

550 miljoen m’(n) < Gas op nuttige voorraad <= 600 | VCFI=0,4

miljoen m'(n)

Opgeslagen gashoeveelheid in nuttig volume Uitzendvolumefactor

miljoen m’(n) VCFW

180 miljoen m’(n) < Gas op nuttige voorraad <= 600 | VCFW = |

miljoen m’(n)

60 miljoen m’(n} < Gas op nuftige voorraad <= 180 | VCFW =0,8

miljoen m’(n)

0 < Gas op nuttige voorraad <= 60 miljoen m'(n) VCFW =05
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Art.17.  Op de piekinjecticcapaciteit en -uitzendcapaciteit wordt een correctiefactor
toegepast, respectievelijk Daily Injection Factor (DIF) en Daily Withdrawal Factor (DWF)
genoemd.

De pickinjectiecapaciteit en —uitzendcapaciteit die daadwerkelijk beschikbaar is voor de
opslaggebruikers voor een gasdag, is respectievelijk gelijk aan de toegewezen (en nict-
onderbroken) pickinjectiecapaciteit en -uitzendcapaciteit, respectievelijk vermenigvuldigd
met de Daily Injection Factor (DIF) en de Daily Withdrawal Factor (DWF) van de gasdag in
kwestie.

Art. 18.  Fluxys bepaalt voor elke gasdag de in Art. 17 bedoelde correctiefactoren
athankelijk van de gemeten druk in de ondergrondse opslag, de geologische
opslagvoorwaarden en de operationele voorwaarden van de opslaginstallatie.

Het opslagcontract bepaalt de voorwaarden waaronder de in het vorige lid bedoelde
cotrectiefactoren aan de opslaggebruikers kenbaar worden gemaakt.

Art.19.  Dec operationele regels die bij het opslagcontract zijn gevoegd bepalen de

voorwaarden waaronder de injectie- en uitzendfactoren (VCFI, VCFW, DIF, DWF) worden
toegepast.
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Afdeling 2 - Principes ter bepaling van de opslagcapaciteit van de piekbesnoeiingsinstallatie
van Dudzele

Onderafdeling 1 — Opslagvolume

Art. 20. Het totale volume in de piekbesnoeiingsinstallatie is het volume van de LNG-
tanks in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele.

Art. 21. Het nuttige volume wordt door Fluxys bepaald en komt overeen met het totale
volume min het volume dat in de installatie moet worden behouden (buffervolume of het
volume dat niet onder normale exploitatievoorwaarden mag worden afgenomen) en min het
volume dat niet onder normale exploitatiecvoorwaarden kan worden gevuld volgens de
gangbare gebruiken en gewoontes die algemeen bekend zijn en nageleefd worden binnen de
sector.

Art. 22. Het bruikbare volume van de pickbesnoeiingsinstallatic van Dudzele wordt
bepaald door het verschil tussen het nuttige volume en het volume dat bestemd is voor de
operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysicke evenwicht van het vervoersnet in
stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen.

Art. 23, Het beschikbare volume op een gegeven ogenblik is het deel van het niet-
toegewezen bruikbare volume dat nog voor de opslaggebruikers beschikbaar is.

Onderafdeling 2 - Injectie- en uitzendcapaciteit

Art. 24, De begrippen bruikbare capaciteit, beschikbare capaciteit en beschikbare
operationele capaciteit worden ingevoerd door de gedragscode. Deze capaciteiten worden
schematisch weergegeven in Art. 9.

Art. 25. De totale uitzendcapaciteit van de pickbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt
door Fluxys bepaald op basis van de technische eigenschappen van de LNG-
hervergassingsinstallaties, rckening houdend met de exploitatiereserves teneinde de
beschikbaarheid van de dienstverlening te verhogen.

Art. 26. De bruikbare uitzendcapaciteit van de pickbesnoeiingsinstallatie van Dudzele
wordt bepaald door het verschil tussen de totale uitzendcapaciteit en de capaciteit die bestemd
is voor de operationele behoeften van Fluxys teneinde het fysicke evenwicht van het
vervoersnet in stand te houden met inachtneming van zijn wettelijke verplichtingen.

Art. 27. De beschikbare uitzendcapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de
niet-toegewezen bruikbare uitzendcapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers.

Art. 28. De injectie van LNG bij de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele gebeurt door
middel van vrachtwagens. De bruikbare injectiecapaciteit wordt bepaald door de loscapaciteit
van de vrachtwagens bij de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele, rekening houdend met de
operationele behoeften van Fluxys.
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Fluxys bepaalt en maakt op verzoek de technische eigenschappen en normen kenbaar waaraan
de LNG-opleggers moeten voldoen om toegang te krijgen tot de piekbesnociingsinstallatie
van Dudzele.

Art. 29. De beschikbare injectiecapaciteit op een gegeven ogenblik is het deel van de
niet-toegewezen bruikbare injectiecapaciteit dat nog beschikbaar is voor de opslaggebruikers.
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HOOFDSTUK II — Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in
artikel 47, § 2 van de gedragscode

Afdeling 1 — Gebruiksregister van de toegewezen capaciteiten

Art. 30.  Fluxys houdt een “gebruiksregister van de toegewezen capaciteiten” bij. Hierin
worden voor elke opslaggebruiker en voor clke opslaginstallatie de volgende gegevens
opgetekend:

1° de nict-onderbroken toegewezen opslagcapaciteit;

2° voor elke dag de waarden van de Daily Injection Factor, de Volume Correction Factor
Injection, de Daily Withdrawal Factor en de Volume Correction Factor Withdrawal;

3° het maandelijks maximum (in volume en energie) van de rekening gas op voorraad
alsook het niveau van de rekening gas op voorraad bij het begin van elke maand;

4° voor de opslag van Loenhout, het dagelijks maximum van de op uurbasis toegewezen
injectiecapaciteiten en het dagelijks totaal, en voor de opslag van de pickbesnoeiingsinstallatie
van Dudzele, de maandelijkse hoeveelheid geinjecteerd LNG;

5° het maximum en het dagelijks totaal van de op wuurbasis toegewezen
uitzendcapaciteiten vanaf de opslaginstallatie in kwestie.

6° De periodes gedurende dewelke de opslagcapaciteit niet beschikbaar is onder andere
voor onderhoudsredenen.

Art.31.  Het in Art. 30 bedoelde register wordt in elektronische vorm opgesteld.

Afdeling 2 — Berekeningsmethode van de benuttingsgraad van de opslagcapaciteit

Art. 32. De door Fluxys toegepaste berekeningsmethode geeft de capaciteitsbenutting in
het verleden weer en berust op de gegevens uit de in de vorige afdeling bedoelde registers. De
berekening door Fluxys van de niet-gebruikte capaciteit is te beschouwen als een
voorafgaande analyse die de CREG kan aanwenden voor de uitoefening, in geval van
congestie, van de bepalingen beschreven in artikel 48, § 3 van de gedragscode.

Art. 33, Fluxys bepaalt de niet-gebruikte capaciteit met name op basis van de volgende
gegevens:

- de analyse van de maandelijkse benuttingsgraad van het opslagvolume
(maximaal volume gas op voorraad {(op basis van Art. 30 3°) / toegewezen
volume (op basis van Art. 30 1°));

- de analyse voor de opslag van Loenhout van de maandelijkse benuttingsgraad
van de injectiecapaciteit (maandelijks maximum van de op uurbasis toegewezen
injectiecapaciteit (op basis van Art. 30 4°) / niet-onderbroken toegewezen
injectiecapaciteit (op basis van Art. 30 1°)) rekening houdend met de in Art. 30
2°bedoelde factoren;
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- de analyse van de maandelijkse benuttingsgraad van de uitzendcapaciteit
(maandelijks maximum van de op uurbasis toegewezen uitzendcapaciteit (op
basis van Art. 30 5°) / nict-onderbroken toegewezen uitzendcapaciteit (op basis
van Art. 30 1°)) rekening houdend met de in Art. 30 2° bedoelde factoren;

-de operationele beschikbaarheid van de installatics en de relevante uitwendige
invloedsfactoren, zoals de equivalente temperatuur tijdens de periode in
kewestie;

- de openbare dienstverplichting als bedoeld in artikel 15/11 van de Gaswet;

-de vaste capaciteit toegewezen op basis van de bevoorradings- en/of
leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt;

-de in voorkomend geval overgedragen capaciteit met bevrijding van de
overdrager;

-de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overcenstemming
met het bepaalde in artikel 47, § 2, 3° van de gedragscode;

~-de kenmerken van de aangeboden diensten;

-de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de opslaggebruiker kenbaar
worden gemaakt.
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HOOFDSTUK HI — Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare
capaciteit wordt aangeboden

Art. 34, Overeenkomstig de gedragscode stelt Fluxys het geheel van de bruikbare
opslagcapaciteiten van zijn opslaginstallaties beschikbaar aan de netgebruikers.

Art. 35. Om toegang te krijgen tot de opslaginstallaties van Fluxys, moet elke aanvrager
een toegangsaanvraag indienen bij Fluxys met inachtneming van de gedragscode.

De toegangsprocedure komt overeen met de voorschriften als bedoeld in hoofdstuk 3 van de
gedragscode.

Afdeling 1 - Regels voor de toewijzing van opslagcapaciteit

Onderafdeling 1 - Principes voor de toewijzing van opslagcapaciteit

Art. 36.  De opslagcapaciteit wordt bij voorrang toegewezen aan de aanvragers die de
distributieondernemingen bevoorraden of aan de afnemers die niet gerechtigd zijn (niet in
aanmerking komende afnemers) in Belgié, in overeenstemming met het gestelde in artikel
15/11 § 2 van de Gaswet.

Dit voorrangsrecht bij toewijzing wordt eenmaal per jaar voor elke aanvrager berckend en is
gelijk aan: de bruikbare opslagcapaciteit vermenigvuldigd met een ratio in verhouding tot de
afnamecapaciteit van de aanvrager {berekend op 4 januari véor de aanvang van het
opslagseizoen in kwestie) voor de bevoorrading van de distributieondernemingen en de niet in
aanmerking komende afnemers in Belgié (van hoogcalorisch of rijk gas en Slochteren-gas)
vergeleken met die van alle aanvragers voor de bevoorrading van diezelfde afnemers.

Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt hoe de in het vorige lid vermelde
toewijzingssleutel wordt berekend.

Minstens één maand véor de aanvang van de verkoopperiode voorzien in Art.37, neemt
Fluxys contact op met de netgebruikers die een voorrangsrecht hebben als bedoeld in het
onderhavige artikel, en stelt hen in kennis van hun bevoorrechte toewijzingsrecht.

De capaciteiten die volgens dit voorrangsrecht worden toegewezen, zijn duidelijk vastgelegd.

Art.37.  De opslagcapaciteiten die in voorkomend geval beschikbaar zijn na toewijzing
volgens het in Art. 36 bedoelde voorrangsrecht, worden toegewezen tijdens een op jaarbasis
door Fluxys georganiseerde verkoopperiode. De tijdens deze verkoopperiode gebruikte
toewijzingsregels worden opgesteld in overeenstemming met de gedragscode, gepubliceerd
voor deze periode en houden rekening met de marktvoorwaarden en met het marktaandeel (te
rekenen vanaf 4 januari voor de aanvang van het opslagseizoen in kwestie) van de aanvragers
voor de bevoorrading van de afnemers in Belgié.

Art.38. In de opslagcontracten is bepaald dat de opslaggebruiker zich ertoe verbmdt
om bij aanvang van elke injectieperiode de opslagcapaciteiten vrij te geven waarop hij geen
voorrangsrecht meer heeft als bedoeld in Art. 36. De aldus vrijgegeven capaciteit wordt
toegewezen aan de gebruikers met ecn voorrangsrecht op de wijze in Art. 36 gesteld.
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Afdeling 2 — Specifieke principes voor de foewijzing van onderbreekbare capaciteit

Art.39. In artikel 8, tweede lid van de gedragscode is het volgende bepaald: de
vervoersonderneming biedt op de primaire markt elke dag voor de daarop volgende dag een
zo hoog mogelijk percentage van de aan de netgebruikers toegewezen doch niet-
genomineerde vaste capaciteit aan als onderbreekbare capaciteit.

In artikel 100 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de vervoersondernemingen
dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het systeem is niet
beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend.

Art. 40.  Onverminderd de onderbreekbare capaciteit die op de markt wordt gebracht op
de wijze in artikel 8, tweede lid van de gedragscode gesteld, zijn er geen specifieke regels
voor de toewijzing van onderbreekbare capaciteit. De in afdeling 1 vermelde regels zijn van

overeenkomstige toepassing.
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HOOFDSTUK 1V — Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en de manier
waarop deze regels in de contracten worden vastgelegd

Art.41. De opslaggebruiker heeft de mogelijkheid om de hem toegewezen
opslagcapaciteit met of zonder bevrijding over te dragen. De capaciteit die volgens het in Art.
36 vermelde voorrangsrecht wordt toegewezen, mag uitsluitend worden overgedragen met
inachtneming van dit voorrangsrecht.

Art.42.  De capaciteitsoverdracht met of zonder bevrijding van de overdrager houdt in
dat alle contractucle rechten en verplichtingen overgedragen worden, zonder wijziging ten
opzichte van Fluxys.

Art. 43.  De overdracht mag betrekking hebben op het geheel of een deel van de aan de
opslaggebruiker toegewezen opslagcapaciteit.

Indien de opslagcapaciteit door Fluxys op de markt wordt gebracht in de vorm van
gestandaardiseerde pakketten bestaande uit een bepaalde uitzend- en injectiecapaciteit en een
bepaald volume, moet de overgedragen opslagcapaciteit overeenkomen met een geheel aantal
gestandaardiseerde pakketten.

Zodra de operationele systemen dat toestaan, aanvaardt Fluxys de overdracht van
opslagcapaciteit, onafhankelijk van de omschrijving van de gestandaardiseerde pakketten.

Art. 44, Onverminderd het gestelde in Art. 47 moet het opslagvolume waarover de
overdrager na overdracht beschikt, groter blijven dan of gelijk blijven aan het saldo op zijn
rekening gas op voorraad in overeenstemming met Art. 50.

Art.45. In geval van overdracht zonder bevrijding van de overdrager, blijft de
overdrager met de overnemer hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van Fluxys voor alle uit het
opslagcontract voortvloeiende verplichtingen.

De overdrager en de overnemer die een akkoord van capaciteitsoverdracht zonder bevrijding
van de overdrager hebben gesloten, moeten Fluxys hiervan schriftelijk in kennis stellen bij ter
post aangetekend schrijven, uiterlijk vijf werkdagen v6ér de datum van overdracht. Deze
notificatic gebeurt elektronisch en met cen termijn van één dag zodra het systeem in
uitvoering van artikel 8, tweede lid van de gedragscode beschikbaar wordt.

De overdracht zonder bevrijding van de overdrager moet in elk geval verenigbaar zijn met de
door Fluxys opgestelde operationele systemen.

Art. 46. Fluxys moet op voorhand schriftelijk in kennis worden gesteld van elke
capaciteitsoverdracht met bevrijding van de overdrager. Fluxys is gerechtigd de
capaciteitsoverdracht met bevrijding toe te staan of af te wijzen. Fluxys zal een overdracht
met bevrijding van de overdrager toestaan voor zover aan de volgende voorwaarden is
voldaan:

- de overdracht strekt zich uit over de resterende looptijd van het opslagcontract;

- de overnemer krijgt ter benutting van de overgedragen opslagcapaciteit toegang tot de
opslaginstallaties van Fluxys met inachtneming van de gedragscode. Fluxys analyseert
de toegangsaanvraag van de overnemer op niet-discriminerende en transparante wijze
als een nieuwe toegangsaanvraag. Fluxys controleert inzonderheid of de financi€le
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garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van de onderhavige belangrijkste voorwaarden
7ijn nagekomen;

- de overdracht is in overeenstemming met de geldende regels voor reservering van
opslagcapaciteit op de primaire mark;

- de overdrager mag met betrekking tot de overgedragen opslagcapaciteit geen schulden
hebben jegens Fluxys, tenzij de overnemer zich onherroepelijk en onvoorwaardelijk
ertoe verbindt deze schulden te betalen aan Fluxys.

Art. 47. Ongeacht de overdracht van opslagcapaciteit is het krachtens het opslagcontract

toegestaan de hoeveelheden gas op voorraad van een opslaggebruiker over te dragen aan cen
andere gebruiker, binnen de perken van de hun toegewezen opslagvolumes.

22




Fluxys — Belangrijkste voorwaarden Opslag
Versie 13 december 2004

HOOFDSTUK V — Evenwicht van aardgasstromen in de opslaginstallatie

Art. 48. Fluxys stelt voor iedere opslaggebruiker en per opslaginstallatic een
zogenaamde “rekening gas op voorraad” op.

Art. 49.  Het saldo op de rekening gas op voorraad wordt door Fluxys bepaald (in
energie en in volume) op basis van de aan de opslaggebruiker toegewezen gasstromen zowel
in injectie- als uitzending, in voorkomend geval rekening houdend met de afhame van gas in
natura tegen de door de CREG goedgekeurde tarieven en in voorkomend geval rekening
houdend met een overdracht van gashoeveelheden tussen de opslaggebruikers met toepassing
van Art. 47.

Art. 50.  Het saldo op de rekening gas op voorraad (in volume) van een opslaggebruiker
mag het aan deze gebruiker toegewezen opslagvolume niet te boven gaan (rekening houdend
met de op de secundaire markt overgedragen opslagcapaciteit).

Fluxys wijst de genomineerde injectiecapaciteit van een opslaggebruiker af wanneer het
volume op de rekening gas op voorraad het opslagvolume bereikt dat aan hem is toegewezen.

Art.51.  Het saldo op de rekening gas op voorraad (in energie) van een opslaggebruiker
mag niet kleiner zijn dan nul.

Fluxys mag de genomineerde uitzendcapaciteit van een opslaggebruiker afwijzen indien zijn
rekening gas op voorraad (in energie) een nulsaldo vertoont.

Art.52.  Om de globale performanties van de opslaginstallatie in Loenhout in een multi
gebruikers omgeving te bewaren, mag Fluxys vereisen dat het volume op de rekening gas op
voorraad van iedere gebruiker van de opslag gedurende de uitzendperiode niet lager is, voor
de datum en onder de voorwaarden bepaald in het indicatief vervoersprogramma, dan 30%
van het opslagvolume dat toegewezen is aan iedere opslaggebruiker.

Fluxys wijst de genomineerde emissics van een opslaggebruiker die leiden fot een
(neerwaartse) overschrijding van de in het vorige lid voorziene drempel af.

Art.52 bis.  De rekening gas op voorraad (in volume) van de opslaggebruiker moet aan het
einde van de injectieperiode groter zijn dan of gelijk aan 30% van het opslagvolume dat aan
deze gebruiker is toegewezen.

Indien Fluxys tijdens de injectieperiode vaststelt dat de volledige injectiecapaciteit dic aan een
opslaggebruiker is toegewezen, tijdens de resterende looptijd van de injectieperiode continu
moet worden gebruikt opdat de rekening gas op voorraad van deze gebruiker de drempel van
30% van het opslagvolume dat hem werd toegewezen, zou bereiken, zonder voor deze
berekening rekening te houden met de eventuele op de secundaire markt overgedragen of
verworven capaciteiten, kan Fluxys:

- de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker verhogen ten belope van de
hoeveelheid gas die ontbreekt ten opzichte van zijn opslagvolume, tot deze drempel
van 30% is bereikt en,
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- aan de opslaggebruiker 100% van de kosten die zijn gemaakt voor de aankoop van
deze hoeveelheid gas, verhoogd met de naar redelijkheid door Fluxys gemaakte
kosten, factureren.

Art. 53,  Het volume op de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker aan het
einde van de uitzendperiode moet kleiner zijn dan of gelijk aan het opslagvolume dat voor het
eerstvolgende opslagseizoen aan deze opslaggebruiker is toegewezen (rekening houdend met
de opslagcapaciteit die in voorkomend geval op de secundaire markt is overgedragen).

Als het volume op de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker aan het einde van de
uitzendperiode groter is dan het opslagvolume dat voor het eerstvolgende opslagseizoen aan
deze opslaggebruiker is toegewezen, moet de opslaggebruiker deze toestand binnen hoogstens
één maand rechtzetten in onderling overleg met Fluxys.

Als de opslaggebruiker verzuimt deze toestand binnen de toegewezen termijn recht te zetten,
is het Fluxys toegestaan:

¢ de rekening gas op voorraad van de opslaggebruiker te verminderen tot het beloop van
de gashoeveelheid die zijn opslagvolume te boven gaat, en

¢ de opslaggebruiker de opbrengst van de verkoop van deze gashoeveclheid terug te
betalen, onder aftrek van de naar redelijkheid door Fluxys gemaakte kosten.

Art.54. In samenspraak met de opslaggebruikers, teneinde ontwikkelings- en
onderhoudstests op de opslaginstallaties te kunnen uitvoeren, moet Fluxys krachtens het
opslagcontract de mogelijkheid krijgen om de opslaggebruikers te verplichten, hun
opslagvolume tegen het einde van de uitzendperiode leeg te maken rekening houdend met het
bepaalde in artikel 72 van de gedragscode.

Art.55.  In samenspraak met de opslaggebruikers, teneinde ontwikkelingstests op de
opslaginstallaties van Loenhout te kunnen uitvoeren, moet Fluxys krachtens het
opslagcontract voor Loenhout de mogelijkheid krijgen om de opslaggebruikers te verplichten
de minimale vullingsgraad van het opslagvolume te bereiken op bepaalde datums tegen het
einde van de injectieperiode, rekening houdend met het bepaalde in artikel 72 van de
gedragscode.

De in het vorig lid bedoelde minimale vullingsgraad en datums worden door Fluxys kenbaar
gemaakt vodr het begin van het injectieseizoen in kwestie.
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HOOFDSTUK VI - Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van
de gedragscode

Art. 56.  Fluxys wijst nominaties op injectie- of vitzendcapaciteit af die de injectie- en
uitzendcapaciteit waarover een opslaggebruiker beschikt, te boven gaan.

Art.57. De geldende toewijzingsregels voor de vanaf de opslaginstallaties
geinjecteerde en uitgezonden gasstromen worden nader omschreven in het opslagcontract.
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HOOFDSTUK VII — Regels betreffende de bundeling van onevenwichten door de
netgebruikers en de daaraan verbonden contractuele bepalingen

Art. 58.  Artikel 10, § 2, 7°, van de gedragscode is niet van toepassing op de

opslaginstailaties.
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HOOQOFDSTUK VIII — Vereisten inzake aardgaskwaliteit

Afdeling I - Opsiag van Loenhout

Art. 59,  Fluxys ziet toe op de kwaliteit van het gas dat effectief wordt geinjecteerd in
de opslaginstallatie van Loenhout.

Art. 60.  Teneinde de integriteit van de opslaginstallatie te verzekeren, moet het CO2-
gehalte van het gas dat effectief wordt geinjecteerd in deze installatie in volume lager zijn dan
één percent (1 %) in basis en twee percent (2%) n piek.

Fluxys zal alle redelijke inspanningen leveren met de middelen waarover het beschikt, opdat
het gas dat naar de opslaginstallatie van Loenhout overgebracht wordt, beantwoordt aan de in
het cerste lid bedoelde gaskwaliteitsvereisten, ook indien het gas, dat door de bevrachter 1s
geinjecteerd aan het ingangspunt van het vervoersnet met het oog op de overbrenging voor
injectie in de opslag van Loenhout, niet in overeenstemming is met de gaskwaliteitsvereisten
die van toepassing zijn aan dit ingangspunt.

De eventueel door Fluxys gedragen kosten om het gas in overeenstemming te brengen met die
vereisten, komen ten laste van de desbetreffende bevrachter.

Niettegenstaande het voorgaande, in de uitzonderlijke gevallen waarin de door Fluxys
ingezette middelen, voorzien in de voorgaande alineas, het niet mogelijk maken deze
gaskwaliteitsvereisten na te leven aan het uitgangspunt van het vervoersnet dat overeenstemt
met het ingangspunt van de opslag van Loenhout, behoudt Fluxys zich het recht voor de
volledige of gedeeltelijke injectie van dat gas in de opslag van Loenhout te weigeren, volgens
de bepalingen die in de netwerkcode zullen worden uitgewerkt.

Afdeling 2 - Piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele

Art. 61.  De LNG-kwaliteitsvereisten die de opslaggebruiker moet naleven om LNG in
de piekbesnoeiingsinstallatic van Dudzele te injecteren, staan in een tabel die op de website
van Fluxys wordt gepubliceerd.

De volgende tabel geeft cen overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige document
is ingediend, en zal op de website van Fluxys worden gepubliceerd.

Minimale CBW 38,9 MdJ(25°Cc)m*(n)
Maximale CBW 42,7 MJ25°Cym*(n)
Minimale Wobbe 49,132 MJ@s°Ccym3(n)
Maximale Wobbe 55 MJ2s°cym3(n)
Minimale CBW 10,81 kKWh{25°C)/m3(n)
Maximale CBW 11,86 kWh(25°CYm3(n)
Minimale Wobbe 13,65 KWh(25°CYym3(n)
Maximale Wobbe 15,28 KWh(25°C)ym3(n)
Maximum Hp;S + COS (uitgedrukt in S) 5 mg/m3(n)
Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) 224 mg/m?3{n)
Maximumgehalte mercaptanen (uitgedrukt in S) 6 mg/m3(n)
Maximum O, 10 ppm {(vol)
Maximum CO, 100 ppm (vol)
Maximum CO 1 ppm (vol)
Maximum H.O 0,1 ppm {vol)
Maximum H, 1 ppm (vol)
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Hoogste dauwpunt koolwaterstof
Maximum Hg

Minimum CH,

Maximum iC4

Maximum nC4

Maximum iG5

Maximum nC5

Maximum C6+

Maximum N;

Min. volumemassa (evenwicht onder
atmosferische druk - 1013,25 mbar)
Max. velumemassa (evenwicht onder
atmosferische druk - 1013,25 mbar)

Vaste stoffen: geen afzetting op "32 mesh

strainer”

50
80

0,2
0,2
0,1
1,2

425

450

°C @ 0-69 barg
ng/m3(n)

mol%
mol%
mol%
mol%
mot%
mot%
mol%

kg/m® LNG

kg/m?® LNG

Bovendien moet het LNG vrij zijn van onzuiverheden en verontreinigingen

vloeibare vorm.

in vaste of

Art. 62.  Fluxys stelt de opslaggebruiker in kennis van de ontwikkeling van de LNG-
kwaliteit die in de piekbesnoeiingsinstallatic van Dudzele wordt opgeslagen. De
opslaggebruiker dient al het nodige te doen (gas injecteren en/of uitzenden) om te zorgen dat
het opgeslagen gas voldoet aan de gaskwaliteitsvereisten die van toepassing zijn op de
overbrenging in Belgi& voor rijk gas (H-gas of hoogcalorisch gas), zoals opgenomen in de
tabel hieronder. De toepassingsvoorwaarden van dit artikel zijn nader omschreven in de
operationele regels van de piekbesnoeiingsinstallatie die bij het opslagcontract zijn gevoegd.

Belgische markt

Hoogcalorisch gas

Minimale CBW MJ(25°CYm3(n} 38,9
Maximale CBW MJ(25°C¥m3¥{n} 46,055
Minimale Wobbe MJ(25°CYm3¥n) 49,132
Maximale Wobbe MJ(25°CYm3{n) 56,815
Minimale CBW kWh(25°C)m3(n) 10,81
Maximale CBW KWh(25°C)m3(n) 12,79
Minimale Wobbe KWh(25°C)/md(n) 13,65
Maximale Wobbe kWh(25°C)/m3(n) 15,78
Maximum H;S {uitgedrukt in S) incl. COS mg/mi(n) 5
Maximumtotaal S (uitgedrukt in S) mgferd(n) 150
Maximumtotaal S per jaar {uitgedrukt in S) mg/m3(n) -
Maximumgehalte mercaptanen (uitgedrukt in S) mg/m3(n) -
Maximum O; ppm 5000(vol)
Maximum CG, % 2 (vol)
Hoogste dauwpunt H;O °C @ 69 barg -8
Hoogste dauwpunt koclwaterstof °C @ 0-69 barg -2
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Afdeling 3 — Niet-nakoming van de gaskwaliteitsvereisten in de opslag van Dudzele

Art. 63.  Fluxys is gerechtigd om de injectie in de opslaginstallaties van Dudzele van
LNG dat de kwaliteitsvereisten vermeld in afdeling 2 van dit hoofdstuk niet nakomt, te
weigeren, maar levert redelijke inspanningen om deze te aanvaarden. Er wordt
overeengekomen dat Fluxys, wanneer ze LNG heeft aanvaard dat niet voldoet aan de
kwaliteitsvereisten, redelijke inspanningen levert om het gas dat teruggeleverd wordt aan de
uitgang van de PSP conform te maken aan de kwaliteitsspecificaties, onder voorbehoud dat de
opslaggebruiker de directe kosten, uitgaven en verliezen gebonden aan de eventuele
behandeling van het LNG draagt (hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met de
scheiding van het LNG buiten specificatie en met de eventuele behandeling te wijten aan de
aantasting van het LNG van andere gebruikers van de opslaginstallatie en, indien Fluxys een
beroep doet op andere beschikbare mogelijkheden, stroomafwaarts van de piekbesnoeiings-
installatie, om het gas conform te maken aan de kwaliteitsvereisten, de kosten verbonden aan
deze behandeling).

Met dien verstande dat Fluxys alle redelijke inspannignen levert om deze kosten, uitgaven en
verliezen tot een minimum te beperken.

Art. 64.  Als LNG, dat niet voldoet aan de in afdeling 2 van dit hoofdstuk vermelde
gaskwaliteitsvereisten in de piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele wordt geinjecteerd zonder
dat Fluxys de kwaliteit ervan vooraf heeft aanvaard, dient de betrokken opslaggebruiker
Fluxys schadeloos te stellen voor alle redelijke en directe kosten, uitgaven en verliezen
(hierbij o.a. inbegrepen de kosten verbonden met de scheiding van het LNG buiten
specificatie en met de behandeling te wijten aan de aantasting van het LNG van andere
gebruikers van de opslaginstallatic en, indien Fluxys een beroep doet op andere beschikbare
mogelijkheden, stroomafwaarts van de pickbesnoeiingsinstallatie, om het gas conform te
maken aan de kwaliteitsvereisten, de kosten verbonden aan deze behandeling) die verband
houden met de niet-nakoming van de gaskwaliteitsvereisten door de opslaggebruiker, met
dien verstande dat Fluxys redelijke maatregelen treft om deze kosten, vitgaven en verliezen
tot een minimum te beperken.

Voor het geval dat de opslaggebruiker bewust gas injecteert in de Peak-shaving van Dudzele
dat niet overeenstemt met de kwaliteitsvereisten zoals bepaald in afdeling 2 van dit hoofdstuk
en zonder voorafgaande aanvaarding van de kwaliteit door Fluxys, is de in artikel 88 bedoelde
begrenzing van aansprakelijkheid niet van toepassing.

Art. 65.  Voor zover de opslaggebruiker in de piekbesnoeiingsinstallatic van Dudzele
LNG heeft geinjecteerd dat voldoet aan de toepasselijke kwaliteitsvereisten en onverminderd
het gestelde in artikel 62, is de opslaggebruiker gerechtigd de afhame van het door Fluxys op
het uitgangspunt van de opslaginstallatie beschikbaar gestelde gas te weigeren, maar levert zij
redelijke inspanningen om het te aanvaarden, indien dit aardgas niet voldoet aan de op dit punt
toepasselijke kwaliteitsvereisten.

Indien Fluxys het gas stroomafwaarts van de piekbesnoeiingsinstallatie laat behandelen om
het conform te maken aan de kwaliteitsvereisten en indien zij de directe kosten, uitgaven en
verliezen verbonden aan deze behandeling draagt, mag de opslaggebruiker de levering ervan
niet weigeren. Met dien verstande dat de opslaggebruiker alle redelijke mspanningen levert
om deze kosten, uitgaven en verliezen ten laste van Fluxys, tot een minimum te beperken.
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Art. 66.  Indien Fluxys aan het uitgangspunt van de opslaginstallatie aardgas levert dat
niet aan de kwaliteitsvereisten aan dit punt voldoet, zonder dat de kwaliteit van dit aardgas op
voorhand door de opslaggebruiker is aanvaard en voor zover de opslaggebruiker de op het
ingangspunt  toecpasselijke  kwaliteitsvereisten heeft nageleefd, dient Fluxys de
opslaggebruiker schadeloos te stellen voor alle redelijke en directe kosten, uitgaven en
verliezen die verband houden met de niet-nakoming van de kwaliteitsvereisten door Fluxys,
met dien verstande dat de opslaggebruiker redelijke maatregelen treft om deze kosten,
uitgaven en verliezen tot een minimum te beperken.

Voor het geval dat Fluxys bij het uitgangspunt bewust aardgas levert dat niet overeenstemt
met de kwaliteitsvereisten zonder voorafgaande aanvaarding van dit aardgas door de
opslaggebruiker en onder voorbehoud dat de opslaggebruiker gas heeft geinjecteerd volgens
de kwaliteitsvereisten, is de in artikel 88 bedoelde begrenzing van aansprakelijkheid niet van
toepassing.
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HOOFDSTUK IX — Nalevingsprogramma

Art. 67.  Fluxys voert een nalevingsprogramma in teneinde een actief intern en extern
beleid van niet-discriminatie en transparantie te voeren ten aanzien van de netgebruikers. Ter
uitvoering van dit nalevingsprogramma worden Fluxys en haar dochteronderneming Fluxys
LNG als één enkele rechtspersoon beschouwd.

Art. 68.  Het nalevingsprogramma van Fluxys berust op de volgende principes:
1° transparantie en niet-discriminatie tussen netgebruikers of categorie€n netgebruikers; en

2° bescherming van vertrouwelijke informatie in verband met de netgebruikers.

Art. 69.  Het nalevingsprogramma is van toepassing op alle werknemers van Fluxys ter
zake van de door Fluxys gepresteerde diensten in verband met het gasvervoer in Belgié.

Art. 70.  De nalevingscodrdinator moet erop toezien dat het nalevingsprogramma wordt
nagekomen met inachtneming van Art. 75 en Art. 76 hieronder.

Afdeling I — Interne beleidsregels

Art. 71.  De interne gedragsregels van Fluxys omvatten inzonderheid:

1° de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden bij hun
contacten met de netgebruikers of potentiéle netgebruikers.

2° het huishoudelijk reglement, dat ter vitvoering van de gedragscode is opgesteld;

3° de regels met betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de
netgebruikers of potentiéle netgebruikers.

Art. 72. Wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft is in het
huishoudelijk reglement met name het volgende bepaald:

1°  Het is Fluxys verboden vertrouwelijke informatic kenbaar te maken, op welke wijze dan
ook, aan personen die geen werknemer van Fluxys zijn. Deze informatie mag uitsluitend
worden medegedeeld aan personen of diensten die deze nodig hebben om de toegang tot
of het gebruik van het vervoersnet mogelijk te maken.
In de mate dat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie is het bestuurders en
werknemers van Fluxys niet toegestaan medewerker te zijn van een
leveringsonderneming, met of zonder bezoldiging.

2°  Fluxys en/of zijn werknemers mogen evenwel vertrouwelijke informatiec meedelen:
-aan de CREG en aan het Bestuur Energie, of aan enige andere bevoegde
overheidsinstantie, overeenkomstig het bepaalde in de Gaswet en de bijbehorende
nitvoeringsbesluiten;

- aan de rechtbanken of scheidsrechterlijke instanties die moecten oordelen over een
geschil tussen Fluxys en een netgebruiker, alsook aan de raadslieden die hen voor deze
instanties vertegenwoordigen en de experten, voor zover zulks noodzakelijk is voor de
verdediging van Fluxys;

- aan zijn commissaris-revisor;
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- aan de lasthebbers, aannemers en onderaannemers van Fluxys, voor zover zij
gebonden zijn door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming
van de vertrouwelijkheid waarborgen en voor zover in hun onderlinge verhouding met
de leveringsondernemingen of met een van hun geassocieerde of verbonden
ondernemingen geen vermogensbelangen bestaan.

Fluxys mag de hem door de netgebruikers of potentiéle netgebruikers medegedeelde

vertrouwelijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden, op voorwaarde dat de

door Fluxys verspreide statistische gegevens geen identificatie van individuele
netgebruikers of potentiéle netgebruikers mogelijk maken.

Hetgeen niet als vertrouwelijk wordt beschouwd:

- elke informatie die openbaar bekend is;

- elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die aan Fluxys is
verstrekt door een netgebruiker of een aanvrager, waarvan de openbaarmaking is
toegestaan blijkens een voorafgaandelijke schriftelijke overeenkomst tussen Fluxys
en de netgebruiker of aanvrager die de informatie verstrekt;

- elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die Fluxys noodzakelijk
moet communiceren aan een netgebruiker of een aanvrager om deze netgebruiker of
aanvrager vervoersdiensten te kunnen aanbieden;

- informatie die openbaar is krachtens de gedragscode, inzonderheid informatie
betreffende de hoeveelheid gereserveerde en beschikbare capaciteiten.

Elke werknemer van Fluxys is gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag

vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan onbevoegden tijdens de volledige

looptijd van =zijn arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na beéindiging van deze
overeenkomst.

Art. 73.  In de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden in

hun contacten met de netgebruikers of potentiéle netgebruikers en de voorschriften met
betrekking tot de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of potentiéle
netgebruikers is met name het volgende bepaald:

1° de werknemers van Fluxys dienen in de verspreiding van informatie blijk te geven
van de grootst mogelijke discretie;

2° alleen openbaar bekende informatie mag kenbaar worden gemaakt aan derden. Elke
andere informatieaanvraag wordt doorgegeven aan de diensten van Fluxys die bevoegd
zijn om te bepalen welke informatie kenbaar mag worden gemaakt, athankelijk van het
type gevraagde informatie;

3° Fluxys bepaalt welke diensten van Fluxys vragen in ontvangst en in behandeling
nemen, met name:
- vragen over de operationele exploitatie van de vervoersinstallaties;
- vragen over de commerciéle exploitatie van de vervoersdiensten;
- vragen over de technische exploitatie van de vervoersinstallaties.

Afdeling 2 — FExterne beleidsregels

Art. 74.  Fluxys bepaalt de externe beleidsregels die overeenkomstig het gestelde in

artikel 27 van de gedragscode aan de netgebruikers worden bekendgemaakt.

32




Fluxys — Belangrijkste voorwaarden Opslag
Versie 13 december 2004

Afdeling 3 — Inachtneming van het nalevingsprogramma

Art. 75.  De nalevingscoérdinator ziet er samen met de directie van Fluxys op toe dat
het nalevingsprogramma in acht wordt genomen.

De nalevingscodrdinator heeft de volgende opdrachten:

1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot
vertrouwelijkheid (geheimhouding), niet-discriminatie en transparantie;

2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys voor alle vragen in verband met
de tenuitvoerlegging van dit programma;

3° het toetsen van de toepassing van het nalevingsprogramma.

Art. 76.  Elk personeelslid van Fluxys dat op de hoogte is van een vrijwillige of
onvrijwillige inbreuk op het nalevingsprogramma dient de nalevingscodrdinator hiervan in
kennis te stellen.
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HOOFDSTUK X — Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen

Art. 77.

Fluxys voert een proactief congestiebeleid in overeenstemming met het

gestelde in artikel 45 van de gedragscode.

Art. 78.

()

(ii)

(iii)

(iv)

Art. 79,

Fluxys zal ter uitvoering van zijn proactieve congestiebeleid:

rekening houden met het tekort aan opslagcapaciteit in Belgié door de
opslagcapaciteit toe te wijzen in overeenstemming met voorrangsregels als
bedoeld in de Gaswet en in hoofdstuk IIT van de onderhavige belangrijkste
voorwaarden;

de jaarlijkse hertoewijzing van capaciteiten opnemen in het opslagcontract op de
wijze in Art. 38 gesteld;

een optimale benutting van de opslagcapaciteit bevorderen door in te stemmen met
capaciteitsoverdracht met inachtneming van het bepaalde in hoofdstuk IV van de
onderhavige belangrijkste voorwaarden;

een efficiénte benutting van de toegewezen capaciteit bevorderen door een
gebruiksregister van de toegewezen capaciteit bij te houden als bedoeld in
hoofdstuk T van de onderhavige belangrijkste voorwaarden.

In geval van congestic is de in artikel 48 van de gedragscode bepaalde

procedure van toepassing.
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HOOFDSTUK X1 — Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de
vervoersonderneming en verschillen in de periodieke energiebalans

Afdeling 1 — Eigen-verbruiksregister

Art. 80.  Fluxys moet voor elke opslaginstallatie een register opstellen genaamd “eigen-
verbruiksregister”.

Art. 81.  Het in Art. 80 bedoelde register vermeldt de gashoeveelheid die elke maand
voor eigen verbruik wordt afgenomen. Deze gashoeveelheid wordt in de volgende categorieén
ingedeeld:

1° eigen verbruik gekoppeld aan compressie;
2° eigen verbruik gekoppeld aan verwarming voor drukvermindering;
3° eigen verbruik gekoppeld aan interventies op de installaties en de verliezen; en

4° eigen verbruik gekoppeld aan het drogen en ontzwavelen en aan de verwarming van de
lokalen.

Afdeling 2 — Energiebalansregister

Art, 82,  Fluxys stelt voor de opslag in de pieckbesnoeiingsinstallatie van Dudzele een
register op, “energiebalansregister” genaamd.

Art. 83, Het in Art. 82 bedoclde register vermeldt op maandbasis het positieve of
negatieve verschil van de algemene energiebalans voor de piekbesnoeiingsinstallatie van
Dudzele.

Afdeling 3 — Vorm van het register

Art. 84, De in Art. 80 en Art. 82 bedoelde registers worden in elekironische vorm
opgesteld.

Afdeling 4 — Gasaankoop voor eigen gebruik

Art. 85.  Eventuele gasaankopen voor eigen gebruik vinden op niet-discriminerende en
transparante wijze plaats, met inachtneming van de externe beleidsregels van Fluxys (zie Art.
74). Deze gasaankopen zijn in overeenstemming met de voorschriften in de gedragscode
(artikel 2 van deze code).
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HOOFDSTUK XII — Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming of
van de netgebruiker en financiéle garanties

Afdeling 1 — Aansprakelijkheid

Art.86. § 1. Uitgezonderd in geval van een zware fout, opzettelijke fout of bedrog, in
geval van contractuele aansprakelijkheid en/of in geval van samenloop van contractuele en
buitencontractuele aansprakelijkheid in hoofde van Fluxys vastgesteld door de
opslaggebruiker en/of hun verbonden ondernemingen of in hoofde van de opslaggebruiker
vastgesteld door Fluxys en/of hun verbonden ondernemingen, is de schadevergoeding beperkt
tot de directe en materiéle schade in oorzakelijk verband met de fout enerzijds en in elk geval
tot de in artikel 88 bepaalde maximumbedragen anderzijds. .

Alle andere schade is uitdrukkelijk vitgesloten.

Art, 87.  Niettegenstaande artikel 86 is Fluxys aansprakelijk jegens de opslaggebruiker
ten belope van de waarde van het door hem in de opslag geinjecteerde gas (waarde die is
bepaald op basis van de gemiddelde gasprijs op de Zeebrugse spotmarkt tijdens de
injectieperiode) in geval van verlies van dit gas, voor zover een fout in hoofde van Fluxys
wordt aangetoond overeenkomstig het gemeen recht.

De aansprakelijkheid van Fluxys in geval van verlies van gas dat opgeslagen is in Loenhout,
is het bedrag dat voortvloeit uit voorgaand lid van huidig artikel, per opslaggebruiker beperkt,
per schadegeval, fot een maximaal bedrag van:

- 25.000.000 EUR,

- vermenigvuldigd met de hoeveelheid opgeslagen gas voor deze
opslaggebruiker op het ogenblik van het gasverlies en,

- gedeeld door de totale hoeveelheid opgeslagen gas in het nuttige
volume op het ogenblik van het gasverlies

Art. 88.  Onverminderd de eventueel verschuldigde tariefsupplementen en de artikelen
64 lid 2, 66 lid 2 en 87 hierboven, bedraagt de vergoeding van de geleden schade door een
partij van een (de) opslagcontract(en) op basis van artikel 86, per opslaggebruiker en per
opslaginstallatie, maximum 1.000.000 EUR per contractjaar.

Art. 88bis Uitgezonderd in geval van zware fout, opzettelijke fout of bedrog, doen de
partijen wederzijds afstand van elk verhaal dat zij tegen mekaar zouden kunnen uitoefenen
voor de lichamelijke letsels opgelopen door hun personeel of hun lasthebber.

Bovendien doen de partijen al het nodige om deze afstand van verhaal te laten aanvaarden
door hun respectieve verzekeraars en dit te laten opnemen in hun verzekeringspolis(sen).
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§ 3. De aansprakelijkheid van de partijen uit hoofde van overlijden of lichamelijk letsel
voortvloeiend uit hun nalatigheid dan wel uit de nalatigheid van een van hun
vertegenwoordigers, is niet begrensd.

Afdeling 2 — Financiéle waarborgen

Art. 89.  Overeenkomstig het gestelde in artikel 93 van de gedragscode is het Fluxys
toegestaan financi€le garanties van de opslaggebruikers te vragen. Als Fluxys financiéle
garanties vraagt, past hij op alle opslaggebruikers de niet-discriminerende regeling toe als
bedoeld in Art. 90.

Art.90. § 1. De opslaggebruiker dient, ten laatste voor het aanvatten van de
dienstverlening, te beschikken over een bankgarantie bij een door de Commissie voor Bank-,
Financie- en Assurantiewezen (of een gelijkaardig organisme van een van de lidstaten van de
Europese Unie) erkende bank ten belope van een bedrag dat minstens gelijk 1s aan het
gemiddelde maandbedrag (BTW inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten
factuurbedrag voor het komende contractjaar en met cen resterende looptijd van niet minder
dan dertig (30) dagen.

§ 2. De opslaggebruiker zal jaarlijks, ten laatste op de verjaardag van het lopende
opslagcontract met een resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) dagen, aan Fluxys
het bewijs leveren dat de financiéle instelling die de bankwaarborg heeft nitgegeven, of een
andere financiéle instelling die voldoet aan wat in §1 hierboven werd gesteld, de duurtijd van
de bankgarantie heeft verlengd en het bedrag ervan heeft aangepast in functie van het
gemiddelde maandbedrag (BTW inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten
factuurbedrag voor het komende contractjaar.

§ 3. Voor een opslagcontract met een looptijd van minder dan dertig (30) dagen stort de
opslaggebruiker aan Fluxys, ten laatste op de datum dat de dienstverlening wordt aangevat,
het te verwachten factuurbedrag (BTW inbegrepen) voor genoemd opslagcontract.

Art.91.  § 1. Indien de opslaggebruiker niet langer voldoet aan de in artikel 90 gestelde
vereisten, dient hij, op straffe van contractuele fout, zulks onverwijld kenbaar te maken aan
Fluxys per aangetekend schrijven. De opslaggebruiker beschikt over twintig (20) bankdagen
om Fluxys het bewijs te leveren van een nieuwe bankgarantie die voldoet aan de in artikel 90
gestelde vereisten. Na het verstrijken van de twintig (20) bankdagen en bij gebrek aan een
nicuwe bankgarantie, zal het opslagcontract van de opslaggebruiker automatisch en van
rechtswege opgeschort worden.

§ 2. Bij gebrek aan betaling van de facturen na vervaldatum en na het verstrijken van veertien
(14) kalenderdagen na ontvangst door de opslaggebruiker van een ingebrekestelling verstuurd
door Fluxys per aangetekend schrijven, zal Fluxys het recht hebben om een beroep te doen op
de bankgarantie. Wanneer Fluxys een beroep heeft gedaan op de bankgarantie, zal de
opslaggebruiker binnen de twintig (20) bankdagen, te rekenen vanaf de datum waarop Fluxys
de bankgarantie heeft opgevraagd, het bewijs leveren dat de financiéle instelling die de
bankgarantie heeft afgeleverd, het bedrag van de bankgarantie heeft bijgesteld op het niveau
zoals bepaald in artikel 90, of ecen nieuwe bankgarantie voorleggen die voldoet aan de
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voorwaarden vermeld in artikel 90. Bij gebreke hieraan zal het opslagcontract automatisch en
van rechtswege opgeschort worden.
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HOOFDSTUK XIII — Voorwaarden betreffende de opzegging van een contract waaronder
gebeurlijke schadevergoedingen

Art.92.  Onverminderd Art. 38, voorzien de opslagcontracten afgesloten voor een
duurtijd van meerdere opslagseizoenen de mogelijkheid voor de opslaggebruiker om het
opslagcontract te beéindigen in het begin van ieder opslagseizoen mits inachtneming van een
opzeggingstermijn van 2 maanden en mits de betaling aan Fluxys van een schadevergoeding
overeenstemmend met 95% van de te factureren bedragen (berekend op basis van de
tariefvoorwaarden voor capaciteitsreservering - met uitzondering van voorwaarden
betreffende het gebruik) als bedoeld in het opslagcontract voor de resterende looptijd van het
contract
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FLUXYS

EXCELLENCE IN GAS TRANSPORT

AANVRAAG TOT GOEDKEURING DOOR DE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE
ELEKTRICITEIT EN HET GAS (CREG) VAN DE BELANGRLIKSTE VOORWAARDEN VOOR TOEGANG
TOT HET VERVOERSNET VAN FLUXYS VOOR ZIJN OVERBRENGINGSACTIVITEIT IN BELGIi
OVEREENKOMSTIG ARTIKELEN 10 EN 11 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 4 APRIL 2003
BETREFFENDE DE GEDRAGSCODE INZAKE TOEGANG TOT DE VERVOERSNETTEN VOOR AARDGAS

Het onderhavige document werd goedgekeurd door Fluxys op 13 december 2004
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JUISTHEID EN VOLLEDIGHEID
VAN DE GOEDKEURINGSAANVRAAG

De onderhavige goedkeuringsaanvraag is volledigheidshalve opgesteld in overeenstemming met
het bepaalde in artikel 10 van het koninklijk besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode.

Voor aanvullende inlichtingen kan de CREG een schriftelijke aanvraag sturen naar de heer
Nieuwland Dominique, verantwoordelijke van Corporate Strategy & Regulatory.

Nieuwland Dominique
Corporate Strategy & Regulatory
Fluxys N.V.

Kunstlaan 31

B-1040 Brussel

www.fluxys.net

E-mail: mainconditions.infot@fluxvs.net
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JURIDISCH VOORBEHOUD
BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN OVERBRENGINGSCONTRACT

Fluxys staat erop te wijzen op het gevaar dat ten aanzien van het artikel 10 van het koninklijk
besluit van 4 april 2003 betreffende de gedragscode inzake toegang tot de vervoersnetten voor
aardgas toepassing wordt gemaakt van het gestelde in artikel 159 van de Grondwet.

Teneinde de nodige garanties te geven voor de rechtszekerheid van het toegangssysteem tot het
vervoersnet is Fluxys van oordeel dat er grond toe bestaat om het overbrengingscontract als
belangrijkste bouwsteen te beschouwen van de systeemarchitectuur die Fluxys heeft opgezet om
de toegang tot zijn vervoersnet te organiseren.
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TOEPASSINGSGEBIED

Het onderhavige document vormt de aanvraag tot goedkeuring door de CREG van de
belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor zijn
overbrengingsactiviteit in Belgié, overeenkomstig de gedragscode betreffende de toegang tot de
vervoersnetten voor aardgas.

De belangrijkste voorwaarden voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys voor zin
opslagactiviteiten komen aan bod in een afzonderlijk document.

De LNG-terminallinginstallaties te Zeebrugge behoren toe aan Fluxys LNG, een
dochteronderneming van Fluxys. Fluxys LNG heeft een goedkeuringsaanvraag ingediend voor
haar belangrijkste voorwaarden voor toegang tot de methaangasterminal van Zeebrugge. De
belangrijkste voorwaarden van Fluxys LNG werden door de CREG goedgekeurd in haar
beslissing van 17 juni 2004.
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VERBAND TUSSEN BELANGRIJKSTE VOORWAARDEN EN
TARIEFVOORWAARDEN VOOR DE TOEGANG TOT HET VERVOERSNET

De belangrijkste voorwaarden zijn van rechtstreeks belang voor het dienstenaanbod van Fluxys
en voor de daaraan gekoppelde tarieven. Volgens de Gaswet hebben de tarieven met name als
doel het optimaliseren van het gebruik van de capaciteit van het vervoersnet . Er bestaat met
andere woorden een nauw verband tussen de operationele voorwaarden en de tariefvoorwaarden
voor de toegang tot het vervoersnet. Bijgevolg zijn de tariefvoorwaarden voor de toegang tot het
vervoersnet van Fluxys voor 2005, zoals voorgelegd tot goedkeuring door de CREG op 25
november 2004, onlosmakelijk verbonden met de onderhavige belangrijkste voorwaarden van
Fluxys, die door de CREG moeten worden goedgekeurd.

De gekozen opties bij de goedkeuring van een van de andere documenten kunnen verstrekkende
gevolgen hebben voor de andere documenten en omgekeerd.
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Aanvullende
overdrachtscapaciteit

Aanvullende Rate
Flexibility of
aanvullende RF

Aanvullende tolerantie
voor het cumulatieve
onevenwicht

Aanvullende teleranties
voor het
dagonevenwicht

Balanceringszone of
BAP

Basisoverdrachtscapact
teit

Basis-Rate Flexibility of
basis-RF

Berekend
verbruikspatroon of
SLP - Synthetic Load
Profile

Bevrachter

Calorische
bovenwaarde (CBW)

Capaciteitstoewijzing

CREG

Cumulatief

DEFINITIES

Overdrachtscapaciteit toegewezen in aanvulling op de
basisoverdrachtscapaciteit, onafhankelijk van de band als bedoeld in Art.
18, De aanvullende overdrachtscapaciteit is onderbreekbaar.

Rate Flexibility die door de bevrachter wordt onderschreven in
aanvulling op de basis-Rate Flexibility.

Tolerantie voor ket cumulatieve onevenwicht dat de bevrachter
onderschrijft in aanvulling op de tolerantie voor het cumulatieve
basisonevenwichi.

Tolerantie voor het dagonevenwicht dat de bevrachter kan enderschrijven
bovenop de toleranties voor het basisdagonevenwicht.

Het door Fluxys gedefinieerde deel van het vervoersnet waarop de
bevrachter de balanceringsverplichtingen dient na te komen en waarop de
onevenwichten worden gebundeld in overeenstemming met het bepaalde
in hoofdstuk V, VI en VII van de onderhavige belangrijkste
voorwaarden. Eike ingangszone en elk afnamepunt zijn verbonden met
é¢n balanceringszone,

Aan de bevrachter toegewezen overdrachtscapaciteit op basis van de in
Art. 18 bedoelde band.

Rate Flexibility waarop de bevrachter recht heeft, zonder aanvullende
vergoeding, wanneer hij capaciteit onderschrijft.

Verbruikspatroon berekend voor de eindafnemers op de distributienetten
als bepaald in het technisch reglement betreffende de aardgasdistributie.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die een overbrengingscontract met
Fluxys heeft gesloten. Dit begrip is te onderscheiden van de term
“netgebruiker”, die verwijst naar de natuurlijke of rechtspersoon die
aardgas levert aan of afneemt van het vervoersnet (zie de Gaswet).

Hoeveelheid warmte, uitgedrukt in megajoule, die onftstaat door de
volledige verbranding van 1 m'(n) aardgas opgedreven tot een
temperatuur van 25 graden Celsius en onder een absolute druk van
1,01325 bar met luchtovermaat bij dezelfde temperatuur en onder
dezelfde druk als het aardgas wanneer de verbrandingsproducten gekoeld
worden tot 25 graden Celsius en wanneer het door de verbranding
gevormde water in vloeibare toestand condenseert en de
verbrandingsproducten dezelfde totale massa waterdamp bevatten als het
aardgas en de lucht vodr de verbranding.

Toewijzing door Fluxys van beschikbare capaciteit aan de aanvragers
overeenkomstig de capaciteitstoewijzingsregels.

Commissie voor de Regulering van de Elekiriciteit en het Gas.

Saldo op uurbasis van de evenwichtsrekening.
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onevenwicht

Gasdag

Dagonevenwicht

Definitieve toewijzing

Directe schade

Distributieonderneming

EEE- of Enhanced
Entry Exit-systeem

Eigen gebruik of eigen
verbruik

Equivalente
temperatuur

Evenwichtsrekening

Fluxys

Gaskwaliteitsvereiste

Gaswet

Geaggregeerd
ontvangststation (GOS)
(Station de réception
agrégé - SRA)

Gedragscode

Genormaliseerde
kubieke meter m*(n)

Hoogcalorisch gas, rijk
gas of H-gas

Indicatief
vervoersprogramma

Ingangszone

Integriteit van het
verveersnet

Periode die elke dag begint om 06.00 uur (Iokale tijd} en eindigt om
06.00 uur (lokale tijd) de daaropvolgende dag, waarbij deze periode 23,
24 of 25 uur telt, al naar het geval.

Saldo van de evenwichtsrekening aan het eind van de gasdag.

Toewijzing van gas aan diverse bevrachters op basis van gevalideerde
telgegevens {daaronder mede inbegrepen de CBW) en de geldende
toewijzingsregels of -contracten op een punt van het vervoersnet in
kwestie,

Schade die een rechtstreeks en onmiddellijk gevolg is van het niet
uitvoeren van een overeenkomst en/of een onrechtmatige daad.

Elke natuurlijke of rechtspersoon die gas verdeelt.

Het systeem dat Fluxys gebruikt om zijn overbrengingsdiensten aan de
bevrachters aan te bieden.

Aardgas dat Fluxys verbruikt om zijn werkzaamheden uit te oefenen
(energievoorziening van het vervoersnet, daaronder mede inbegrepen de
verliezen).

De equivalente temperatuur voor gasdag DD is gelijk aan de som van (i}
60% van de gemiddelde temperatuur van gasdag D, (i1} 30% van de
gemiddelde temperatuur van gasdag D-1 en (111} 10% van de gemiddelde
temperatuur van gasdag D-2.

De in Art. 68 et seq. bedoelde rekening.

Fluxys NV/SA, Kunstlaan 31, 1040 Brussel, Belgié. Ingeschreven in het
handelsregister van Brussel: 34.991 (BTW: BE 402.954.628)

De vereisten met betrekking tot de samensteiling van het aardgas.

Wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige producten
en andere door middel van leidingen, zoals gewijzigd.

Fictiel afnamepunt gedefinieerd door Fiuxys en de
distributieondernemingen als resultaat van de bundeling van meerdere
afnramepunten die hetzelfde distributienet bevoorraden.

Koninklijk besluit van 4 aprit 2003 (gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 2 mei 2003) betreffende de gedragscode inzake toegang
tot de vervoersnetten voor aardgas.

Hoeveelheid droog gas die, bij een temperatuur van nul graden Celsius
en onder een absolute druk van [,01325 bar, het volume van één kubieke
meter inneemt.

Aardgas met een nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 41,868
MJI/m*(n); deze aanduiding wordi gewoonlijk gebruikt voor aardgas
afkomstig van de Noordzee, Rusland en Algerije.

Het indicatieve programma als bedoeld in artikel 9 van de gedragscode.

Door Fluxys gedefinieerd geheel van een of meer ingangspunten.

Elke toestand van een vervoersnet waarin de druk en de kwaliteit van het
aardgas binnen de door de vervoersonderneming vastgestelde boven- en
ondergrenzen blijven zodat het aardgasvervoer vanuit technisch cogpunt
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Laagcalorisch gas, arm
gas of L-gas

Leveringsvergunning
Linepack
Materiéle schade

Master Agreement for
Transport and Related
Services

Operationele regels

Overbrengingscontract

Overdrachtscapaciteit
Overdrachtspunt

Rate Flexibility of RF
Service Confirmation

Form

SLP-afnemer

Tariefbeshuit

Technisch reglement
voor de distributie

Toewijzingscontract

Toleranties voor het
basisdagonevenwicht

Toleranties voor het
basisuuronevenwicht

Toleranties voor het

gewaarborgd is.

Aardgas afkomstig van het gasveld Slochteren in Nederland, en met een
nominale calorische bovenwaarde (CBW) van 35,169 MJ/m?(n) of gas
met een gelijkwaardige kwaliteit,

De in artikel 15/3 van de Gaswet bedoelde vergunning.
Aardgas dat in leidingen is opgeslagen.
Louter vermogensschade.

Raamoverbrengingsconiract.

De bij het overbrengingsconiract gevoegde regels tot bepaling van de
operationele procedures voor toegang tot het vervoersnet van Fluxys.

Bindend contract tussen Fluxys en een bevrachter met betrekking tot het
verstrekken van overbrengingsdiensten tussen een of meer ingangspunten
en een of meer afnamepunten in Belgié.

Capaciteit voor de overdracht van gas op een bepaald overdrachtspunt
tussen twee afzonderlijke balanceringszones.

Door Fluxys gedefinieerd fictief punt van het vervoersnet waar gas
tussen twee balanceringszones kan worden overgedragen.

Aanvullende capaciteit die op een afnamepunt door de bevrachter wordt
onderschreven.

Standaarddocument dat door Fluxys naar de bevrachter wordt verstuurd
om hem mede te delen dat de gevraagde capaciteit beschikbaar is.

Eindafnemer die aangestoten is op het net van een
distributieonderneming en voor dewelke de toewijzing van
gashoeveelheden een door de distributienetbeheerder gedefinieerd
verbruikspatroon (SLP - Synthetic Load Profile) vereist

Koninklijk besluit van 15 april 2002 betreffende de algemene
tariefstructuur en de basisprincipes en procedures inzake de tarieven en
de boekhouding van de aardgasvervoersondernemingen actief op het
Belgisch grondgebied.

Technisch reglement betreffende de aardgasdistributie als bedoeld in de
gewestelijke decreten.

Contract tot regeling van de betrekkingen tussen Fluxys, de eindafnemer
of operator van het aangrenzende vervoersnet en de bevrachters met
betrekking tot de gastoewijzing tussen de verschillende bevrachters op
een punt van het vervoersnet.

Tolerantie voor het dagonevenwicht waarop de bevrachter zonder
aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit onderschrijft
{de toleranties voor het basisdagonevenwicht zijn de tolerantiewaarden
als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode).

Tolerantie voor het uuranevenwicht waarop de bevrachter zonder
aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit onderschrijft
(de toleranties voor het basisuuronevenwicht zijn de toleraniiewaarden
als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode).

Tolerantie voor ket cumulatieve onevenwicht waarop de bevrachter
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cumulatieve
basisonevenwicht

Teleranties voor het
cumulatieve
onevenwicht

Toleranties voor het
dagonevenwicht

Toleranties voor het
uuronevenwicht

Transportation Request
Form

Uuronevenwicht

Verschil van de
algemene energiecbalans
van de overbrenging

Voorlopige
uurtoewijzing

zonder aanvullende vergoeding recht heeft wanneer hij capaciteit
onderschrijft (de toleranties voor het cumulatieve basisonevenwicht zijn
de tolerantiewaarden als bedoeld in artikel 53 van de gedragscode).

Waardenbereik voor het cumulatieve onevenwicht.

Waardenbereik voor het dagonevenwicht.
Waardenbereik voor het uuronevenwicht.

Standaarddocument dat ter beschikking van de aanvragers wordt gesteld
om capaciteitstoewijzing aan te vragen.

Het voor een bepaald uur berekende energieverschil, voor elke
balanceringszone en per bevrachter, op basis van de eerste voorlopige
uurtoewijzingen tussen de aan de bevrachter {oegewezen
gashoeveelheden op de ingangspunten en de aan de bevrachter
toegewezen gashoeveelheden op de afnamepunten in de
balanceringszone in kwestie, rekening houdend met de hoeveelheden die
via de overdrachtspunten worden overgedragen naar deze
balanceringszone (toename) en vanaf deze balanceringszone (afname) en
rekening houdend met Art. 1.Art. 84.

Verschil in een gegeven periode voor de overbrenging in Belgi€ tussen
(i} de som van de aan de afnamepunten toegewezen gashoeveelheden, het
eigen verbruik (daaronder mede inbegrepen de veriiezen) tijdens deze
periode en de energichoeveelheid die zich aan het einde van de periode in
de leidingen bevindt, en (ii) de som van de aan de ingangspunten van het
vervoersnet toegewezen gashoeveelheden (alle balanceringszones
dooreengenomen) en de energiehoeveelheid die zich bij het begin van de
periode in de [eidingen bevindt.

Toewijzing van gas aan diverse bevrachters voor een bepaald uur op
basis van de geldende toewijzingsregels of -contracten op het punt van
het vervoersnet in kwestie en bepaald op basis van de op het
berekeningstijdstip beschikbare gegevens of, bij ontstentenis van deze
gegevens, op basis van vervangingswaarden.

Voor definities die niet hierboven aan bod komen, verwijst Fluxys naar de definities in de wettelijke en
bestuursrechtelijke bepalingen, inzonderheid in de Gaswet.
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HOOFDSTUK 1. Berekeningsmethode voor de bruikbare, beschikbare en equivalente capaciteit

Afdeling 1: EEE-systeem

Art. 1. Het Master Agreement for Transport and Related Services regelt de betrekkingen
tussen de bevrachter en Fluxys met inachtneming van de gedragscode en de onderhavige
belangrijkste voorwaarden.

Fluxys en de bevrachter dienen hun rechten en verplichtingen blijkens het Master Agreement for
Transport and Related Services respectievelijk uit te oefenen en na te komen door te handelen als
prudent en redelijk operator.

Art. 2. Het systeem dat Fluxys gebruikt om zijn overbrengingsdiensten in Belgié aan de
netgebruikers aan te bieden, wordt “Enhanced Entry Exit”- of “EEE”-systeem genoemd.

Art. 3. In het EEE-systeem bestaat het vervoersnet van Fluxys uit:
1° ingangspunten;
2° ingangszones;
3° afnamepunten;
4° balanceringszones; en
52 overdrachtspunten.

In het onderstaande schema staat een overzicht van deze elementen:

Ingangspunten gekoppeld Ingangspunten gekoppeld Ingangspunten gekoppeld
aan ingangszone | aan ingangszone 2 aan ingangszone 3

Ingangszone 2 Ingangszone 3

Ingangszone 1

Balanceringszone B

0000

Afnamepunten
gekoppeld aan
balanceringszone B

Balanceringszone A

O0O00O0

Afnamepunten
gekoppeld aan
balanceringszone A

v

Over-
drachts-
punt

12
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Art, 4. De ingangspunten zijn gegroepeerd in ingangszones. Elk ingangspunt is verbonden
met één enkele ingangszone.

Art. 5. Elke ingangszone is verbonden met één enkele balanceringszone.
Art. 6. Elk afnamepunt is verbonden met één enkele balanceringszone.

Art. 7. De configuratie in ingangspunten, ingangszones en overdrachtspunten wordt minstens
eenmaal per jaar gepubliceerd en geactualiseerd op de website van Fluxys. Deze configuratie
houdt rekening met de mogelijkheden op het vervoersnet van Fluxys en kan bijgevolg door
Fluxys worden gewijzigd. De configuratiewijzigingen omvatten inzonderheid toevoegingen van
ingangspunten en hergroeperingen van ingangszones.

In de huidige configuratie bevat het EEE-systeem vier balanceringszones: drie voor
hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas genoemd) en één voor Slochteren-gas.

Fluxys deelt de aanvrager op verzoek mee aan welke balanceringszone een afnamepunt
gekoppeld is en wat de bruikbare ingangspunten zijn.

Art. 8. Wat de gasinjectie in de opslag van Loenhout betreft, wordt deze opslag beschouwd als
een afnamepunt van het vervoersnet van Fluxys en aan een bepaalde balanceringszone
gekoppeld.

Art. 9. Wat de gasuitzending betreft, worden de opslagplaatsen van Loenhout en van de
piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele beschouwd als ingangspunten. Zij worden dan ook aan
een bepaalde ingangszone toegewezen.

Art. 10.  Fluxys heeft in Lillo en Loenhout mengstations die het hoogcalorisch gas
omzetten in Slochteren-gas. Deze mengstations worden als vitgangspunt voor hoogcalorisch gas
en als ingangspunt voor Slochteren-gas beschouwd.

Art. 11.  De HUB van Zeebrugge wordt als ingangspunt beschouwd en is aan een bepaalde
ingangszone gekoppeld.

Afdeling 2: Capaciteiten in het EEE-systeem

Art, 12, In het EEE-systeem is de vervoerscapaciteit samengesteld uit:

ingangscapaciteit;

afnamecapaciteit;

overdrachtscapaciteit;

aanvullende capaciteit op het afhamepunt (of Rate Flexibility).

Art, 13.  De ingangscapaciteit maakt het mogelijk gas vanaf een ingangspunt via de
overeenkomstige ingangszone over te brengen naar de balanceringszone waaraan deze
ingangszone gekoppeld is.

Art. 14,  De afhamecapaciteit maakt het mogelijk gas vanaf de balanceringszone waaraan
een afnamepunt gekoppeld is, naar dit afnamepunt over te brengen.

Art. 15.  Via de overdrachtscapaciteit kan gas van de ene naar de andere balanceringszone
worden overgebracht.
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Art. 16,  Rate Flexibility is extra capaciteit op het afnamepunt in aanvulling op de m Art.
14 bedoelde afthamecapaciteit.

Art. 17.  Het indicatieve vervoersprogramma’ van Fluxys bepaalt met name voor elke
capaciteit de verschillende soorten (vaste, onderbreckbare, niet-vaste capaciteit...) die door
Fluxys worden aangeboden.

Art. 18.  In het EEE-systeem moet de netgebruiker bij een onderschrijvingsaanvraag voor
afnamecapaciteit, de ingangszone aanwijzen van waaruit hij het afnamepunt in kwestie wil
bevoorraden. Voor de onderschreven afnamecapaciteit vormt deze informatie de band tussen het
afnamepunt en de door de netgebruiker aangewezen ingangszone.

Deze band

- maakt het mogelijk, wanneer het afhamepunt en de door de netgebruiker aangewezen
ingangszone niet aan dezelfde balanceringszone gekoppeld zijn, om basisoverdrachts-
capaciteit toe te wijzen aan de netgebruiker in overeenstemming met de toewijzingsregels
die nader omschreven zijn in afdeling 5 van hoofdstuk III van de onderhavige
belangrijkste voorwaarden;

- waarborgt dat de capaciteit vast blijft, maar biedt de netgebruiker in de mate van het
mogelijke de gebruiksflexibiliteit van een Entry/Exit-systeem. In het EEE-systeem kan de
netgebruiker immers binnen de perken van de hem toegewezen capaciteiten:

i. capaciteit nomineren in overeenstemming met deze band; in dit geval wordt
gewaarborgd dat de vaste capaciteit vast blijft;

ii. capaciteit nomineren afwijkend van deze band, net als in een Entry/Exit-systeem; in
dit geval bestaat geen garantie dat de capaciteit vast is, maar Fluxys doet
redelijkerwijs al hetgeen in zijn vermogen ligt (reasonable endeavour) om deze
nominaties uit te voeren. Indien de uitvoering van deze nominaties niet kan worden
gewaarborgd, heeft Fluxys de mogelijkheid om de bevrachters te vragen de
hogervermelde band in acht te nemen.

Art. 19. De toepasselijfke regels voor capaciteitsreservering en capaciteitstoewijzing
worden omschreven in hoofdstuk IIT van de onderhavige belangrijkste voorwaarden.

Art.20. De toepasselifke regels voor balancering van gashoeveelheden worden
omschreven in hoofdstuk V tot VII van de onderhavige belangrijkste voorwaarden.

Afdeling 3: Begrippen ‘bruikbare capaciteit’ en ‘beschikbare capaciteit’

Art.21.  De begrippen ‘bruikbare capaciteit” en ‘beschikbare capaciteit’ worden ingevoerd
door de gedragscode en worden ter informatie hieronder schematisch weergegeven voor de
ingangscapaciteit:

" Het indicatieve vervoersprogramma wordt gepubliceerd in overeenstemming met het bepaalde in artikel 28 van de
gedragscode. Voor 2004 worden deze diensten echter omschreven op de website van Fluxys en in het tariefvoorstel
voor 2004
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Ingangscapaciteiten
GEALL.
ONDERB.
CAPACITEIT .

GENOMINEERDE
CAPACITEIT

GEALLOCEERDE VASTE
CAPACITEIT

Art.22.  In overeenstemming met het bepaalde in artikel 4 van de gedragscode stelt Fluxys
de bruikbare capaciteit in haar geheel beschikbaar aan de netgebruikers, rekening houdend met
zijn indicatieve vervoersprogramma dat met toepassing van de gedragscode is opgesteld.

Afdeling 4: Berekeningsmethode voor bruikbare en beschikbare capaciteit per ingangspunt, over
een toekomstige periode van twee jaar

Art.23.  De raming door Fluxys (met de hieronder beschreven methode) van de bruikbare
en beschikbare capaciteit per ingangspunt beeft tot doel indicatieve informatie aan de markt te
geven door de bruikbare en beschikbare capaciteit in overeenstemming met het bepaalde in
artikel 34 van de gedragscode kenbaar te maken per ingangspunt en over een toekomstige periode
van ten minste twee jaar.

De gebruikte methode legt het zwaartepunt op een prognose op middellange termijn van de markt
met capaciteiten.

De informatic over deze capaciteiten wordt vrijblijvend gepubliceerd door Fluxys, aangezien de
door Fluxys uitgevoerde raming berust op talloze parameters die alleen vastgelegd kunnen
worden wanneer een precieze aanvraag voor capaciteitsreservering wordt ingediend (zie afdeling
5 hieronder).

Art.24. De bruikbare capaciteit per ingangspunt op een gegeven ogenblik voor de
toekomstige periode van 2 jaar wordt berekend op basis van simulaties van het vervoersnet en
van scenario’s waarin, onder andere, rekening wordt gehouden:

15




Fluxys — Belangrijkste voorwaarden Overbrenging
Versie 13 december 2004

met de technische capaciteiten van de installaties op de ingangspunten en met de
verwachte ontwikkeling van deze capaciteiten, inzonderheid rekening houdend
met het investeringsplan in het vervoersnet van Fluxys;

met de configuratie en met de operationele voorwaarden van het vervoersnet van
Fluxys;

met de waarschijnlijke ontwikkeling van de configuratie van de gasstromen in het
vervoersnet, rekening houdend met de informatie op de markt;

met het linepack dat nodig is om flexibiliteitsdiensten te waarborgen, en
met de capaciteiten voor de operationele behoeften van het vervoersnet;

met de backhaul-capaciteiten (in tegenstroom), met dien verstande dat deze op
niet-vaste basis worden aangeboden.

Een overzicht van de belangrijkste uitgangspunten die in de scenario’s worden toegepast
wordt gepubliceerd op de Internet site van Fluxys, samen met de beschikbare en bruikbare
capaciteiten, per ingangspunt.

Art, 25,

De beschikbare capaciteit per ingangspunt op een gegeven ogenblik wordt bepaald

door het verschil tussen de bruikbare capaciteit en de op dat ogenblik toegewezen capaciteit op
dit ingangspunt.

Afdeling 5. Methode ter bepaling van de beschikbaarheid van de gevraagde capaciteit

Art. 26.

Alvorens capaciteit toe te wijzen (behalve om onderbreekbare capaciteit toe te

wijzen) controleert Fluxys, op basis van de bestaande toestand ten tijde van de aanvraag, of deze
capaciteit beschikbaar is. Deze controle vindt plaats op niet-discriminerende wijze, door middel
van werkingssimulaties van het vervoersnet die berusten op:

een simulatiemodel;

de fysieke eigenschappen van het vervoersnet;

de configuraties en de operationele voorwaarden van het vervoersnet van Fluxys;
de kenmerken van de capaciteitsaanvraag;

de bestaande contracten: ingangscapaciteiten, afhamecapaciteiten,
overdrachtscapaciteiten, de Rate Flexibility die zijn toegewezen alsook de
gewaarborgde druk op de afnamepunten;

de capaciteitsreserves van Fluxys voor operationele behoeften;
standaardscenario’s voor capaciteitstoewijzing. Deze scenario’s:

» zijn behoedzaam en naar redelijkheid opgesteld en houden rekening
met de noodzaak om de integriteit en veiligheid van het vervoersnet
in stand te houden;

» worden derwijze opgesteld dat de analyse reproduceerbaar is;
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worden opgesteld voor meerdere temperaturen en configuraties van
het vervoersnet teneinde de continuiteit van de overeengekomen
diensten te waarborgen;

houden rekening (tijdens de onderschrijvingsperiode) met de
toegewezen vaste capaciteiten, met inachtneming van de in Art. 18
bedoelde band;

houden (tijdens de onderschrijvingsperiode) wel of niet rekening
met de toegewezen niet-vaste capaciteiten athankelijk van de
bijbehorende onderbrekingsvoorwaarden en het scenarioc n
kwestie, met inachtneming van de in Art. 18 bedoelde band;

houden rekening met de onderschreven Rate Flexibility indien deze
capaciteiten niet worden onderbroken;

houden geen rekening met de onderbreekbare capaciteit;

houden rekening met het vereiste linepack om flexibiliteitsdiensten
aan te bieden.

Afdeling 6: Berekeningsmethode van de equivalente capaciteit

Art.27.  Het begrip ‘equivalente capaciteit’ wordt niet gebruikt in het EEE-systeem.
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HOOFDSTUK 11: Berekeningsmethode voor de niet-gebruikte capaciteit als bedoeld in
artikel 47, § 2 van de gedragscode

Afdeling 1 — Gebruiksregister van de foegewezen capaciteiten

Art.28.  Fluxys houdt een register bij, “gebruiksregister van de toegewezen vaste en niet-
vaste capaciteiten” genoemd. Hierin worden voor elke bevrachter de volgende gegevens
opgetekend:

1°  per gasdag en voor elk ingangspunt:

a) het dagelijks maximum van het uurvolume dat aan de bevrachter op het ingangspunt in
kwestie is toegewezen;

b) de som van de vaste en niet-vaste capaciteit (indien deze niet onderbroken is) die door
de bevrachter op het ingangspunt in kwestie wordt onderschreven;

2°  per maand en voor elk afnamepunt:

a) het maandelijks maximum van het uurvolume dat aan de bevrachter op het
afnamepunt in kwestie is toegewezen, min de Rate Flexibility (RF) die door de bevrachter op
dit afnamepunt wordt onderschreven (de dag van het maandelijks maximum van het
toegewezen uurvolume);

b) het maandgemiddelde van het uurvolume dat aan de bevrachter op het afhamepunt
in kwestic is toegewezen, min de Rate Flexibility die door de bevrachter op dit afnamepunt
wordt onderschreven;

c) de vaste en niet-vaste capaciteit (indien deze niet onderbroken is) en de RF die aan
de bevrachter op dit afnamepunt zijn toegewezen (de dag van het maximum van het
toegewezen uurvolume als bedoeld in punt a);

Art.29.  Inhetin Art. 28 bedoelde register worden de afnamepunten gebundeld volgens het
begrip ‘geaggregeerd ontvangststation’.

Art.30.  Het in Art. 28 bedoelde register wordt in elektronische vorm opgesteld.

Art. 31.  De benuttingsgraad van de toegewezen capaciteiten die Fluxys ter informatie op
de maandelijkse factuur van de bevrachter vermeldt, overeenkomstig artikel 90 van de
gedragscode, wordt berekend op basis van het in Art. 28 bedoelde register.

Afdeling 2 — Berekeningsmethode van de niet-gebruikte capaciteit

Art,32.  De analyse door Fluxys van de capaciteitsbenutting berust in hoofdzaak op het
capaciteitsverbruik in het verleden. Hierbij wordt uitgegaan van de gegevens die in het in Art. 28
bedoelde register zijn opgetekend. Zij is te beschouwen als voorafgaande analyse die de CREG
kan gebruiken om de nodige stappen te ondernemen teneinde de aan een bevrachter toegewezen
capaciteit in geval van congestie op te heffen overeenkomstig artikel 48,§3 van de gedragscode.

Art. 33.  Fluxys bepazlt de niet-gebrutkte ingangscapaciteit per bevrachter op basis van een
analyse per ingangszone en per ingangspunt.
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Per ingangszone berust de analyse van Fluxys met name op:

1° een raming van de piekafname op uurbasis, rekening houdend met de verbruikspatronen
op de afnamepunten voor de ingangszone in kwestie. Hierbij wordt met name rekening
gehouden met de verhouding van de capaciteiten die de desbetreffende bevrachter vanaf deze
ingangszone gereserveerd heeft en die bestemd is voor eindafnemers wier verbruik athangt
van de temperatuur en de tijdens de periode in kwestie opgetckende equivalente
temperaturen,

2° de vergelijking van de in het vorige punt geraamde uurpiek met de totale (vaste en nict-
vaste) ingangscapaciteit die door de bevrachter voor de desbetreffende ingangszone wordt
onderschreven gedurende de periode in kwestie.

Per ingangspunt berust de analyse van Fluxys met name op:

1°de grafiek met het verloop en het minimum voor de afgelopen 12 maanden van het
dagelijks verschil tussen

(i) de aan de bevrachter toegewezen capaciteit, als bedoeld in Art. 28 1°b) en
(ii) het dagelijks maximum van het uurvolume als bedoeld in Art. 28 1° a);

2°de wvaste capaciteit toegewezen in het kader van bevoorradings- en/of
leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt;

3°de in voorkomend geval overgedragen vaste capaciteit met bevrijding van de
overdrager;

4° de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overeenstemming met
het bepaalde in artikel 47, 3° van de gedragscode;

5° de openbare dienstverplichtingen;
6° de kenmerken van de onderschreven vervoersdiensten;

7°de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de bevrachter kenbaar worden
gemaakt.

Art.34.  Fluxys bepaalt de niet-gebruikte capaciteit per bevrachter op een afnamepunt met
name op basis van:

1° de grafiek met het verloop en het minimum voor de afgelopen 12 maanden van het
maandelijks verschil tussen

(1) de toegewezen capaciteit, als bedoeld in Art. 28 2°¢) en
(ii)  het maandelijks maximum van het uurvolume als bedoeld in Art. 28 2° a);

2° de raming van de piekafname op uurbasis rekening houdend met het verbruikspatroon
en de specificke eigenschappen op het desbetreffende afhamepunt. Hierbij wordt met name
rekening gehouden met het verband tussen dit verbruikspatroon, de temperatuur en de tijdens
de desbetreffende periode geregistreerde equivalente temperaturen;

3° de vaste capaciteit toegewezen in het kader van de bevoorradings- en/of
leveringscontracten waarvan Fluxys kennis draagt;

4° de in voorkomend geval overgedragen capaciteit met bevrijding van de overdrager;
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5° de capaciteit die op de secundaire markt wordt aangeboden, in overeenstemming met
het bepaalde in artikel 47, 3° van de gedragscode;

6° de verplichtingen van openbare dienstverlening;

7° de kenmerken van de onderschreven vervoersdiensten;

8° de rechtvaardigingen en relevante factoren die door de bevrachter kenbaar worden
gemaakt.
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HOOFDSTUK III: Capaciteitstoewijzingsregels en manier waarop onderbreekbare capaciteit
wordt voorgesteld

Afdeling 1: Capaciteitsonderschrijving in het EEE-systeem

Art.35. Om een of meer afnamepunten in Belgié te bevoorraden onderschrijft de
netgebruiker bij Fluxys het geheel van de volgende capaciteiten:

ingangscapaciteit op een of meer ingangspunten;

- afnamecapaciteit op een of meer afnamepunten onder vermelding voor elke
afnamecapaciteit van de band met een ingangszone als bedoeld in Art. 18 van
het onderhavige document;

- indien nodig basisoverdrachtscapaciteit die hem wordt toegewezen met
inachtneming van de toewijzingsregels als bedoeld in afdeling 5 van hoofdstuk
III van de onderhavige belangrijkste voorwaarden;

- desgewenst aanvullende overdrachtscapaciteit en aanvullende Rate Flexibility.

Art.36. Op de onderschrijving van ingangs- en afnamecapaciteit wordt een
toerekeningsregel van rechten (matching-regel) toegepast. Hierbij wordt per ingangszone en per
bevrachter een verband voorgeschreven tussen de hoegrootheid van de onderschreven ingangs-
en afnamecapaciteiten.

De in het vorige lid bedoclde matching-regel van de rechten wordt omschreven in het indicatieve
vervoersprogramma van Fluxys.

Afdeling 2: Capaciteitstoewijzingsregels betreffende de toegang via het automatische
reserveringssysteem

Art.37. In hoofdstuk 3, afdeling 1 van de gedragscode wordt een geautomatiseerd
reserveringssysteem ingevoerd.

Art.38. In artikel 99 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de
vervoersondernemingen dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstrcken en het
systeem is niet beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend.

Afdeling 3: Procedure voor capaciteitsreservering en capaciteitstoewijzingsregels met betrekking
tot de onderhandelde toegang als bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2 van de gedragscode

Art,39. De capaciteiten worden door Fluxys toegewezen volgens het principe “First
Committed First Served”.

In geval van blijvende congestie wijzigt Fluxys de capaciteitstoewijzingsregels met inachtneming
van het gestelde in artikel 48 § 5 van de gedragscode.

Art. 40, De onderhandelde toegang vindt plaats volgens de procedure als bedoeld in
artikelen 18 tot 23 van de gedragscode. Deze procedure kan schematisch als volgt worden
voorgesteld.
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Schema van onderhandelde toegang tot het vervoersnet volgens hoofdstuk 3, afdeling 2 van de
gedragscode:

Mededeling van gegevens door
de aanvrager
Zie artikel 19 gedragscode

NEE
A
Controle of de aanvraag
volledig is {(maximaal 5
werkdagen)
Zie artikel 20 gedragscode
JA
¥
Analyse van de aanvraag
(maximaal 10 werkdagen)
Zie artikel 21 gedragscode
Toegang mogelijk Weigering (met Toegang vergt
Zie artikel 21 1° opgaaf van redenen) | aanvullende
gedragscode Zie artikel 21 2° Infrastructuur
gedragscode Zie artikel 21 3°
gedragscode

Ondertekening contract
Zie artikel 22 van de
gedragscode

Art.41.  De aanvragen voor capaciteitsoverdracht met bevrijding van de overdrager, als
bedoeld in hoofdstuk IV van de onderhavige belangrijkste voorwaarden, worden in behandeling
genomen door gelijktijdig rekening te houden met de aanvraag tot wijziging van het contract van
de overdrager en met de overeenkomstige aanvraag tot capaciteitstoewijzing aan de overnemer.
Fluxys controleert bij het in behandeling nemen van de overdrachtsaanvraag of aan de
voorwaarden in hoofdstuk TV van de onderhavige belangrijkste voorwaarden is voldaan.

Art. 42,  Mededeling van gegevens door de aanvrager — artikel 19 van de gedragscode.
In dit stadium en voor zover het gaat om de eerste onderschrijvingsaanvraag van de aanvrager:

- verstrekt de aanvrager de vereiste gegevens om zich te registreren in de
database van Fluxys;
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- ondertekenen de aanvrager en Fluxys een Master Agreement for Transport
and Related Services

Na ondertekening van de “Master Agreement for Transport and Related Services” kan de
aanvrager capaciteit aanvragen via cen standaarddocument, “Transportation Request Form”
genoemd. Dit formulier wordt met name in elektronisch formaat beschikbaar gesteld door Fluxys.

De ondertekening van de “Master Agreement for Transport and Related Services” is niet
verplicht als de aanvraag een vrijblijvende tariefopgave betreft.

Art. 43.  Analyse van de aanvraag door Fluxys — artikel 21 van de gedragscode

Fluxys analyseert de aanvraag op niet-discriminerende wijze binnen de in de gedragscode
gestelde termijn, en gaat na of de gevraagde capaciteit beschikbaar is met toepassing van de
methode nader bepaald in hoofdstuk I, afdeling 5 van de onderhavige belangrijkste voorwaarden.

Als de gevraagde capaciteit beschikbaar is, brengt Fluxys de aanvrager op de hoogte door hem
twee exemplaren te sturen van een standaarddocument, “Service Confirmation Form” genoemd.
Deze documenten worden ter ondertekening verstuurd naar de aanvrager, die ze ondertekend
terugstuurt naar Fluxys. In dit stadium van de procedure krijgt de aanvrager zijn voorrangsrecht
voor capaciteitstoewijzing volgens het principe First Committed First Served.

Rekening houdend met het in het vorige lid bedoelde voorrangsrecht gaat Fluxys na of de
gevraagde capaciteit nog steeds beschikbaar is. Voor zover capaciteit beschikbaar is, verstrekt de
aanvrager Fluxys de financiéle garanties als bedoeld in hoofdstuk XII van de onderhavige
belangrijkste voorwaarden. Vervolgens wordt de capaciteit aan de aanvrager toegewezen. Fluxys
stuurt de aanvrager een medeondertekend exemplaar van het in het vorige lid bedoelde “Service
Confirmation Form”, die het overbrengingscontract uitmaakt.

Indien de gevraagde capaciteit niet beschikbaar is, past Fluxys de voorschriften toe als bedoeld in
de gedragscode en in hoofdstuk X van de onderhavige belangrijkste voorwaarden (beleid inzake
congestiebeheer). Fluxys dient elke weigering van capaciteitstoewijzing met redenen te omkleden
op de wijze in artikel 21 van de gedragscode gesteld.

Afdeling 4: Toewijzing van onderbreekbare capaciteit

Onderafdeling 1 — Onderbreekbare capaciteit die met toepassing van artikel 8, tweede lid, van de
gedragscode op de markt wordt gebracht

Art. 44.  In artikel § van de gedragscode is met name bepaald dat Fluxys niet-genomineerde
vaste capaciteit op de markt mag brengen onder de vorm van onderbreekbare capaciteit (Day
Ahead-markt).

Art. 45, In artikel 100 van de gedragscode is bepaald binnen welke termijn de
vervoersondernemingen dit principe kunnen toepassen. Deze termijn is niet verstreken en het
systeem is niet beschikbaar op de datum dat het onderhavige document wordt ingediend.

Onderafdeling 2 — Onderbreekbare capaciteit exclusief capaciteit die met toepassing van artikel 8,
eerste lid, van de gedragscode op de markt wordt gebracht
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Art. 46.  Onverminderd het gestelde in Art. 108 (v), bepaalt Fluxys in zijn indicatieve
vervoersprogramma het aanbod van onderbreekbare capaciteit.

Art. 47.  Fluxys biedti naast vaste en niet-vaste capaciteit tevens onderbreckbare capaciteit
aan. De modaliteiten van dit aanbod van niet-vaste en onderbreekbare capaciteit met name de
hoeveelheid, de mate van onderbreckbaarheid, de duur van de vervoerscontracten en de
betrokken ingangs- of afnamepunten, worden vastgelegd in het indicatief vervoersprogramma.

Art. 48.  Bij onderschrijving van onderbreekbare afnamecapaciteit dient de bevrachter de
desbetreffende eindafnemer in kennis stellen en te zorgen dat deze eindafnemer daadwerkelijk
onderbreekbaar is met inachineming van de onderbrekingsprocedure die in et
overbrengingscontract is vastgelegd.

Art,49. Fluxys behoudt zich het recht voor de onderschrijving van onderbreekbare
afnamecapaciteit voor eindafnemers af te wijzen als deze laatsten Fluxys mededelen niet in staat
te zijn de voormelde onderbrekingsprocedures na te leven.

Art.50.  Aanvullende overdrachtscapaciteit is onderbreeskbaar en wordt toegewezen
volgens de beginselen nader omschreven in afdeling 5 van dit hoofdstuk.

Art. 51, Het Master Agreement for Transport and Related Services bepaalt de
onderbrekingsprocedure (termijnen, voorafgaande kennisgeving, etc) voor onderbreckbare
capaciteit.

Afdeling 5: Toewijzing van overdrachiscapaciteit

Art.52. De basisoverdrachtscapaciteit wordt toegewezen bij onderschrijving van
afnamecapaciteit met inachtneming van de in Art. 18 bedoelde band.

Bij de totstandkoming van deze band moet de bevrachter in de mate van het mogelijke een
afnamepunt koppelen aan een ingangszone die aan dezelfde balanceringszone is gebonden als dit
afnamepunt.

Bij congestic op de overdrachtspunten worden de basisoverdrachtsrechten naar een bepaalde
balanceringszone bij voorrang toegewezen:

- eerst aan de aanvragers die in de desbetreffende balanceringszone over een totale
ingangscapaciteit beschikken die kleiner is dan de totale afnamecapaciteit ervan,;

- vervolgens aan de aanvragers die niet in aanmerking komende afnemers of
distributieondernemingen bevoorraden in de desbetreffende balanceringszone.

Art. 533.  De aanvullende overdrachtscapaciteit wordt toegewezen volgens het principe
“First Committed First Served”.

Aan aanvullende overdrachtscapaciteit wordt een lager voorrangsrecht bij toewijzing toegekend
dan dat van de basisoverdrachtscapaciteit.

Bij congestie op de overdrachtspunten hangt de hoegrootheid van de maximale aanvullende
overdrachtscapaciteit waarop een bevrachter in de desbetreffende balanceringszone aanspraak
mag maken af van de door deze bevrachter onderschreven afnamecapaciteit.
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Afdeling 6: Toewijzing van Rate Flexibility

Art. 54,  Wanneer hij afnamecapaciteit onderschrijft (behoudens afnamecapaciteit voor het
vullen van de opslag van Loenhout) krijgt de bevrachter basis-Rate Flexibility en heeft hij de
mogelijkheid om aanvullende Rate Flexibility te onderschrijven.

Art,55.  Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt:
- de basis-Rate Flexibility die de bevrachter krijgt wanneer hij afnamecapaciteit
onderschrijft;

- de maximale hoeveelheid aanvullende Rate Flexibility die de bevrachter kan
onderschrijven. Deze hoeveelheid varieert athankelijk van het type afnamepunt en wordt
uitgedrukt als percentage van de op dit punt onderschreven afnamecapaciteit.

Afdeling 7: Capaciteitstoewijzing van de mengstations voor H-gas in L-gas

Art. 56. De capaciteit van de mengstations voor H-gas in L-gas van Fluxys wordt
toegewezen volgens het principe “First Committed First Served”.

In geval van congestie wordt de capaciteit van de mengstations voor H-gas in L-gas toegewezen
in verhouding tot de door de aanvrager onderschreven afnamecapaciteit voor de bevoorrading
van niet in aanmerking komende afnemers en distributieondernemingen voor Slochteren-gas. De
voorwaarden voor deze toewijzing worden in voorkomend geval nader omschreven in het

indicatieve vervoersprogramma van Fluxys.
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HOOFDSTUK IV: Regels betreffende de verhandelbaarheid van de capaciteit en van de
Alexibiliteit en de manier waarop deze regels in de vervoerscontracten worden vasigelegd

Art. 57.  De bevrachter heeft de mogelijkheid om de door hem onderschreven capaciteit en
flexibiliteit met of zonder bevrijding over te dragen.

Art. 58.  De capaciteits- of flexibiliteitsoverdracht mag verband houden met het geheel of
een deel van de door de bevrachter onderschreven capaciteit of flexibiliteit.

Art.59.  De capaciteits- of flexibiliteitsoverdracht houdt in dat alle contractuele rechten en
verplichtingen ongewijzigd worden overgedragen.

Art. 60. In geval van overdracht zonder bevrijding van de overdrager, blijft de overdrager
met de overnemer hoofdelijk aansprakelijk ten aanzien van Fluxys voor alle uit het
overbrengingscontract voortvloeiende verplichtingen.

De overdrager en de overnemer die een akkoord van capaciteitsoverdracht zonder bevrijding van
de overdrager hebben gesloten, moeten Fluxys hiervan schriftelijk in kennis stellen bij ter post
aangetekend schrijven uiterlijk vijf werkdagen v6or de datum van overdracht. Deze notificatie
gebeurt elektronisch en met een termijn van één werkdag zodra het systeem in uitvoering van
artikel 8, tweede lid van de gedragscode beschikbaar wordt.

De overdracht zonder bevrijding van de overdrager moet in elk geval verenigbaar zijn met de
door Fluxys opgestelde operationele systemen.

Art. 61.  Fluxys moet op voorhand schriftelijk in kennis worden gesteld van elke overdracht
met bevrijding van de overdrager. Fluxys is gerechtigd de capaciteitsoverdracht met bevrijding
toe te staan of af te wijzen. Het is Fluxys niet toegestaan deze instemming zonder geldige reden
te weigeren. Fluxys zal een overdracht met bevrijding van de overdrager toestaan voor zover aan
de volgende voorwaarden is voldaan:

1° de overdracht strekt zich uit over de resterende looptijd van het contract;

2° de overnemer krijgt ter benutting van de overgedragen capaciteit en flexibiliteit
toegang tot het vervoersnet van Fluxys in overeenstemming met de gedragscode en met
hoofdstuk III van de onderhavige belangrijkste voorwaarden,

3° de overdracht vindt plaats met inachtneming van de toepasselijke regels voor de
flexibiliteits- en capaciteitsreservering op de primaire markt; inzonderheid de in Art. 36
bedoelde matching-regel van de rechten,

4° de overdrager mag met betrekking tot de overgedragen capaciteit of flexibiliteit
geen schulden hebben jegens Fluxys, tenzij de overemer zich onherroepelijk en
onvoorwaardelijk ertoe verbindt deze schulden te betalen aan Fluxys.
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HOOFDSTUK V: Evenwicht tussen de aardgasstromen op het vervoersnet

Afdeling 1 — Principe van dagbalancering

Art, 62. Dagbalancering: de bevrachter is verplicht elke gasdag en in elke
balanceringszone de energichoeveelheid2 die op het (de) ingangspunt(en) wordt geinjecteerd, en
dic op het (de) afnamepunt(en) wordt afgenomen te balanceren rekening houdend met de tussen
de balanceringszones op de overdrachtspunten overgedragen gashoeveelheden en volgens het
gestelde in Art. 77.

De verplichting tot dagbalancering houdt in dat de toleranties voor het dagonevenwicht (DIT) als
bedoeld in hoofdstuk VI in acht worden genomen.

Art, 63.  Uurtoleranties: de bevrachter is verplicht zich elk uur te houden aan de toleranties
voor het cumulatieve onevenwicht (CIT) en aan de toleranties voor het uuronevenwicht (HIT)
zoals nader bepaald in hoofdstuk V1.

Art, 64.  Teneinde de toleranties voor het dagonevenwicht (DIT), de toleranties voor het
cumulatieve onevenwicht en de toleranties voor het uuronevenwicht na te leven, heeft de
bevrachter de mogelijkheid om, binnen de perken van zijn transferrechten, hoeveelheden gas over
te dragen tussen de balanceringszones.

Art. 65. Indien de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen niet nakomt, wordt een
taricftoeslag (boete) toegepast tegen de door de CREG goedgekeurde tarieven van Fluxys.

Art. 66, Indien de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen niet nakomt, is Fluxys
gerechtigd van de bevrachter te cisen dat hij terstond al het nodige doet om zijn
balanceringsverplichtingen in acht te nemen, onverminderd het recht van Fluxys op de in Art. 65
bedoelde tarieftoeslag.

Art. 67.  Zonder afbreuk te doen aan de toleranties voor het dagonevenwicht, de toleranties
voor het cumulatieve onevenwicht en de toleranties voor het uuronevenwicht, en onverminderd
de in Art. 65 bedoelde tarieftoeslag en met toepassing van het gestelde in artikel 56 van de
gedragscode,

- is het Fluxys toegestaan de levering van aardgas aan de bevrachter op de afhamepunten te
weigeren tot het beloop van de gashoeveelheid die de balanceringsverplichtingen van de
bevrachter onderschrijdt;

- is het Fluxys toegestaan op de ingangspunten de afname van aardgas te weigeren tot het
beloop van de gashoeveelheid die de balanceringsverplichtingen van de bevrachter
overschrijdt;

: Op basis van de calorische bovenwaarde (CBW),
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Afdeling 2 — Balanceringsverplichting en evenwichisrekening

Art. 68. Fluxys stelt voor elke balanceringszone en per bevrachter een zogenaamde
“evenwichtsrekening” op. Op deze rekening worden de cumulatieve uuronevenwichien van de
bevrachter in kwestie bijgehouden.

Art. 69. De evenwichtsrekening wordt uitgedrukt in energic op basis van de eerste
voorlopige uurtoewijzingen, en wordt op uurbasis bijgewerkt.

Fluxys geeft de bevrachter de beschikking over de eerste voorlopige uurtoewijzingen die hij
nodig heeft om zijn evenwichtsrekening tijdens de gasdag te berekenen. De bevrachter gebruikt
deze informatie om =zijn evenwichtspositic bij te stellen met als doel zijn
balanceringsverplichtingen na te komen.

Art.70. De evenwichtsrekening dient als berekeningsgrondslag voor de in Art. 65
bedoelde tariefioeslagen; deze worden niet herberekend op basis van de definitieve toewijzingen.

Wat de berekening van deze tarieftoeslagen betreft, doen Fluxys en de bevrachter afstand van elk
verhaal in rechte uit hoofde van het verschil tussen de eerste voorlopige uurtoewijzing en de
definitieve toewijzing.

Art. 71.  De evenwichtsrekening wordt op nul gesteld bij het begin van elke gasdag D+1
(dagelijkse nulstelling of “daily reset”) in overeenstemming met het gestelde in afdeling 1 van
hoofdstuk VI.

Art.72.  Fluxys bepaalt voor elke bevrachter voor hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas
genoemd) en Slochteren-gas, per gasdag, het saldo (in energie) van het aardgas dat wordt
uitgewisseld tussen Fluxys en de bevrachter, rekening houdend met het verschil tussen de cerste
voorlopige uurtoewijzingen en de definitieve toewijzingen, en de in Art. 78 vermelde
gasaankopen/-verkopen in aanmerking genomen.

Op de in het vorige lid bedoelde dagsaldi wordt op maandbasis een aan- en verkoopprocedure
toegepast. De aan- en verkoopprijzen worden bepaald in de tarieven van Fluxys die door de
CREG zijn goedgekeurd.
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HOOFDSTUK VI: Tijdseenheid en tolerantiewaarden als bedoeld in artikelen 52 en 53 van de
gedragscode

Art, 73.  De bevrachter verbindt zich ertoe de volgende waarden in acht te nemen:

1° de toleranties voor het dagonevenwicht van toepassing op positieve en negatieve
verschillen (ook DIT of “Daily Imbalance Tolerances” genoemd: DIT" en DIT");

2° de toleranties voor het cumulatieve onevenwicht van toepassing op positieve en negatieve
verschillen (ook CIT of “Cumulated Imbalance Tolerances” genoemd: CIT' en CIT"); en

3° de tolerantics voor het uuronevenwicht van toepassing op positieve en negatieve
verschillen (ook HIT of “Hourly Imbalance Tolerance” genoemd: HIT" en HIT").

In het onderstaande schema staat een overzicht van deze drie toleranties:

CiT-bovengrens: CIT"

HiT-bovengrens: HIT"

E DIT-bovengrens: DIT”

Cumulatief
onevenwicht cp

einde dag
DIT-ondergrens: DIT°

SAMS

P4
Uuronevenwicht &

TEa, HIT-ondergrens: HIT
&
L "
¢¢
A
y
k' &
cunndatief onclepyicht
&

&
Yrge®

CiT-ondergrens: CIT
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Afdeling 1 — Toleranties voor het dagonevenwicht en dagelijkse nulstelling

Art. 74.  Voor elke balanceringszone moet het dagonevenwicht van de bevrachter liggen
binnen het interval tussen de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op negatieve
verschillen (ondergrens DIT-) en de tolerantic voor het dagonevenwicht van toepassing op
positieve verschillen (bovengrens DIT+).

Art.75.  Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft,
zonder extra vergoeding toleranties voor het basisdagonevenwicht (tolerantiewaarde voor het
dagonevenwicht).

De toleranticniveaus voor het basisdagonevenwicht van toepassing op positieve en negatieve
verschillen zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk aan elkaar.

In het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys zijn de tolerantieniveaus voor het
basisdagonevenwicht vastgelegd.

Er kunnen verschillende tolerantieniveaus voor het basisdagonevenwicht worden ingevoerd voor
de afnamecapaciteit bestemd voor de bevoorrading van SLP-afnemers en niet-SLP-afnemers.
Deze niveaus kunnen mettertijd variéren en/of zijn temperatuurafhankelijk.

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve
vervoersprogramma het volgende zijn bepaald:

— dat de toleranties voor het basisdagonevenwicht van toepassing op negatieve en
positieve verschillen variéren athankelijk van de afnamecapaciteit van de bevrachter;

— dat de toleranties voor het dagonevenwicht van toepassing op negatieve en positieve
verschillen waarover een bevrachter per balanceringszone beschikt tot een
maximumwaarde beperkt kunnen worden. Deze maximumwaarde kan mettertijd
variéren en wordt per balanceringszone opgegeven.

Art.76.  De bevrachter kan additionele tolerantic van het dagonevenwicht (additionele
DIT) onderschrijven, binnen de limieten van beschikbaarheid van deze dienst.

De hoeveelheid van deze dienst waartoe de bevrachter maximaal kan ondeschrijven kan beperkt
worden in het indicatief vervoersprogramma van Fluxys.

In toepassing van artikel 10, §3 van de gedragscode, kan het indicatief vervoersprogramma
voorzien dat deze maximale hoeveelheid varieert in functie van de afnamecapaciteit van de
bevrachter op basis van een functie zoals hieronder beschreven
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Maximale
hoegrootheid
additionele DIT
per bevrachter
per BAP

b
i
}
Liin A !
~ i
:
|

.

. Afnamecapaciteit per BAP
X [m*(n)/h] [ ()/h)

Art.77.  Het toegestane dagonevenwicht voor gasdag D bestaat uit het deel van het
dagonevenwicht voor gasdag D dat ligt binnen de tolerantic voor het dagonevenwicht van
toepassing op negatieve verschillen en de tolerantie voor het dagenevenwicht van toepassing op
positieve verschillen.

Voor elke balanceringszone en elke bevrachter wordt het toegestane dagonevenwicht voor gasdag
D toegewezen aan de cvenwichtsrekening van de bevrachter voor de desbetreffende
balanceringszone gedurende gasdag D+1 (gelijkmatige uurverdeling over 12 uur tussen het
middaguur en middemnacht).

Het toegestane en niet-toegestane dagonevenwicht wordt hieronder schematisch voorgesteld.
Toegestane en niet-toegestane dagonevenwichten op het einde van de gasdag

D D+1

Dagonevenwicht
| DIT-bovengrens

» Dagonevenwichi = 0

DiT-ondergrens

Art. 78.  Het niet-toegestane dagonevenwicht voor gasdag D bestaat uit het deel van het
dagonevenwicht voor gasdag D dat niet ligt binnen de tolerantie voor het dagonevenwicht van
toepassing op negatieve verschillen en de tolerantie voor het dagonevenwicht van toepassing op
positieve verschillen.
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In geval van niet-toegestaan onevenwicht wordt een aan- of verkoopmechanisme voor het
aardgas toegepast (“settlement”):

1°de hoeveelheid in overschrijding van de tolerantie voor het dagonevenwicht van
toepassing op positieve verschillen wordt door Fluxys bij de bevrachter gekocht; of

2°de hoeveclheid in overschrijding van de tolerantie voor het dagonevenwicht van
toepassing op negatieve verschillen wordt door Fluxys aan de bevrachter verkocht.

De aan- en verkoopprijzen worden bepaald in de tarieven van Fluxys die door de CREG zijn
goedgekeurd en waarin cen tarieftoeslag is opgenomen.

Onverkort de bepalingen betreffende de tarieftoeslagen in het overbrengingscontract, zal Fluxys
binnen een redelijke termijn een systeem opzetten waardoor bevrachters hun dagonevenwichten
kunnen uitwisselen.

Afdeling 2 — Tolerantie voor het cumulatieve onevenwichi

Art. 79, Voor elk uur en per balanceringszone moet het saldo van de evenwichtsrekening
van de bevrachter liggen tussen de tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht van toepassing
op negatieve verschillen (ondergrens CIT-) en de tolerantie voor het cumulatieve onevenwicht
van toepassing op positieve verschillen (bovengrens CIT+).

Art.80. Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft,
zonder extra vergoeding, toleranties voor het cumulatieve basisonevenwicht (tolerantiewaarde
voor het cumulatieve onevenwicht).

In het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys zijn de tolerantieniveaus voor het cumulatieve
basisonevenwicht vastgelegd. Deze niveaus kunnen mettertijd en/of in functie van de temperatuur
variéren.

Verschillende niveaus van toleranties voor het cumulatieve basisonevenwicht kunnen voorzien
worden voor afnamecapaciteiten die bestemd zijn voor de bevoorrading van SLP-afnemers als
voor afnamecapaciteiten die bestemd zijn voor de bevoorrading van niet-SLP-afnemers.

De tolerantieniveaus voor het cumulatieve basisonevenwicht van toepassing op positieve en
negatieve verschillen zijn niet noodzakelijkerwijs gelijk aan elkaar.

Art.81.  Voor afnamecapaciteiten die bestemd zijn voor de bevoorrading van niet-SLP-
afnemers, heeft de bevrachter de mogelijkheid een flexibiliteitsdienst te onderschrijven,
“aanvullende tolerantie niet-SLP voor het cumulatieve onevenwicht” (aanvullende CIT-niet-SLP)
genoemd, voor zover deze dienst beschikbaar is.

De maximale hoegrootheid van deze dienst waarop een bevrachter aanspraak kan maken, kan
worden beperkt door het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys.

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve
vervoersprogramma worden bepaald dat deze maximale hoegrootheid varieert athankelijk van de
afnamecapaciteit van de bevrachter volgens een functieformule van het hieronder weergegeven

type:
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Maximale
hoegrootheid
aarvillende
CIT niet-SLP
per bevrachter
en ner RAP

Lijn B<Lijn A

Y ____________
Lijn A

[

s Afnamecapaciteit niet-SLP per BAP
X {m’(n)/h] [m’(n)/h]

Art.82. Voor afnamecapaciteiten die bestemd zijn voor de bevoorrading van SLP-
afnemers, heeft de bevrachter de mogelijkheid een flexibiliteitsdienst te onderschrijven,
“aanvullende tolerantic SLP voor het cumulatieve onevenwicht” (aanvullende CIT SLP)
genoemd, voor zover deze dienst beschikbaar is.

De maximale hoegrootheid van deze dienst waarop een bevrachter aanspraak kan maken, kan
worden beperkt door het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys.

De tolerantiewaarden voor deze dienst kunnen variéren in functie van de temperatuur krachtens
een functie van het type zoals hieronder weergegeven :

F
Toleranties cIT'
voor het
cumulatieve
additionele
SLP
onevenwichit
y 3
I
! Niveau 2
1
" ? Niveau 1
| | .
i ! i Temperatuur
X°C YU
: v
13
]
]
4 )
CIT
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Afdeling 3 — Tolerantie voor het uuronevenwicht

Art.83.  Voor elke balanceringszone moet het uuronevenwicht van de bevrachter liggen
binnen het interval tussen de tolerantie voor het uuronevenwicht van toepassing op negatieve
verschillen (ondergrens HIT-) en de tolerantie voor het uuronevenwicht van toepassing op
positieve verschillen (bovengrens HIT+).

Art.84.  Fluxys biedt elke bevrachter die capaciteit voor een afnamepunt onderschrijft,
zonder extra vergoeding, toleranties voor het basisuuronevenwicht (tolerantiewaarde voor het
uuronevenwicht). Het indicatieve vervoersprogramma van Fluxys bepaalt de tolerantieniveaus
voor het basisuuronevenwicht van toepassing op negatieve en positieve verschillen. Deze niveaus
kunnen mettertijd variéren.

Er kunnen verschillende tolerantieniveaus voor het basisuuronevenwicht worden ingevoerd voor
de afnamecapaciteit bestemd voor de bevoorrading van SLP-afnemers en niet-SLP-afnemers.

Met toepassing van het gestelde in artikel 10, § 3 van de gedragscode kan in het indicatieve
vervoersprogramma van Fluxys het volgende zijn bepaald:

— dat de toleranties voor het basisuuronevenwicht variéren afhankelijk van de afnamecapaciteit
van de bevrachter volgens een functiefornule van het type dat hieronder wordt voorgesteld:
A
Toleranties
voor het
basisur-
onevenwicht
fniet SLP)
per BAP en
bevrachter

Lijn B <Lijn A

Y __________

LijnA =

[
»

Niet-SLP afnamecapaciteil per
BAP en bevrachter

|
X

— dat de toleranties voor het basisuuronevenwicht waarover de bevrachter per balanceringszone
beschikt ten minste gelijk zijn aan de overcenkomstige afnamecapaciteit van de grootste
industriéle procesinstallatie die door de bevrachter in de balanceringszone in kwestie wordt
bevoorraad.
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HOOFDSTUK VI — Regels betreffende de bundeling van onevenwichten door de netgebruikers
en de daaraan verbonden contractuele bepalingen

Art. 85,  Een balanceringszone, zoals vastgelegd in artikelen 3 en 7, komt overeen met een
deel van het vervoersnet van Fluxys waarvoor de bevrachter zijn balanceringsverplichtingen dient
na te komen in overeenstemming met het bepaalde in hoofdstuk V en VI en de bepalingen van
hoofdstuk VIII, afdeling 1, in het bijzonder artikel 55, tweede lid van de gedragscode.

Art, 86. Bepaalde afnamepunten zijn met directe leidingen verbonden. Voor deze
afnamepunten geldt een specifieke behandeling: eventuele onevenwichten worden niet gebundeld
per balanceringszone.

Art. 87.  Zonder afbreuk te doen aan de balanceringsverplichtingen kunnen twee of meer
bevrachters ex-ante een van hen aanwijzen om de gebundelde onevenwichten in een
balanceringszone op zich te nemen.

In dit geval past men de berekeningsregels toe van de toleranties voor het uuronevenwicht, het
dagonevenwicht, het cumulatieve onevenwicht en het basisuuronevenwicht van de bevrachter die
op de in het vorige Hd gestelde wijze is aangeduid, op dezelfde wijze als wanneer het cen enkele
bevrachter betrof.
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HOOFDSTUK. VIl — Vereisten inzake aardgaskwaliteit aan de verschillende ingangspunien van
het vervoersnet

Afdeling 1 — Ingangspunten

Art. 88.  Het vervoersnet van Fluxys bestaat thans uit negentien fysieke ingangspunten, met
name:

1° zestien met hoogcalorisch gas (H-gas, ook rijk gas genoemd):
— ZPT (Zeepipe Terminal)

~ IZT (Interconnector Zeebrugge Terminal)
— NG Zeebrugge Terminal

— Eynatten |

— Eynatten 2

—’s Gravenvoeren

— Blaregnies H

= Quévy

- Bras

— Pétange

— Zelzate 1

— Zelzate 2

— Zandvliet H

— Dilsen

— Opslag van Loenhout

— piekbesnoeiingsinstallatie van Dudzele
2° drie met laagcalorisch gas (L.-gas, ook arm gas genoemd):
— Zandvliet

- Blaregnies L.

— Poppel

Art. 89.  De ingangspunten Quévy, Bras, Pétange, Zelzate 1, Zelzate 2 en Blarcgnies L
maken alleen gastoevoer in backhaul mogelijk, dat wil zeggen in tegenstroom op hoofdrichting.
Zodoende is het voor deze zes ingangspunten niet nodig gaskwaliteitsvereisten voor de
overbrenging in Belgié te definiéren.

Afdeling 2 — Gaskwaliteitsvereisten aan de ingangspunten voor overbrenging in Belgié

Art. 90. In overeenstemming met het bepaalde in artikel 3, § 2 1° van de gedragscode
beoogt Fluxys een harmonisatic inzake de aardgaskwaliteit, met name door stappen te
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ondernemen bij de bevoegde Europese instanties. Fluxys is van plan haar specificaties te wijzigen
op basis van de akkoorden op Europees niveau en de eventuele aanpassing van de lopende

contracten.
Art. 91,

Onverminderd het gestelde in artikel Art. 92 en 93, worden de kwaliteitsvereisten

voor het aardgas aan de ingangspunten voor de overbrenging in Belgi€ opgenomen in een tabel
die op de website van Fluxys kan worden geraadpleegd. Deze specificaties berusten op de

contractuele gegevens.

De volgende tabel geeft ter informatie een overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige
document is ingediend, en zal op de website van Fluxys worden gepubliceerd.

Belgische markt

Hoogcalorisch

Laagcalorisch

gas gas
Minimale CBW MJ(25°CYm3(n} 389" 343
Maximale CBW MJ(25°C)imd(n) 46,055 38,686
Minimale Wobbe M3(26°C)m3(n) 49,132 43,9
Maximale Wobbe MJ(256°C)m>(n) 56,815 46,802
Minimale CBW kWh(25°C)im3(n) 10,81 9,53
Maximale CBW KWh(25°C)/me(n) 12,79 10,75
Minimale Wobbe kWh(25°C)/me(n) 13,65 12,19
Maximale Wobbe kWh{25°CHm3(n) 15,78 13,03
Maximum H,S (uitgedrukt in 8) incl. COS mg/m3(n) 5 5
Maximumiotaal S (uitgedrukt in S} mag/m3(n) 150 180
Maximurmniotaal S per jaar (uitgedruktin S) mgim3{n) - -
Maximumgehalte mercaptanen {uitgedruktin 5) mg/m3{n) - -
Maximum O3 ppm 5000 (vol) 5000 (vol)
Maximum CO; % 2 (vol)? 3 (vol)
Hoogste dauwpunt H,O °C @ 69 barg -8 -8
Hoogste dauwpunt koolwaterstof °C @ 0-68 barg -2 -2

3%enZPT25%

134,583 MJ/im3(n) of 9,61 kWh/m>3(n) in noodgeval
“wegens historische redenen 's Gravenvoeran 3%, Blaregnies H
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Art. 92,  Onverminderd het gestelde in Artikel 91 en gelet op de beperkingen op de netten
aangrenzend aan het vervoersnet van Fluxys, zijn er specifieke gaskwaliteitsvereisten van
toepassing aan bepaalde ingangspunten die in de onderstaande tabel zijn vermeld. Deze tabel
geeft ter informatie een overzicht van de toestand ten tijde dat het onderhavige document 1s

ingediend, en zal op de website van Fluxys worden gepubliceerd.

Ingangspunt
ZPT IZT 's Poppel Zandvliet
Eynatten 1 Gravenvoeren Zandvliet L H
Eynatten 2 Blaregnies H
Dilsen
Minimale CBW MJ(25°C)m3(n) 40,2 3589 39.36 34,3 35,9
{39.4 R. End.} {39 noodgeval}
Maximale CBw MI(25°C)/m3(n) 45,0 445" 44,38 38,67 44,8
Minimale Wobbe MJ(25°C)/m3(n) 51,0 50,9 49,82 43,9 49,2
(49,2 noodgeval
Maximale Wobbe MH25°C)/m3(n) 85,7 54 55,68 46,9 55,7
Minimale CBW kWh{25°C)/m3(n) 17 10.81 10.93 9,53 10,81
(10,94 R_End.) | (10,83 noodgeval)
Maximale CBW KWh(25°C)im?(n) 12,78 12,39 12,33 10,74 12,39
Minimake Wobbe KWh(25°C)/m*(n} 14,17 14,14 13,84 12,19 13,67
(13,67 noodgeval)
Maximale Wcbbe KWh{25°C)/m?*(n) 15,47 15 15,47 13,03 15,47
Maximum H:S {uilgedrukt in S) mg/m?(n) 5 5 3 5 5
{incl. COS)
Maximumiotaal S {uitgedruki in 3} mg/md(n) 150 22,4 150 150 150
Maximumiotaal S per jaar mg/om*(n) 120 - 120 - -
{uitgedruktin S)
Maximumgehaite mercaptanen mgfm3(n) 8 - - 6
(vitgedrukt in S)
Maximum O ppm 1000 10 (voi) 5000 (voi) 0 10 (vol)
{mol)
Maximum COz Y 2,5 (mol) 2 {moi) 3 (vcl) 3 (val) 2,5 {vol)
Hoogste dauwpunt HaO °C @ 69 barg -12 -10 -8 -12°C -8
{66,7 barg
Hoogste dauwpunt koolwaterstof *C @ 0-69 barg -3 -2 -3 -2 -2

' Met betrekking tot de beperkingen op de aangrenzende netten kan in bepaalde gevallen een beperking van 41.8 MJ/m3(n} van toepassing zijn,

2¥oor historische redenen: 45 mg/m*{n) op 's Gravenvosren

Art.93. Onverminderd de gaskwaliteitsvereisten moet het in het vervoersnet van Fluxys
geinjecteerde aardgas vrij zijn van onzuiverheden.

Afdeling 3 — Niet-nakoming van de
kwaliteitsvereisten op het ingangspunt
Art.94.  § I. Fluxys is gerechtigd om de gasinjectie aan het ingangspunt door de bevrachter
die de kwaliteitsvereisten bedoeld in sectie 2 van onderhavig hoofdstuk niet naleeft, te weigeren,

maar levert redelijke inspanningen om deze te aanvaarden. Er wordt overeengekomen dat,
wanneer Fluxys het gas dat niet aan de kwaliteitsvereisten voldoet, aanvaardt, zij redelijke
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inspanningen zal leveren om dit gas in overeenstemming te brengen met de kwaliteitsvereisten,
onder voorbehoud dat de bevrachter alle kosten, uitgaven en verliezen gebonden aan de
behandeling van dit gas (hierbij o.a. inbegrepen, de kosten verbonden met de scheiding van het
gas buiten specificatic en met de behandeling te wijten aan de aantasting van het gas van andere
bevrachters en, indien Fluxys een beroep doet op andere beschikbare mogelijkheden om het gas
conform te maken aan de kwaliteitsvereisten, de kosten verbonden aan deze behandeling) draagt.

Met dien verstande dat Fluxys alle redelijke inspanningen levert om de kosten, uitgaven en
verliezen die ten laste van de bevrachter vallen, tot een minimum te beperken.

§ 2. Indien gas dat niet voldoet aan de kwaliteitsvereisen zoals vermeld in afdeling 2 van dit
hoofdstuk, door de bevrachter aan het ingangspunt wordt geinjecteerd zonder dat de kwaliteit van
dit gas vooraf door Fluxys werd aanvaard, dient de bevrachter Fluxys schadeloos te stellen voor
alle redelijke directe kosten, uitgaven en verliezen die verband houden met de niet-nakoming van
de kwaliteitsvereisten door de bevrachter, met dien verstande dat Fluxys redelijke maatregelen
treft om deze kosten, uitgaven en verliezen tot een minimum te beperken.

Voor het geval dat de bevrachter bewust gas injecteert aan het ingangspunt dat niet overeenstemt
met de kwaliteitsvereisten zoals bepaald in afdeling 2 van dit hoofdstuk en zonder voorafgaande
aanvaarding van de kwaliteit door Fluxys, is de in Art. 121 bedoclde begrensde aansprakelijkheid
niet van toepassing.

Art.95. § 1. Voor zover de bevrachter gas aan het ingangspunt heeft geinjecteerd dat
voldoet aan de op dit ingangspunt geldende kwaliteitsvereisten, is de bevrachter gerechtigd de
afname van het door Fluxys op het uitgangspunt beschikbaar gestelde aardgas te weigeren indien
dit aardgas niet voldoet aan de toepassclijke kwaliteitsvereisten op dit punt, maar levert hij
redelijke inspanningen om het gas te aanvaarden.

Indien Fluxys het gas laat behandelen om het conform te maken aan de kwaliteitsvereisten, en
indien zij de directe kosten, uitgaven en verliezen verbonden aan deze behandeling draagt, mag
de bevrachter de levering ervan nict weigeren, Met dien verstande dat de bevrachter alle redelijke
inspanningen levert om deze kosten, uitgaven en verliezen ten laste van Fluxys, tot een minimum
te beperken.

§ 2. Indien Fluxys aan het uitgangspunt aardgas levert dat niet aan de kwaliteitsvereisten op dit
punt voldoet, zonder dat de kwaliteit van dit aardgas op voorhand door de bevrachter is aanvaard
en voor zover de bevrachter de op het ingangspunt toepasselijke kwaliteitsvereisten heeft
nageleefd, dient Fluxys de bevrachter schadeloos te stellen voor alle redelijke directe kosten,
uitgaven en verliezen die verband houden met de niet-nakoming van de kwaliteitsvereisten door
Fluxys, met dien verstande dat de bevrachter redelijke maatregelen treft om deze kosten, uitgaven
en verliezen tot een minimum te beperken.

Voor het geval dat Fluxys bewust aardgas levert aan het uitgangspunt dat niet overeenstemt met
de kwaliteitsvereisten zonder voorafgaande aanvaarding door de bevrachter en onder voorbehoud
dat de bevrachter de kwaliteitsvereisten aan het ingangspunt heeft nageleefd, is de in Art. 121
bedoelde begrensde aansprakelijkheid niet van toepassing.
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Afdeling 4 — Informatiedienst met betrekking fot verwachte variaties in de aardgaskwaliteif

Art.96.  Naast de in artikel 67 van de gedragscode vermelde informatie, biedt Fluxys de
mogelijkheid om een aanvullende informatiedienst te onderschrijven met betrekking tot de
verwachte variaties van de aardgaskwaliteit (op een punt van het vervoersnet verwachte
kwaliteitsvariaties binnen de perken van de gaskwaliteitsvereisten).

De informatie die ter uitvoering van deze dienst wordt verstrekt, is vrijblijvend en geenszins te
beschouwen als gewaarborgd door Fluxys.
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HOOFDSTUK IX — Nalevingsprogramma

Art.97. Fluxys voert een nalevingsprogramma in teneinde een actief intern en extern
beleid van niet-discriminatie en transparantie te voeren ten aanzien van de netgebruikers. Ter
uitvoering van dit nalevingsprogramma worden Fluxys en haar dochteronderneming Fluxys LNG
als €én enkele rechtspersoon beschouwd.

Art. 98. et nalevingsprogramma van Fluxys berust op de volgende principes:
1° transparantie en niet-discriminatie tussen netgebruikers of categorieén netgebruikers; en
2° bescherming van vertrouwelijke informatie in verband met de netgebruikers.

Art. 99,  Het nalevingsprogramma is van toepassing op alle werknemers van Fluxys ter
zake van de door Fluxys gepresteerde diensten in verband met het gasvervoer in Belgié.

Art, 100, De nalevingscodrdinator moet erop toezien dat het nalevingsprogramma wordt
nagekomen met inachtneming van Art. 105 en Art. 106 hieronder.

Afdeling 1 — Interne beleidsregels

Art. 101.  De interne gedragsregels van Fluxys omvatten inzonderheid:

1° de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden bij hun
contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers;

2°  het huishoudelijk reglement, dat ter uitvoering van de gedragscode is opgesteld;

3° de regels met betrekking tot de athandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers
of kandidaat-netgebruikers.

Art. 102. Wat de bescherming van vertrouwelijke informatie betreft is in het huishoudelijk
reglement met name het volgende bepaald:

1°  Het is Fluxys verboden vertrouwelijke informatie kenbaar te maken, op welke wijze dan
ook, aan personen die niet door Fluxys zijn tewerkgesteld. Deze informatie mag uitsluitend
worden medegedeeld aan personen of diensten die deze nodig hebben om de toegang tot of
het gebruik van het vervoersnet mogelijk te maken.
In de mate dat zij toegang hebben tot vertrouwelijke informatie is het bestuurders en
werknemers van Fluxys niet toegestaan medewerker te zijn van een leveringsonderneming,
al dan niet bezoldigd.

2°  Fluxys en/of zijn werknemers mogen evenwel vertrouwelijke informatie mededelen:
-aan de CREG en aan het Bestuur Energie, of aan enige andere bevoegde
overheidsinstantie, overeenkomstig het bepaalde in de Gaswet en de bijbehorende
uitvoeringsbesluiten;

- aan de rechtbanken of scheidsrechterlijke instanties die moeten oordelen over een geschil
tussen Fluxys en een netgebruiker, alsook aan de raadslieden die hen voor deze instanties
vertegenwoordigen en de experten, voor zover zulks noodzakelijk is voor de verdediging
van Fluxys;

- aan zijn commissarissen-revisoren;
- aan de lasthebbers, aannemers en onderaannemers van Fluxys, voor zover zij gebonden
zijn door regels van vertrouwelijkheid die op gepaste wijze de bescherming van de

41




Fluxys — Belangrijkste voorwaarden Overbrenging
Versie 13 december 2004

30

40

SO

vertrouwelijkheid waarborgen en voor zover in hun onderlinge verhouding met de

leveringsondememingen of met een van hun geassocieerde of verbonden ondernemingen

geen vermogensbelangen bestaan.

Fluxys mag de hem door de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers medegedeelde

vertrouwelijke informatie gebruiken voor statistische doeleinden, op voorwaarde dat de

door Fluxys verspreide statistische gegevens geen identificatie van individuele
netgebruikers of kandidaat-netgebruikers mogelijk maken.

Niet als vertrouwelijk wordt beschouwd:

- elke informatie die openbaar bekend is;

- elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die aan Fluxys is verstrekt
door een netgebruiker of een aanvrager, waarvan de openbaarmaking is toegestaan
blijkens een voorafgaandelijke schriftelitke overeenkomst tussen Fluxys en de
netgebruiker of aanvrager die de informatie verstrekt;

- elke andere informatie dan deze die openbaar bekend is, en die Fluxys noodzakelijk
moet communiceren aan een netgebruiker of een aanvrager om deze netgebruiker of
aanvrager vervoersdiensten te kunnen aanbieden;

- informatie die openbaar is krachtens de gedragscode, inzonderheid informatie
betreffende de hoeveetheden gereserveerde en beschikbare capaciteiten.

Elke werknemer van Fluxys is gebonden door een geheimhoudingsplicht en mag

vertrouwelijke informatie niet openbaar maken aan onbevoegden tijdens de volledige

looptijd van zijn arbeidsovereenkomst, tot vijf jaar na beéindiging van deze overeenkomst.

Art. 103. In de procedures waaraan de werknemers van Fluxys zich dienen te houden in hun

contacten met de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers en de voorschriften met betrekking tot
de afhandeling van vragen en dossiers van de netgebruikers of kandidaat-netgebruikers is met
name het volgende bepaald:

1° de werknemers van Fluxys dienen in de verspreiding van informatie blijk te geven van
de grootst mogelijke discretie;

2° alleen openbaar bekende informatie mag kenbaar worden gemaakt aan derden. Elke
andere informaticaanvraag wordt doorgegeven aan de diensten van Fluxys die bevoegd zijn
om te bepalen welke informatie kenbaar mag worden gemaakt, athankelijk van het type
gevraagde informatie;

3° Fluxys bepaalt welke diensten van Fluxys vragen in ontvangst en in behandeling nemen,
met name:

- vragen over de operationele exploitatie van de vervoersinstallaties;

- vragen over de commerci€le exploitatie van de vervoersdiensten;

- vragen over de technische exploitatie van de vervoersinstallaties.

Afdeling 2 — Externe beleidsregels

Art. 104. Fluxys bepaalt de externe beleidsregels die overeenkomstig het gestelde in artikel

27 van de gedragscode aan de netgebruikers worden bekendgemaakt.
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Afdeling 3 — Inachtneming van het nalevingsprogramma

Art. 105. De nalevingscodrdinator ziet samen met de directic van Fluxys erop toe dat het
nalevingsprogramma in acht wordt genomen.

De nalevingscoordinator heeft de volgende opdrachten:

1° het toepassen van de interne en externe voorschriften met betrekking tot
vertrouwelijkheid (geheimhouding), niet-discriminatie en transparantie;

2° het verlenen van advies aan de werknemers van Fluxys voor alle vragen in verband
met de tenuitvoerlegging van dit programma,;

3°  het toetsen van de tenuitvoerlegging van het nalevingsprogramma.
Art. 106. Elk personeelslid van Fluxys dat op de hoogte is van een vrijwillige of

onvrijwillige inbreuk op het nalevingsprogramma dient de nalevingscodrdinator hiervan in kennis
te stellen.

43




Fluxys — Belangrijkste voorwaarden Overbrenging
Versie 13 december 2004

HOOFDSTUK X — Congestiebeleid en daaraan verbonden contractuele bepalingen

Afdeling 1 — Pro-actief congestiebeleid

Art. 107. In overeenstemming met het gestelde in artikel 45 van de gedragscode voert
Fluxys cen proactief congestiebeleid dat een optimale en maximale benutting van de bruikbare
capaciteiten beoogt en dat erop gericht is tockomstige verzadigingspunten tijdig op te sporen.

Art. 108.  Fluxys zal ter vitvoering van zijn proactieve congestiebeleid:

(1) een optimale benutting van de capaciteit bevorderen door in te stemmen met
capaciteitsoverdracht tussen bevrachters met inachtneming van het bepaalde in
hoofdstuk I'V van de onderhavige belangrijkste voorwaarden;

(il)  een efficiénte benutting van de toegewezen capaciteit bevorderen door een
gebruiksregister van de toegewezen capaciteit bij te houden als bedoeld in hoofdstuk
I van de onderhavige belangrijkste voorwaarden en onder vermelding van de
benuttingsgraad van de onderschreven vaste capaciteit, zoals aangegeven op de
factuur van de bevrachter, volgens het gestelde in artikel 90, 6° van de gedragscode,

(iii)  in het overbrengingscontract bepalen dat geen der partijen zonder geldige reden mag
weigeren de onderschreven afnamecapaciteit van een bevrachter naar beneden bij te
stellen ten belope van de door een andere bevrachter op hetzelfde afnamepunt
gevraagde afnamecapaciteit, voor zover de desbetreffende eindafhemer bevestigd
heeft door deze nieuwe bevrachter te zullen worden bevoorraad,

(iv) de  bevrachters  voorstellen op  toekomstige  congestiepunten  hun
capaciteitsonderschrijving naar beneden bij te stellen in de mate dat de aldus
vrijgekomen capaciteit het voorwerp van een toewijzingsaanvraag uitmaakt,

(v)  voorstellen, indien de vaste capaciteit ontoereikend is om te voldoen aan een aanvraag
tot capaciteitstoewijzing en in de mate van het mogelijke,

- aan de bevrachters om onderschreven vaste capaciteit om te zetten in
onderbreekbare capaciteit teneinde met behulp van vaste capaciteit te
kunnen voldoen aan de nieuwe capaciteitsaanvraag;

- aan de aanvrager om niet-vaste capaciteit of onderbreekbare capaciteit
te aanvaarden.

Indien deze voorstellen niet tot tevredenheid van de aanvrager strekken, wordt de in
afdeling 2 van het onderhavige hoofdstuk vermelde congestieprocedure in gang gezet.

(vi)  rekening houden met tockomstige congestiepunten bij het samenstellen van zijn
dienstenaanbod en zijn indicatieve vervoersprogramma.

Afdeling 2 — Procedure bij congestie

Art. 109. In artikel 48 van de gedragscode is bepaald dat in geval van congestie de volgende
procedure moet worden gevolgd.
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Deze procedure kan schematisch als volgt worden voorgesteld:

Procedure in de gedragscode in geval van congestie (artikel 48 van de gedragscode)

In geval van congestie bezorgt de vervoersonderneming de
gegevens aan de CREG
Art. 48 § 1 van de gedragscode

h 4

De aanvragers bewijzen de gevraagde capaciteit daadwerkelijk
te zullen gebruiken
Art. 48 § 2 van de gedragscode

y

De Commissie doet het nodige om de toewijzing van niet-
gebruikte capaciteit op te heffen
Art. 48 § 3 van de gedragscode

Y

De vervoersonderneming heft de toewijzing op
Art. 48 § 4 van de gedragscode

h 4

Blijvende congestie
Art. 48 § 5 van de gedragscode

Art. 110. Fluxys stelt de congestieprocedure in werking in het geval nader bepaald in Art.
108, (v) van de onderhavige belangrijkste voorwaarden.

De in voorkomend geval niet-gebruikte capaciteit per bevrachter, als bedoeld in artikel 48 4° van
de gedragscode, wordt bepaald op de wijze in hoofdstuk II van de onderhavige belangrijkste
voorwaarden gesteld.

Als uit deze analyse blijkt dat er niet-gebruikte capaciteit 1s, dan neemt Fluxys contact op met de
bevrachters in kwestie en stelt hun voor om hun capaciteitsonderschrijving af te stemmen op de
gebruikte capaciteit.

In geval van blijvende congestie stelt Fluxys de CREG in kennis van de in artikel 48 § 1 van de
gedragscode vermelde gegevens, en brengt Fluxys de desbetreffende bevrachters hiervan op de
hoogte.

Art, 111. De procedure bepaalt overcenkomstig artikel 48 § 2 van de gedragscode dat de
aanvrager dient aan te tonen de nieuw gevraagde capaciteit daadwerkelijk te zullen gebruiken.

45




Fluxys — Belangrijkste voorwaarden Overbrenging
Versie 13 december 2004

Art, 112, Ingevolge de beslissing van de CREG heft Fluxys in voorkomend geval de
capaciteitstoewijzing op met inachtneming van het gestelde in artikel 48, § 4, van de
gedragscode.

De overbrengingscontracten van de bevrachters in kwestie worden gewijzigd rekening houdend
met het deel van de capaciteit waarvan de toewijzing moet worden opgeheven ter uitvoering van
de beslissing van de CREG.

Het overbrengingscontract bepaalt dat deze opheffing zonder vergoeding geschiedt ten bate van
de bevrachters in kwestie en dat uit dien hoofde geen verhaal kan worden gezocht tegen Fluxys.

De capaciteit waarvan de toewijzing wordt opgeheven, wordt aan de aanvrager toegewezen.

Art. 113. In geval van blijvende congestie tengevolge van de toepassing van deze procedure
mag Fluxys op basis van objectieve criteria en onverkort de in de gedragscode vermelde
procedures:

- zijn capaciteitstoewijzingsregels aanpassen op de wijze in artikel 48 § 5 van de gedragscode
gesteld, en

- zijn dienstenaanbod aanpassen (aantal, aard, tarifering).
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HOOFDSTUK XI — Verwerking van aardgas voor eigen gebruik door de vervoersonderneming
en verschillen in de periodieke energiebalans

Afdeling | — Eigen-verbruiksregister
Art, 114, Fluxys stelt een “eigen-verbruiksregister” op.

Art. 115, Het in Art. 114 bedoelde register vermeldt voor de overbrenging in Belgi¢ de
maandelijks voor eigen verbruik afgenomen gashoeveelheden. Deze gashoeveelheid wordt in de
volgende categorieén ingedeeld:

1° eigen verbruik gekoppeld aan compressie;
2° eigen verbruik gekoppeld aan drukvermindering (verwarming voor drukvermindering);
3° eigen verbruik gekoppeld aan interventies op het vervoersnet van Fluxys en de verliezen;

4° eigen verbruik gekoppeld aan de ruimteverwarming.

Afdeling 2 — Energiebalansregister
Art. 116. Fluxys stelt een “energiebalansregister” op.

Art. 117. Het in Art. 116 bedoelde register vermeldt op maandbasis het verschil van de
algemene energiebalans (positief of negatief) voor de overbrenging.

Afdeling 3 — Vorm van het register

Art. 118. De in Art. 114 en Art. 116 bedoelde registers worden in elektronische vorm
opgesteld.

Afdeling 4 — Gasaankoop voor eigen gebruik

Art. 119, Eventuele gasaankopen voor eigen gebruik vinden op niet-discriminerende en
transparante wijze plaats, met inachtneming van de externe beleidsregels van Fluxys (zic Art.
104). Deze gasaankopen zijn in overeenstemming met de voorschriften in de gedragscode (artikel
2).
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HOOFDSTUK XII - Regels betreffende de aansprakelijkheid van de vervoersonderneming of
van de netgebruiker en financiéle garanties

Afdeling 1- Aansprakelijkheid van de partijen van het overbrengingscontract

Art. 120. In geval van contractuele aansprakelijkheid vastgesteld overeenkomstig de regels
van het gemeen recht en/of in geval van samenloop van contractuele en buitencontractuele
aansprakelijkheid in hoofde van Fluxys jegens de bevrachter (en/of hun verbonden
vennootschappen) en met uitzondering van zware fout, opzettelijke fout en bedrog, zal de
schadevergoeding worden beperkt tot directe materiéle schade (met inbegrip van gasverlies) die
in oorzakelijk verband staat met de fout(en), enerzijds en tot de bedragen vastgelegd in Art. 121,
anderzijds.

In geval van contractuele aansprakelijkheid vastgesteld overeenkomstig de regels van het
gemeen recht of in geval van samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
in hoofde van de bevrachter tegenover Fluxys (en/of hun verbonden vennootschappen) en met
uitzondering van zware fout, opzettelijke fout en bedrog, zal de schadevergoeding worden
beperkt tot directe en materiéle schade (met inbegrip van de schadevergoeding betaald door
Fluxys aan andere benadeelde bevrachters maar met uitsluiting van schadevergoeding betaald aan
eindafnemers) die in oorzakelijk verband staat met de fout(en), enerzijds en tot de bedragen
vastgelegd in Art. 121, anderzijds.

Alle andere schade wordt uitdrukkelijk uitgesloten en elke partij blijft exclusief en ten volle
aansprakelijk voor elke schade die zij veroorzaakt aan een derde die geen bevrachter is.

Art. 121, § 1. Met uitsluiting van de verschuldigde tariefsupplementen en van de artikelen
94, §2 alinea 2 en 95, §2 alinea 2 bedraagt de schadevergoeding krachtens Art.120 per bevrachter
(voor al zijn overbrengingscontracten), maximum:

a/ per schadegeval: 500,000 EUR; en
b/ per contractjaar: 1,500,000 EUR.

Afdeling 2 — Aansprakelijkheid voor lichamelijke schade

Art. 122,  Wat betreft de lichamelijke schade veroorzaakt aan een personeelslid van een van
de partijen en met uitzondering van zware fout, opzettelijke fout en bedrog, verzaken de partijen
wederzijds aan alle vorderingen die ze tegen elkaar kunnen instellen voor lichamelijke letsels
veroorzaakt aan hun personeel of gemachtigde.

Bovendien doen de partijen al het nodige om deze afstand van verhaal te laten aanvaarden door
hun respectieve verzekeraars en het te laten opnemen in hun verzekeringspolis(sen).
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Afdeling 3 — Financiéle waarborgen

Art. 123. Overeenkomstig het gestelde in artikel 93 van de gedragscode is het Fluxys
toegestaan financiéle garanties van de bevrachters te vragen. Als Fluxys financi€le garantics
vraagt, past hij op alle bevrachters de niet-discriminerende regeling toe als bedoeld in Art. 124.

Art. 124, § 1. De bevrachter dient, ten laatste vodr het aanvatten van de dienstverlening, te
beschikken over een bankgarantic bij een door de Commissie voor Bank-, Financie- en
Assurantiewezen {(of een gelijkaardig organisme van een van de lidstaten van de Europese Unie)
erkende bank ten belope van een bedrag dat minstens gelijk is aan het gemiddelde maandbedrag
(BTW inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten factuurbedrag voor het
komende contractjaar en met een resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) dagen.

§ 2. De bevrachter zal jaarlijks, ten laatste op de verjaardag van het lopende
overbrengingsconiract met cen resterende looptijd van niet minder dan dertig (30) dagen, aan
Fluxys het bewijs leveren dat de financiéle instelling die de bankwaarborg heeft uitgegeven, of
een andere financiéle instelling die voldoet aan wat in §1 hierboven werd gesteld, de duurtijd van
de bankgarantie heeft verlengd en het bedrag ervan heeft aangepast in functie van het gemiddelde
maandbedrag (BTW inbegrepen) berekend op grond van het totaal te verwachten factuurbedrag
voor het komende contractjaar.

Art. 125. Voor een overbrengingscontract met een looptijd van minder dan dertig (30)
dagen stort de bevrachter aan Fluxys, ten laatste op de datum dat de dienstverlening wordt
aangevat, het te verwachten factuurbedrag (BTW inbegrepen) voor genoemd
overbrengingscontract.

Art. 126. §1. Indien de bevrachter niet langer voldoet aan de in artikel 124 gestelde
vereisten, dient hij, op straffe van contractuele fout, zulks onverwijld kenbaar te maken aan
Fluxys per aangetekend schrijven. De bevrachter beschikt over twintig (20) bankdagen om
Fluxys het bewijs te leveren van een nieuwe bankgarantie die voldoet aan de in artikel 124
gestelde vereisten. Na het verstrijken van de twintig (20) bankdagen en bij gebreke van een
nieuwe bankgarantie, zal het overbrengingscontract van de bevrachter automatisch en van
rechtswege opgeschort worden,

§ 2. Bij gebreke aan betaling van de facturen na vervaldatum en na het verstrijken van veertien
(14) kalenderdagen na ontvangst door de bevrachter van een ingebrekestelling verstuurd door
Fluxys per aangetekend schrijven, zal Fluxys het recht hebben om een beroep te doen op de
bankgarantie. Wanneer Fluxys een beroep heeft gedaan op de bankgarantie, zal de bevrachter
binnen de twintig (20) bankdagen, te rekenen vanaf de datum waarop Fluxys de bankgarantie
heeft opgevraagd, het bewijs leveren dat de financiéle instelling die de bankgarantie heeft
afgeleverd, het bedrag van de bankgarantie heeft bijgesteld op het niveau zoals bepaald in artikel
124, of een nieuwe bankgarantie voorleggen die voldoet aan de voorwaarden vermeld in artikel
124. Bij gebreke hieraan zal het overbrengingscontract automatisch en van rechtswege
opgeschort worden.
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HOOFDSTUK XIlI ~ Voorwaarden betreffende de opzegging van een vervoerscontract
waaronder gebeurlijke schadevergoedingen

Art. 127. In de Master Agreement for Transport and Related Services is bepaald dat de
bevrachter de mogelijkheid heeft om het overbrengingscontract te beéindigen met betaling aan
Fluxys van een schadevergoeding overeenstemimend met:

- 95% van de gefactureerde bedragen (berekend op basis van de tariefvoorwaarden voor
capaciteitsreservering — met uitzondering van voorwaarden betreffende het gebruik) als
bedoeld in het overbrengingscontract voor de resterende looptijd van het contract in de mate
dat deze looptijd 9 maanden te boven gaat;

-100% van de gefactureerde bedragen (bereckend op basis van de tariefvoorwaarden voor
capaciteitsreservering — met uitzondering van voorwaarden betreffende het gebruik) als
bedoeld in het overbrengingscontract voor de resterende looptijd van het contract in de mate
dat deze looptijd kleiner is dan of gelijk aan 9 maanden.
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